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A,B...

Oznaczenia na planie

Istniejący budynek objęty opracowaniem

Istniejące budynki

Wejście do budynku

nawierzchnia pieszo - jezdna

z kostki betonowej gr. 6 cm - ( odrębne opracowanie )

Zieleń

ZNAK NAZWA

Granice opracowania

Linia zabudowy -  deczyji o warunkach zabudowy

Istniejący budynek objęty opracowaniem

1

2

3

4

5

Podjazd przed budynkiem (teren utwardzony polbrukiem)

Teren biologicznie czynny ( w zakresie opracowania )

Projektowane tylne wyjście z budynku

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na części działki nr ew 
2963/1 i

 2993/5

w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 3

(obręb 0003 Bielsk Podlaski)

skala 1:500

Śmietnik

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Projekt zagospoadrowania terenu

Z-1 1:500

Nie dokonano zmian wtórnika geodezyjnego

Projektowana winda

Projektowana pochylnia dla niepełnosprawnych

7

PRZYŁĄCZA i INSTALACJE

Znak Projektowane

Sieć istniejąca linii energetycznej

projektowana instalacja zewnętrzna doziemna

wodociągowa wrazz przyłączem do wodociągu

miejskiego

projektowana instalacja zewnętrzna doziemna

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do

miejskiej sieci kanalizacji

ZK+TL    skrzynka złącza kablowego i tablicy licznikowej

Instalacja zewnętrzna doziemna od instalaji

teletechniki

D

projektowana instalacja zewnętrzna doziemna

kanalizacji deszczowej ( wraz z przyłączem do

miejskiej sieci kanalizacji - )

projektowana instalacja zewnętrzna doziemna CO

wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji

Projektowany zbiornik na deszczówkę o poj. do 10m3 z odpywów linowych z

przepompownią

8

instalacja zewnętrzna doziemna wyłączona z

użytkowania do ewentualnego usunięcia

Odcinek kanalizacji deszczowej

wykonany w ramach przebudowy

ul. Kopernika (odrębne opracowanie)

B'

A'

D'

C'

9

.

9

6



UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

A-1 1:100Rzut sutereny / piwnicy
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A
A

B
B

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Rzut parteru
A-2 1:100

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO
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Legenda:

- ściany projektowane
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KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Rzut 1-piętra
A-3 1:100

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO
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Legenda:

- ściany projektowane

- ściany istniejące

- ściany do wyburzenia
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KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Rzut 2-piętra
A-4 1:100

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO
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Legenda:

- ściany projektowane

- ściany istniejące

- ściany do wyburzenia

Szacht
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KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Rzut strychu A-5 1:100

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

4/1

+ 10,43

+ 11,58

Wyłaz

strychowy EI30

A
A

B
B

wyłaz

dachowy

ścianka instalacyjna

w konstrukcji stalowej

inwerter do

instalacji PV

Szacht

instalacyjny

EI60

projektowana

trasa instalacji PV



UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

+ 13,77

15°

15°

15°

15°

15°

15°15°

panele PV

16szt.

panele PV

16szt.

panele PV

76szt.

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Rzut dachu A-6 1:100

A
A

B
B

wyłaz

dachowy

wyłącznik DC

do instalacji PV

istniejący

komin

istniejący

komin

projektowana

trasa instalacji PV

Projektowana instalacji fotovoltaniczna

o mocy max. do 50kW



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Przekrój A-A
A-7 1:100

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

  WARSTWY DACHU - strych nieogrzewany

- blachdachówka

- łaty 5x5cm

- pustka wentylacyjna 3cm / kontrłaty 3x5cm

- membrana dachowa

- krokwie  12x16cm / wełna minerlana 15cm

- paroizolacja

A

  WARSTWY STROPU - piętro

- posadzka

- wylewka betonowa

- strop akremana 16cm

- tynk 1,5cm

B

  WARSTWY POSADZKI - piwnica

- posadzka

- wylewka betonowa

- ocieplenie

- wylewka betonowa

C

  WARSTWY STROPU - piętro

- wylewka betonowa

- strop żelbetowy 16cm

- tynk 1,5cm

B'

± 0,00 ppp=141,20

+ 3,38

+ 1,69

+ 6,76

+ 10,43

+ 5,17

 - 1,06

 - 2,43

 - 0,47

 - 1,30

 - 1,53

+ 13,77

+ 12,04

+ 13,18



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

Przekrój B-B
A-8 1:100

  WARSTWY DACHU - strych nieogrzewany

- blachdachówka

- łaty 5x5cm

- pustka wentylacyjna 3cm / kontrłaty 3x5cm

- membrana dachowa

- krokwie  12x16cm / wełna minerlana 15cm

- paroizolacja

A

  WARSTWY STROPU - piętro

- posadzka

- wylewka betonowa

- strop akremana 16cm

- tynk 1,5cm

B

  WARSTWY POSADZKI - piwnica

- posadzka

- wylewka betonowa

- ocieplenie

- wylewka betonowa

C

  WARSTWY STROPU - piętro

- wylewka betonowa

- strop żelbetowy 16cm

- tynk 1,5cm

B'

± 0,00 ppp=141,20

+ 3,38

+ 6,76

+ 11,58

 - 2,43

+ 13,77

 - 1,30

 - 1,68

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Elewacja - południowa A-9 1:100

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

  COKÓŁ:

- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRĄZ

  ŚCIANY:

- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE

   BIAŁYM / ŻÓŁTYM / BEŻOWYM

  STOLARKA OKIENNA:

- PCV  W  KOL. BIĄŁYM

  STOLARKA DRZWIOWA:

- ALU / PCV W KOLORZE BIAŁYM

  PARAPETY:

- KSZTAŁTKI CERAMICZNE LUB BLASZNE W KOL.

   BRĄZ

  RYNNY I RURY SPUSTOWE:

- PVC W KOL. BRĄZ

  DACH:

- BLACHA  W KOL. BRĄZ

  KOMINY:

- TYNK W KOL. BRĄZ



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

A-10 1:100Elewacja - zachodnia

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

  COKÓŁ:

- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRĄZ

  ŚCIANY:

- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE

   BIAŁYM / ŻÓŁTYM / BEŻOWYM

  STOLARKA OKIENNA:

- PCV  W  KOL. BIĄŁYM

  STOLARKA DRZWIOWA:

- ALU / PCV W KOLORZE BIAŁYM

  PARAPETY:

- KSZTAŁTKI CERAMICZNE LUB BLASZNE W KOL.

   BRĄZ

  RYNNY I RURY SPUSTOWE:

- PVC W KOL. BRĄZ

  DACH:

- BLACHA  W KOL. BRĄZ

  KOMINY:

- TYNK W KOL. BRĄZ



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

A-11 1:100
Elewacja - północna

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

  COKÓŁ:

- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRĄZ

  ŚCIANY:

- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE

   BIAŁYM / ŻÓŁTYM / BEŻOWYM

  STOLARKA OKIENNA:

- PCV  W  KOL. BIĄŁYM

  STOLARKA DRZWIOWA:

- ALU / PCV W KOLORZE BIAŁYM

  PARAPETY:

- KSZTAŁTKI CERAMICZNE LUB BLASZNE W KOL.

   BRĄZ

  RYNNY I RURY SPUSTOWE:

- PVC W KOL. BRĄZ

  DACH:

- BLACHA  W KOL. BRĄZ

  KOMINY:

- TYNK W KOL. BRĄZ



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

A-12 1:100Elewacja - wschodnia

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją

projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

  COKÓŁ:

- TYNK MOZAINKOWY W KOL. BRĄZ

  ŚCIANY:

- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE

   BIAŁYM / ŻÓŁTYM / BEŻOWYM

  STOLARKA OKIENNA:

- PCV  W  KOL. BIĄŁYM

  STOLARKA DRZWIOWA:

- ALU / PCV W KOLORZE BIAŁYM

  PARAPETY:

- KSZTAŁTKI CERAMICZNE LUB BLASZNE W KOL.

   BRĄZ

  RYNNY I RURY SPUSTOWE:

- PVC W KOL. BRĄZ

  DACH:

- BLACHA  W KOL. BRĄZ

  KOMINY:

- TYNK W KOL. BRĄZ



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

A-13

Detal systemu montażu paneli PV

podstawki stalowe do

mocowania stelarzu

aluminowy stelarz

pod panele PV

panel PV

blacha trapezowa

łaty 5x5cm

kontrłaty 3x5cm

krokwie 8x16cm

wypełnione pomiędzy

wełną mineralną

folia

paroprzepuszczalana

membrana dachowa



Legenda:

- ściany projektowane

- ściany istniejące

- ściany do wyburzenia

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Rzut fundamentów -

pochylnia dla NS

A-14 1:50
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KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Rzut parteru -

pochylnia dla NS

A-15 1:50



KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Elewacja - południowa

pochylnia dla NS

A-16 1:50
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KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową

architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest

przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

pochylnia dla NS

A-17 1:25

C-C

L 150/80

L 120/50

Krata wema 40mm

Słupek  50x50

pochwyt Ø50

konstrukcja żelbetowa



5,24m2 1/3 i 2/3

EI30S200

H-Ø25mm

sufit podwieszany

1/16

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową

architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest

przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Rzut parteru i I piętra -

WC dla NS

A-18 1:25
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KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową

architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest

przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Rzut II piętra -

WC dla NS

A-19 1:25
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Zestawienie stolarki okiennej - piwnica

Typ

Ilość

Wysokość (mm) Szerokość (mm) wysokość parapetu

O-6 9 400 950

O-7 8 800 950

O-8 1 830 530

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Urszula Borkowska

SANITARNA

mgr inż. Robert Grodzki

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

SANITARNA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Marek Jabłonowski 19/PDOKK/2016

inż. Andrzej Ciesielski Sk-ce 39/87

mgr inż. Tomasz Surowiec

mgr inż. Dariusz Lipiszko

mgr inż. Violetta Chańko

A-20 1:100Zestawienie stolarki

Zestawienie stolarki okiennej - parter

Typ

Ilość

Wysokość (mm) Serokość (mm) wysokość parapetu

O-1 29 1740 1000 hp-0,90

Zestawienie stolarki okiennej - 1 piętro

Typ

Ilość

Wysokość (mm) Szerokość (mm) wysokość parapetu

O-1 26 1740 1000 hp-0,90

O-2 5 2640 1000 hp-0,00

O-4 1 1900 2250 hp-0,90

Zestawienie stoalrki okiennej - 2 piętro

Typ

Ilość

Wysokość (mm) Szerokość (mm) wysokość parapetu

O-1 6 1740 1000 hp-0,90

O-3 20 2940 1000 hp-0,00

O-5 1 3660 2250 hp-0,90

Zestwienie stolarki drzwiowej - piwnica

Typ

Ilość

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Uwagi

D-10-L 1 2050 1000

D-11-L 1 2050 1000

D-12-R 1 2050 1000 EI60s200

D-13-R 1 2050 1560 EI60s200

D-14-L 1 2050 1000 EI30s200

D-14-R 2 2050 1000 EI30s200

D-15-R 1 2050 1000 EI60s200

D-8-L 1 2050 1000

D-8-R 4 2050 1000

D-9-L 1 2050 1000

Zestwienie storlaki drziowej - parter

Typ

Ilość

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Uwagi

D-1-L 1 2100 1000 EI60s200

D-1-R 1 2100 1000

D-2-L 4 2100 1000

D-2-R 4 2100 1000

D-3-L 3 2100 1000

D-4-R 3 2100 900

D-5-L 2 2100 1560 EI30s200

D-6-L 1 2100 1560

D-7-R 1 2100 1550

Zestawienie sotlarki drzwiowej - 1 piętro

Typ

ilość

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Uwagi

D-16-L 1 2100 1000 EI30s200

D-2-L 5 2100 1000

D-2-R 5 2100 1000

D-3-L 3 2100 1000

D-4-R 3 2100 900

D-5-L 1 2100 1560 EI30s200

D-5-R 1 2100 1560 EI30s200

Zestawienie stolarki drzwiowej - 2 piętro

Typ

Ilość

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Uwagi

D-17-R 1 2100 2040 EI30s200

D-2-R 4 2100 1000

D-3-L 2 2100 1000

D-3-R 1 2100 1000

D-4-R 3 2100 900

D-5-L 1 2100 1560 EI30s200



3/1

3/2

EI30S200

Wyłaz

strychowy EI30

EI30S200

H-Ø25mm

H-Ø25mm

Szacht

instalacyjny

EI60

+ 5,17

+ 6,76

1
1
x
1
6
,
2

x
3
1

1
1
x
1
4
,
5

x
3
1

50 os

1.

 A

2.

B

C

D

Lamela,donica Finezja antracyt 35x35x68

Lamela,donica Finezja antracyt 35x35x68

S4

S1

S1

S1

S1

S2

S3

S5

mównica

 ściana dekoracyjna, beton architektoniczny złote kruszywo 

 ściana dekoracyjna, beton architektoniczny złote kruszywo 

grzejnik płytowy gładki, kolor biały

grzejnik płytowy gładki, kolor biały

Meble zastosowane w projekcje :

S1 - Stół konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami

na kable ,350x100cm , 4 szt.

S2 - Biurko z litego drewna 200×70, z otworami na kable

S3 - Stół konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami

na kable ,230x100cm ,produkt na zamówienie

S4 - Stół konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami

na kable ,360x100cm ,produkt na zamówienie

S5 - Stół konferencyjny z drewnianym blatem , z otworami

na kable ,250x100cm

S6 - Stoliki loftowe wsuwane jeden pod drugi - zestaw:

stolik 60x60cm i 50x50cm, 3 zestawy

Krzesła konferencyjne obrotowe, 50 szt.

S6

S6

Rzut fukcjonalny sali rady

miasta

W-1 1:50

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną

dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014



Rzut schematu elektrycznego

sali rady miasta

W-2 1:50

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną

dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

3/1

3/2

EI30S200

Wyłaz

strychowy EI30

EI30S200

H-Ø25mm

H-Ø25mm

Szacht

instalacyjny

EI60

+ 5,17

+ 6,76
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oprawa oświetleniowa wbudowana

oprawa oświetleniowa wisząca

przełącznik  (wyłącznik, jednobiegunowy)

przełącznik  (wyłącznik, dwubiegunowy)

przełącznik  (przełącznik schodowy,

jednobiegunowy)

pojedyncze gniazdko wtykowe ochronne

oprawa oświetleniowa typ plafon

podwójne gniazdko wtykowe ochronne

przełącznik  krzyżowy jednobiegunowy

przełącznik  krzyżowy dwubiegunowy

pojedyncze gniazdko TV NET

wąż świetlny

oprawa oświetleniowa typ kinkiet

oprawa oświetleniowa typ świetlówka

 Uwaga: Wszystkie wysokosci

podane są od wykończonej posadzki.

kabel zasilający oświetlenie

oprawa oświetleniowa schodowa

PROPONOWANA WYSOKOŚĆ WŁĄCZNIKÓW

DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO POMIESZCZEŃ H=130CM
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- obszar świecenie taśm LED pod barisolem
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wąż świetlny

wąż świetlny

4

4
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1 - taśmy led pod sufitem napinanym

współczynnik dyfuzji około 46%

1 3 4 5

21 3 4 5 6

6

7

7

dylatacja barrisol

dylatacja barrisol

winda do rzutnika

+ rzutnik

ekran do rzutnika

elektryczne rolety

wewnętrzne

zaciemniające

elektryczne rolety

wewnętrzne

zaciemniające

elektryczne rolety

wewnętrzne

zaciemniające
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5

elektryczne rolety

wewnętrzne

zaciemniające

elektryczne rolety

wewnętrzne

zaciemniające

elektryczne rolety

wewnętrzne

zaciemniające

mównica

kamera do transmisji

obrad - internet

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014



Rzut sufitu sali rady miasta

W-3 1:50

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną

dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

3/2

EI30S200

Wyłaz

strychowy EI30
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H-Ø25mm

Szacht

instalacyjny
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- obszar świecenie taśm LED pod barisolem
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dylatacja barrisol

ekran do rzutnika

dylatacja barrisol

winda do rzutnika

+ rzutnik

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

zabudowa z Gk wysokość 30 cm od sufitu



+ 6,76

+ 11,58

+ 13,77

a
b

c

a - drewniany relief Parafii Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim,podświetlony ,wykonany ze sklejki

b - drewniany relief Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim,podświetlony,wykonany

ze sklejki

c - drewniany relief Ratusza Miejskiego Biesku Podlaskim,podświetlony,wykonany ze sklejki

d - hasło promocyjne miasta Bielsk Podlaski,wykonany ze sklejki

e - mapa Bielska Podlaskiego 3d,wykonana ze sklejki

f - taśma led,białe światło neutralne (ok. 3500-4500 K)

f

f

f

f

ściana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL

sztukateria istniejąca,odświeżona, kolor biały sztukateria istniejąca,odświeżona, kolor biały

ściana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL

ściana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL

zabudowa g-k, kolor BIAŁY

sufit napinany

Listwa sufitowa FE3,Decor System

Listwa sufitowa FE3,Decor System

d

e

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną

dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Widok ścian "A"

W-4 1:50

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

ściana szpachlowna ,kolor

GRANIT 20,np. CAPAROL



+ 6,76

+ 11,58

f - taśma led,białe światło neutralne (ok. 3500-4500 K)

g - DS - (ciemny popiel, złote kruszywo) - płyta beton architektoniczny

ultralekka,wysokoporowata,zaimpregnowana,120cmx60cm gr.1cm(montarz na  piankę

poliuretanowa z serii DS,zgodnie z zalceniem producenta ) 10szt.

g g

g
g

f f

3.

grzejnik płytowy gładki, kolor antracyt

sztukateria istniejąca,odświeżona, kolor biały

ściana szpachlowana, kolor biały

ściana szpachlowana, kolor biały

roleta elektryczna zaciemniająca,kolor białyroleta elektryczna zaciemniająca,kolor biały

przegroda istniejąca ,pomalowana na kolor grafitowy

zabudowa g-k, kolor GRANIT 20,CAPAROL 

ściana szpachlowana, kolor biały

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną

dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Widok ścian "B"

W-5 1:50

grzejnik płytowy

gładki, kolor biały

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014



f - taśma led,białe światło neutralne (ok. 3500-4500 K)

+ 6,76

+ 11,58

+ 13,77

H-Ø25mm

grzejnik płytowy gładki, kolor RAL 7016

zabudowa g-k, kolor GRANIT 20,np. CAPAROL 

zabudowa g-k, kolor GRANIT 20,np. CAPAROL 

ściana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL

sztukateria istniejąca,odświeżona, kolor biały

ściana szpachlowna ,kolor GRANIT 20,np. CAPAROLściana szpachlowna ,kolor GRANIT 20, np. CAPAROL

f f

sufit napinany

Listwa sufitowa FE3,Decor System

Listwa sufitowa FE3,Decor System

drzwi ppoż.EI 30 S 200, kolor  RAL 7016,szyba mleczna

grzejnik płytowy gładki, kolor RAL 7016

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną

dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Widok ścian "C"

W-6 1:50

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014



+ 6,76

+ 11,58

f - taśma led,białe światło neutralne (ok. 3500-4500 K)

g - DS - (ciemny popiel, złote kruszywo) - płyta beton architektoniczny

ultralekka,wysokoporowata,zaimpregnowana,120cmx60cm gr.1cm(montarz na  piankę

poliuretanowa z serii DS,zgodnie z zalceniem producenta ) 10szt.

gg

gg

ff

3.

grzejnik płytowy gładki, kolor antracyt

sztukateria istniejąca,odświeżona, kolor biały

ściana szpachlowana, kolor biały

ściana szpachlowana, kolor biały

roleta elektryczna zaciemniająca,kolor biały

roleta elektryczna zaciemniająca,kolor biały

zabudowa g-k, kolor GRANIT 20, np. CAPAROL 

ściana szpachlowana, kolor biały

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną

dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Widok ścian "D"

W-7 1:50

sufit napinany

Listwa sufitowa FE3,Decor System

grzejnik

płytowy gładki,

kolor biały

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

grzejnik płytowy gładki, kolor antracyt

3.



a

b

c

a - płyta gk 12,5 mm, szpachlowna,malowana na biało

b - osb 12mm

c - profil CW 100 lub UW 100

d - profil CW 50 lub UW 50

e - mapa Bielska Podlaskiego 3d,wykonana ze sklejki

f - taśma led,białe światło neutralne (ok. 3500-4500 K)

c

d

a

30
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7,5

1
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2.
a - płyta gk 12,5 mm, szpachlowna,malowana na biało

b - osb 12mm

f - taśma led,białe światło neutralne (ok. 3500-4500 K)

g - DS - (ciemny popiel, złote kruszywo) - płyta beton architektoniczny

ultralekka,wysokoporowata,zaimpregnowana,120cmx60cm gr.1cm(montarz na  piankę poliuretanowa z serii DS,zgodnie z

zalceniem producenta )

h - profil CW 75 lub UW 75

g

a

f

b

8
,
7

5

1

9
,
7

5

3.

a - płyta gk 12,5 mm, szpachlowna,malowana na kolor GRANIT 20,np CAPAROL

b - osb 12mm

d - profil CW 50 lub UW 50

f - taśma led,białe światło neutralne (ok. 3500-4500 K)

a

f

b

a

d

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową

architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest

przekazać tę informację do projektanta.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO WYKONAWCZEGO

Detale

W-8

1:12,5

2

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch. Kinga Ciesielska

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze

szczególnymipotrzebami, robudowa i przebudowa o

podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną

infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR.

PODPIS

ARCHITEKTURA

Sprawdzający:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert  Ciesielski 16/PDOKK/2014

1.










