PROJEKT TECHNICZNY

DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA O
PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, ZMIANA
PRZEZNACZENIA POMIESZCZEN PRZY UL. KOPERNIKA 3,
DZIALKI 2963/1 12993/5, OBREB EWIDENCYJNY 0003 BIELSK
PODLASKI

Inwestor:  GMINA MIEJSKA BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1
17-9100 BIELSK PODLASKI

Autor opracowania:
mgr inz. Dariusz Lipiszko upr. nr PDL/0007/PWBKb/17

Sprawdzajacy:
inz. Andrzej Ciesielski upr. Sk-ce 39/87

Biatystok, 27 marzec 2023

El



SPIS TRESCI

Poz.1. POdSIAWA OPTACOWANIA. ...ttt ettt 3
Poz.2. Przedmiot ODFACOWANIQ. .................ccoccueeieeeieeieeeieeete ettt ettt ettt et ere s 3
Poz.3. ZGOANOSC Z OFTIAMIL ...ttt ettt e e be ettt ettt te s eneaneeneas 3
Poz.4. OZOINY OPIS KONSIFUKCI. ...ttt 3
Poz.5. SEAN ECCANICZIY QLo ettt ettt ettt ere e 3
Poz.6. Wplyw planowanego przedsigwzigcia budowlanego na istniejgcg konstrukcje. ...........c..ccoooveen..... 4
Poz.7. OBCIGZENIQ. ...ttt ettt 4
POZ.7.1.  OBCIGZENIA AACHU.............c.oeeeiece ettt 4
Poz.7.2.  Obcigzenia dachu szkoly — po instalacji paneli fotowoltaicznych................cccccvovvceeinvneceinneene 5
POZ. 7.3, WHIOSKI. ...ttt ettt ettt ettt 6
Poz.8. Uprawnienia ProjektantOw..............ccccouuiriuiiiiieieeiee sttt ettt 7
Poz.9. Zaswiadczenie projektantow o przynaleznoSci do IZDY .............c..ccoeeviiieeeeeiiieiieeeieeeie e 9
P0z.10.  RySUNKi KONSIFUKCYTIE ..........c.ooovievieiieiieeee ettt 10
K RZUL fURAGIIEIEOW..........c.oeeeeeeeiie ettt e ettt e et e estaeebe e es s e e sbeeeataeenseeestaeenseeensaeenseeenseas 11
K2 RZUE PIWHICY ..o e eee ettt ettt et et e et e et e e st e e st b e esbeeeabbeesbeeeabseasseeeabaeesseeanbaeessaesnsaeenseeenseas 12
K21 RZUE POJAZU ..ottt e et e e e et e e st e e be e eataeesbeeentaeenseeantaeenseeansaeenseeenseas 13
K2.2 PrzekroOj przez POAJAZA ...............c.cociicieiiiiiiiiiiiit ettt ettt 14
K3 RZUE PATTOTU ...ttt ettt ettt et ettt ettt et 15
K4 RZUT PIEFWSZEGO PIGII Q... ettt ettt e 16
K5 RZUt AVUZIEZO PIGIFA ...ttt et 17
KO RZUE STFYCRU ...ttt ettt b et et b ettt sttt enea 18
K7 RZUE AACHU ... ettt ettt et ettt e n e s et ettt nne e 19

E2



Poz.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie zamawiajacego,

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary i ogledziny elementow konstrukcyjnych,
- obowigzujace normy i przepisy

Poz.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie mozliwos$ci wykonania podjazdu dla osob
niepetnosprawnych i dobudowanie windy oraz montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
istniejacej szkoly oraz w razie potrzeby projekt wzmocnien rzeczowego dachu.

Poz.3. Zgodnos¢ 7 normami.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami europejskimi - Eurokodami:

1. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

2. PN-EN 1991-1-1 Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania ogolne. Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

3. PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywania ogoélne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

4. PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogo6lne-
obcigzenie $niegiem.

5. PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogo6lne-
oddziatywania wiatru.

6. PN-EN 1993. Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogélne i reguly dla
budynkow.
7. PN-EN 1090-1 Zasady oceny zgodno$ci elementéw konstrukcyjnych

Poz.4. Ogolny opis konstrukcji.

Omawiany obiekt to szkota, wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z wi¢zba o
konstrukcji drewnianej. W budynku szkotu oraz pomieszczeniach przynaleznych nie
zauwazono spgkan oraz przeciekow.

Poz.5. Stan techniczny hali.

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono, aby omawiane elementy konstrukcji szkoty
byly w ztym stanie technicznym. Zaden z elementéw sktadowych konstrukcji dachu nie jest
zwichrzony ani wyboczony. Wszystkie elementy nie wykazuja §ladéw korozji biologiczne;.

Ze wzgledu na brak dokumentacji konstrukcji drewno do dalszych obliczen przyj¢to
jako C18. Dodatkowo dla konstrukcji dachu zaktualizuje si¢ obcigzenie $niegiem do wartosci
Eurokodowych sprawdzajac nosnos¢ w aktualnych warunkach normowych
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Poz.6. Wplyw planowanego przedsiewziecia budowlanego na istniejgcq
konstrukcje.

Do obliczen przyjmuje si¢ dodatkowo ulozenie na catej potaci dachu paneli
fotowoltaicznych. Jako, Ze szkola zostala wykonana kilkadziesigt lat temu, nalezy tez
sprawdzi¢ kwesti¢ zaktualizowania obcigzenia $niegiem dachu.

Poz.7. ObcigzZenia.
Poz.71. Obcigzenia dachu

Obcigzenia stale:

Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. | Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/m2] - [kN/m2]
1. | Konstrukcja dachu wraz z izolacjg 0,6 1,35 0,81
Razem 0,6 0,81

Wiatr

Szczytowe cisnienie predkosci wiatru oblicza sie z wyrazenia:

1 2 .
CIp(Z) = [1+7‘IV(Z)]‘§'p'Vm(Z) = Ce(z)'qb , gdzie:
o gestosc powietrza, zalezna od wysokosci nad poziomem morza, temperatury i ci$nienia
atmosferycznego wystepujgca w rozwazanym regionie w czasie silnego wiatru, w zatgczniku krajowym
wartoécia zalecana jest 1,25 kg/m?;
celz)- wspotczynnik ekspozycji;

ab- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci obliczana z wyrazenia:
1 2 ,

9% :E-p-vb , gdzie:

Vh- bazowa predko$¢ wiatru obliczana z wyrazenia:

Vb = Cd”. .CSeaSOI'I Vb,O , W ktorym
Vh- bazowa predkos¢ wiatru okreslona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokosci 10m

nad poziomem gruntu w terenie kategorii lll ;

Vb,0" warto$é podstawowa bazowej predkoscig wiatru, dla | strefy przyjeto Vb,0= 22m/s;
cdir-Wspotczynnik kierunkowy, wartoscig zalecang jest 1,0;

Cseason~  Wspotczynnik sezonowy, wartoscig zalecang jest 1,0;

Ostatecznie otrzymano qp(z) = 0,552kN/m?

W przypadku terenu ptaskiego, gdzie €,(z) = 1,0 (patrz 4.3.3), wspotczynnik ekspozycji ¢x(z) nalezy
odczyta¢ wg rysunku 4.2 powyzszej normy, w zaleznosci od wysokosci nad poziomem gruntu i
kategorii terenu podanych w Tablicy 4.1.
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Dla terenu Il (tereny regularnie pokryte roslinnoscig lub budynkami albo o pojedynczych
przeszkodach, oddalonych od siebie najwyzej na odlegtos¢ rowng ich 20 wysokosciom) oraz
wysokosci budynku ok. 13,5 m przyjeto ce(z)=1,840.

Cisnienie wiatru dziatajace na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji nalezy wyznaczaé z wyrazenia:
We = qplZe) Cpe
w ktorym:

z, — wysokos¢ odniesienia dla cisnienia zewnetrznego;
Cphe — Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego przyjmowany wg schematow i tablic.

Snieg, dach o kacie ok. a = 14°
Ciezar pokrywy $nieznej na poziomie gruntu dla IV strefy klimatycznej =Qy = 1,60 kN/m?
Przy kacie pochylenia potaci dachowej 14°:

0 ) | | pfen)
i 0,5u(a) — M)

W prfen) | | 0,5pm(cxz)

a |

Rysunck §.23: Wspdlozynniki ksztalu dachu - dachy dwupolaciowe

Tablica 5.2: Wspdlczynniki ksztattu dachu

kgt spadiu dachu o 0® = = 30 R i re & Blr
iy 0.8 0,8(60 — e )30 0.0
fig 0.8 +08 af30 1.6

dad abciatenia preadstawiony na rysunku 5.2 naledy stosowad: zardwno do obciazen rdwnomiemych,
iigrdwnomigrmych,

dla nachylenia wspodtczynnik ksztattu dachu wynosi = n1=0.80

Poz.7.2. Obciazenia dachu szkoly — po instalacji paneli fotowoltaicznych

Obcigzenia state na pas gorny:

Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. | Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/m2] - [kN/m2]
1. | Pap 2 warstwy 0,60 1,35 0,81
2. Instalacja fotowoltaiczna 0,25 1,35 0,33
Razem 0,85 1,14

Obcigzenia wiatrem i $niegiem bez zmian

E5




Poz.7.3. Whioski

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono, aby elementy konstrukcji dachu szkoty byty w
ztym stanie technicznym. Na podstawie oceny wizualnej 1 informacji od zamawiajacego
ustalono, ze ze wzgledu na wiek konstrukcji no$nos¢ poszczegélnych elementéw
drewnianych nalezy pomniejszy¢ o okoto 10%.

Na podstawie obliczen statycznych przeprowadzonych w oparciu o inwentaryzacj¢
stwierdza si¢, ze istnieje mozliwos¢ montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu bez
koniecznosci wykonania wzmocnien konstrukcji dachu pod warunkiem konieczno$ci
monitorowania ilo$ci $niegu na dachu.

Wedlug przeprowadzonych dodatkowych obliczen nie mozna dopusci¢, aby
przekroczy¢ nastepujgce wartosci:

Nos$nos¢ dachu zostata obliczona na nizszy poziom obcigzenia $niegiem o wartosci
charakterystycznej 0,80 kN/m? (ok. 80,00 kg/m?). Odpowiada to ok. 32cm (0,32m) warstwy
sypkiego $niegu o ciezarze objetosciowym 2,5 kN/m?.

W przypadku zalegania $niegu sypkiego o grubosci warstwy wigkszej niz 34cm -
nalezy bezwzglednie 1 bez zwloki usuna¢ jego nadmiar W przypadku zalegania §niegu
zlodowacialego 1 sypkiego - nalezy pomierzy¢ grubosci obu warstw (w metrach). Grubos¢
warstwy zlodowacialej przemnozy¢ przez 8,0 kN/m?, za§ warstwy sypkiej przez 2,5 kN/m>.
Gdy suma wartosci obu ciezaréw przekroczy dopuszczalne 0,80 kN/m? - usunaé nadmiar
$niegu.

Grubos¢ warstwy samego lodu powyzej 10cm jest niedopuszczalna.

Zaleca si¢ nie dopuszczaé do zalodzenia dachu, gdyz usuwanie lodu jest bardzo
ucigzliwe 1 moze prowadzi¢ do uszkodzen pokrycia dachu.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zalegania nadmiaru $niegu w strefach przy koszach oraz
kominach. W strefach tych moze dochodzi¢ do nadmiernego zlodowacenia nieusuwanego
$niegu, co trudno kontrolowa¢, dlatego zaleca si¢ nie dopuszcza¢ w nich grubszej warstwy
$niegu sypkiego niz 50cm. Duze zagrozenie moze pochodzi¢ od ,,mokrego $niegu” co ma
miejsce z reguly na poczatku wiosny (miesigce marzec - maj). Gdyby na dachu zalegala
wtedy dopuszczalna warstwa $niegu sypkiego, czyli 30cm 1 zostat on szybko nawodniony
przez padajacy deszcz, ciezar ,,mokrego $niegu” moze osiagna¢ cigzar lodu tzn. 8,0 kN/m?.

Grubos¢ warstwy ..mokrego Sniegu” powyzej 10cm jest niedopuszczalna.

W okresie przedwio$nia nie mozna dopusci¢ by na dachu zalegata warstwa $niegu
powyzej 10cm, ktora w kazdej chwili moze si¢ nawodnié

Reasumujac w sprawie montazu instalacji fotowoltaicznych na dachu szkoly
mozna bedzie wykona¢ taka instalacje pod warunkiem, Ze dach bedzie od$niezany i nie
bedzie dopuszczone do zalegania Sniegu sypkiego o warstwie grubszej jak 30cm.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych". tom 1. Budownictwo Ogoélne oraz
warunki BHP, jakie obowigzuja w budownictwie. Stosowaé zalecenia podane w ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” czgs¢ A: ,,Roboty =ziemne,
konstrukcyjne i rozbiérkowe”.

Autor opracowania:
mgr inz. Dariusz Lipiszko upr. nr PLD/0007/PWBKb/17

Sprawdzajacy:
inz. Andrzej Ciesielski upr. Sk-ce 39/87
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Poz.8.

Uprawnienia projektantow

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystek, dnia 12 czerwea 2017 r.
POIIB.KK.7131-7132/009/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (itekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DARIUSZ LIPISZKO

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 wrzesnia 1980 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0007/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pozniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Lipiszko
2. Gtowny Inspekmr Nadmru Budovx ldmgo :
3

4. aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu DARIUSZOWI LIPISZCE
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1980 r. w Monkach

numer ewidencyjny PDL/0007/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

upowazniaja do:
projektowania konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz
architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
dr inz, Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Poz.9. Zaswiadczenie projektantow o przynaleinosci do Izby

POLS KA
I 2 B A

INZYNIEROW

ff%’ﬂr} BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerne wergtikaoyjnym:
PDL-ETU-CLM-4FN *

Pan Dariusz Lipiszko o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0109/17
adres zamieszkania ul. Antoniukowska 56 A m. 3, 15-854 Biatystok

jest czionkiem Podlaskie] Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dnio 2022-08-16 roku prze:z

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Podlaskie] Okregowej 1zby Ingyniercw Budownictwa.

Zgodnis zart 7E Ko

§ 1. Do zachowania elekironicznaj formy copnmosc prawne] wystancs zindenis ofwisdzenia woli w postad sleitronicone] i opatrzenie go
owa ifibraanym podpisem elekironicznym.

§ I DEwiadczenis woll Bhofone w formie slsktronicone] jast rownowsine 2 ofwisdoeniem woll 2iodonym w formie pisemnei

* Weryfilaoge FDI:IFIIT‘DEDCI dm'yn:h W niniej=ym mowindzeniu maina spm-'d:r: IB pOMOCy RAmery wenyfikarynsgo saswindzenia ra

shronie Polskiej lzby hq'nm Budowrictan www piin.orgol lub komtaktujsc s 2 biurem msqu Dikregowe] by m“m
Bucownichem.
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Poz.10.  Rysunki konstrukcyjne
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K1 Rzut fundamentow
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K2 Rzut piwnicy
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K2.1 Rzut podjazu
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K2.2 Przekrdj przez podjazd
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K3 Rzut parteru
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K4 Rzut pierwszego pietra
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K5 Rzut drugiego pietra
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K6 Rzut strychu
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K7 Rzut dachu
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