I. DANE OGOLNE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Opracowanie dotyczy projektu dostosowania budynku dla potrzeb oséb ze
szczegolnymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa o podjazd dla
niepetnosprawnych, dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczen na
pomieszczenia biurowe administracji publicznej, wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczng, przytagczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej,
oraz instalacjg foto-voltaniczng o mocy do 50kW na dachu budynku

2. Inwestor: Gmina Miejska Bielsk Podlaski
Ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

3. Autor: mgr inz. arch. Hubert Ciesielski

5. Podstawa opracowania:

° decyzja o warunkach zabudowy
° warunki techniczne poszczegdlnych gestorow sieci
° umowa z inwestorem

. wtérnik geodezyjny w skali 1:500
° wizja lokalna

o wytyczne inwestora



Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI NR
EW; 2963/1 i czesci 2993/5

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt dostosowania budynku dla potrzeb oséb
ze szczegdlnymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa o podjazd dla
niepetnosprawnych, dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczen na
pomieszczenia biurowe administracji publicznej, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, przytagczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej, oraz instalacja foto-
voltaniczng o mocy do 50kW na dachu budynku

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Omawiana parcela potozona jest w miejscowosci Bielsk Podlaski przy ul.
Koprenika 3 dziatce o nr ew. 2963/1 i 2993/5. Nalezy ona w do inwestora:

Gminy Miejskiej Miasta Bielsk Podlaski

Ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

Budynek istniejgcy objety opracowaniem usytuowany jest w potudniowej
czesci dziatki.

Na dziatce w chwili projektowania nie ma drzew ktore kolidujg z projektowang
rozbudowg, przebudowa. Na dziatce wystepuje istniejgca zabudowa, ktdra nie
koliduje z projektowang rozbudowa, przebudowa. Natomiast drzewa mogace
kolidowa¢ z projektowang infrastrukturg sg przewidziane do usuniecia zgodnie z
decyzjg Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow z dnia 06,10,2022r.
pismo znak Z-11.5143.62.2022.MP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek objety projektem rozbudowy i przebudowy, usytuowany jest na
dziatce nr ewid. 2963/1.

Opracowywany budynek usytuowany jest:

- od pdétnocy w odlegtosci od ~ 32,57 — 35,75 m od granicy dziatki przylegajgcej dz. nr
ew. 2963/2i5196/15 ( dziatki zbudowane ).

- od wschodu w odlegtosci od 6,28 — 9,20 m od granicy dziatki przylegajacej dz. nr
ew. 2968/1 ( dziatka niezbudowana - droga ).



- od potudnia w odlegtosci od 2,75 — 2,90m od granicy dziatki przylegajgcej dz. nr ew.
2993/5 ( dziatka niezbudowana — ul. Kopernika ).

- od zachodu w odlegtosci od 9,39 — 9,89 m od granicy dziatki przylegajacej dz. nr ew.
2962/2 (dziatka zbudowana — budynek urzedu miasta).

Wymiary zewnetrzne opracowywanego budynku: szerokos¢ elewacji frontowej i
tylnej catej bryty budynku to 30,50m, szerokos¢ elewacji bocznych to 14,44m.
Wejscie i wjazd na posesje istniejgcym publicznym zjazdem z ul. Kopernika dz. nr ew.
2993/5, od potudniowej strony dziatki.

Instalacja zewnetrzna doziemna wodociggowa istniejgca w potudniowej czesci
dziatki, projektowana jako nowe przytacze w potudniowej strony dziatki do
pomieszczenia technicznego w budynku usytuowanego od pdtnocnej strony z
miejskiej sieci wodociggowej ( przytgcze do przebudowy — instalacja istniejgca).

Instalacja zewnetrzna doziemna kanalizacji sanitarnej istniejgca od zachodniej
strony budynku, projektowane przytacze od potudniowej strony budynku - do
miejskiej sieci kanalizacji (przytacze do przebudowy — instalacja istniejgca).

Instalacja zewnetrzna doziemna energetyczna z istniejgcej szafki pomiarowej
(na warunkach podanych przez gestora sieci — poza procedurg — instalacja
istniejgca).

Bezposrednio pod inwestycja, oraz tuz obok przebiegajg istniejgce media.

Obiekty zaprojektowano zgodnie z zachowaniem wszystkich przepiséw, odlegtosci,
ochrony praw oséb trzecich oraz zapisdw wynikajacych z zapisow decyzji o
warunkach zabudowy oraz warunkéw technicznych.

Dziatka jest ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

4. OBStUGA KOMUNIKACYJNA
Dojscie i dojazd do nieruchomosci — z gminnej drogi publicznej ul. Kopernika dz. nr

ew. 2993/5 istniejgcymi zjazdami.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Podfaczenie do infrastruktury technicznej z sieci na warunkach, ktére

uzyskano od poszczegdlnych gestoréw sieci:
e zasilanie w energie elektryczng z istniejgcej sieci energetycznej i istniejgcego
przytgcza na warunkach okreslonych przez gestora sieci (wg odrebnego

opracowania — przytgcze istniejgce ).



e zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej (do przebudowy —

przytgcze istniejgce)

e odprowadzenie $ciekdw do miejskiej sieci kanalizacji (do przebudowy

przytgcze istniejgce)

e odprowadzenie wdéd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej -

(do przebudowy — przyfacze istniejgce — odrebne opracowanie)

e zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci C.O. (do przebudowy - przytgcze

istniejagce — odrebne opracowanie).

6. ZIELEN

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans Terenu czesci dziatki
dz. nr ew. 2963/1i 2993/5
pow.
m?2 %
1. | Powierzchnia projektowanego budynku (1):
- budynek objety opracowaniem 397,35| 19,59
taczna powierzchnia zabudowy budynkéw 397,35| 19,59
3. | Dojscia i dojazdy 1334,17| 65,79
4. | Smietnik 2,00/ 0,10
5. | Zielen i trawniki 294,48 | 14,52
tACZNIE 2028,00 | 100,00

8. Warunki — decyzji o warunkach zabudowy

- Linia zabudowy - odstgpiono od wyznaczenia

( warunek spetniony )

- wielkos¢ pow. zabudowy - odstgpiono od wyznaczenia

( warunek spetniony )

- udziat powierzchni biologicznie czynnej - odstgpiono od wyznaczenia
( warunek spetniony )

- szerokosc elewac;ji frontowej - odstgpiono od wyznaczenia

( warunek spetniony )

- wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej - odstgpiono od wyznaczenia
- wysokos¢ kalenicy gtéwnej - odstgpiono od wyznaczenia

( warunek spetniony )

- geometria dachéw : - odstgpiono od wyznaczenia

- uktad poftaci — - odstgpiono od wyznaczenia

( warunek spetniony )



9. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka potozona jest w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej. Do
projektu dotgczona jest decyzja Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 10,03,2023r. pismo znak Z-1.5152.398.2022.MUK.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka potozona jest poza obszarem terenu gorniczego.

11. WPLYW NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zagrozenia dla $srodowiska oraz higieny oraz zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu.

12. OCHRONA PPOZ

12.1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 po0z.414 z 1994r.)z pdzniejszymi
zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225) 1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (
Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z
2009 r.)

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w
sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z
1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

1.9 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

12.2. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnaciji

Parametry podstawowe budynku

— powierzchnia zabudowy: 397,35m?,

— powierzchnia uzytkowa 999,09m?

—wysokos¢: ~15,061 m

—kubatura: 5981,80 m3.

llos¢ kondygnacji: nadziemnych — 4, podziemnych — 1. Budynek niski —SW .



12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Czes¢ budynku — magazyn zrebkoéw jako sktad opatu do istniejgcej kottowni kwalifikowane do
ZLI,

12.4. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Budynek trzykondygnacyjny, zakwalifikowany do kategorii ze strefami pozarowymi ZLIII, zgodnie
Z ponizszymi zapisami nalezy wykonaé¢ w ,B” klasie odpornosci ogniowe;j.

W budynku wydzielono klatke schodowq jak droge ewakuacyjng
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowe] spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa  odpornosci' Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™
pozarowej budynku
gftdwna konstrukcja strop? Sciana Sciana
konstrukcja dachu zewnetrzna? ? wewnetrzna
nosna
"B" R 120 R 30 REI60 EI60 E130%
(0>1)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normg dotyczqcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

/- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia, drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczyc¢ do stopnia NRO .

12.5. Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagroienie wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem, pomieszczenia archiwum zlokalizowane w
piwnicy oraz na parterze. W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze na parterze,
pierwszym i drugim pietrze pomieszczenia biurowe, oraz sala rady miejskiej do 50 osdb.
Zapewnienie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu uniemozliwia powstanie atmosfery
wybuchowej.

12.6. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagana
klase odpornosci ogniowe;j

Lokalizacja:

—6,28 -9,50 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej

—w odlegtosci wiekszej niz 8 m od budynkdw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach

—w odlegtosci do 20 m brak budynkdéw zagrozonych wybuchem



Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

12.7. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje
o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla opracowywanego budynku wynosi 10 dm3/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z istniejgcego hydrantu, najblizszy hydrant o
wymaganych parametrach zlokalizowany w odlegtosci ok. 93 m — poza zakresem mapy
projektowej. Dotychczasowe zewnetrzne warunki ochrony ppoz. bez zmian. Zaleca sie
po wykonaniu i przefaczeniu budynku na nowe przytgcze wodociggowe, na odcietym
istniejgcym przytaczu zamontowac zewnetrzny hydrant ppoz.

Zapewniono dostep do drogi dojsciem o szerokosci 6 m od wyjscia do drogi, ktérg stanowi
teren utwardzony / stabilizowany i wjazd na teren dziatki.

12.8. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

Powyisze rozwigzanie projektowe spetniajg wymagania warunkow
technicznych dla budynku powyzszej klasy odpornosci pozarowe;.

Autor: mgr inz. arch. Hubert Ciesielski



Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego po wykonaniu
rozbudowy o winde nie wykracza poza granice dziatki objetej opracowaniem tj. dz. nr ew.
2963/1 potozonej w obrebie 0003 miasta Bielsk Podlaski

Najblizsze istniejgce budynki zlokalizowane sg na dziatkach :

- na dz. nr ew. 2962/2 w odlegtosci okoto 15,73m budynek urzedu miasta murowany kryty
blacha.

- nadz. nrew. 5196/15 w odlegtosci okoto 55,09m budynek mieszkalny wielorodzinny
murowany kryty papa.

- na dz. nr ew. 2968/4 w odlegtosci okoto 9,96m budynek uzytecznosci publicznej murowany

kryty papa.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano miedzy innymi w oparciu o nastepujgce
przepisy i akty prawne:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75,p0z. 69 z pdzn. zmianami):

e Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie

* Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19

* Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

e Usytuowanie studni § 31

e Odlegtos¢ urzadzen sanitarno-gospodarczych § 36

e Oswietlenie i nastonecznienie § 60

e Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, § 271

Wszelkie wielkosci powierzchni i kubatur zostaty obliczone na podstawie polskiej
normy numer: pn-iso 9836:1997 - wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2012, poz. 462 z pdz. zm.

Autor: mgr inz. arch. Hubert Ciesielski



