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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

1)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
a) instalacji centralnego ogrzewania;
Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Ustalenia z Inwestorem

Wizja lokalna

Projekt architektoniczny budynku oraz zagospodarowania terenu
Mapa do celow projektowych;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujace przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa;

W zakres opracowania wchodzi:

3)

wykonanie obliczen projektowego obcigzenia ciepinego okreslone wedtug normy PN-EN 12831,
wykonanie obliczen hydraulicznych i regulacji projektowanej instalacji wraz z doborem
urzadzen/grzejnikdw, przewoddw oraz niezbednej armatury,

demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (rurociagi, izolacje, grzejniki, amatura
i pozostate elementy instalaciji);

montaz nowej instalacji (instalacja co. wodna, pompowa, grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe,
regulowane miejscowo zaworami z gtowicg termostatyczng, instalacja wykonana z stalowych
zaprasowywanych, rury przechodzace przez pomieszczenia nieogrzewane oraz gtowne lezaki
rozprowadzajace czynnik grzewczy izolowane otuling termoizolacyjng;

budowlane prace naprawcze (Scian, podtog);

wykonanie wszystkich innych niz wymienione wyzej rob6t jakie wystapig przy realizacji zamowienia
i bedag konieczne do jego wykonania.

OPIS | LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek biurowy, o 4 kondygnacjach, 3nadziemnych i 1 podziemne;j - piwnica. W budynku znajduje

sie ogdlnodostepne tazienki oraz wc niepetnosprawnych.

4)

ZRODLO DOSTAWY CIEPLA

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie przeprojektowywane przytacze cieplne

do zewnetrznej instalacji odbiorczej za weztem cieplnym. Projekt przebudowy/budowy wg odrebnego
opracowania.




Przytacze pokrywajace zapotrzebowanie budynku doprowadzone zostanie do wydzielonego
pomieszczenia zlokalizowanego na poziomie piwnicy budynku.

5) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W chwili obecnej w catym budynku znajduja sie grzejniki zeliwne. Ze wzgledu na che¢ poprawy pracy
instalacji oraz zyski ekonomiczne z wymiany i modernizacji instalacji, catos¢ instalacji nalezy zdemontowac.
Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich prac sanitarnych zalecana jest wizja lokalna na
obiekcie.
DEMONTAZ:
- grzejniki zeliwne
- rurarz — dn15-dn 65
- cieptomierz
- armatura odcinajaca, termometry, manometry, filtr

— 70 szt. - dt. max. 1,2m, wysokos¢ 0,6-0,9m
-480,0m

W projektowanym obiekcie przewiduje sie instalacje c.0. wodng w uktadzie pompowym,
dwururowym, zamknietym, z gtdwnymi pionami usytuowanymi w ogrzewanych pomieszczeniach.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22°C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z Dz. U. z 2008r, Nr
201, poz. 1238. Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-EN I1SO
6946, obcigzenie cieplne wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspdiczynnikdw ,U” wykonano programem InstalSoft OZC.
Wyniki obliczen znajdujq sie w egzemplarzu archiwalnym biura projektowego.

- parametr czynnika grzewczego po stronie instalacyjnej - 75/55°C
Lp. | Podstawowe zafozZenia:
1. | Temperatura zewnetrzna -22°C
2. | Temperatura - pomieszczenia biurowe 20°C
3. | Temperatura - WC 18-20°C
4. | Klatki schodowe 16°C
5. | Temperatura pom. pomocniczych i skladowania akt 16°C
- Rurociagi c.o.
Lp. | Rurociag Sposoéb prowadzenia Materiat
1. | Gtéwne poziome odcinki Prowadzenie przewodéw pod | Przewody ze stali weglowe;
rozprowadzajace stropem piwnicy, natynkowo. | ocynkowne na zewnatrz,
taczonej za pomoca ksztattek
| Ztaczek zaprasowywanych
- izolowane
2. | Piony Zlokalizowane w Piony ze stali weglowej
pomieszczeniach ocynkowne na zewnatrz,
ogrzewanych. taczonej za pomoca ksztattek
| Ztaczek zaprasowywanych
- izolowane




Rurociagi rozprowadzajace
czynnik grzewczy do
grzejnikow od gtéwnych
piondw — piwnica — grzejniki
podtaczane z boku

Rozprowadzenie przewodow
po wierzchu Scian.
Podtaczenie grzejnikow C -
z boku

Przewody ze stali weglowej
taczonej za pomoca ksztattek
i Ztaczek zaprasowywanych

- izolowane

4. | Rurociagi rozprowadzajace Rozprowadzenie przewodéw | Przewody z rur
czynnik grzewczy do w warstwach posadzki lub tworzywowych
grzejnikow od gtéwnych bruzdach $ciennych. wielowarstwowych
pionow Podtaczenie grzejnikow od potgczeniach na ztgczki
dotu wtykowe, np.
PE-Xc system TECElogo

Z pionu na danej kondygnaciji zasilane sg sasiadujace z pionem pomieszczenia.

Instalacja grzejnikowa od pionéw do grzejnikdw zostata zaprojektowana w uktadzie poziomym,
dwururowym. Od pionu, za uktadem pomiarowym, gtéwny przewdd rozprowadzajacy nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen. Od gtéwnego lezaka odprowadzone gatazki doprowadzi¢ nalezy pionéw
Zlokalizowanych w bruzdach $ciennych. BezpoSrednio do pionéw nalezy podtaczy¢ dobrane grzejniki
(rowniez w bruzdach sciennych).

Piony zasilajace grzejniki na klatkach nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i warstwach posadzki
lub bruzdach $ciennych.

UWAGA:

Skrzyzowania przewodéw instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody zimnej
i cieptej ukltadane w warstwach posadzki wykona¢ w miejscach podanych w czesci graficznej
(skrzyzowania instalacji wykonac tak aby krzyzowaly si¢ w miejscu najmniejszych srednic).

Skrzyzowania tej samej instalacji wykona¢ przy pomocy tréjnikéw mijankowych.

- lzolacja rurociagéw

Na rurociggi plastikowe uktadane w przegrodach budowlanych stosowac¢ izolacje cieptochronng
prefabrykowang z PE lub PU o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania.

Rurociggi stalowe uktadane na tynku (lezaki) zaizolowa¢ otuling prefabrykowang z wetny mineralnej
w pfaszczu z folii aluminiowej lub PVC, np. Rockwool 800.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

| Rodze]preods o komponerty MmN guboct o cephne
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
d. Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1 - 4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, Y2 wymagan z poz. 1 - 4
utozone w komponentach budowlanych miedzy




ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
15x1,2mm - grubosc izolacji - 20mm
18x1,2mm - grubosc izolacji - 20mm
22x1,56mm - grubosc izolacji - 20mm
28x1,56mm - grubosc izolacji - 30mm
35x1,56mm - grubosc izolacji - 30mm
42x1,5mm - grubosc izolacji - 40mm

- Mocowanie rurociggéw

Do mocowania rurociggow zastosowac¢ kompletny system zamocowan na przykfad firmy NICZUK
METALL. Zastosowac obejmy ze stali ocynkowanej odpowiednie do materiatu rurociagu z wktadka ttumiacg
dostosowang do temperatury medium. Obejmy powinny by¢é zamocowane do profili montazowych o no$noéci
dobranej do ciezaru podwieszonych rurociggow wraz z izolacjg i wypetnionych czynnikiem roboczym.
Elementy montazowo-tgczace oraz akcesoria kotwigce powinny by¢ dobrane stosownie do ciezaru instalacii
jak réwniez rodzaju (no$nosci) konstrukcji budynku w punktach zaczepienia. Punkty state wykona¢ w
miejscach odgatezien rur oraz przy armaturze. Podpory ruchome stosowac na rurociggach w rozstawie nie
wiekszym niz w tabelach. W przypadku prowadzenia peku rur z roznych materiatow lub o roznych srednicach
profile montazowe rozstawic jak dla ,najstabszego” rurociggu.

Rozstaw rurociggow, rury stalowe
DN [mm] 25 |32 40 50 65 80
Rozstaw[m] |22 |26 |30 |35 |38 |40

— Przejscia przez przegrody i ochrona przeciwpozarowa

- W miejscach przejs$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna,
ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym (materiatem niepalnym). Tuleje przechodzace przez strop majg
wystawac ok. 1 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

- Przej$cia rur przez przegrody o odpornosci ogniowej EI60, REIG0, EI120 lub wyzszej oraz przejscia
w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci
ogniowej rdwnej odpornosci przegréd, np. w technologii NICZUK METALL. W przypadku rur niepalnych z
zastosowaniem pasty lub masy i farby ognioochronnej, w przypadku rur palnych z zastosowaniem kotnierzy
lub opasek ogniochronnych - zgodnie z aktualng aprobatg techniczng systemu. Przejscia muszg by¢
wykonane przez licencjonowang firme i oznaczone tabliczkg informacyjng na Scianie w poblizu przejscia —
nie dotyczy.

- Odbiorniki ciepta

Jako elementy grzejne zastosowano:

- grzejniki ptytowe kompaktowe, z podtaczeniem bocznym, bez zintegrowanego zaworu
termostatycznego + prosty zawdr termostatyczny z ograniczeniem przeptywu + gtowice termostatyczne do
miejsc publicznych z zabezpieczeniem antykradziezowym (grzejniki np. Radson Compact).

- grzejniki ptytowe kompaktowe, z podigczeniem dolnym, z zintegrowanym zaworem
termostatycznym + zestaw przytaczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych + gtowice termostatyczne do
miejsc publicznych z zabezpieczeniem antykradziezowym (grzejniki np. Radson Integra, Radson Integra
Parada, V&N Cosmo pionowe Plan $rodkowe).




Wszystkie grzejniki nalezy montowac Scisle wg wytycznych producenta z zachowaniem
odlegtosci, sposobu montazu i podfaczenia.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korek spustowy i odpowietrznik.

Grzejniki niezintegrowane nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne, podejscia wykonaé
za pomocq zestawow podfaczeniowych prostych, np. zawér termostatyczny V2020 FX i zawér na
gafazce powrotnej Veraf-E firmy Resideo. Podfaczenie grzejnikow zintegrowanych — zawor Verafix-
VKE. Podfaczenie grzejnikéw pionowych za pomocq dekoracyjnych zaworéw Therafix Universal.
Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocq zaworéw rownowazacych na odejsciach z pionéw, np.
Kombi2+ firmy Resideo.

W celu opomiarowania ewentualnych najemcéw na odejsciach z pionéw na pietrach
przewidziano ciepfomierze zgodnie z czeScig graficzna.

- Armatura

Do regulacji hydraulicznej i regulacji mocy urzadzen zastosowane zostang nastepujace urzadzenia:

1. Typy zawordw i gtowic termostatycznych zastosowanych w projekcie:

a) grzejniki kompakt, nalezy zaopatrzy¢é w prosty zawor termostatyczny V2020-FX, glowice termostatyczng
oraz zawér odcinajacy prosty np. typ Veraf-E firmy Resideo

2. zawory kulowe odcinajace o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C
a) na granicy zrodto cieptalinstalacja — zawory kulowe odcinajace
b) na odejsciu do pionu — zawody kulowe pod stropem

3. zawory rbwnowazace np. typ Kombi2+ firmy Resideo- na kazdym odejsciu do pionu

- Pomiar ilosci pobranej energii

Gtéwny pomiar ilosci ciepta zuzytego przez budynek odbywaC sie bedzie w pomieszczeniu
technicznym, za wejsciem przytgcza cieplnego do budynku.

Do pomiaru zuzycia energii cieplnej zastosowano liczniki ciepta (cieptomierze ultradzwiekowe Qn-
2,5m3h, np. HYDROCAL 2 firmy Bmeters). Pomiarem objeto caly budynek. Cieptomierz nalezy
zamontowac na wejsciu przytacza do budynku.

Przed cieptomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy o gestosci oczek 100oczek./cm2 typu 112-
00 np.: firmy OVENTROP.

Armatura odcinajgca — zawory kulowe gwintowane o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C,
montowac na potgczeniach roztgcznych (Srubunki).

Do pomiaru zuzycia energii cieplnej przez poszczegéinych najemcow, zastosowano liczniki ciepta
(cieptomierze ultradzwiekowe Qn-0,6m3/h, np. HYDROCAL 2 firmy Bmeters). Pomiarem objeto grupy
pomieszczen, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Cieptomierze montowanych w zamykanych szafkach w obrebie szachtéw instalacyjnych
usytuowanych na korytarzach - na przewodach doprowadzajgcych czynnik grzejny do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych. Przed kazdym cieptomierzem nalezy zamontowa¢ filtr  siatkowy o gestoSci oczek
1000czek./cm2 typu 112-00 np.: firmy OVENTROP.

Armatura odcinajgca — zawory kulowe gwintowane o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C,
montowac na potaczeniach roztgcznych (Srubunki).




- Sterowanie instalacja i rownowazenie hydrauliczne instalacji

Regulacje instalacji w obrebie poszczegélnych obiegdw projekiuje sie poprzez zawory
termostatyczne montowane przy grzejnikach. Wielko$¢ nastaw zawordw termostatycznych okreslono przy
kazdym grzejniku na rzutach. Wstepng nastawe ustawia Wykonawca.

Ponadto do petnej regulacji hydraulicznej instalacji przewidziano montaz zaworéw rownowazacych
Kombi2+, firmy Resideo, z ptynng nastawg wstepng, z mozliwoscig pomiaru przeptywu, napetniania
i oprézniania instalacji oraz podtaczenia rurki impulsowej - montowane na odejsciach piondw.

PotoZenie oraz nastawy zaworow rownowazacych opisano na rozwinieciu instalacji.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rdwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336.

- Odpowietrzenie i odwodnienie

Instalacje zaprojektowano tak by zapewni¢ samoczynne odpowietrzanie. Przewody poziome
rozprowadzajace czynnik grzewczy w obrebie piwnic nalezy uktada¢ pod stropem ze spadkiem min. 0,3% w
kierunku zroédta ciepta,. Spadki gtownych pozioméw zapewniajg odpowietrzenie ich do piondw.
Odpowietrzenie odbywa sie przez nastepujace elementy:

* odpowietrzniki automatyczne zamontowane na koncoéwkach pionow,

* odpowietrzniki reczne wbudowane w grzejniki ptytowe

Odwodnienie w najnizszych punktach instalacji poprzez zawory spustowe w zrédle i wskazanym
wyzej miejscu. Napetnianie instalacji wodg sieciowg odbywac sie bedzie w pomieszczeniu zrodta ciepta.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki spustowe i odpowietrzniki.

- Napetnienie instalacji

Instalacja zostanie napetniona wodg sieciowg w pomieszczeniu zrodta ciepta.

- Badanie szczelnosci instalacji

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja powinna byc¢ kilkakrotnie przeptukana woda.
Przed tym nalezy odtaczy¢ od instalacji naczynie wzbiorcze. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepline;.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Po wyptukaniu instalacji i napetnieniu instalacji zimng wodg oraz doktadnym odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelno$ci. Do badania nalezy uzywa¢ cechowanych manometréw tarczowych (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po pozytywnym przegladzie tak przygotowanej instalacji nalezy
zwigkszy€ cisnienie za pomocg pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ ci$nienia prébnego w najnizszym
punkcie instalacji przyjmowac¢ w wysoko$ci pr (cisnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mnigj niz 4
bary. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponize;.
Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebieg badania
Pofaczenia Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania
przewodow wynikéw badania za
pozytywne
spawane, lutowane, podniesienie ciSnienia | - brak przeciekdw i
w instalacji do warto$ci roszenia, szczegolnie




zaciskane przez
dokrecanie lub

ci$nienia prébnego

na potgczeniach i
dtawnicach

zaprasowywanie,
kotnierzowe

obserwacja instalacji

Y2 godziny

j.w. ponadto manometr
nie wykaze spadku
ci$nienia

gwintowane

brak przeciekdw i
roszenia, szczegolnie
na potgczeniach i
dtawnicach

Y2 godziny

j-w. ponadto cisnienie
na manometrze nie
spadnie wiecej niz 2%.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z

tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci

Czas trwania

Warunki zakonczenia badania z
wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie cisnienia w instalacji do - brak przeciekdw i roszenia, spadek

wartosci cisnienia probnego cisnienia spowodowany jest wytgcznie

obserwacja instalacji i podniesienie 10 minut elastyczno$cig przewodow z tworzywa

cisnienia w instalacji do warto$ci cisnienia sztucznego

prébnego

obserwacja instalacji i podniesienie 10 minut

cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia

prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ciSnienia w instalacji do -

warto$ci ciSnienia probnego

obserwacja instalacji Y2 godziny brak przeciekdw i roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku
nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

(do badania gtéwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem

Badanie gtowne

pozytywnym)
podniesienie cisnienia w instalacji do - brak przeciekdw i roszenia, spadek
wartosci ci$nienia probnego ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy




usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie, poczynajac od poczatku
badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtowne zakorczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci,
z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga
przeprowadzenia takze innych badan, nazywanych w WTWIiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow
Z tworzywa sztucznego, nalezy przystapic bezposrednio po badaniu gtownym zakorniczonym wynikiem

pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa
sztucznego.

6) UWAGI KONCOWE
6.1 Wytyczne dla branzy budowlane;

- na etapie wykonywania przegrod budowlanych nalezy pozostawi¢ przestrzenie i otwory do prowadzenia

instalacji sanitarnych (przebicia przez $ciany, otwory na szachty instalacyjne)

6.2  Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi, z wymaganiami ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji c.o. COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow,

urzadzen i aramatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujace dodatkowe zasady:

— W czasie wykonywania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ catkowicie otwarte; zawory termostatyczne

powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki ochronne;
— ze wzgledu na znaczng wrazliwos$¢ termostatycznych zawordw grzejnikowych oraz nowoczesnych

bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja

wewnetrzna c.0. powinna by¢ szczegdinie starannie wyptukana;

— przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacii instalacji w stanie goragcym nalezy dokonac
wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentaciji technicznej: regulacja

wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z instalacji.

6.3  Przy przejSciach przewoddw przez elementy oddzielenia pozarowego oraz przez $ciany
i stropy, dla ktorych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej EL 60 lub REI 60 nalezy

stosowac przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.
6.4  Przyrozprowadzeniu przewoddw pod stropem piwnicy nalezy wzig¢ pod uwage inne instalacje.
Instalacje c.o0 nalezy prowadzi¢ pod instalacjami elektrycznymi zachowujac przy tym spadki
przewoddw w kierunku do wezta ciepinego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodno$ci opisu technicznego z

dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécic sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub

montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich

wyszczegolnienia w dokumentacii nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku

do Inwestora lub Biura Projektow.




Autor projektu odwiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych urzadzen lub
materiatow i okreslonych producentdw sg rozwigzaniem przyktadowym spetniajgcym wymagania
techniczne, ktdre muszg byC spetnione dla wiasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych
w niniejszej dokumentaciji. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatow na
inne), proponujacy musi udowodni¢, Ze proponowane zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorze;
niz przyjete w dokumentaciji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
wymagane prawem.

Zmiany aranzacji pomieszczen lub lokali ustugowych wymagajg ponownego przeliczenia i sprawdzenia
instalacji C.O.
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