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wetna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS) wetna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)
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Oktadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji O — — Oktadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy. ‘ w Papa termozgrzewalna 2x o gr. 4 i 5 mm, Broof t1 L - ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy.
| Ptyty korytkowe zamkniete istniejgce gr. 10 cm -
H 7 ’ 1 5 Pustka powietrzna od 10 do 65 cm I
ylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm ‘ S:gigloaltaci: einy skalnej gr. 25 cm, A<0,040(W/mK) Wylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm
Strop zelbetowy istn. gr. 24 cm I I
<
N ‘ CD w Belka zelbetowa istniejgca gr. 53 cm N AN
1.Balustrada ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy. <~ O Sufit podwlieszany z ptyt GK na stelazu metalowym AN AN e — 1.Balustrada ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy
Mocowana od czota do ptyt stropowej. Konstrukcja balustrady typowa wg C") OO m \ AN - ~ Mocowana od czota do ptyt stropowej. Konstrukcja balustrady typowa wg
standardu wybranego producenta. Na catosci balustrady jako wypetnienie ‘ N \ standardu wybranego producenta. Na catosci balustrady jako wypetnienie
paneli od zewnatrz cigg podtuznych profili o przekroju prostokagtnym o wym. — paneli od zewnatrz ciagg podtuznych profili o przekroju prostokatnym o wym
1x8cm, wys. 110 cm od posadzki, rozstawione w odstepach co 10 cm. Ll /] DDH’ / L{ 1 1x8cm, wys. 110 cm od posadzki, rozstawione w odstepach co 10 cm.
2.0Oktadzina z ptyt witdkno - cementowych montowanych do podkonstrukcji | ,/ ) | 2. Oktadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy. 4 1 5 e e & e stelazu aluminiowego w sposdb niewidoczny np. na klej lub klipsy.
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Rynna PCV, kolor antracytowy, @ 70 Rynna PCV, kolor antracytowy, @ 70
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wetna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS) LD \\’Lwe’rna skalna gr. 13 cm, A<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)
< ‘ % /
Oktadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukcji ] @ m 3 82 Okfadzina z ptyt wtékno - cementowych montowanych do podkonstrukgji
ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy. @50 PCV /c' ) ze stelazu aluminiowego w sposéb niewidoczny np. na klej lub klipsy.
—_— Projektowane wykonczenie posadzki \ |6 50 PCV /
Masa samopoziomujgca gr. 0,5 cm
‘ 3 1 6 Wylewka betonowa istn. gr.5 cm Pas elewacji do wysokosci ok. 3,4 m klei¢ klejem, a w nim zatopi¢ 2x siatke z wtdkna szklanego
& ! | Izolacja p.wilgaciowa istn / T
Izolacja akustyczna z piyt pilSniowych istn_gr/4 cm v
‘ ) Strop zelbetowy istn. gr. 24 cm P e a
‘ 4 o0 Belka zelbetowa istniejgca gr. 53 cm
(O / \ Sufit podwieszany z ptyt GK na stelazu metalpwym
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Tynk gipsowy 0,5 cm, mur z cegty petnej istn., wetna skalna gr. 13 cm, N y — ~
A<0,033(W/mK), tynk barwiony w masie (system ETICS) i N ‘ / U ’ﬁ7T 1
s 0,00 -0,10 - |
Styropian ekstrudowany, mocowany na klej gri 15 cm, A<0,040(W/mK) 4 | ’ L
Opaska z betonu wodoszczelnego W10 szer. 70/cm dylatowana co 4 m ] v N ‘ ‘ ‘ 4 d Detal 3
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/ / A / / / / / M NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WVMiARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU,
o / / m / / WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.
S A f YV 2 AR PODANYI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAG GIt 2 PROJEKTANTEM
? Istniejace Wykoﬁczenie posadzki m — O 3 3 0 -l / / | k | kl PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z P§OJEKTEM KONSTRUKCYJN\(M
Doswietlacz z kompozytu poliestrowo szklanego, wzmocniony | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
. J
e VAV Wylewka be.tonoyva ISFn' gr.5 cm \ } do stosowania w gruntach trudnych, w wersji szczelnej dla .ZSS%VJVAL%W%SJAQ%5‘?53@'?32@&%55&3553&2?1 \?VOT};LL“QECTET%?%.BRANZOWYMI
/ lzolacja pwilgaciowa isin.____ - T ruchu pieszego i przejezdne dla samochodéw Wymiar nominalny 200x150x70 cm  RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYEACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAY]
/ Izolacja akustyczna z ptyt pilSniowych istn. gr. 4 cm N/ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.
Strop zelbetowy istn. gr. 24 cm N jgl\z]\l{.; Egsvli\hé)lzz}é ,\\I‘YEMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O
/ Belka zelbetowa istniejgca gr. 60 cm m N . . . . '
Jednosktadnikowa zaprawa cementowa wzmacniana wtdknami e Tynk cementowy istniejgcy gr. 1 cm O | S Jednosktadnikowa zaprawa cementowa wzmacniana widknami . .
do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej / N 7 do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej CASTOR Pracownia Projektowa
oraz zabezpieczenia betonu , folia kubetkowa L/ _2 90 v oraz zabezpieczenia betonu , folia kubetkowa Jednostka | ©s- Tysiaclecia 71 p.A 61-255 Poznan
/ y y4ve . . . o projektowa www.castorpp.pl biuro@castorpp.pl
Hydroizolacja pozioma, metoda ciecia, e s Hydroizolacja pozioma, metoda cigcia, Zarzad Komunalnych Zasobow S??é}i\;v%{
/ v Lokalowych Sp. z 0.0. PROJEKTOWA
Inwestor ul. Jana Matejki 57 , 60-770 Poznan
O TOS (YOO IO . ) . . .
Posadzka betonowa istn. gr. 6 cm. 3(0)08 Oé&)(ggéz%)?% Nazwa Modernizacja budynkéw przy ulicy Ognik 20ABC w Poznaniu
. . [@108]@10 @10 : (DZ. NR 4/150, 41139, ARK.39, OBR. LAZARZ,
H_ydrmzolaqa istn. . Projektu JEDN.EWID. Miasto Poznan (306401_1)
Piasek z cementem istn. Warstwa zwiru o granulacji 20-25 mm
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