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Modernizacja budynków przy ulicy Ognik 20ABC w Poznaniu
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Detal 1- Attyka, odwodnienie dachu

A.14

5%
Okładzina z płyt włókno - cementowych gr. 8mm  montowanych do
podkonstrukcji ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny
np. na klej lub klipsy. Podkonstrukcja i montaż wg instrukcji wybranego
producenta.
System niewidocznego mocowania mechanicznego;w  systemie tym
wykorzystywane są kotwy tylnonacinające umieszczone w
specjalnie nawierconych otworach z tyłu płyty. Do kotew z kolei
mocowane są agrafy zawieszane na poziomych szynach..
Właściwości:
Gęstość stan suchy (PN-EN 12467) ≥1,58g/cm³
Wytrzymałość na zginanie (PN-EN 12467)  32,0 N/mm², // 22,0 N/mm²
Moduł sprężystości (PN-EN 12467)  >14000 N/mm², // >12 000 N/mm²
Rozciąganie przy wilgotności 0–100% 1,60mm/m
Porowatość 0–100% < 25%
Trwałość (PN-EN 12467) Kategoria A
Wytrzymałość (PN-EN 12467) Klasa 4
Odporność ogniowa (PN-EN 13501-1) A2-s1-d0
Współczynnik rozszerzalności temperaturowej α <0,01 mm/mK
Cechy:
nieprzepuszczalność wody
odporność na ciepłą wodę
odporność na kapiel - suszenie
odporność na zamrażanie - rozmrażanie
odpornośc na organizmy żywe - grzyby,
bakterie, owady, szkodniki itp.
odporność na chemikalia

wełna skalna gr. min.13 cm, λ<0,033(W/mK)
tynk (system ETICS) + boki belki żelbetowej
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Szczelina 1cm Szczelina 1cm

Szczelina 2 i 1 cm

płyta do termoizolacji ścian gr. 3 cm, λ<0,018(W/mK)
ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie
z białego welonu szklanego do termoizolacji ścian w systemie ETICS.
Analogicznie ocieplić filarki międzyokienne trapezowe
Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1) - C-s2, d0
Stopień rozprzestrzeniania ognia -NRO dla systemów
Gęstość - min. 35 kg/m3
Odporność na ściskanie (EN 826)≥ 100 kPa
Zawartość cel zamkniętych ≥ 90%

Rd Ø120 PCV kolor grafitowy

Wpust dachowy Ø120 mm z
dociskowym kołnierzem
uszczelniającym oraz koszem
ochronnym na liście

Papa termozgrzewalna
2x o gr. 4 i 5 mm, Broof t1

Paroizolacja

Granulat z wełny skalnej
gr. 25 cm, λ<0,040(W/mK)

Papa termozgrzewalna
2x o gr. 4 i 5 mm, Broof t1
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Istn. koryto odwadniające
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