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BUDYNKI ABC RZUT DACHU

A.04

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI
ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. JEŻELI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE

ILOŚĆ I DROŻNOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH  NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ W OPARCIU O PROTOKÓŁ NR 868/2019 Z DNIA 25.09.2019 Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW
KOMINOWYCH.

PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ KLASY!
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jeden świetlik dachowy z funkcją przewietrzania i wyjścia
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jeden świetlik dachowy z funkcją przewietrzania
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Otwory technologiczne Ø 20 cm dla metody wdmuchiwania (i rewizji) granulatu z wełny mineralnej
- otwory  50x50 cm
Lokalizacja i liczba otworów orientacyjna - do ustalenia przez wykonawcę.
Otwory zaslepić np. blachą grubości 4 mm +beton i 2x zolacja z papy termozgrzewalnej.
Na jednym  50x50 otworze/segment montować wyłaz dachowy zamykany na zamek -
zabezpieczenie przed otwarciem
Orientacyjny rozkład płyt korytkowych zamkniętych

LEGENDA

:

X - kominki wentylacyjne stropodachu o wym. Ø 20 cm
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