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PRZEKRÓJ III - SEGMENT A
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, malowana proszkowo na kolor antracytowy.
 Mocowana od czoła do płyt stropowej. Konstrukcja balustrady typowa wg
 standardu wybranego producenta. Na całości balustrady jako wypełnienie
 paneli od zewnątrz ciąg podłużnych profili o przekroju prostokątnym o wym
 1x8cm, wys. 110 cm od posadzki, rozstawione w odstępach co 10 cm.
2. Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji

 ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Posadzka betonowa istn. gr. 6 cm.
Hydroizolacja istn.
Piasek z cementem istn.

Istniejące wykończenie posadzki
Wylewka betonowa istn. gr.5 cm
Izolacja p.wilgociowa istn.
Izolacja akustyczna z płyt pilśniowych istn. gr. 4 cm
Strop żelbetowy istn. gr. 24 cm
Belka żelbetowa istniejąca gr. 60 cm
Tynk cementowy istniejący gr. 1 cm

Projektowane wykończenie posadzki
Masa samopoziomująca gr. 0,5 cm
Wylewka betonowa istn. gr.5 cm
Izolacja p.wilgociowa istn.
Izolacja akustyczna z płyt pilśniowych istn. gr. 4 cm
Strop żelbetowy istn. gr. 24 cm
Belka żelbetowa istniejąca gr. 53 cm
Sufit podwieszany z płyt GK na stelażu metalowym

Papa termozgrzewalna 2x o gr. 4 i 5 mm, Broof t1
Płyty korytkowe zamknięte istniejące gr. 10 cm
Pustka powietrzna od 10 do 65 cm
Granulat z wełny skalnej gr. 25 cm, λ<0,040(W/mK)
Paroizolacja
Strop żelbetowy istn. gr. 24 cm
Belka żelbetowa istniejąca gr. 53 cm
Sufit podwieszany z płyt GK na stelażu metalowym

Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Ø 50 PCV

Rynna PCV, kolor antracytowy, Ø 70

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)

Wylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)

Czapa kominowa z kapinosem 1x1 cm

Świetlik dachowy

Opaska z betonu wodoszczelnego W10 szer. 70 cm dylatowana co 4 m
Styropian ekstrudowany, mocowany na klej gr. 15 cm, λ<0,040(W/mK)

Tynk gipsowy 0,5 cm, mur z cegły pełnej istn., wełna skalna gr. 13 cm,
λ<0,033(W/mK), tynk barwiony w masie (system ETICS)

Ø 50 PCV
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Okładzina z płyt włókno - cementowych montowanych do podkonstrukcji
ze stelażu aluminiowego w sposób niewidoczny np. na klej lub klipsy.

Rynna PCV, kolor antracytowy, Ø 70

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)

Wylewka z betonu wodoszczelnego W10, dylatowana co 4 m, ze spadkiem 2%, z kapinosem 1x1 cm

wełna skalna gr. 13 cm, λ<0,033(W/mK), tynk (system ETICS)

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa wzmacniana włóknami
do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej
oraz zabezpieczenia betonu , folia kubełkowa

Hydroizolacja pozioma, metoda cięcia,

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa wzmacniana włóknami
do wykonywania elastycznych hydroizolacji przeciwwodnej
oraz zabezpieczenia betonu , folia kubełkowa

Hydroizolacja pozioma, metoda cięcia,

Doświetlacz z kompozytu poliestrowo szklanego, wzmocniony
do stosowania w gruntach trudnych, w wersji szczelnej dla
ruchu pieszego i przejezdne dla samochodów Wymiar nominalny 200x150x70 cm

Warstwa żwiru o granulacji  20-25 mm

Ø 80 PCV

Pas elewacji do wysokości ok. 3,4 m kleić klejem, a w nim zatopić 2x siatkę z włókna szklanego

1.Balustrada ze stali ocynkowanej1.Balustrada ze stali ocynkowanej
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU
Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI
I BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEZELI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O
JEJ WPROWADZENIE.
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