Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w zielencach lub chodnikach, za$ tarcze
zamontowane na wysokosci min. 2,20 m (od powierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku).
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tr6jkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Do oznakowania nalezy
stosowa¢ znaki 1 tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: mate ,M” z folig odblaskowa II generacji. Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podktadzie
stalowym o krawedziach podwdjnie gigtych. Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje
zapewniajacg jej trwatos¢, widocznosc¢ 1 czytelnose.

Zaprojektowane oznakowanie poziome w zakresie linii P-20 ,.koperta” + P-24 , symbol osoby
na wozku” nalezy wykona¢ w kolorze bialym w technologii cienkowarstwowej. Dodatkowo znak
P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” umie$ci¢ nalezy na nawierzchni barwy

niebieskiej.

4. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

Symbol

LP znaku

Ilos¢ Znaczenie znaku Uwagi:

ULICA ULANOW KRECHOWIECKICH

1 A-11a 2 szt. | Prog zwalniajacy

Odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca

2 T-1 Iszt. | . . 20 m
niebezpiecznego

3 T-1 1 szt O.dlegloisc znaku ostrzegawczego od miejsca 30m
niebezpiecznego

4 B-33 2 szt. | Ograniczenie predkosci do 30 km/h 30 km/h

5 D-6 2 7t Przejscie dla‘pleszych — znak na tle Fluorescencyjne
fluorescencyjnym

6 D-18a 1 szt. | Zastrzezone miejsce parkingowe

7 T-29 1 szt. | Miejsce postojowe dla os6b niepelnosprawnych

8 P-10 1 szt. | Przejscie dla pieszych

9 P-25 2 szt. | Prog zwalniajacy

10 P-20 1 szt. | ,,Koperta”

11 P-24 1 szt. | ,,Symbol osoby niepelnosprawnej”

12 Tto 1 szt. | Nawierzchnia w kolorze niebieskim

Nie wprowadza si¢ ograniczen w ruchu pieszych i rowerzystow.



