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Giżycko 06 czerwca 2022 r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

NR POSTĘPOWANIA: 28/2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu 

gastronomicznego oraz wyposażenia służby  żywnościowej.  

 

WYJAŚNIENIE  I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

                 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku działając zgodnie z art. 284 

ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) odpowiada na pytanie złożone  

w przedmiotowym postępowaniu i dokonuje modyfikacji. 

 

Pytanie Wykonawcy:  

Zadanie nr 2 

Pozycja nr 29 - Widelec stołowy, po rozpoznaniu rynku i zwróceniu się z zapytaniem 

do wielu producentów informujemy, że nie są dostępne na rynku widelce stołowe 

spełniające wszystkie parametry SWZ. Czy zamawiający dopuści widelec o grubości 

od 2 mm do 2,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza widelec o grubości od 2 mm do 2,5 mm dokonując 

modyfikacji. 

Było:  

- stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007 

- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-

5:2008 

- wycinane, tłoczone z zaostrzonymi kolcami, czterozębny 
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- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia 

- jednolite, gładkie, bez przetłoczeń 

- krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek 

- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć 

- wykończenie: średni lub wyskoki połysk 

- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących 

-sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 

12875-1:2008 

- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest 

wyrobu 

- grubość 2mm-2,2mm, długość 19,0-21,0cm 

- okres gwarancji min. 24 m-ce 

- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony 

- atest producenta w języku polskim, potwierdzający jakość stali 

Zmienia się na: 

- stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007 

- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-

5:2008 

- wycinane, tłoczone z zaostrzonymi kolcami, czterozębny 

- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia 

- jednolite, gładkie, bez przetłoczeń 

- krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek 

- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć 

- wykończenie: średni lub wyskoki połysk 

- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących 

-sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 

12875-1:2008 

- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest 

wyrobu 

- grubość 2mm-2,5mm, długość 19,0-21,0cm 

- okres gwarancji min. 24 m-ce 

- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony 

- atest producenta w języku polskim, potwierdzający jakość stali 
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Pytanie Wykonawcy:  

Pozycja nr 30 Nóż stołowy, po rozpoznaniu rynku i zwróceniu się z zapytaniem do 

wielu producentów informujemy, że nie są dostępne na rynku noże stołowe 

spełniające wszystkie parametry SIWZ. Czy zamawiający dopuści nóż o wadze 

mniejszej o 7% od 80 g przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza nóż o wadze min 70 g dokonując modyfikacji. 

Było: 

- stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007 

- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-

5:2008 

- noże wycinane, kute walcowane na zimno i gorąco z brzeszczotami hartowanymi o 

twardości co najmniej 48HRC wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10, szlifowane, 

wyważone tak aby brzeszczot noża leżącego na płaskiej powierzchni nie dotykał tej 

powierzchni. 

- brzeszczot noża z zaokrąglonym końcem, ząbkowany na 1/3 długości noża 

- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia 

- jednolite, gładkie bez przetłoczeń 

- krawędzie stępione wolne od zadziorów i zalewek 

- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć 

- wykończenie średni lub wysoki połysk 

- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących 

- sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 

12875-1:2008 

- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest 

wyrobu 

- waga min. 80g, długość 20-23 cm 

- okres gwarancji min. 24 m-ce 

- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony 

- atest producenta w języku polskim potwierdzający jakość stali 

- świadectwo jakości zdrowotnej 

Zmienia się na: 

- stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007 
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- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-

5:2008 

- noże wycinane, kute walcowane na zimno i gorąco z brzeszczotami hartowanymi o 

twardości co najmniej 48HRC wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10, szlifowane, 

wyważone tak aby brzeszczot noża leżącego na płaskiej powierzchni nie dotykał tej 

powierzchni. 

- brzeszczot noża z zaokrąglonym końcem, ząbkowany na 1/3 długości noża 

- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia 

- jednolite, gładkie bez przetłoczeń 

- krawędzie stępione wolne od zadziorów i zalewek 

- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć 

- wykończenie średni lub wysoki połysk 

- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących 

- sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 

12875-1:2008 

- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest 

wyrobu 

- waga min. 70g, długość 20-23 cm 

- okres gwarancji min. 24 m-ce 

- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony 

- atest producenta w języku polskim potwierdzający jakość stali 

- świadectwo jakości zdrowotnej 

 
Pytanie Wykonawcy:  

Pozycja nr 30 Łyżka stołowa, po rozpoznaniu rynku i zwróceniu się z zapytaniem do 

wielu producentów informujemy, że nie są dostępne na rynku łyżki stołowe 

spełniające wszystkie parametry SWZ. Czy zamawiający dopuści łyżkę o grubości od 

2mm do 2,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza łyżkę stołową o grubości od 2 mm do 2,5 mm dokonując 

modyfikacji. 

Było: 

- stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007 
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- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-

5:2008 

- wycinane, tłoczone, walcowane 

- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia 

- jednolite, gładkie bez przetłoczeń 

- krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek 

- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć 

- wykończenie: średni lub wysoki połysk 

- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących 

- sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 

12875-1:2008 

- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest 

wyrobu 

- grubość 1,8mm-2,0mm, długość 19,0-21,0cm pojemność min. 15ml 

- okres gwarancji min. 24 m-ce 

- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony 

- atest producenta w języku polskim potwierdzający jakość stali 

- świadectwo jakości zdrowotnej 

Zmienia się na: 

- stal nierdzewna, chromoniklowa typ min. 18/8 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007 

- wykonanie zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-

5:2008 

- wycinane, tłoczone, walcowane 

- rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia 

- jednolite, gładkie bez przetłoczeń 

- krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek 

- powierzchnie wolne od zgorzelin i pęknięć 

- wykończenie: średni lub wysoki połysk 

- odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących 

- sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 

12875-1:2008 

- na każdym sztućcu wybita cecha – rodzaj użytej stali nierdzewnej i dołączony atest 

wyrobu 
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- grubość 2,0mm-2,5mm, długość 19,0-21,0cm pojemność min. 15ml 

- okres gwarancji min. 24 m-ce 

- wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony 

- atest producenta w języku polskim potwierdzający jakość stali 

- świadectwo jakości zdrowotnej 

 

W celu ułatwienia Wykonawcom weryfikacji zmian, jakich dokonał Zamawiający, 

na stronie internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/24wog został 

zamieszczony do pobrania jako oddzielny plik „Załącznik nr 6 do SWZ  

po modyfikacji 4 – opis przedmiotu zamówienia”. Modyfikacje, których dokonał 

Zamawiający zaznaczone są kolorem czerwonym. 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu 

składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj.: do 08.06.2022 r. 

godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 08.06.2022 r. o godz. 10:15. 

 

 

KOMENDANT 

(-) płk Wojciech GRZYBOWSKI 

 

 

 

 


