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MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA I REMONT NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ], OGRODZENIA ORAZ PIL.KOCHWYTOW

L OPIS DO CZESCI BUDOWLANEJ PROJEKTU
1. Lokalizacja terenu obje¢tego opracowaniem
Kompleks sportowo-rekreacyjny znajduje si¢ w Osiecznej przy ulicy Ogrodowe;j.
Jest zlokalizowany na dwoéch dziatkach 1035/9 i 1035/3. Od strony potudniowo -
zachodniej dziatka 1035/9 przylega do ul. Ogrodowej. Dziatka 1035/3 jest oddzielona
od ulicy dziatkg 1035/9. Ulica ma nawierzchni¢ utwardzona, ograniczong po obu
stronach kraweznikami, nie posiada chodnikéw. W ulicy znajduja si¢ sieci uzbrojenia
infrastrukturalnego. Wokot znajdujg si¢ budynki jednorodzinne. Od potudniowego -
zachodu graniczy z dzialka, na ktorej znajduje si¢ budynek produkcyjno-magazynowy.
2. Stan zagospodarowania terenu
Kompleksu sportowo-rekreacyjnego skladajgcego si¢ z boisk rekreacyjnych 1 urzadzen
sportowych wraz z budynkiem zaplecza. Obiekt jest przeznaczony do celéw wypoczynku
i rekreacji.
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe oswietlenia i remont nawierzchni
poliuretanowej, ogrodzenia oraz pitkochwytéw wraz z wymiang bramek do pitki noznej.
3. Warunki geotechniczne
- przyjete na podstawie opracowania pn.:” Opinia o warunkach gruntowo-wodnych”
geologa J. Lachiewicza Leszno 2011 r.
Kategoria geotechniczna — pierwsza
Warunki gruntowe - proste
Warunki gruntowe podloza gruntowego charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi, ktére umozliwiaja posadowienie bezposrednie.
Pod warstwa gleby si¢gajace] gtebokosci 0k.0,40m ponizej poziomu terenu, dla ktérych
nie okreslano parametrow ze wzgledu na catkowita nieprzydatnos¢ do celow
posadowienia, zalegajg grunty spoiste. Sg to gliny piaszczyste twardoplastyczne
o stopniu plastycznosci 1;=0,15 oraz piaski gliniaste potzwarte i zwarte, o stopniu
plastycznosci I;=0,00. Ponizej gruntéw spoistych nawiercono utwory niespoiste

w postaci piaskoéw drobnych w stanie §rednio zageszczonym. Nie stwierdzono wody



w otworach badawczych. Nie przewiduje si¢ jej wystepowania w gruncie w okresach
nasilonych opadéw atmosferycznych oraz roztopow.
4. Ocena stanu technicznego elementéw kompleksu bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania.
Podczas wizyty na obiekcie w dniach 14.04.2023 r. i 21.04.2023 r. wytypowano
nastepujace elementy, ktére wymagaja przebudowy, remontu lub wymiany:
a/ oprawy oswietleniowe
Oprawy os$wietleniowe sg wyeksploatowane i utracily swoje parametry techniczne
przez co staly sie nieefektywne i nie spelniajg wymagan uzytkownikow.
Ponadto s3 energochionne.
b/ nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki i siatkowki
Nawierzchnia poliuretanowa wykazuje liczne miejscowe nier6wnosci. Przy probie
nacisku od gory w wielu miejscach wyczuwa si¢ przemieszczanie glebszych warstw.
Nieréwno$¢ podioza powoduje przecieranie si¢ i dziurawienie gornej warstwy
nawierzchni. W kilku miejscach nawierzchnia byta naprawiana poprzez wycigcie
niewielkich fragmentoéw nawierzchni i wklejenie nowych. W narozniku boiska, gdzie
warstwy nawierzchni odspoily si¢ od obrzeza po uniesieniu nawierzchni stwierdzono,
ze poszczegolne warstwy EPDM, SBR i ET sa trwale potaczone i s3 o zaprojektowanej
grubosci. Wszystkie razem tatwo daly si¢ unie$é odstaniajac podbudowg z kruszywa.
Wstepnie na podstawie oceny wzrokowej stwierdzono w warstwie podbudowy
z kruszywa brak jego drobnych frakcji.
Uszkodzenia nawierzchni powoduja gorszg jako$é gry, ze wzgledu na niekontrolowany
tor pitek oraz stwarzajg niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw z powodu mozliwosci
doznania kontuzji z powodu nieréwnego podloza.
Ponadto uzyskano informacje, ze w poblizu boiska o nawierzchni poliuretanowej wokot
jednego ze stup6w oswietleniowych po opadach utrzymuje si¢ woda. Z relacji wynika,
ze obserwowano, jak woda wydostaje si¢ z gruntu. Po dokonaniu rozpoznania,
przeanalizowania istniejacej dokumentacji, w tym geodezyjnej stwierdzono,
ze w bezposrednim sgsiedztwie tego stupa nie ma innych zinwentaryzowanych instalacji
zewnetrznych i sieci wod.-kan. niz zaprojektowany i wykonany drenaz boisk i instalacja
elektroenergetyczna zasilajaca o$wietlenie. Mozna przypuszczac, ze podczas robot
budowlanych np. podczas wykonywaniu uziomu stupa uszkodzono gtéwny cigg
drenarski z rury PVC-U.



¢/ ogrodzenie obiektu
Panele stalowe dolnej czgsci ogrodzenia, szczegdlnie w miejscach narazonych
na uderzenia pilki sg znacznie odksztalcone. Druty sa wygigte z plaszczyzny ogrodzenia.
W wielu miejscach popgkaly zgrzewane spoiny laczace migedzy sobg druty.
Panele aczone miedzy soba spinkami oddzielajg si¢ z powodu tamania si¢ spinek.
Odksztalcone druty, wygiete z plaszczyzny ogrodzenia stwarzaja niebezpieczenstwo
dla uzytkownikéw obiektu.
Panele w wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych utracity kolor.
Ogrodzenie budzi negatywne wrazenia estetyczne.
d/ pitkochwyty
Stupy pitkochwytow sg stabilne. Bez rozebrania nawierzchni z kostki betonowej nie mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, czy sg one osadzone w tulejach, jak zaprojektowano, czy
bezposrednio w fundamencie. Siatki pitkochwytéw sg w wielu miejscach dziurawe, krusza
si¢. Stalowe linki naciaggowe miejscowo rdzewieja, rozplatujg si¢ na koncach i pojedyncze
druty haczaé niszczg siatke. Ogniwka do mocowania siatki przyspawane do stupa
rdzewieja i wylamuja sie. Laczniki z tworzywa sztucznego przeznaczone do mocowania
siatki kruszg si¢ i pekaja.
Obecnie nie ma mozliwosci wlasciwego naprezenia siatki, by pitkochwyty nalezycie
penity swoja rolg.
e/ wyposazenie sportowe boiska — bramki do pitki noznej
Konstrukcja bramki do pilki noznej ulegla zniszczeniu. Jej poszczegdlne metalowe
elementy rozlgczyly si¢. Jest niestabilna.
Bramki stwarzajg niebezpieczenstwo dla uzytkownikow.

5. Opis robot zwigzanych z przebudowa i remontem
a/ przebudowa oswietlenia z wymiang opraw oswietleniowych

opisana w pkt. I OPIS DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ
b/ remont nawierzchni poliuretanowej

e powierzchnia boisk do koszykoéwki i siatkowki 613,11 m?

szerokosé 15,10 +2x2=19,10 m
dhugosc 28,10 +2x2=32,10m



Pierwotnie /w 2011 r./ zaprojektowano nastgpujace warstwy:
podbudowa:
Koryto/grunt rodzimy/
Warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego, frakcja 31,5-63 mm, gr. 10 cm
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego, frakcja 0-31,5 mm, gr. 5 cm
Podbudowg nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementdéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8 cm ustawionych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.
nawierzchnia:
Zaprojektowano nawierzchni¢ gtadka przepuszczalng dla wody 2 warstwowa w technologii
EPDM:
- gérna warstwa nawierzchni typu EPDM min.7 mm
- dolna warstwa nawierzchni z granulatu SBR min.7 mm
- podbudowie elastyczna typu ET grubosci minimum 30 mm.
Kolor nawierzchni czerwony, linie do koszykéwki biale, do siatkowki zotlte.
W ramach niniejszego zadania nalezy dokona¢ rozbiérki nawierzchni /EPDM, SBR i ET/.
Po jej rozebraniu dokona¢ oceny podbudowy, szczegdlnie nalezy zwrdoci¢ uwage na jej
uziarnienie, zageszczenie i spadki. Podbudowe z kruszywa uzupelni¢ warstwa kruszywa
0-31,5 mm gr. 5 cm, z czego ostatnie 3 cm /bezposrednio pod ET wykona¢ z kruszywa 0-5
mm/ i zagescid.
Celem uzupehienia podbudowy jest uzyskanie jednorodnego stabilnego podloza
o odpowiednim zageszezeniu. W przeciwnym wypadku moga powtorzy¢ si¢ obserwowane
obecnie zapadni¢cia podbudowy i nawierzchni syntetyczne;j.
Na wlasciwie wykonanej podbudowie nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ 2 warstwowa
zgodnie z przedstawionymi wyzej zaleceniami pierwotnego projektu. Nawierzchni¢ ulozy¢
na boisku i obrzezach wokét niego.
Nawierzchnia musi spelnia¢ wymagania:
PN-EN 14877:2014-02 , Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych.
Specyfikacja”
PN-EN 13501-1:2008 w zakresie reakcji na ogien, a takze bezpieczenistwa ekologicznego
zwigzanego z zawarto$cig metali cigzkich (m.in. oléw, kadm, rte¢, cynk) oraz by¢
wykonane z materialow posiadajacych atest PZH.
Na nowej nawierzchni namalowaé linie do koszykéwki 1 siatkéwki . Ponownie

zamontowaé wyposazenie boisk.



Po zdjeciu nawierzehni syntetycznej nalezy sprawdzié stan drenazu w poblizu shupa, przy
ktérym po opadach pojawia si¢ woda. W tym celu nalezy rozebra¢ podbudowe boiska,
znajdujaca si¢ w poblizu nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej i obrzeze
chodnikowe. Odkopa¢ stup w celu ustalenia przyczyn i skutkOw wydostawania si¢ wody.
Przed odkopaniem stup nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sig.

Nie wolno podkopywaé fundamentu. Prawdopodobnie nastapilo uszkodzenie rury
glownego ciggu drenarskiego. Nalezy usuna¢ usterke, uzupeknic grunt. Odtworzy¢
podbudowe wlasciwie zageszczajac wszystkie warstwy. Odbudowaé nawierzchni¢

z kostki 1 obrzeza chodnikowe.

¢/ wymiana paneli ogrodzenia
Ogrodzenie terenu pierwotnie zaprojektowano na stupkach stalowych prostokatnych
40x60mm ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Pola pomig¢dzy stupami wypelniono panelami z drutu 4,5 mm o wymiarze oczka 50x200
mm w dolnej czesci o wysokosci 2m oraz panelami o wymiarze oczka 100x200 mm
w gornej czesci. Panele powinny posiadaé po 4 przegigeia wzmacniajace. Przyjete
wzdhizne przetloczenia, znacznie zwigkszg sztywno$¢ ogrodzenia oraz atrakcyjnos¢
wizualng ogrodzenia. Panele nalezy mocowaé do stupkéw stalowych za pomocg obejm.
Do jednego panelu nalezy stosowaé co najmniej 3 obejmy na jeden shupek. Obejmy
musza zapewnia¢ trwate i solidne zamocowanie paneli, nalezy je skreca¢ ocynkowanymi
$rubami M8 z nakretkami z zastosowaniem podkladek. Panele do stupkéw skrajnych
nalezy mocowaé obejmami jednostronnymi /poczatkowymi/, do stupkéw posrednich
dwustronnymi /przelotowymi/.Stupki nalezy osadzaé w stopie betonowej w rozstawie
osiowym 258 cm. Ogrodzenie boisk zaprojektowano o wysokosci 4,00 m, z dwoch
paneli o wysokosci 2,00 m.
Wysokos¢ ogrodzenia ponad poziomem terenu ~ 4,00 m
Ogrodzenie w kolorze ciemnozielonym /np. RAL 6005/.
W ramach niniejszego zadania nalezy zdemontowa¢ panele dolnej czg¢éci ogrodzenia
boisk i zastgpi¢ je nowymi zgodnie z przedstawionymi wyzej zaleceniami pierwotnego
projektu

d/ naprawa pitkochwytéw 2 kpl.
Stupki pitkochwytow zostaly zaprojektowane z profilu stalowego ocynkowanego 80x80

mm o grubosci Scianki 3 mm i wysokosci 6m ponad powierzchni¢ terenu, osadzone
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w tulejach o dlugosci 1 m. Skrajne shupy powinny by¢ polaczone gérng belka
przytrzymujgca, zapewniajaca stabilnos¢ calej konstrukeji pitkochwytu.

Do stlupéw za pomocg linek stalowych nalezalo mocowaé siatkg z polipropylenu
zabezpieczajacg o oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym. Siatka powinna zachowywa¢
ksztalt oczek, nie zmieniaé koloru pod wplywem czynnikéw zewnetrznych, posiadac
wystarczajaca odpornosé na scieranie, nie powinna wchiania¢ wody.

Siatka powinna posiadaé certyfikat bezpieczenstwa B. W trakcie wykonawstwa
zastosowano stupy stalowe ocynkowane o przekroju okragltym. Bez rozebrania
nawierzchni przy shupach nie mozna stwierdzic, czy zostaly one osadzone w tulejach czy
bezposrednio w fundamencie. W trakcie uzytkowania siatka ulegla zniszczeniu.

W ramach niniejszego zadania nalezy wymienic siatki pitkochwytéw na nowe

z polipropylenu lub polietylenu bezweztowe wodoodporne o oczku 8x8 cm i gruboscei
splotu 5 mm o wymiarach dostosowanych do istniejacych shupéw, odporne na warunki
atmosferyczne, szczegdlnie promieniowanie UV. Zastosowac siatki w kolorze zielonym.
Siatki powinny posiadaé certyfikat bezpieczenistwa B. Nalezy zamontowa¢ je zgodnie

z instrukcja producenta. Do siatek nalezy dobraé¢ odpowiednie akcesoria montazowe

/ linki stalowe ocynkowane, sruby rzymskie, haczyki, karabinczyki itp./ umozliwiajace
ich montaz do stupow.

e/ wymiana bramek do pitki noznej 2 szt.
W ramach niniejszego zadania nalezy wymieni¢ uszkodzone bramki do pitki nozne;j
o wym. 5x2 m i glebokosci 80/150 (gora/dot), do mocowania w tulejach, aluminiowe
lakierowane na kolor biaty z profilu zebrowanego100x120 mm. Rama gléwna bramki
powinna by¢ spawana w narozach.
Do bramek nalezy dobra¢ odpowiednie siatki, haczyki do mocowania siatki i obcigzniki.
Proponuje si¢ siatki z polietylenu o wymiarach 205x510 cm, glebokos¢ gora/dét: 80/150
cm, oczku 10x10 cm i grubosci splotu 4 mm odporne na warunki atmosferyczne.
Wyrob powinien by¢ zgodny z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 749-2006
i posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Uwaga: Wszystkie materialy z robot rozbiérkowych, w szczegdlnosci nawierzchnie

syntetyczng nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie w celu utylizacji.



Il. OPIS DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. Wymiana opraw o$wietlenia.

Projektuje si¢ wymiane istniejgcych energochtonnych opraw o$wietleniowych do o$wietlenia boisk
sportowych o mocy 400 W na oprawy wykonane w technologii LED. Zaprojektowano oprawy oswietle-
niowe typu INDU FLOOD GEN2 2 6547 NW 470 230 V o mocy 190 W przeznaczone do oswietlania
obszaréw zewnetrznych np. obiektow sportowych. Sg to wydajne i wszechstronne oprawy o$wietleniowe
zapewniajace spelnienie zatozonych wymagan oswietleniowych, ktore znakomicie nadaja si¢ do realizacji
tego zadania emitujgc doskonate swiatto o barwie neutralnej biatej (4000K) dla lepszej widocznosci przy
znacznej oszczednosci energii elektryczne;.

Oprawa dostarczona jest z uchwytem montazowym typu ,,U”, ktory pozwala na szybki montaz i precyzyj-
ne ustawienie w miejscu instalacji. Oprawy zamontowa¢ na istniejgcych poprzeczkach (belkach) montowa-
nych na stupach o$wietleniowych. Oprawa INDU FLOOD GEN?2 jest idealnym rozwigzaniem do zastgpie-
nia dotad stosowanych opraw wyltadowczych o mocy od 50 do 800W.

Postep technologiczny sprawit iz wymiana opraw o$wietleniowych jest catkowicie uzasadniona i wigze
sie z duzymi oszczgdnosciami w zuzyciu energii elektryczne;j.

Oprawa wykonana jest z trwatych i odpornych na trudne warunki materiatlow, gwarantujacych wysoki
poziom szczelnosci przez caty okres uzytkowania.

Dwuczesciowy korpus oprawy INDU FLOOD wykonany jest z malowanego proszkowo odlewu alumi-
niowego. Klosz wykonany ze szkta hartowanego chroni szczelnie uktad optyczny przed negatywnym
wplywem $rodowiska. Uchwyt montazowy, dzieki zgbkom pozwala na precyzyjng regulacje kata pochy-
lenia oprawy w miejscu jej instalacji. Opcja montazu na belce os§wietleniowe]j obejmuje system stopniowa-
nia do precyzyjnego montazu na miejscu instalacji .

Oprawa typu INDU FLOOD GEN2 jest bardzo efektywnym rozwigzaniem oswietleniowym do zastoso-
wan sportowych (mate i $rednie boiska).

Dzieki r6znym mocom i wersjom rozsylow $wiatla, a takze wysokiej odpornosci na uderzenia, ta wydajna,
wszechstronna oraz solidna oprawa stanowi idealne rozwiazanie dla inwestoréw, ktérzy szukajg szybkiego
zwrotu z inwestycji. INDU FLOOD GEN2 posiada dwa metalowe dtawiki (wejsciowy 1 wyjsciowy), aby
umozliwi¢ szeregowe polaczenia miedzy kilkoma oprawami.

Oprawy INDU FLOOD GEN2 mogg by¢ stosowane zardwno w o$wietleniu zewnetrznym jak i wewnetrz-
nym umozliwiajac zmiane strumienia $wietlnego poprzez interfejs DALI 2.0 Iub 1-10 V.

W celu realizacji zadania nalezy zainstalowa¢ na stupach o$wietleniowych tacznie 24 jednakowe oprawy
o$wietleniowe o mocy 190 W kazda montowane na istniejgcych stupach stalowych ocynkowanych wyso-
koscih =10 m.

Do os$wietlenia boiska do pitki noznej zastosowano 16 opraw, natomiast do o$wietlenia boiska wielofun-
kcyjnego 8 opraw oswietleniowych.

Zrealizowano przy tym Sredni poziom o$wietlenia rzedu Ey, = 104 Ix — w przypadku o$wietlenia boiska do
pitki noznej oraz Ey, = 127 Ix — w przypadku boiska pitkarskiego. Zainstalowane oprawy o podanych
parametrach technicznych zapewnig komfortowe warunki uzytkowania dla obiektow sportowych typu
Orlik 2012.

Parametry techniczne stosowanej oprawy os$wietleniowej podano w dalszej czgsci opracowania.

Podano réwniez obliczenia o$wietleniowe dla zadanej oprawy oswietleniowe;.

2. Automatyka sterujaca oprawami oswietlenia boisk sportowych.

Do zarzadzania oprawami o$wietlenia boisk sportowych wykorzystano system ITERRA, ktéry oferuje
kompletne, przyjazne dla uzytkownika i instalatora rozwigzanie bezprzewodowego sterowania o$wietle-
niem sportowym.

2.1. Wezet przytaczeniowy instalowany na stupach o$wietleniowych.

Na kazdym stupie oswietleniowym zamocowa¢ ITERRA BASICBOX NEMA BLE4 — wezel przylacze-
niowy dla systemu zarzadzania ITERRA. Wszystkie przewody taczace magistrale danych oraz przewody
zasilajace sterownik znajdujg si¢ wewnatrz szafki. ITERRA BASICBOX NEMA BLE4 to bezpieczna
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szafka elekiryczna centralizujgca potaczenia komunikacji przewodowej (DALI) na stupie. ITERRA
BASICBOX NEMA BLE4 zostat zaprojektowany tak, aby mozna go bylo dostosowaé do potrzeb projektu
dzieki szynom DIN (dla akcesoriow takich jak np. stycznik, transformator itp.). W przypadku projektow,
w ktorych istnieje juz podobna szafka, moze by¢ rozwiazaniem opcjonalnym.

ITERRA BASICBOX NEMA BLE4 obstuguje tryby multi-DALI (z maksymalnie 8 sterownikami)

i broadcast (z maksymalnie 30 sterownikami).

Wezet przylaczeniowy przy pomocy metalowych nierdzewnych obejm zamontowaé ok. 0,5 m pod belkg
montazowa przeznaczona do instalacji opraw.

W kazdym stupie o oswietleniowym nawierci¢ otwor i istniejgcy przewdd zasilajacy oprawy (min. 3x2,5
mmz) wprowadzi¢ do szafki przyltaczeniowej systemu sterowania o$wietleniem. We wnece stupa przewdd
zabezpieczy¢ wktadka topikowg zwloczng 1 x 16 A o charakterystyce C.

Z szafki przylaczeniowej ITERRA BASICBOX NEMA BLE4 wyprowadzi¢ do kazdej z opraw przewod
zasilajaco-sterujacy typu YK Yzo 5x1,5 mm?, ktory zasila dang oprawa i jg steruje. Trzy zyty L,N,PE stuza
do zasilania oprawy, dwie zyly przeznaczone sg do sterowania oprawa.

2.2. Modut komunikacyjny instalowany na wezle przylaczeniowym.

Na kazdym stupie o$wietleniowym zainstalowaé na wezle przytaczeniowym ITERRA NEMA NODE
BLES - bazowy modut komunikacyjny w systemie sterowania ITERRA, ktory przeksztalca przewodowy
sygnat DALI lub 0-10V w bezprzewodowg komunikacje BLE w sieci mesh. Sterownik oferuje rozwigzanie
do bezproblemowego zarzadzania o$wietleniem sportowym poprzez sie¢ mesh Bluetooth™ 4.0 ub 5.0.
Kazdy sterownik kontrolny przechowuje informacje o swojej konfiguracji oraz o konfiguracji pozostalej
czesci sieci. Polgczenie elektryczne i montaz mechaniczny uzyskuje si¢ poprzez beznarzedziowe przekre-
cenie i zablokowanie na standardowym gniezdzie NEMA 7-pin (ANSI 136.41).

Konfiguracjg i sterowaniem mozna zarzadza¢ z telefonu komérkowego lub tabletu za pomocg bezplatnej
aplikacji mobilnej ITERRA, dostepnej dla urzadzen z systemem iOS i Android. Dodanie sterownika do
sieci odbywa sie indywidualnie za pomoca aplikacji mobilnej w poblizu jednej jednostki w sieci mesh.
Aby zarzadzaé sterownikami, wystarczy znalez¢ si¢ w zasiegu jednego z nich i skorzystaé z aplikacji
mobilnej ITERRA. Kiedy sterownik otrzymuje aktualizacje oprogramowania, jest ona automatycznie
retransmitowana do pozostatych (do 100 weztéw w sieci). Bezpieczenistwo komunikacji zapewniajg
zaszyfrowane wiadomosci. Mozna skonfigurowaé roézne profile komunikacyjne, aby dopasowac je do
wymagan oprawy.

Sterownik jest przystosowany do wspotpracy z IoT: moze pobiera¢ dane ze sterownika DALI-2 (zuzycie
energii, godziny pracy, skumulowane zuzycie energii, temperatura, itp.). Posiada fotokomorke, ktéra
mozna skonfigurowac za pomocs aplikacji mobilnej ITERRA, aby wyzwala¢ sceny, wlaczac/wylacza¢
oprawe i ustawia¢ okre$lone poziomy nat¢zenia o$wietlenia. Podstawowym zastosowaniem JTERRA
NEMA NODE BLES jest sterowanie zewnetrznymi aplikacjami o§wietleniowymi (obudowa IP 66 odporna
na promieniowanie UV), cho¢ dopuszczalne sg rowniez aplikacje wewnetrzne.

2.3. Panel sterujacy oswietleniem boiskowym.

Panel bezprzewodowy ITERRA XPRESS jest opcjonalnym fizycznym interfejsem sterowniczym dedyko-
wanym do systemu sterowania ITERRA. Ten wielofunkcyjny panel dziata jak pilot all-in-one, ktéry daje
dostep do istotnych funkcji sterowania aplikacji ITERRA. Interfejs zawiera 8 przyciskoéw Wszystkie przy-
ciski mozna skonfigurowac bezprzewodowo za pomoca aplikacji mobilnej ITERRA.

Z uwagi na fakt, iz ITERRA XPRESS BLE4 moze zarzadza¢ sterownikami w odlegltosci do 50 metrow,
zapewnia ogromng elastycznos$¢ instalacji z tatwa zmiang lokalizacji w dowolnym momencie. Ptytka
montazowa mocowana za pomoca dwoch $rub na dowolnej twardej powierzchni i zostata zrobiona tak, by
utrzymywaé w miejscu panel XPESS za pomocg wbudowanego magnesu z tylnej strony obudowy.
Funkcjonujac jako pilot Bluetooth™ wzbogacony o dodatkowe funkcje inteligentnego oswietlenia, mozna
go w kazdej chwili przeniesé, przechowaé na noc lub zmieni¢ jego lokalizacje.

Panel sterujacy jest przeznaczony do stosowania wylgcznie wewnatrz pomieszczen, w suchym, pozbawio-
nym wilgoci §rodowisku.

Wewnetrzna bateria zapewnia dtugotrwale zasilanie panelu (do 5 lat).
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2.4. Uwagi ogdlne systemu sterowania.
System sterowania zapewnia maksymalny komfort uzytkowania i oszczgdnos¢ energii. Dzi¢ki nowoczes-
nemu i latwemu do zintegrowania systemowi sterowania zarzadca obiektu moze zaoszczedzi¢ nawet do
70% energii elektrycznej, zwiekszy¢ zasoby, poprawi¢ poziom bezpieczenstwa i komfort gry dla uzytkow-
nikow oraz efektywniej zarzgdzaé wydatkami. O$wietlenie dostosowuje si¢ do rzeczywistych potrzeb.
DALI to znormalizowany (IEC 62386) protokot dla cyfrowej komunikacji miedzy urzadzeniami o§wietle-
niowymi, pozwalajacy na indywidulane kontrolowanie opraw. Rozwiazania wykorzystuja wersje¢ Dali.
Elastyczno$é, 1atwa kontrola, zarzgdzanie i monitorowanie oprogramowanie bez licencji to niewatpliwie
zalety tego systemu sterowania. Do zalet systemu nalezy:

- energooszczednose i autonomicznose,

- oszczedno$é energii: zuzywana jest wylacznie wtedy, kiedy jest to niezbedne,

- bezpieczefistwo: zapewnia wlasciwe o$wietlenie w przestrzeniach, gdzie znajduja si¢ ludzie,

- komfort: gwarantuje dobre samopoczucie,

- elastycznosé: poziomy o$wietlenia dostosowane sa do indywidualnych wymagan,

- tatwos¢ zastosowania: w pelni zautomatyzowana kontrola o§wietlenia,

- inteligentne rozwigzanie: gdy oswietlenie nie jest potrzebne, oprawy moga wylaczajg si¢ automatycznie

3. Parametry opraw oswietleniowych.

Istniejace oprawy wytadowcze o mocy 400 W nalezy zastapi¢ oprawami o mocy 190 W o ponizszych pa-

rametrach:

 Material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

» Materiat klosza — szklo hartowane

« Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

* Szczelnosé oprawy — IP66

* Kolor oprawy — RAL 7037

« Zintegrowany zasilacz — w oprawie

» Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz oprawy na belce, uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy

» Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 190W + 5%

+ Wymagana minimalna skuteczno$¢ swietlna — 160 Im/W

¢ Ochrona przed przepigciami — 10kV

» Uktad umozliwiajacy zmiane strumienia $wietlnego poprzez interfejs DALI 2.0 lub sterowanie sygnalem

1-10V

 Minimalny strumien $wietlny oprawy — 2500 Im + 7%

o Zakres temperatury barwowe) zrodet swiatla — 3900-4300K

« Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 55.000h — 190

» Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

» Wspotczynnik mocy — 0,95+

« Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwier-
dzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC, CE, ET/UL

« Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonag obli-
czenia parametrow os§wietleniowych

» W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodlowe pliki obliczeniowe

 Budowa oprawy pozwala na szybkg wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

» Temperatura pracy — 30°C ++ 50°C

» Gwarancja producenta (minimalna) — 10 lat
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Boiska, Osieczna
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Edytor
Telefon

faks

e-Mail

SCHREDER 449642 INDU FLOOD GEN2 2
6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 144
LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 449642
Numer artykutu: 449642

Strumien swietlny (Oprawa): 28310 Im
Strumien swietiny (Lampy): 34805 Im

Moc opraw: 190.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 81 98 100 81
Wyposazenie: 1 x 144 LUXEON 5050@55mA
NW 740 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

21.04.2023

Boiska, Osieczna / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

a~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Dane planowania

0 ) 9] F16.50m

P e e t

N , -16.50

-32.00 0.00 32.00 m

Wspéitczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.6% Skala 1:458

Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) {Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 449642 INDU FLOOD GEN2 2
6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 144

T 16 | UXEON'5050@55mA NW 740 230V 449642 28310 34805 190.0

(1.000)

W sumie: 3040.0

W sumie: 452967 556880

P
Strona 4
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Boiska, Osieczna - D I A L ux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER 449642 INDU FLOOD GEN2 2 6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 144
LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 449642
28310 Im, 190.0 W, 1 x 1 x 144 LUXEON 5050@55mA NW 740 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

D) @ @)
2 ) (b
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
Y Z X Y
1 0.000 -15.750 10.000 10.0 0.0 42.3
2 0.000 -15.750 10.000 10.0 0.0 423
3 0.000 15.750 10.000 10.0 0.0 137.7
4 0.000 15.750 10.000 10.0 0.0 -137.7
5 -31.250 -15.750 10.000 20.0 0.0 -44.5
6 -31.250 -15.750 10.000 20.0 0.0 -25.0
7 -31.250 -15.750 10.000 20.0 0.0 -69.3
8 31.250 -15.750 10.000 20.0 0.0 445
9 31.250 -15.750 10.000 20.0 0.0 25.0
10 31.250 -156.750 10.000 20.0 0.0 59.3
11 -31.250 15.750 10.000 20.0 0.0 -135.5
12 -31.250 15.750 10.000 20.0 0.0 -155.0
13 -31.250 15.750 10.000 20.0 0.0 -120.7
14 31.250 15.750 10.000 20.0 0.0 135.5
15 31.250 15.750 10.000 20.0 0.0 155.0
16 31.250 15.750 10.000 20.0 0.0 120.7

F.
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Boiska, Osieczna

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

21.04.2023

Boisko duze / Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)

(

79

7o)

-

PO

F16.50m

—

)
Z

o

2
(1)

10)

—

" 71650

-32.00

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks
SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2 2

6547 Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 144 1
LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2 2

6547 Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 144 1
LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2 2

6547 Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 144 2
LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2 2

6547 Flat, Glass Extra

Clear, Smooth 144 2
LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

0.00

Pozycja [m]
X Y Z

0.000 -15.750 10.000
0.000 -15.750 10.000
15.750 10.000

0.000

0.000 15.750 10.000

Punkt oswietlania [m]
X Y V4

-11.209

-3.448 0.000

11.208 -3.448 0.000

-11.209 3.448 0.000

11.209 3.448 0.000

Kat oswietlania [°]

31.0

31.0

31.0

31.0

32,00 m

Skala 1:

Ustawienie

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

458

Stup

P

Strona 6



Boiska, Osieczna

Lista opraw sportowych

Oprawa

SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 4439642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GENZ2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW
740 230V 449642

SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2
2 6547 Flat, Glass
Extra Clear, Smooth
144 LUXEON
5050@55mA NW

Pozycja [m]
X Y

-31.260

-31.250

-31.250

31.250

31.250

31.250

-31.250

-31.250

-31.250

31.250

-15.750

-15.750

-15.750

-15.750

-15.750

-15.750

15.750

15.750

15.750

15.750

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

15

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Boisko duze / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

Punkt oswietlania [m]

X

-12.996

-20.240

-8.847

12.996

20.240

8.847

-12.996

-20.240

-8.847

12.996

Y

2.836

7.860

-2.455

2.836

7.860

-2.455

-2.836

-7.860

2.455

-2.836

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

DIALux

21.04.2023

Kat oswietlania [°}

21.0

21.0

21.0

210

21.0

21.0

21.0

210

21.0

21.0

Ustawienie

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

Stup



740 230V 449842

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2

2 6547 Flat, Glass

Extra Clear, Smooth 6 31.250 15.750 10.000 20.240 -7.860 0.000 21.0 (C90,GIMax) [
144 LUXEON

5050@55mA NW

740 230V 449642

SCHREDER 448642

INDU FLOOD GEN2

2 6547 Flat, Glass

Extra Clear, Smooth 6 31.250 15.750 10.000 8.847 2.455 0.000 210 (C90,GIMax) /
144 LUXEON

5050@55mA NW

740 230V 449642

'S
Strona 7
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21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

° ® ] T16.50m

-+

0.00
T-3.33
T-6.67
T-10.00
T-13.33
» Q@ |
L - L & - & L . i . J -1650
3200 -2553 -1824  -1094  -365 32.00 m
Skala 1 : 458
Lista punktow obliczeniowych GR
Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
. Odlegtose .
X Y Z Poczatek Koniec krokow Nachylenie
1 gosenwaler 59476 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 352
2 8gsemat°r -25.529 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
3 8&59”"3‘” 21.882 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
4 8gsemat°’ -18.235 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362

-
Strona 8



Boiska, Osieczna B D IA L ux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odtg:(o:\; Nachylenie

5 8&53“””‘“ -14.588 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
6 gpsewator 40,941 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
7 8gse“”at°r -7.294 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
8 ggse’“’am’ -3.647 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
g Qpserwator 0.000 -13.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
10 ggse"”am’ -29.176 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
11 QpseMwaler 55529 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
12 QpSeMAOT 21882 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
13 Qoserwaler 18935 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
14 ggse'“’amr -14.588 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
15 QPSeMWAOT 10,941 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
16 Qpserwater -7.294 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
17 Qhserwator -3.647 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
18 8259”"“” 0.000 -10.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
19 QpSeMAT 59176 -6.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
20 8%59“"’“” -25.529 6.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
21 QBSeWAlor 1882 6667 1500 0.0 360.0 15.0 20 372
22 ggserwatm -18.235 -6.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
23 JpSeWAlOr 14588 6667 1500 0.0 360.0 15.0 20 382
24 ggse“"am’ -10.941 -6.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
25 Qbserwator -7.294 -6.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
26 gpoerwater -3.647 -6.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
g7 Jbserwator 0.000 -6.667 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
28 JpSeMAOr 99176 3333 1.500 00 3600 15.0 20 362
29 8:;39'“’“” 25529 -3.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
30 Qbsewalor 1882 -3.333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382
39 Qbsewator 48535 3333 1.500 0.0 360.0 15.0 20 382

GR



32
33
34
35
36
37
38
39

40

Obserwator
GR
Obserwator
GR
Obserwator
GR
Obserwator
GR
Obserwator
GR
Obserwator
GR
Obserwator
GR
Obserwator
GR
Obserwator
GR

-14.588
-10.941
-7.294
-3.647
0.000
-29.176
-25.529
-21.882
-18.235

-3.333 1.500
-3.333 1.500
-3.333 1.500
-3.333 1.500
-3.333 1.500
0.000 1.500
0.000 1.500
0.000 1.500
0.000 1.500

17

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
2.0

-2.0

38
38
38
37
37
35
37
38
38

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

FS
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Boiska, Osieczna

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuUx

21.04.2023

Boisko duze / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

41
42
43
44
45

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]
X Y

-14.588 0.000 1.500
-10.941 0.000 1.500
-7.294 0.000 1.500
-3.647 0.000 1.500
0.000 0.000 1.500

Z Poczatek

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

39 2
37 9
38 2
37 2
37 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera sig na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter
odbcia (wedtug EN 12464-2).

-
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0
Boiska, Osieczna _ D I A L ux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

) & @] T16.50m

[ 0.00
+ + + + + + + + + + + + + + o+ + +
+ + + + + + 4+ 4+ + o+ + + + + + + o+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + |I
1
+ + + + + + + + + + + + + +
o - - — o - - - a] |
, , . -16.50
-32.00 0.00 32.00m
Skala 1:458
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (62.000 m, 30.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujacych obiektow sportowych: Boisko
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, Xl E i Eo™X Enn/En Emin/Emax Enm/Em  WIMl  Kamera
1 pionowa 104 71 181 0.68 0.39 /[ 0.000 /

E;, /Ey, = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

a
Strona 11



Boiska, Osieczna

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.04.2023

Boisko duze / Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadie)

180 90 30 ] 5 180\ 15.00 m
| i 120 .
/ 120 150
120 90 120
/ 90 / :
90 N0 90
90 J
k 90" \ 90 |
120 90 120~
‘ 120 / 120 %0 120 150 |
‘ 150 90 120 ‘ |
I 90 7]
\ 90 \
120 120 90
| s | - i ] 120 qe0 ) |
 T-15.00
-31.00 31.00m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: [
Zaznaczony punkt: (-31.000 m, -
15.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

E,, [I] Epp [ E,p i [1X]
104 71 181

Wartosci Lux, Skala 1 : 444

Emin / Em Emin / Emax
0.68 0.39
S
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Boiska, Osieczna

19

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

DIALux

21.04.2023

Boisko duze / Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
180 177 123 8 71 72 90 130 160 130 90 72 71 86 123 177 180 15.00m
181 163 120 89 75 76 94 128 151 128 94 76 75 89 120 163 181
135 128 105 8 75 77 8 106 116 106 88 77 75 85 105 128 135
102 102 92 80 74 74 81 89 93 89 81 74 74 80 92 102 102
92 94 87 79 73 73 78 84 8 84 78 73 73 79 8 94 92
102 102 92 80 74 74 81 89 93 83 81 74 74 8 92 102 102
135 128 105 8 75 77 8 106 116 106 88 77 75 8 105 128 135
181 163 120 89 75 76 94 128 151 128 94 76 75 89 120 163 181
180 177 123 8 71 72 90 130 160 130 90 72 71 86 123 177 180
- | 1500
-31.00 31.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 444
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: "
Zaznaczony punkt: (-31.000 m, - |
15.000 m, 0.000 m) |
Siatka: 17 x 9 Punkty
Em [ix] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
104 71 181 0.68 0.39
F 9
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Boiska, Osieczna

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.04.2023

Boisko male / Dane planowania

& o o| T1100m
¢ o ol T
l , . -11.00
-16.50 1450 17.50m

Wspolczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.

llosé

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:244

@ (Oprawa) [iIm] @ (Lampy) [im]

SCHREDER 449642 INDU FLOOD GEN2 2
6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 144 28310
LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 449642

(1.000)

W sumie: 226483

34805

W sumie:
278440

P W]

190.0

1520.0

-
Strona 14



Boiska, Osieczna

0
.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.04.2023

Boisko mate / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 449642 INDU FL.LOOD GEN2 2 6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 144
LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 449642

283101Im, 190.0 W, 1 x 1 x 144 LUXEON 5050@55mA NW 740 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

() &)
Nr. Pozycja [m]
X
1 -14.500 -10.250
2 -14.500 -10.250
3 14.500 -10.250
4 14.500 -10.250
5 -14.500 10.250
6 -14.500 10.250
7 14.500 10.250
8 14.500 10.250

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-80.2
-18.9
80.2
18.9
-99.8
-161.1
99.8
161.1

a~
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Boiska, Osieczna - D I A I_ ux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Oprawy sportowe (lista wspoirzednych)

T11.00m

—— ) T -11.00
-16.50 1450 1750 m

Skala 1: 244
Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m]  Kat odwietlania [’}  Ustawienie Stup
X Y z X Y Z

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2

2 6547 Flat, Glass

Extra Clear, Smooth 1 -14.500 -10.250 10.000 1.902 -7.429 0.000 310 (C90,GIMax) /

144 LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2

2 6547 Flat, Glass

Extra Clear, Smooth 1 -14500 -10.250 10.000 -9.110 5.496 0.000 310 (C90,GIMax) /

144 LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2

2 6547 Flat, Glass

Extra Clear, Smooth 2 14.500 -10.250 10.000 -1.902 -7.429 0.000 310 (C90,GIMax) /

144 LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2

2 6547 Flat, Glass

Extra Clear, Smooth 2 14.500 -10.250 10.000 9.110 5.496 0.000 31.0 (C90,GIMax) /

144 LUXEON

5050@55mA NW 740

230V 449642

A
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Boiska, Osieczna

Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks
SCHREDER 449642

INDU FLOOD GEN2 2
6547 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 144
LUXEON
5050@55mA NW 740
230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2 2
6547 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 144
LUXEON
5050@55mA NW 740
230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2 2
6547 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 144
LUXEON
5050@55mA NW 740
230V 449642
SCHREDER 449642
INDU FLOOD GEN2 2
6547 Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 144
LUXEON
5050@55mA NW 740
230V 449642

3

14

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.04.2023

Boisko mate / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]
X Y

-14.500 10.250 10.000

-14.500 10.250 10.000

14.500 10.250 10.000

14.500 10.250 10.000

Punkt o$wietlania [m]
X Y z

1.902 7.429 0.000

9.110 -5.496 0.000

-1.902 7.429 0.000

9.110 -5.496 0.000

Kat oswietlania [°]

31.0

31.0

31.0

31.0

Ustawienie Stup

(C90,GIMax) /

(C90,GiMax) /

(C90,GIMax) [

(C 90, G IMax) /

-~
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Boiska, Osieczna - D | A I_ ux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

T11.00m

e Dt ebere
D2DIO=D=D=O T.2.41
(19F 120] T-4.22
&3&% T-633
& é? égfﬁ% T-844

1 ' 1 1 I L 4 1 d--11'00
-16.50 -12.80 -8.53 -6.40 4.27 -2.13 0.00 17.50 m
Skala 1: 244
Lista punktéw obliczeniowych GR
Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokdw Nachylenie
1 Obserwator GR -14.933 -8.444 1.500 0.0 360.0 15.0 20 282
2 Obserwator GR -12.800 -8.444 1.500 0.0 360.0 15.0 20 282
3 Obserwator GR -10.667 -8.444 1.500 0.0 360.0 15.0 20 292
4 Obserwator GR  -8.533 -8.444 1.500 0.0 360.0 15.0 20 292

s
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Boiska, Osieczna

i

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.04.2023

Boisko mate / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

0 ~N O O»,

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Etykieta

Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
QObserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
QObserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR
Obserwator GR

Pozycja [m]
X Y

-6.400
-4.267
-2.133
0.000
-14.933
-12.800
-10.667
-8.533
-6.400
-4.267
-2.133
0.000
-14.933
-12.800
-10.667
-8.533
-6.400
-4.267
-2.133
0.000
-14.933
-12.800
-10.667
-8.633
-6.400
~4.267
-2.133
0.000
-14.933
-12.800
-10.667
-8.533
-6.400
-4.267
-2.133
0.000

-8.444
-8.444
-8.444
-8.444
-6.333
6.333
-6.333
-6.333
-6.333
6.333
-6.333
-6.333
-4.222
-4.222
-4.222
-4.222
-4.222
-4.222
-4.222
-4.222
-2.111
-2.111
-2.111
211
=2.111
-2.111
-2.111
2111

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Z Poczgtek Koniec Odleglos¢ krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0

2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
2.0
-2.0
2.0
2.0
-2.0

Maks.

29
30
30
30
28
28
29
29
30
30
30
30
28
28
29
29
30
31
31
31
27
28
29
30
31
31
31
31
26
27
28
30
30
31
31
31

2) Ovliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajaca otoczenia opiera sie na przypuszczeniu, Ze ofoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter
odbcia (wedlug EN 12464-2).

2)
2)

2)
2)

2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)

a
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Boiska, Osieczna - D I A I_ ux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko matle / Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

A o] T11.00m
- ——— =————————— | [ 9.50
+ + + + + + t + + + + + + + +
|
| + + + + + + + + + + + + + + +
: |
+ + + + + + + + + + + + + + +
|
+ + + + + + + + + + + + + + +
!
+ + + + + ; + + + + + + + + + ES
| ’ | 0.00

= T
[~ o i _L-s.so
; . ., -11.00
-16.50 0.00 17.50 m
Skala1:244

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (32.000 m, 19.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E. X E M Eno E./E, Emo/Enax Enm/Em WIMl  Kamera

hm' —m
1 pionowa 127 90 168 0.71 0.54 / 0.000 /
E;, /Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

P
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Boiska, Osieczna

%

DIALux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E, prostopadle)

P —— - SR ——
[ / r 10{) X } || Tesom
| 140
’ 140 160 160 140 120 440 \ -\
| \/ | - 160
140 120 |
‘ 140 -'
.. | Tig 140 |
| f \ !
" 140 120 .
120 | 120
140 440 120 s
120 140
140 160 108 "
140 166\ |
\ 140 oo - 120 140 160 140 /|
a\ \ \ 60 J { N YO (N N ._;.[ 1
: 050
-16.00 16.00 m

Potozenie powierzchni w scenie

Wartosci Lux, Skala 1 : 229

zewnetrznej: P =
Zaznaczony punkt: (-16.000 m, -
9.500 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 9 Punkty

E., [Ix] E.in [IX]
127 90

Emax [1X]

Emin / Em
168 0.71

Emin / Emax

0.54

V'S
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Boiska, Osieczna - D I A l_ ux

21.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Boisko / Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadle)

129 165 167 145 121 104 94 90 94 104 122 147 168 165 127 1 9.50im

142 168 166 148 126 109 100 96 99 109 126 147 166 166 139

133 151 152 140 124 1M1 103 100 102 110 123 138 150 149 131

121 136 139 132 121 111 105 102 104 110 119 130 137 134 119

116 130 134 129 120 112 104 103 104 110 118 127 132 129 115

121 136 139 132 121 111 105 102 104 110 119 130 137 134 118

133 151 152 140 124 1M1 103 100 102 110 123 138 150 149 131

142 168 166 148 126 109 100 96 99 109 126 147 166 166 139

129 165 167 145 121 104 94 90 94 104 122 147 J_Q?_ 165 127
= . -9.50
'-16.00 I1 6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 229

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: -]
Zaznaczony punki: (-16.000 m, - |
9.500 m, 0.000 m)
|
L . I
Siatka: 15 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Eminl Emax
127 90 168 0.71 0.54
A

Strona 22



Schréder DUZE PRZESTRZENIE -

Experts in lightability™

INDU FLOOD GENZ2

Wydajna i wszechstronna oprawa do
oSwietlania wewnetrznych i zewnetrznych
obszaréw

Dzigki wielu dostepnym rozsytormn $wiattosci i strumieni
swietlnych, INDU FLOOD GEN2 jest idealnym narzedziem
do stworzenia wydajnego i wielofunkcyjnego rozwigzania
oé$wietleniowego w sektorze przemystowym.

Dostepna w trzech rozmiarach kompaktowa oprawa,

doskonale integruje sig¢ z otoczeniem, zapewniajac

spetnienie wymagan oswietleniowych we wtasciwych

miejscach. Oprawa dostarczana jest z uchwytem

montazowym typu .U", ktéry pozwala na szybki montaz i

precyzyjne ustawienie w migjscu instalacji. Dostepny jest

réowniez montaz bezposrednio na stupie oprawy. IP 66 IK 09 @
C(GIL)US @

Oprawa wykonana jest z trwatych i odpornych na trudne

warunki materiatow, gwarantujacych wysoki poziom

szczelnosci przez caty okres uzytkowania. C € @

INDU FLOOD GEN2 jest ideatnym rozwigzaniem do
zastgpienia opraw wytadowczych o mocy od 50 do 800W.

Urzadzenie emituje odpowiednie $wiatto dla doskonatej
widocznosci i lepszego postrzegania kolordw przy znacznej LiJ!

rev 6.1

oszczednosci energii.

PARKING] DUZE OBSZARY HALE OBIEKTY
PRZEMYSEOWE | SPORTOWE
MAGAZYNY



INDU FLOOD GEN2  ropsumowaNiE

Schreder

Koncepcja

Rodzina opraw INDU FLOOD GEN2 tgczy w sobie energooszczednoséé technologii LED oraz
szerokie mozliwosci fotometryczne. Dwuczesciowy korpus oprawy INDU FLOOD wykonany
jest z malowanego proszkowo odlewu aluminiowego. Klosz wykonany ze szkta hartowanego
chroni szczelnie uktad optyczny przed negatywnym wptywem érodowiska. Uchwyt
rmontazowy, dzigki zgbkom pozwala na precyzyjna regulacje kata pochylenia oprawy w
migjscu jej instalacji. Opcjonalnie do montazu na stupie mozna zastosowac adapter @60mm
lub @76mm. Obie opcje montazu obejmujg system stopniowania do precyzyjnego montazu na
miejscu instalacji .

Trzy modele serii INDU FLOOD GEN2 sprawiaja, ze oprawa idealnie nadaje sie do réznych
typow rozwigzan przemystowych, a takze oéwietlenia ramp zatadunkowych, schodéw,
parkingow, drog dojazdowych oraz wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych.

INDU FLOOD GEN2 jest réwniez bardzo efektywnym rozwigzaniem oswietleniowym do
zastosowan sportowych (mate i srednie boiska).

Dzieki réznym mocom i wersjom rozsytow $wiatta, a takze wysokiej odpornosci na uderzenia,
ta wydajna, wszechstronna oraz solidna oprawa stanowi idealne rozwigzanie dla inwestorow,
ktdrzy szukajg szybkiego zwrotu z inwestycji. INDU FLOOD GEN2 posiada dwa metalowe
dtawiki (wejsciowy i wyjsciowy), aby umozliwi¢ szeregowe potgczenia migdzy kilkoma
oprawami. Opcjonalnie INDU FLOOD GEN2 mozna réwniez wyposazy¢ w czujnik ruchu /
zmierzchu do scenariuszy ,$wiatta na zadanie™

Oprawy INDU FLOOD GEN2 moga by¢ stosowane zaréwno w oswietleniu zewnegtrznym jak i
wewnetrznym umozliwiajac zmiane strumienia swietlnego poprzez interfejs DAL 2.0 lub 1-
10V.

PRZYKLADOWE
LASTOSOWANIA

¢ PARKING!

KLUCZOWE ZALETY

* Wysoka wydajnos¢ przy niskich
kosztach inwestycyjnych i
eksploatacyjnych

» DUZE OBSZARY » Dostepne 3 wietkosci obudowy z

réznymi rozsytami swiattosci, idealnie
zastepujacymi aprawy wytadowcze o
mocy od 50 do 800W

e HALE PRZEMYStOWE | MAGAZYNY
e OBIEKTY SPORTOWE
* Jeden design do wielu zastosowan

¢ Wysoka oszczednos¢ w zuzyciu energii
elektrycznej w poréwnaniu z tradycyjnym
oswietleniem

® Redukcja mocy dla jeszcze wigkszej
oszczgdnosci

o Swiatto na zadanie” dzieki czujnikowi
ruchu (opcja)

e Liczne rozsyty $wiatta w celu
zapewniania wiasciwego oswietlenia

» Szybki zwrot kosztu inwestycji RO!

Oprawa dostarczana jest z uchwytem
montazowym typu U, ktory pozwala na
szybki montaz i precyzyjne ustawienie w
miejscu instalacji.

INDU FLOOD GEN2 zapewnia tatwy dostep do
komory zasilania.

L @
* &
-
e e
o

INDU FLOOD GEN2 posiada dwa metalowe
dtawiki (wejdciowy i wyjsciowy). Latwa
integracja z systemami zarzadzania
budynkiem (BMS) dzieki DAL 2.0 lub 1-10V.

Opcjonalnie INDU FLOOD GEN2 mozna
wyposazy¢ w czujniki ruchu i zmierzchu do
scenariuszy ,$wiatta na zgdanie™
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INDU FLOOD GEN2 ' cHARAKTERYSTYKA Schréder

OGOLNE INFORMACJE — —  INFORMACIJE ELEKTRYCZNE -
Sugerowana 3m do 16m | 10' do 52' Klasa ochronnosci Class 1US, Class t EU
wysokos¢ motazu elektrycznej
Zintegrowany Tak Napigcie 120-277V - 50-60Hz
zasilacz Znamionowe 2920-240V - 50-60Hz
snak CE Tak 347-480V - 50-60Hz
Certyfikat ENEC Tak Wspétczynnik mocy  0.95+
(przy petnym
Ceryfikat ET/UL Tak obcigzeniu)
Zgodny z ROHS Tak Zabezpieczenie 10
przeciwprzepieciowe
IFS (przemyst Tak (kV)
sSpozywczy) wersja
6.1. zgodny Kompatybilnosé EN 55015:2013/A1;2015, EN 61000-3-
. elektromagnetyczna 2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
Francuskie prawoz  a,b,c d. e f. g (EMC) 61547:2008, EN 62493:2015
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami Qpcje sterowania 1-10V, DALI 2.0
zastosowan .
Czujnik Czujnik ruchu (opcja)
Standardy LM 79-08 {(wszystkie pomiary wg
1SO17025 wykonane w akredytowanym B
laboratorium}  INFORMACJE OSWIETLENIOWE N -
Temperatura 3000K (Ciepty biaty 730)
OBUDOWA | WYKONCZENIE - . barwowa 4000K (Neutralny biaty 740)
Obudowa Aluminium Wskaznik oddawania  >70 (Ciepty biaty 730)
barw (CRI) >70 (Neutralny biaty 740
Optyka Poliweglan (Neutralny biaty )
Wskaznik udziatu 0%
Klosz Szkto hartowane $wiatta wysytanego
Obudowa i Poliestrowa farba proszkowa ku gorze (ULOR)
wykoniczenie
Kolor RAL 7037 dusty grey Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie @ TO25°C
., Wszystkie 55,000h - L90O
Szczelno$e oprawy IP 66 konfiguracje
Odpornoéé na IK 09
uderzenia
WARUNKIPRACY B
Maksymalna -30 °C az do +50 °C / -22 °F az do 122 °F
temperatura pracy
(Ta)

- W zaleznosci od konfiguracsi oprawy. Aby uzyskac wigcef informacyi,
skontaktyj sig z nami
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INDU FLOOD GEN2  cHarAKTERYSTYKA Schréder

WYMIARY | MONTAZ - -
AXBXC (mm | inch) INDU FLOOD GEN2 1 - 390x77x321 | 15,4x3,0x12,6

INDU FLOOD GEN2 2 - 492x77x421 | 19,4x3,0x16,6

INDU FLOOD GEN2 3 - 622x90x521 | 24,5x3,5%20,5

Waga (kg | lbs) INDU FLOOD GEN21-5,6]123
INDU FLOOD GEN2 2 - 8,8 19,4
INDU FLOOD GEN2 3 - 16,8 | 37,0

Opcje montazu Montaz na stupie o $rednicy — @60mm
Montaz na stupie o érednicy — @76mm
Uchwyt z regulacja kata nachylenia

L
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INDU FLOOD GEN2  wypanosc Schréder

Strumien swietlny zakres (tm) Strumien $wietlny zakres {{m) Moc (W) * Sk:\,tv?gtzlzgsc
Ciepty biaty 730 Neutralny biaty 740
(tm/w)
Oprawa Liczba LED Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Max
o
O _ 24 54 3800 4800 3900 5000 kil 31 161
S
[l
=20}
% 48 54 7600 9600 7900 10000 63 63 159
o
[ 96 55 15800 19500 16500 20300 125 125 162
Sy
-4
28
% 144 55 23700 29200 24700 30400 180 190 160
2 192 55 32900 39300 34000 40600 250 250 162
&
(0]
o
8 240 55 41100 49100 42500 50700 320 320 158
@
>
2 288 55 49300 58900 51000 50900 375 375 162

Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy +5%
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INDU FLOOD GENZ2 postepnE ROZSYEY Schréder
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Schréder

Experts in lightability™

Schréder ITERRA BASICBOX NEMA BLE4 jest weztem
przytgczeniowym dla systemu ITERRA. Wszystkie przewody
taczace magistrale danych oraz przewody zasilajgce sterownik
znajduja sie wewnatrz szafki. Schréder ITERRA BASICBOX NEMA
BLE4 to bezpieczna szafka elektryczna centralizujaca potgczenia
komunikacji przewodowej (DALI) na stupie. Jego zadaniem nie
jest zasilanie wejécia sieciowego sterownikow, co powinno by¢ juz
zrobione uprzednio {poprzez skrzynki sterownikow).

Schréder ITERRA BASICBOX NEMA BLE4 zostat zaprojektowany
tak, aby mozna byto go dostosowac do potrzeb. W przypadku
projektow, w ktoérych podobna szafa juz istnieje, moze byc¢
rozwigzaniem opcjonalnym.

27
ITERRA BASICBOX
NEMA BLE4

WYMIARY | MONTAZ

Wymiary (mm | inch)

281x 322 x112|11,1x 12,7 x4,4

Waga (kg | bs)

26144

Na stupie, z 2 stalowymi obejmami
- szerokosé: € 15,6 mm/0,6”

M (obejmy nie s3 dostarczane
w komplecie)
OBUDOWA | WYKONCZENIE
Obudowa PC, widkno szklane wzmaocnione,

bezhalogenowe

Standardowy kolor

RAL 7035 light grey

Poziom szczelnosci

IP 66 (z zaworem hydrofonowym)

QOdpornoéé na uderzenia

IK 09

Stopien palnosci

V2

Palnoéé wg metodyki glow-wire

750°C | 1382°F
Zgodny z EN 60695-2-11

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Klasa elektryczna

Klasa il EU

1zolacja znamionowa

1000VAC | 1500VDC

Qchrona typu UL

4X, 12/12K

Gniazdo sterowania

NEMA 7-pin

WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia

~35°C do +80°C | -31°F do +176°F

Maks. temperatura otoczenia 24h

+60°C | +140°F

Wilgotnos¢ wzgledna@25°C | +77°F 0-95%

wilgotnosé wzgledna @40°C | +104°F  50%

BEZPIECZENSTWO
Potwierdzona odpornoséé na

DLG amoniak zgodnie z dyrektywa
testowa DLG

EU EN 62208; EN 61439-1/-2; EN
61439-1/-3; EN 61439-1; IEC 61439-7)
CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA

US/CAN €222 No. 94.2-15

DNVGL Certyfikat DNVGL
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Schréder

Experts in lightability™

78
ITERRA NEMA

WYMIARY | MONTAZ

NODE BLE5

Srednica (mm | inch) 88,013,46
Wysokos¢ (mm | inch) 63,0]2,48
Waga (g | 0z) 150 5,29

Mozliwosci montazu

Przekrecenie i zablokowanie na standardowym
gniezdzie NEMA 7-pin (ANSI 136.41)

Min. zalecana wysoko$c
montazu (m | ft)

51164

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa

PC z ochrong przed promieniowaniem UV

Standardowy kolor

Semi-transparent

Schréder ITERRA NEMA NODE BLE5 jest bazowym modutem
komunikacyijinym w systemie sterowania ITERRA, ktory
przeksztatca przewodowy sygnat DALI lub 0-10V w bezprzewodowa
komunikacje BLE w sieci mesh. Sterownik oferuje rozwigzanie
do bezproblemowego zarzadzania oswietleniem sportowym
poprzez sie¢ mesh Bluetooth™ 4.0 lub 5.0. Kazdy sterownik
kontrolny przechowuje informacje o swojej konfiguracji oraz
o konfiguracji pozostatej czesci sieci. Potgczenie elekiryczne
i montaz mechaniczny uzyskuje sie poprzez beznarzedziowe
przekrecenie i zablokowanie na standardowym gniezdzie NEMA
7-pin (ANSI 136.41).

Konfiguracja i sterowaniem mozna zarzgdzaé z telefonu
komérkowego lub tabletu za pomoca bezptatnej aplikacji mobilnej
Schréder ITERRA, dostgpnej dla urzadzen z systemem i0OS
i Android. Dodanie sterownika do sieci odbywa sig indywidualnie
za pomoca aplikacji mobilnej] w poblizu jednej jednostki w
sieci mesh. Aby zarzadza¢ sterownikami, wystarczy znalezé sie
w zasiegu jednego z nich i skorzystaé z aplikacji mobilnej Schréder
ITERRA. Kiedy sterownik otrzymuje aktualizacje oprogramowania,
jest ona automatycznie retransmitowana do pozostatych (do
100 weztdw w sieci). Bezpieczenstwo komunikacji zapewniaja
zaszyfrowane wiadomosci. Mozna skonfigurowaé rézne profile
komunikacyjne, aby dopasowac je do wymagarn oprawy.

Sterownik jest przystosowany do wspotpracy z IoT: moze
pobiera¢ dane ze sterownika DALI-2 (zuzycie energii, godziny
pracy, skumulowane zuzycie energii, temperatura, itp.)). Posiada
fotokomdrke, ktorag mozna skonfigurowac za pomoca aplikacji
mobilnej Schréder ITERRA, aby wyzwala¢ sceny, wigczad/
wytacza¢ oprawe i ustawia¢ okreslone poziomy nateZenia
oswietlenia. Podstawowym zastosowaniem Schréder ITERRA
NEMA NODE BLES jest sterowanie zewnetrznymi aplikacjami
oswietleniowymi (obudowa IP 66 odporna na promieniowanie UV),
cho¢ dopuszczalne sg rowniez aplikacje wewnetrzne.

Odpornos¢ na uderzenia

IK 09

WARUNKI PRACY

Ta

-30°C do +70°C | -22°F do +158°F

Stopien szczelnosci

P 66

Monitorowanie
temp. wewnetrznej

Tak, wyswietlana w aplikacji

INFORMACJE ELEKTRYCZNE
anrnjonowe napigcie 110-27TVAC
wejsciowe

Maksymalne

bezwzgledne napigcie 85-305VAC
zZnamionowe

Prad wejsciowy < 23mA
Czestotliwosd A47-63Hz

Znamionowa

Moc znamionowa

Standby (DALI/O-10V bus disconnected, Lout
switched on) <0.8W@230VAC

Komunikacja z 1 urzgdzeniem DALI
lub 2mA na magistrali 0-10V
bus<1,25W@230VAC

Klasa elektryczna

Klasa Il EU (podwdijna izolacja)

Ochrona

State przeciazenie w linii, przepigecie na linii,
nadmierna temperatura.

Napigcie magistrali

16VDC (izolowane od sieci zasilajacej)
[mozna wytaczyé poprzez aplikacje,

aby korzystac z zasilania magistrali przez
sterownik DALI D4i lub zasilacz linii DALI

Prad magistrali DAL!

DALLE 20maA gwarantowany/60mA max.

0-10V zakres
napiecia/max prad

Zrodio 0,2-10V/8mA. 0,4-10v/10mAdren.
(0,2-10V@0-5mA dren)

Maks. prad wyjéciowy 15A
Zasigg czujnika $wiatta 20-1500Lx
Zakres $ciemniania 0-100%
STANDARDY | NORMY

DALI-2 Tak

D4i Tak

Standardy DALl

DALLI/ DALI-2/0-10V zgodnie z IEC 62386
czesc 101, 103, 351

Znak CE Tak
LvD 2014/35/UE Tak
REACH 1907/2006 Tak
ReD 2014/53/UE Tak
RoHS 2011/65/UE Tak
UKCA Tak
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Schréder

Experts in lightability™

KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

ITERRA NEMA
NODE BLES5

SPECYFIKACJE CZESTOTLIWOSCI RADIOWYCH

Zaktodcenia radiowe

EN 55015:2013

Interfejs komunikacyjny

Bluetooth 4.0 lub 5.0 Low energy (BLE)

Sprzet do oswietlenia ogdlnego
Wymagania dotyczace EMC

EN 61547:2011

Zakres czestotliwosci

2402-2483 MHz

Samoregenerujgca sie technologia

Limity dla wyzszych EN 61000-3-2 Typ siect typu Mesh o rozproszonym widmie,
harmonicznych pradu z podziatem czestotliwosci
Ograniczenie zmian napiecia, Maksymalna moc nadawania +4dBm

wahan napigcia i migotania

$wiatta w publicznych EN 61000-3-3 Klasa bezprzewodowa Klasa 2

systemach zasilania

niskiego napiecia FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

Kompatybilnosé R . Szyfrowanie AES128 bitdw + eliptyczny
elektromagnetyczna i Bezpieczeristwo danych kryptografia

zagadnienia widma radiowego —— K

(ERM) ~ Norma kompatybilnosci 301400 4 Aktualizacja oprogramowania i (uer the air)

elektromagnetycznej (EMC)
dotyczaca urzadzen i systemow
radiowych - Czesé 1: wspolne
wymagania techniczne

sprzetowego

Norma kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)
dotyczaca urzadzen i
systemdw radiowych - Czeéé
17: Wymagania szczegétowe
dla szerokopasmowych
systemdw transmisji danych

EN 301489-17

ticznik w czasie rzeczywistym

Licznik wewnetrzny; aktualizacja
za pomoca aplikacji, zewnetrznego
timera lub bramki

Dostepne sg szczegbty
dotyczgce Dali

Aktualizacja w czasie rzeczywistym
nastepujacych szczegdtdw Dali
poprzez aplikacje (jesli sterownik jest
kompatybilny z czesciami 2511 252):

+ Typ urzadzenia

+ Energia catkowita

+ Zerujaey sie licznik energii

» Moc czynna

+ System na czas

- Czas $wiecenia oprawy

» Napigcie sieciowe

» Prad sieciowy

Odpornosé na przepiecia L-N 1kV

BEZPIECZENSTWO

Opra EN 61347-1:2016 & EN 61347-2-11:2003
prawy UL773 part15

Ochrona Przepiecia trwate linii, przepiecia

udarowe linii, temperatura

Zasigg sieci (na zewnatrz
i przy dobrej widocznosci)

120 m (tryb zréwnowazony - BLE 4.0)
200 m (tryb optymalny dalekiego
zasiggu - BLE 5.0)

300 m pomigdzy sterownikami {tryb
maksymalny dalekiego zasiggu - BLE 5.0)
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ITERRA

XPRESS BLE4

Schréder

Experts in lightability™

WYMIARY | MONTAZ

Wymiary (mm | inch) 90x90x12|35x%x3,5x0,5

Wafa (g | 0z) 8013,2
Metalowa ptytka montazowa
Montaz mocowana za pomocg 2 $rub +magnes
z tylnej strony obudowy panelu
INFORMACJE OGOLNE

Zastosowanie

Przeznaczone wytacznie do uzytku
wewnatrz pomieszczen, w suchym
Srodowisku

Komunikacja

Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)

Zasieg komunikacji

< 50 m, w zaleznosci od obecnoéci
przeszkdd fizycznych

Typ baterii

CR2430

Schréder ITERRA XPRESS BLE4 jest opcjonalnym fizycznym
interfejsem sterowniczym dedykowanym do systemu sterowania

Zywotnosé baterii

2-5 lat, w zaleznosci od uzytkowania

Schréder ITERRA. PRZYCISKI
Ten wielofunkcyjny bezprzewodowy panel dziata jako pilot all-in- -/ Regulacja poziomu dot/gora
one, ktory daje dostep do istotnych funkcji sterowania aplikacji ; ==

. ) R . ey s Uniwersalne przyciski
Schréder ITERRA. Interfejs zawiera osiem przyciskow (2 przyciski AV X

- - N dla tunable white

wielofunkcyjne na potrzeby tunable white, 4 zaprogramowane
scenariusze, regulacja poziomy goéra/dot). Wszystkie przyciski 1 - Sterowanie indywidualng oprawa
mozna skonfigurowa¢ bezprzewodowo za pomoca aplikacji - Grupg opraw
mobilnej Schréder ITERRA. 2 - Sterowanie Wszystk}mi
Poniewaz Schréder ITERRA XPRESS BLE4 moze zarzgdzac podtaczonymi oprawami
sterownikami w odlegtoéci do 50 metréw, zapewnia ogromna 3 o$wietleniowymi
elastycznos¢ instalacji z tatwa zmiana lokalizacji w dowolnym - Wywotanie scenariuszy
momencie. Plytka montazowa mocowana za pomoca dwoch 4 - Wywotanie animacji
$rub na dowolnej twardej powierzchni i zostata zrobiona tak, by
utrzymywaé w miejscu panel XPESS za pomocg wbudowanego
magnesu z tylnej strony obudowy. STANDARDY
Funkcjonujgce jako pilot Bluetooth™ wzbogacony o dodatkowe Znak CE Tak
funkcje inteligentnego oswietlenia, mozna go w kazdej chwili

py . 2. o LvD N/A
przeniesé¢, przechowa¢ na noc lub zmieni¢ jego lokalizacje.
Wewnetrzna bateria zapewnia dtugotrwate zasilanie panelu REACH Tak
(do 5 tat). ReD Tak

RoHS Tak
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Nawierzchnia poliuretanowa
stan istniejacy

_nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM min. 7 mm

| nawierzchnia SBR min. 7 mm
podbudowa elastyczna ET min. 30 mm

' warstwa klinujgca/miat kamienny/_ fr. 0-31,5 mm 5cm
warstwa konstr. - kruszywo tamane fr. 31,5 - 63mm 10cm
warstwa odsgczajgca - piasek lub pospé{Ra 10em

piasek zageszczony 1,>0.5 - wymiana gruntu

| grunt rodzimy

Nawierzchnia poliuretanowa
stan po projektowanym remoncie

| nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM min. 7 mm
NOWE | hawierzchnia SBR a = min. 7 mm
o podbudowa elastyczna ET ~ min. 30 mm

N NOWE warstwa klinujgca/miat kamienny/ fr. 0-5 mm 3cm
DODATKOWE warstwa klinujaca/miat kamienny/ fr. 0-31,5 mm 2cm
warstwa klinujgca/miat kamienny/ fr. 0-31,5 mm 5cm
‘warstwa konstr. - kruszywo tamane fr. 31,5-63mm  10cm
| warstwa odsgczajgca - piasek lub pospotka 10cm

| piasek zageszczony 1,>0.5 - wymiana gruntu

| grunt rodzimy = =
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i j i L . Ost 69 lok.8
BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski tg.s/%gg’o% 5.1223 S 9s 2rgroga o
MOJE BOISKO - ORLIK 2012
J— Przebudowa o$wietlenia i remont nawierzchni, ogrodzenia
oraz pitkochwytéw
DATA
ADRES Osieczna, ul. Ogrodowa dz.1035/3, 1035/9 ark.14 24.04.2023
INWESTOR | Gmina Osieczna  64-113 Osieczna, ul. Powstaricow Wikp.6 S 5o
PROJEKTANT| mgt inz. Mariola Adamska e T [l 'SU .-
ANALAL
TYTUL i i o ) RYS.NR
RYSUNKU Przekroj nawierzchni poliuretanowej 2
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.C. Mari A j ki  Leszno, ul. Jana Ostroroga 69 lok.8
BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski Leszno, ul Jana Ostrorog

MOJE BOISKO - ORLIK 2012

OBIEKT Przebudowa oswietlenia i remont nawierzchni, ogrodzenia

oraz pitkochwyidw

DATA

ADRES Osieczna, ul. Ogrodowa dz.1035/3 , 1035/9 ark.14 24.04.2023
INWESTOR | Gmina Osieczna  64-113 Osieczna, ul. Powstaricow Wikp.6 SKAJ].I:\ 50
PROJEKTANT| mgr inz. Mariola Adamska et 1sapecaa'89. k?:_‘:wcyma podjs [ _‘/
TYTUL Wskazanie miejsca utrzymywania sie wody opadowej [RYS.-NR
RYSUNKU  [Schematyczna plansza sieci 3.
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v L eszno,dnia 29.VIII.1989r,

Nr ewid,1333/89/Lo

RZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO

DECYZJIA O STWIERDZENIJ
elnych FTunkeji technicznych
ie '

|
" P

|
do peinienia samodzielny
w budowniégw

Na podstawie 852 ust.q pkt.Z, S4ust,2, §6ust.3, §7 i §13 ust.l
nkt.2 rozporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowe] i Ochrony
Srodowisks z dnia 20 lutegp 1973r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwis /Dz.M.Nr 8 poz,.46 1z 1988r. Nr 42
poz,334/ s t wierdza sig,ze Obywatelka

MARTIOL.: BASISTA

magister inZynier budownilctwa

urodzona dnia 12 pezdzierrika 1962r. w Wokowie posisads przygoto-
wanie zawodows upowazniz jace do wykonywania samodzielnej funkcji

o ol
preoejektanta
W sﬁecjalneéci konstrukecyjne - budowlanej.

OBvwatelka MARIOLA B A S % 5 T A iest upowazniena do:

1/ sporzadzania projektow y zakresie rozwiazan konstrikcyino-

- budowlanych budynkdéw oraz innych budowli,z wylaczeniem linii,
wezidéw i stacii kolejowych,drdg oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i
MELlioracil WOANYOH , o cim s s o o oo oo ity o i o b e o e e

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw w zar
kresis rozwiazah architektonicznych:
a/budynkdw inwentarskich i gospodarczych,adaptacii pro-
jektdw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzadzanis plandw zagospodarowania dziaZki zwigza-
nych z realizacja tych budynkdw, =mwmmmemaemmmem
b/budawli nie begdgcych budynkami, s ———-—————

3/ w budownictwie esdb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
& kontrolowaniz budowy [ robdt,kierowania i kontrolowania
wytwarzania konetrukeyjnych elementédw budowlanych oraz oce-
niania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych.

Ctrzvymulie: 7
? i

- 1/Chk.Mariola Basi
ul.Sutkowskisg
H4~100 Lesmno

2/ &a/a

[C IR0
o
W




URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie : Z
W{ydzie& Geodezi, Kartografii, Katastry
mm@mwwhi%mﬁmhMamhmﬁmmi ’ —-7a potwierdseniem odbioru-
ui, Zwivki | Wigury 21, skr. poczt. 108 :
54~100 Leszno, tel./fax 529-58-38, tel. 529-48-38

GKPN-7342/N/54/98

Teszno, 1998 - 11 - 30

Na podstawle arte.1b> ugtawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks
postgpowania administracyjnego/tekst jednolity-Dz.U.Nr 9 poz.26 z
1980 r.z péén.zmianani/, na wniosek p.Marioli Adamskiej wam.leszno

ul.Jeglekky 39/2 ' .
postanawilanmn

za zgodg strony wprowadzié¢ zmiang do:

1/ decyzji Nr ewid.1387/Lo/90 z dnia 14 maja 1990r. Dyrektora
Wydziazu Dudownictwa,Urbanistyki i Architektury Urzegdu
Wojewddzkiego W Lesznie,stwierdzajgce] przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budownictwie,

2/ decyzji Nr owidl1333/89/Lo z dnia 29.,VIII.1983T. Zastepey
Dyrektora Wydziaiu Planowania Przestrzennego Urbanistyki
Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzgdu Wojewddzkicgo w
Lesznie,stwierdzajqoej,przygotowanie rawodowe do peinienia
gamodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie,

‘polegajaca na cmisnie nazwiska,a mianowicies
nazwisko BASISTA zemienid na nazwisko ADAMSKA.

Uzasadnienie :
% wnioskm,jsk 1 kgerokopii dokumentu tozaamosci wynika,iz w

<l
nastepstwie zawartego zwlgzku makzefiskiego nowe nazwisko Panl
Marioli Basista brzmi MARIOLA A D AM S5 K A

Pouczenie:

od decyzii niniejsze] siuzy odwotanie do Gtdéunego Inspektora Nadzor
Budowlanego za moim posrednictwem W terninie 14-tu dni od dnia
dor€czenia decyzile.

Otrzymuje s

1/ Pani Mariola Adanska
ul.Jagiekly 39/2
64-100 LESZNO

2/ a/a

wace " 4
ZASTEPCAH D
Wydziatu Gepdgzif, gUATTY,

Katastru dgraz Flanowamia ¢
i Gospodarki [¥ieruchomosciami
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1AV-KEK-WVR- *

Pani Mariola Adamska o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5968,/02

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 11:14:31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c. -

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pray
Doy G itnn
S e I e 53
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URZAD WOJEWODZKI

w Lesznie Tesznoe,dnia 30 grudnia 1994 =r
Wydzial Gospodarki Przestrzennej - s 30 g £ g94 r,

Nr ewid.1741/94/Lo

BECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTCWANIA ZAWODOWEGO
do pednienia samodzielnych funkcji technicznych
- W budownictwie.

Na podstawie §2 ustel pkte1,85 ugt.1,87
§13 ust.1 pkt.4 1lit.d rozporzgdzenis ‘Ministra
uOondarfl Tereaowed i Ochrony §rodowisgks 2z dnis
20 lutego 1975r. w sprawie saﬂ0621elrvch funkecil
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze
zmianami Dz.U.Nr 42 poz,334 z 1988z. 1 Dz.U.Hr 69
p02.299 z 1991 r./ stwierdzza sig,ze Pan

ANDRZES A D MSXI

B

magister inzynier elekiryk

ur.dnis 31.03,1964r. w Kodcignie

DTOjeKﬁﬁﬁta oragz kle“ownlza pudowy i Tobdt

® specjalnosci instalacyjno-ingzyrnieryjnej @ zakresie
instalac]i elekiryczonvch.

Pan ANDRZEJS ADAMSKT Jjest upowagniony do:

1/ sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ kierowasnia,nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobdt
kierowania 1 kontrolowsnis wytwarzania koansiru kcgunych

elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu

echnicznego w zZskresie ele !
technicznego w zak lektrycznychia

Otrzymuie: jiF%”
. . b7
1/ Andrzej Adamski %@i )
.JaglezZy 39/2 \z\
64-100 Legzno S

2/ a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y3E-E2K-7L2 *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 12:55:37 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest owy
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24.04.2023 .

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
»MOIJE BOISKO — ORLIK 2012”

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA I REMONT NAWIERZCHNI POLIURETANOWE],
OGRODZENIA ORAZ PIEKOCHWYTOW

OBIEKT: KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYINY ,,ORLIK 2012”

ADRES: 64-100 Osieczna, ul. Ogrodowa
dz. 1035/9, 1035/3 ob. 0001
jedn. ewid. 301303 4

INWESTOR: Gmina Osieczna,
ul. Powstancow Wikp. 6
64-113 Osieczna

OSWIADCZENIE
/wymagane art. 34.3d.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane/
Ja nizej podpisana o$wiadczam, iz sporzadzitam projekt budowlany pn.:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

»MOJE BOISKO — ORLIK 20127
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA I REMONT NAWIERZCHNI POLIURETANOWE],
OGRODZENIA ORAZ PEKOCHWYTOW

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mariola Adamska Mariola Adamska
upr. proj. nr 1333/89/Lo mgr in wmctwa
spec. konstr.-bud.

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzgdzitem pI‘O_]th budowlany pn.:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

~ »MOJE BOISKO - ORLIK 2012~
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA I REMONT NAWIERZCHNI POLIURETANOWE],
OGRODZENIA ORAZ PILKOCHWYTOW

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mer inz. Andrzej Adamski ANDRZEJ ADAMSKI

upr. proj. nr 1741/94/Lo mgr inz. cl k

spec. inst. —inz. upraw. do proje ania,
. e e nadzorowania oraz zania

w zakresie sieci i inst. elektr. ekspentyz techmicanych

Nr ewid. 1741/9410



