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Wydajnos$¢
50 Hz - 1~ 220/240 V
Wielkos¢ | @ wirnika P4 P- IN In  [Temperatura| Przytacze Srednicg Waga Numer
ttoczonej cieczy| sieciowe gg‘;ggzgmowego katalogowy
mm kW kW (A) (A) °C mm kg
500 SE 100 1,0 0,55 5,0 18,2 40 3 x 1 mm?2 9,0 22 39017 187
501 SE 110 1,25 0,75 6,0 18,2 40 3 x 1 mm?2 9,0 22 39017 100
502 SE 120 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm?2 9,0 22 39017 101
503 SE 130 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm?2 9,0 22 39017 102
500 NE 100 1,0 0,55 5,0 18,2 40 3x 1 mm?2 9,0 22 39017 195
501 NE 110 1,25 0,75 6,0 18,2 40 3 x 1 mm?2 9,0 22 39017 188
502 NE 120 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm?2 9,0 22 39017 189
503 NE 130 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm?2 9,0 22 39017 190
50 Hz - 3~ 380/415V
500 ND 100 0,9 0,55 2,3 18,3 40 4 x 1 mm? 10 22 39017 191
501 ND 110 1,1 0,75 2,8 18,3 40 4 x 1 mm?2 10 22 39017 103
502 ND 120 1,5 1,1 3,0 18,3 40 4 x 1 mm?2 10 22 39017 104
503 ND 130 2,05 1,5 3,5 18,3 40 4 x 1 mm?2 10 22 39017 105

y=1 kg/dm3, lepko$é = 1 cSt.
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