GEOTECHNICA S, C
- geologia | budownictwo .

R 8‘? 100 Tcmn, il KOSG!USZRI 49d
tezi (O 56)655-80-40; tel./fax (0- -56) 655«96-75
Regon nr 870572004 NIP-879-00- 10- 964

o .

Egz.nr 1

Rodzaj opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zamawiajacy:

Z0MB - KAN

10-174 Olsztyn, ul. Swierkowa 29/2

Zadanie inwestycyjne:
Projekt budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
przy ul. Poznanskiej w Toruniu

Etap projektowania: Projekt budowlany

Lokalizacja:
Torun, ul. Poznanska
Funkcja: Imie¢ 1 nazwisko: Specjalnos¢/ nr uprawnien: Podpis:
Geotechnik | Mm&r in. specj. techniczno-budowlana geotechnik
Urszula Paderewska nr KUP-0001/PWOK/15
mgr inz. Agnieszka X o
Geolog Walasztyn upr. geol. nr VII- 1637 Dol Qﬁw«

Torun, luty 2022 r.



_D.

Na podstawie §7.12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz.463) — stanowiacy, iz dla wszystkich projektowanych obiektéw budowalnych
opracowuje si¢ opini¢ geotechniczna.

I. Konstrukcja obiektu budowlanego

Charakterystyka Przedmiotem opinii jest projekt sieci wodociggowe;j
obiektu 1 kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Poznanskiej
w Toruniu.

Planowane prace | Przewidywane prace budowlane przewiduja wykonanie
budowlane wykopow budowlanych w celu uzbrojenia terenu przy
ulicy Poznanskiej w sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna.

Sposob Sie¢ wodociggowa wraz siecig kanalizacyjng posadowione

posadowienia zostang na rodzimych gruntach mineralnych na giebokosci
min. 2,0 m ppt.

Inne dane
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I1. Warunki gruntowe

Jednostka W uyjeciu geomorfologicznym teren badan potozony
geomorfologiczna na terenie Kotliny Torunskiej. Powierzchnia terenu
ksztattuje si¢ na rzgdnych ca 45,5-49,0 m npm.
Obszar badan znajduje si¢ poza obszarem
zagrozonym podtopieniami, obszarem gérniczym
oraz poza obszarem aktywnosci sejsmicznej. Teren
badan potozony jest poza granicami rezerwatow,
Obszaru Natura 2000. Wody opadowe 1 roztopowe
czesciowo infiltrujga w przepuszczalne podioze

gruntowe.
Warunki genetyczno — Czynnikiem. determinujgcym powstanie 1 rozwoj
litologiczne rzezby w analizowanym rejonie byta dziatalnos¢

erozyjno — akumulacyjna rzek. Na powierzchni
zalega seria gruntéw antropogenicznych do
gtebokosci ca 0,3-0,5m ppt.

Ponizej wystepuje grunty piaszczyste (piaski
drobne 1 piaski srednie) oraz grunty morenowe
(piaski gliniaste, gliny 1 gliny piaszczyste).
Gruntéw tych do giebokosci ca Sm nie
przewiercono.

Grunty stabonosne Obejmuje strefe przypowierzchniowych gruntéw
antropogenicznych zalegajacych do 0,3-0,5m ppt.

Grunty w strefie W strefie oddziatywania projektowane;j sieci,

oddziatywania naprezen ponizej gruntow antropogenicznych, wystepuja

generowanych przez obiekt | rodzime mineralne grunty nosne piaski drobne

budowalny 1 piaski Srednie oraz piaski gliniaste, gliny 1 gliny
piaszczyste.

Granica przemarzania 1,0 m ppt.

(wg PN-81/B03020)

Charakterystyka W poziomie posadowienia nalezy si¢ spodziewac

gruntow w poziomie gruntéw niespoistych srednio zaggszczonych

posadowienia i plastycznych gruntow spoistych.
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III. Warunki wodne

Obecnos¢ wod gruntowych
w podtozu

Na gtebokosci ca 0,9-3,0 m ppt wystepuje
swobodne zwierciadto wod gruntowych, ktére
stabilizuje si¢ na rzednych ca 42,5-48,0m n.p.m.
Zwierciadto to ulega znacznym wahaniom w
cyklu rocznym.

Charakter zwierciadta
wod gruntowych

Lustro wody ma zwierciadto swobodne oraz
napiete przez grunty morenowe.

Przewidywane wahania
wod gruntowych

0,3-0,9 m

Ocena oddziatywania wod

gruntowych na planowany
budynek

Na etapie wykonawstwa 1 uzytkowania
projektowanych sieci przewiduje si¢ mozliwos¢
oddzialywania wod gruntowych na konstrukcje
sieci.

Ocena zagrozenia
powodziowego, zagrozenia

Zgodnie z danymi PSH teren nie jest zagrozony
podtopieniami.

srodowiskowe Teren badan znajduje si¢ poza granicami
przyrodniczych obszar6w chronionych
Klasa ekspozycji Nie oznaczono agresywnosci chemiczne;j

waod/gruntu wobec betonu

srodowiska gruntowo-wodnego wzgledem
betonu.
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IV. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego i okreslenie
ztozonoS$ci warunkow gruntowych (zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia MTiGM z 2012r - Dz. U. z 2012 r., poz.463)

Warunki gruntowe

Na analizowanym terenie stwierdza si¢ proste
warunki gruntowe.

Uzasadnienie

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci

ca 0,9-3,0 m ppt. W podtozu gruntowym, ponize]
0,5m ppt wystepuja nosne grunty rodzime
reprezentowane przez piaski drobne 1 piaski
srednie) oraz grunty morenowe (piaski gliniaste,
gliny 1 gliny piaszczyste).

Woda gruntowa bedzie stanowita utrudnienie
przy robotach ziemnych.

Kategoria geotechniczna

Druga kategoria geotechniczna.

Uzasadnienie

Na podstawie § 4.3.2 w/w Rozporzadzenia.

V. Whioski koncowe

1. W poziomie projektowanego posadowienia sieci wystepuja nosne piaski
srednie w stanie Srednio zageszczonym oraz plastyczne gliny.

2. Woda gruntowa wystepuje na rzednych ca 42,5-48,0m n.p.m. i stanowic
bedzie utrudnienie przy pracach ziemnych. Dla potrzeb odwodniania
oznaczono iz wspolczynnik filtracji dla zalegajacych tu piaskéw drobnych
k= 0,00003 m/s i piaskéw srednich k=0,00015 m/s.

3. Woda w wykopie w gruntach spoistych (rejon otw. nr 3) nalezy zbierac

w rzapiu i odpompowac.

Zalaczniki:
1/1. Mapa przegladowa

1/2. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli 1 znakow
3. Karty otworéw badawczych

4. Sondy DPL

5. Analiza granulometryczna gruntéw
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