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WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWI ZUJ CYMI  
PRZEPISAMI 

WIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2021 r., poz. 2351 z pó niejszymi zmianami) 

 

WIADCZAM 

e projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 

1. 

Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze  
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ogranicze  
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 

 

Projektant elektryczna mgr in . Aleksander Strygun 
do projektowania bez ogranicze   
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0135/PWOE/17 
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Uprawnienia do projektowania autorów projektu 
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Aktualne za wiadczenia potwierdzaj ce przynale no  do w ciwej Izby Samorz du Zawodowego 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ  OPISOWA 
1. OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi do granicy dzia ek przy ulicy Pozna skiej oraz 
przy cza kanalizacji sanitarnej w ulicy M skiej w Toruniu” obejmuj ca: 

- budow  sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o d ugo ci 63,5 m 
- budow  odga zie  bocznych Ø150 o d ugo ci 11,5 m 
- budow  przy cza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 o d ugo ci 11,5 m, t ocznej Ø63 o d ugo ci 39,0 m wraz 
z przydomow  przepompowni cieków 
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Projektowan  inwestycj  zlokalizowano na nast puj cych dzia kach: 

Obr b 64 Toru , jednostka ewid. 046301_1 Dzia ka nr: 352/4  
Obr b 70 Toru , jednostka ewid. 046301_1 Dzia ka nr: 610, 611, 616/2, 241, 242 
Dzia ki nr 610, 611, 616/2 znajduj  si  na obszarze obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów po onych przy ul. Pozna skiej i Prufferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w 
Toruniu – Uchwa a nr 487/09 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2009 r. 
Dzia ki nr 241, 242, 352/4 znajduj  si  na obszarze obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Podgórz” – uchwa a nr 696/98 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 1998 r. oraz obszaru 
po onego wzd  torów kolejowych i ul. Nieszawskiej, mi dzy pl. Armii Krajowej i granic  miasta – uchwa a nr 521/04 
Rady Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2004 r. 
1.2 WYKAZ W CICIELI 
Wykaz w cicieli nieruchomo ci, na której zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia poni sza 
tabela: 

Lp. Nr dz. Adres 
Zamieszkania ciciel/dzier awca 

1 3 4 5 
Obr b 70 Toru  

1. 610 
61-867 Pozna  ul. Garbary 22 Prowincja w. Franciszka z Asy u Zakonu 

Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce 2. 611 

3. 616/2 61-867 Pozna  ul. Garbary 22 Prowincja w. Franciszka z Asy u Zakonu 
Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce 

4. 

 
241 

 
242 

 

ul. Grudzi dzka 159, 87-100 Toru  Miejski Zarz d Dróg w Toruniu 

Obr b 64 Toru  
5. 352/4 87-100 Toru  ul. M ska 6 Jerzy Pawelczyk El bieta Pawelczyk 
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2. OPIS ISTNIEJ CEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Teren inwestycji obejmuje parkingi z kostki brukowej przed Sanktuarium Matki Boskiej Podgórskiej Niepokalanej 
Królowej Rodzin. W terenie tym zlokalizowany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami 
bocznymi. Przy cze kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni cieków zlokalizowane zostanie w ulicy M skiej 
oraz na dzia ce przylegaj cej do terenów kolejowych.. 

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 
W projektowanej inwestycji nie ma obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
a) Urz dzenia budowlane zwi zane z obiektami budowlanymi 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 
- budow  sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o d ugo ci 63,5 m 
- budow  odga zie  bocznych Ø150 o d ugo ci 11,5 m 
- budow  przy cza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 o d ugo ci 11,5 m, t ocznej Ø63 o d ugo ci 39,0 m wraz 
z przydomow  przepompowni cieków 

b) Sposób odprowadzenia cieków 
cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane b  projektowanymi ruroci gami do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

c) Uk ad komunikacyjny 
Nie dotyczy 

d) Sposób dost pu do drogi publicznej 
Dla projektowanej inwestycji dotycz cej infrastruktury podziemnej zapewniony jest dojazd z dróg publicznych 
gminnych w celu usuwania awarii oraz eksploatacji elementów kanalizacji sanitarnej. 

e) Parametry techniczne sieci i urz dze  uzbrojenia terenu 
 

 Zasilanie energetyczne 
Nie dotyczy. 
 

 Przy cza wodoci gowe 
Nie dotyczy. 

 Sie  wodoci gowa 
Nie dotyczy. 

f) Ukszta towanie terenu i uk ad zieleni 
Dzia ki, na której zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowi  pasy drogowe, utwardzone parkingi oraz 
odcinek trawnika. Teren obj ty zakresem inwestycji posiada p askie ukszta towanie terenu. W ramach inwestycji nie 
przewiduje si  wycinki drzew, ani krzewów. 
 

4. ZESTAWIENIA 
a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniej cych obiektów 

Projektowana sie  kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi oraz przy cze kanalizacji sanitarnej s  
obiektami liniowymi o d ugo ci ok. 126,0 m. Obiekt stanowi infrastruktur  podziemn . Sie  b dzie wykonywana metod  
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bezwykopow  przewiertem sterowanym i wykopem otwartym, st d zajmowana powierzchnia b dzie mia a charakter 
czasowy tylko przy budowie sieci i stanowi  b dzie ok 252,0 m2. Elementami widocznymi w poziomie terenu b  

azy studni rewizyjnych. 
b) Powierzchnie dróg, parkingów placów i chodników 

Nie dotyczy 
c) Powierzchnia biologicznie czynna 

Nie dotyczy 
d) Powierzchnie innych cz ci terenu niezb dne do sprawdzenia zgodno ci z MPZP lub decyzja 

zabudowy 
Ca y teren inwestycji obj ty jest ochron  konserwatora zabytków. 
 

5. INFORMACJE I DANE 
a) Rodzaje ogranicze  lub zakazów w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikaj ce z aktów prawa 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 
Projektowane obiekty tj. sie  kanalizacyjna jest nieskomplikowana w formie i rozwi zaniach projektowych.  W obszarze 
opracowania obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

b) Dotycz ce wpisu dzia ki do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub lokalizacji 
zamierzenia budowlanego na terenie obszaru obj tego ochron  konserwatorsk  

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2003 Nr 162, poz. 1229 z pó niejszymi zmianami). Obszar inwestycji jest obj ty ochron  konserwatorsk . 

c) Wp yw eksploatacji górniczej na dzia  lub teren zamierzenia budowlanego, znajduj cego si  w 
granicach terenu górniczego 

Teren obj ty opracowaniem znajduje si  poza zasi giem wp ywu eksploatacji górniczych. 
d) Wp yw inwestycji na rodowisko oraz higien  i zdrowie u ytkowników  projektowanych obiektów i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr bnymi 
Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 2019 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j) inwestycja obejmuj ca budow  sieci kanalizacji sanitarnej 
o d ugo ci 128,0 m nie jest obj ta obowi zkiem przeprowadzania procedury oddzia ywania na rodowisko. Nie 
kwalifikuje si  do przedsi wzi  wymienionych w §2 i §3 niniejszego rozporz dzenia. Na terenie planowanej inwestycji 
nie wyst puj  obszary chronionego krajobrazu wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm. Nie ma równie  konieczno ci uzyskiwania decyzji o 
rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia. 

Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materia ów przyjaznych rodowisku.  
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewów. 

 Dopuszczalna norma ha asu 
Na podstawie Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 1 pa dziernika 2012 r. zmieniaj cego rozporz dzenie w 
sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma 
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ha asu dla zabudowy jednorodzinnej znajduj cej si  pobli u projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56 
dB. Najbli sza zabudowa w postaci budynków wielorodzinnych znajduje si  w odleg ci ok. 20,0 m od projektowanej 
inwestycji. Poziom ha asu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB 

 Odprowadzanie wód deszczowych 
Stosunki wodne w granicy dzia ek inwestycyjnych nie ulegn  zmianie.  

 Melioracja terenu 
Przez obszary inwestycji nie przebiegaj  urz dzenia melioracyjne. W przypadku natrafienia na urz dzenia 
melioracyjne nale y je zabezpieczy , a w przypadku uszkodzenia naprawi . 

 Odpady 
Powsta e odpady zostan  zagospodarowane zgodnie z ustaw  o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje 
powstaniem nowych róde  odpadów sta ych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nale y przewidzie  
postawienie jednego kontenera na mieci podczas realizacji inwestycji. 

 Informacja dotycz ca nadmiarowych mas ziemnych 
Grunty z wykopów nie posiadaj ce wystarczaj cych parametrów wytrzyma ciowych mo liwych do ponownego 

ycia, Wykonawca usunie poza obr b budowy w miejsce dost pne dla jego utylizacji. 
 Higiena i zdrowie u ytkowników projektowanego obiektu 

Przy realizacji projektowanej inwestycji nale y bezwzgl dnie przestrzega  przepisów BHP.  
Obiekty sieciowe nie wymagaj  sta ej obs ugi. 
Wymaganie dost pno ci dla osób niepe nosprawnych dla obiektów sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z 2002 
z pó n. zm.). Po zako czeniu inwestycji nale y uzyska  pozytywne wyniki bakteriologiczne wykonane przez 
akredytowane Laboratorium. 
 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ  
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszka ców przekraczaj cej 100 osób, niestanowi cych zabudowy kolonijnej, a 
tak e znajduj cych si  w ich granicach: budynków u yteczno ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów 
budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  
do zewn trznego gaszenia po aru.  
Uwagi  ko cowe i wykaz przepisów  
1. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 17 wrze nia 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urz dzenia przeciwpo arowego pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami ochrony 
przeciwpo arowej:  
§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgl du na konieczno  zapewnienia ochrony ycia, zdrowia, mienia lub 
rodowiska przed po arem, kl sk ywio ow  lub innym miejscowym zagro eniem, których projekty 

zagospodarowania 
dzia ki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagaj  uzgodnienia, s : 
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1) budynek zawieraj cy stref  po arow  zakwalifikowan  do kategorii zagro enia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; - nie 
dotyczy 
2) budynek redniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysoko ciowy (WW), zawieraj cy stref  po arow  zakwalifikowan   
do kategorii zagro enia ludzi ZL III lub ZL IV; - nie dotyczy 
3) budynek niski (N) zawieraj cy stref  po arow  o powierzchni przekraczaj cej 1000 m2, zakwalifikowan  do kategorii 
zagro enia ludzi ZL III, obejmuj  kondygnacj  nadziemn  inn  ni  pierwsza; - nie dotyczy 
4) obiekt budowlany inny ni  budynek, przeznaczony do u yteczno ci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w 
którym przewiduje si  mo liwo  jednoczesnego przebywania w strefie po arowej ponad 50 osób na powierzchni do 
2000 m2; - nie dotyczy 
5) obiekt budowlany zawieraj cy stref  po arow  PM, wolnostoj ce urz dzenie technologiczne lub zbiornik poza 
budynkami, silos oraz plac sk adowy albo wiata, je eli zachodzi co najmniej jeden z nast puj cych warunków: 
a) powierzchnia strefy po arowej PM przekracza 1000 m2 i g sto  obci enia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, - 
nie dotyczy 
b) czna powierzchnia stref po arowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i g sto  obci enia 
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich czn  powierzchni  przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy 
c) powierzchnia strefy po arowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy 
d) wyst puje zagro enie wybuchem; - nie dotyczy 
6) gara : 
a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy 
b) jednokondygnacyjny zamkni ty, wymagaj cy zastosowania urz dzenia oddymiaj cego lub sta ego samoczynnego 
urz dzenia ga niczego wodnego, - nie dotyczy 
c) zawieraj cy w strefie po arowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wi cej ni  20 samochodów na 
stanowiskach 
wielopoziomowych; - nie dotyczy 
7) obiekt budowlany obj ty obowi zkiem stosowania systemu sygnalizacji po arowej, sta ych urz dze  ga niczych lub 

wi kowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów; - nie dotyczy 
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewo cego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd 
przewo cy towary niebezpieczne; - nie dotyczy 
9) obiekt budowlany stanowi cy ród o wody do celów przeciwpo arowych, w tym sie  wodoci gowa przeciwpo arowa 

z hydrantami zewn trznymi, przeciwpo arowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów 

przeciwpo arowych; - nie dotyczy 

10) tunel o d ugo ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych; - nie dotyczy 
11) obiekt j drowy; - nie dotyczy 
12) obiekt budowlany z instalacj  fotowoltaiczn  o mocy zainstalowanej elektrycznej wi kszej ni  50 kW; - nie dotyczy 
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13) drogi po arowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowi ce dróg publicznych, wymagane 
przepisami rozporz dzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpo arowej. - nie dotyczy 
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu u ytkowania obiektu 
budowlanego, a tak e zapewniania drogi po arowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgl du na charakter lub rozmiar 
robót niezb dne jest sporz dzenie projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwi zania projektowe dotycz  warunków ochrony 
przeciwpo arowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy 

 
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ CE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 
Projektowana inwestycja nie nale y do obiektów budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezb dne dane zosta y  
zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym. 
 

8. OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU 
Projektowana inwestycja oddzia ywa  b dzie na dzia ki, na których zosta a zaprojektowana tj. dzia ki:  

Obr b 64 Toru , jednostka ewid. 046301_1 Dzia ka nr: 352/4  
Obr b 70 Toru , jednostka ewid. 046301_1 Dzia ka nr: 610, 611, 616/2, 241, 242 
Podstawa prawna do okre lenia zasi gu oddzia ywania: 
- Ustaw  z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1333. wraz z rozporz dzeniami wykonawczymi 
do w/w ustawy 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. 
Najwi ksze oddzia ywanie inwestycji na powy sze dzia ki b dzie mia o miejsce przy realizacji projektowanej 
inwestycji z powodu pracy sprz tu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót sieciowych. Ha as i 
zanieczyszczenie powietrza substancjami py owo-gazowymi b dzie typowe dla zanieczyszcze  komunikacyjnych.   
W okresie trwania budowy wykonawca b dzie:  
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy bez wody stoj cej,  
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy, oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub 

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj ce ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego 
sposobu dzia ania. 
Przy eksploatacji sieci oddzia ywanie b dzie znikome i nieuci liwe dla w cicieli ww. nieruchomo ci. 

Opracowa   
                                                                                                                                               mgr in . Bartosz Szewczyk 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ  RYSUNKOWA 

 
Rys.  1.0 Plan orientacyjny 
Rys.  2.0 Projekt zagospodarowania terenu     1:500 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

 
Nazwa inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi do 

granicy dzia ek przy ulicy Pozna skiej oraz przy cza kanalizacji 
sanitarnej w ulicy M skiej w Toruniu 

Nr dzia ek 046301_1.0070.610, 046301_1.0070.611, 046301_1.0070.616/2, 
046301_1.0070.241, 046301_1.0070.242, 046301_1.0064.352/4 

Kategoria obiektu  
budowlanego 

XXVI 

   
 
 

Inwestor 

 
Toru skie Wodoci gi Spó ka z o.o. 

Adres Inwestora ul. Rybaki 31-35 87-100 Toru  
   

   
 Imi  i nazwisko Nr uprawnie  Bran a Podpis 

Projektant 
 

mgr in . Bartosz 
Szewczyk 

WAM/0023/POOS/08 Sanitarna  

Sprawdzaj cy  mgr in . Grzegorz 
Jakub Kowalewski 

WAM/0022/POOS/08 Sanitarna  

Projektant mgr in . Aleksander 
Strygun 

WAM/0135/PWOE/17 Elektryczna  

   
Olsztyn, 05.2023 

  

 

ZOMB-KAN 
Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk 
ul. wierkowa 29/2 10-174 Olsztyn 
http: www.zomb-kan.pl 
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl 
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WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Z 
OBOWI ZUJ CYMI  PRZEPISAMI 

WIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2021 r., poz. 2351 z pó niejszymi zmianami) 

 

WIADCZAM 

e projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej 

2. 

Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze  
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ogranicze  
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 

 

Projektant elektryczna mgr in . Aleksander Strygun 
do projektowania bez ogranicze   
w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0135/PWOE/17 
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Uprawnienia do projektowania autorów projektu 
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Aktualne za wiadczenia potwierdzaj ce przynale no  do w ciwej Izby Samorz du Zawodowego 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZ  OPISOWA 

 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. „ Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi do granicy dzia ek przy ulicy Pozna skiej oraz 
przy cza kanalizacji sanitarnej w ulicy M skiej w Toruniu” 

a) Kategoria obiektu budowlanego 
Kanalizacja sanitarna – kategoria obiektu XXVI 
 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB U YTKOWANIA ORAZ PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi do granicy dzia ek przy ulicy Pozna skiej oraz 
przy cza kanalizacji sanitarnej w ulicy M skiej w Toruniu”. Celem inwestycji jest budowa sieci i przy cza 

kanalizacji sanitarnej do pod czenia budynków mieszkalnych przy ulicach Pozna skiej i M skiej. 
Zamierzony sposób u ytkowania obiektu pozostaje bez zmian. 
Inwestycja obejmuje: 
- budow  sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o d ugo ci 63,5 m 
- budow  odga zie  bocznych Ø150 o d ugo ci 11,5 m 
- budow  przy cza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 o d ugo ci 11,5 m, t ocznej Ø63 o d ugo ci 39,0 m wraz 
z przydomow  przepompowni cieków 

 
3. UK AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy sie  i przy cze kanalizacji sanitarnej stanowi infrastruktur  podziemn  
Parametry obiektu: 
- budow  sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o d ugo ci 63,5 m 
- budow  odga zie  bocznych Ø150 o d ugo ci 11,5 m 
- budow  przy cza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 o d ugo ci 11,5 m, t ocznej Ø63 o d ugo ci 39,0 m wraz 
z przydomow  przepompowni cieków 
3.1 Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy 
Nie dotyczy 
3.2 Dostosowanie do ustale  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu terenu 
Dzia ki nr 610, 611, 616/2, znajduj  si  na obszarze obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów po onych przy ul. Pozna skiej i Prufferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w 
Toruniu – Uchwa a nr 487/09 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2009 r. 
Dzia ki nr 241, 242, 352/4 znajduj  si  na obszarze obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Podgórz” – uchwa a nr 696/98 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 1998 r. oraz obszaru 
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po onego wzd  torów kolejowych i ul. Nieszawskiej, mi dzy pl. Armii Krajowej i granic  miasta – uchwa a nr 521/04 
Rady Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2004 r. 
Zgodnie z zapisami planów cieki sanitarne powinny by  odprowadzane do istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Za enia projektowe spe niaj  powy szy warunek. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Parametru obiektu: 
- budow  sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o d ugo ci 63,5 m 
- budow  odga zie  bocznych Ø150 o d ugo ci 11,5 m 
- budow  przy cza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 o d ugo ci 11,5 m, t ocznej Ø63 o d ugo ci 39,0 m wraz 
z przydomow  przepompowni cieków 

5. ISTNIEJ CE WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
Dla celów opracowania firma Geotechnica s.c. wykona a odwierty i opracowa a opini  geotechniczn . 

upki odwiertów naniesiono na profile sieci kanalizacyjnej.  
Wnioski  
• Zwierciad a wody gruntowej stwierdzono na g boko ciach 0,9-3,0 m 
• Teren  prac  nadaje  si   do  posadowienia  obiektu  budowlanego,   
• Mi dzy otworami badawczymi mi szo ci gruntów mog  by  ró ne, podobnie jak rodzaje gruntów 
• Podczas prac ziemnych nale y chroni  dno wykopu przed szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych,   
• Nasypy budowlane nale y wykonywa  z pospó ki piaszczysto- wirowej i powinny by  doprowadzone do 
odpowiedniej warto ci wska nika zag szczenia Is,  
• Podczas  prac  ziemnych  zalecane  jest  wykonanie  odbiorów  geotechnicznych przez uprawnionego geologa,  
• Strefa przemarzania wynosi 1,0 m 
• Zgodnie z  Rozporz dzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych   
warunków   posadowienia   obiektów   budowlanych  kategoria   geotechniczna   obiektu   budowlanego   jest  druga, 
a warunki  gruntowo-wodne s  proste. 
5.1 Odwodnienie wykopu pod wykonanie komór przewiertowych przy ulicy Pozna skiej 
Do oblicze  przyj to wspó czynnik filtracji "k" z opinii o warunkach gruntowo-wodnych wynosz cy dla: 
- Gp – glin pylastych – 1,5 * 10-8 m/s 
Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunków hydrogeologicznych przy za eniu wykopu pod komory 
przewiertowe o wymiarach LxBxH = 3,0x3,0x4,3 m i o nieustalonym nieprzepuszczalnym pod u, dla których trzeba 

dzie prowadzi  odwodnienie wykopu w zbli onych warunkach gruntowo wodnych  
Dane do oblicze : 
- g boko  poni ej max. poziomu wody h=3,4 m 
- warto  depresji S = 3,9 m 
- mi szo  warstwy wodono nej w strefie aktywnej H=5,87 m S r =2,45 
- wspó czynnik filtracji k warstwy wodono nej przyj to dla glin pylastych – k = 0,0013  m/dob  
 Przy za eniu wykopu o wymiarach 3,0x3,0x4,3 m promie  wielkiej studni wyniesie r0 = 1,73 m 
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Obliczenie promienia depresji 
Do obliczenia promienia leja depresji przyj to wzór dla wód o zwierciadle swobodnym: 

= 0,4 m 
 

Obliczenie dop ywu wody do wykopu 
Do obliczenia wody dop ywaj cej do wykopu wykorzystano wzór: 

=
1,36 (2 )

log
= 0,6 /  

Dane do oblicze : = + = 2,13  
Dobór ilo ci i rozstawu ig ofiltrów 
Zaleca si  zastosowanie instalacji ig ofiltrowej IGE-81/32 charakteryzuj cej si  zwi kszon rednic  ig ofiltrów dn32 
oraz osiatkowanym filtrem d ugo ci 0,6 m.  
- zdolno  zbiorcza ig ofiltra  

= 0,6  

Ilo  ig ofiltrów 

=  = 0,6
0,6 = 1- przyj to 2 sztuki 

 
Rozstaw ig ofiltrów 

[ ] 3/2 = 1,5 m 

Zestawienie potrzebnej ilo ci ig ofiltrów 

L B B/L k S/S r H r0 R R0 q1 N Rozst. Q 

m m - m/dob  m m m m m m3/dob  szt. m m3/dob  

3,0 3,0 1,0 0,0013 1,6 5,87 1,73 0,4 2,13 0,6 2 1,5 0,6 

 
Potrzebna wydajno  agregatu pompowego do odbioru wód dop ywaj cych z instalacji ig ofiltrowej 

= , = 0,03  - przyj to 0,1 m3/h 

Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane b  do sieci kanalizacji deszczowej istniej cej. 
5.2 Odwodnienie wykopu pod wykonanie komór przewiertowych przy ulicy Pozna skiej 
Do oblicze  przyj to wspó czynnik filtracji "k" z opinii o warunkach gruntowo-wodnych wynosz cy dla: 
- Ps – piaski rednie – 0,00003 m/s 
Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunków hydrogeologicznych przy za eniu wykopu otwartego pod 
przy cze kanalizacji sanitarnej o wymiarach LxBxH = 14,0x2,0x3,1 m i o nieustalonym nieprzepuszczalnym pod u, 
dla których trzeba b dzie prowadzi  odwodnienie wykopu w zbli onych warunkach gruntowo wodnych  
Dane do oblicze : 
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- g boko  poni ej max. poziomu wody h=1,7 m 
- warto  depresji S = 2,2 m 
- mi szo  warstwy wodono nej w strefie aktywnej H=4,42 m S r =1,6 
- wspó czynnik filtracji k warstwy wodono nej przyj to dla piasków rednich – k = 2,6  m/dob  
 Przy za eniu wykopu o wymiarach 14,0x2,0x3,1 m promie  wielkiej studni wyniesie r0 = 4,6 m 

Obliczenie promienia depresji 
Do obliczenia promienia leja depresji przyj to wzór dla wód o zwierciadle swobodnym: 

= 10,3 m 
 

Obliczenie dop ywu wody do wykopu 
Do obliczenia wody dop ywaj cej do wykopu wykorzystano wzór: 

=
1,36 (2 )

log
= 99,5 /  

Dane do oblicze : = + = 14,9  
Dobór ilo ci i rozstawu ig ofiltrów 
Zaleca si  zastosowanie instalacji ig ofiltrowej IGE-81/32 charakteryzuj cej si  zwi kszon rednic  ig ofiltrów dn32 
oraz osiatkowanym filtrem d ugo ci 0,6 m.  
- zdolno  zbiorcza ig ofiltra  

= 7,6  

Ilo  ig ofiltrów 

=  = 99,5
7,6 = 13,1- przyj to 14 sztuk 

 
Rozstaw ig ofiltrów 

[ ] 14/14 = 1,0 m 

Zestawienie potrzebnej ilo ci ig ofiltrów 

L B B/L k S/S r H r0 R R0 q1 N Rozst. Q 

m m - m/dob  m m m m m m3/dob  szt. m m3/dob  

14,0 2,0 7,0 2,6 1,4 4,42 4,6 10,3 14,9 7,6 14 1,0 99,5 

 
Potrzebna wydajno  agregatu pompowego do odbioru wód dop ywaj cych z instalacji ig ofiltrowej 

= , = 4,2  - przyj to 4,5 m3/h 

Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane b  do sieci kanalizacji deszczowej istniej cej. 
5.3 Parametry ig ofiltrów 
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Ig ofiltry zako czone filtrem, umiejscawiane s  w gruncie i stanowi  punkty uj  wodnych. Umo liwiaj  one 
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczaj cego obszaru. Koniec ig ofiltra znajduje si  zwykle na g boko ci 4-6 
m. Nad poziomem gruntu ig ofiltry czone s  z kolektorem. Ci g kolektorów jest czony ze sob  z wykorzystaniem 
dodatkowych elementów instalacji takich jak uki, czniki i rury przelotowej. Ci g kolektorów pod czany jest do 
agregatu pompowego. Agregat posiada pomp  lub pompy umo liwiaj ce wytwarzanie podci nienia w instalacji. 
Uzyskiwane podci nienie, przy zachowaniu szczelno ci instalacji daje mo liwo  poboru wody z gruntu. 

 

 
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I U YTKOWYCH 

Nie dotyczy. 
a) Liczba lokali mieszkalnych dost pnych dla osób niepe nosprawnych 

Nie dotyczy. 
 

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZB DNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW U YTECZNO CI 
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY 
NIEPE NOSPRAWNE 

Nie dotyczy. 
 

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WP YWU OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA RODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SIEDNIE 
a) Zapotrzebowanie i jako  wody oraz ilo , jako  i sposób odprowadzenia cieków oraz wód 

opadowych: 
Obiekt liniowy pe ni cy funkcj  odprowadzenia cieków bytowo-gospodarczych. Ilo cieków b dzie ustalana przy 
pod czaniu kolejnych odbiorców na podstawie odr bnych opracowa . 

b) emisja zanieczyszcze  gazowych z 1m3 gazu ziemnego w gramach: 
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Projektowane zamierzenie budowlane nie b dzie generowa o rozprzestrzeniania si adnych zanieczyszcze  
gazowych w tym zapachów py owych i p ynnych. 

c) rodzaj i ilo  wytwarzanych odpadów 
Powsta e odpady zostan  zagospodarowane zgodnie z ustaw  o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje 
powstaniem nowych róde  odpadów sta ych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nale y przewidzie  
postawienie jednego kontenera na mieci podczas realizacji inwestycji. 

d) ciwo ci akustyczne oraz emisja drga  i promieniowania 
Na podstawie Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 1 pa dziernika 2012 r. zmieniaj cego rozporz dzenie w 
sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma 
ha asu dla zabudowy jednorodzinnej znajduj cej si  pobli u projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56 
dB. Najbli sza zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje si  w odleg ci ok. 50 m od projektowanej 
inwestycji. Poziom ha asu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB 
Projektowany obiekt nie b dzie emitowa  drga  oraz wytwarza  promieniowania jonizuj cego, pola 
elektromagnetycznego i innych zak óce  dla otoczenia. 

e) wp yw na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi 
Projektowany obiekt nie b dzie mia adnego wp ywu na istniej cy drzewostan, powierzchni  gleby i wody 
powierzchniowe oraz podziemne. Inwestycja nie obejmuje wycinki drzew ani krzewów. 

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, RODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MO LIWO CI ZASTOSOWANIA 
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH RÓDE  ENERGII I CIEP A 

a) Zapotrzebowanie na energi  u ytkow  i moc poszczególnych systemów w budynku 
Nie dotyczy 

b) Dost pne no niki energii 
Nie dotyczy 

c) Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi  do analizy porównawczej 
Nie dotyczy 

d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energi  
Nie dotyczy 

e) Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi  
Nie dotyczy 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MO LIWO CI WYKORZYSTANIA URZ DZE , KTÓRE 
AUTOMATYCZNIE REGULUJ  TEMPERATUR  W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W 
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH 

Nie dotyczy 
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11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO 
ZAPENIAJ CYCH U YTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

11.1 Kanalizacja sanitarna 
Rozwi zania materia owe 
Ruroci gi 
Projektuje si  ruroci gi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:  
- DN160 PVC z rdzeniem litym o sztywno ci SN8 i SN12 
- DN150 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych zgodnych z PN-EN 295. Rury w systemie C wytrzyma ci 
64 kN/m do prac bezwykopowych 
- DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych zgodnych z PN-EN 295. Rury w systemie C wytrzyma ci 
80 kN/m do prac bezwykopowych 
Stosowa  rury z oznakowaniem wewn trznym umo liwiaj cym sprawdzenie rednicy, materia u, producenta podczas 
inspekcji telewizyjnej. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
Po wykonaniu próby nale y przeprowadzi  inspekcj  TV – zaleca si  jej wykonanie przed budow  nawierzchni. 
Do wykonania sieci t ocznej stosowa  rury do transportu cieków pH 4 do 12 z polietylenu PE100 RC SDR 11 oraz 
kszta tki elektrooporowe.  
Ruroci g uk ada  zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania na podsypce min. 20 cm i obsypce min. 30 cm. W 
odleg ci 20,0 cm nad ruroci giem umie ci  ta  ostrzegawcz  koloru br zowego z wk adk  metalow  w celach 
pó niejszej lokalizacji. 
Studnie kanalizacyjne 
Studzienki winny odpowiada  normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacj  projektow .  
Ka  studni  wyposa  we w az z eliwa sferoidalnego DN600, w klasie C250 (w chodnikach i pasie zieleni) wg PN-
EN124. Regulacj  w azów wykona  za pomoc  pier cieni z betonu lub tworzywa sztucznego.  
Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  jako szczelne, tj. zabetonowane przej cia szczelne podczas etapu 
produkcji tych studni. 
Dno studzienki monolityczne z wyprofilowan  kinet  kierunkow  o wysoko ci min. ¾ rednicy kana u g ównego, a 
spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.  
Studnie wyposa one w gotowe kró ce do pod czenia rur kamionkowych lub przej cia szczelne do rur PVC. 

czenia odga zie  bocznych przy ró nicy wysoko ci pod cze  >0,5 m wykona  poprzez kaskady zewn trzne. 
Studnie nale y wykona  na podbudowie z chudego betonu grubo ci 20,0 cm i warstwie podsypki wirowo – 
piaskowej o grubo ci 0,10 m, zag szczonej do stopnia Is=0,97. 
Studzienki obsypywa  piaskiem, warstwami o grubo ci max. 30 cm, zag szczonymi mechanicznie. 
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych: 
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 dennic  studzienki nale y wykona  jako monolityczn  (jeden etap produkcji), przej cia przez ciany studni 
kanalizacyjnych musz  by  szczelne i elastyczne, 

 wysoko  kinety równa rednicy maksymalnego otworu przy czanej rury, 

 ciany dennic studzienek DN1200, szeroko cian w miejscu wynosi  min. 1020mm +/- 20mm,  

 przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zw ka redukcyjna o minimalnej wytrzyma ci na obci enia pionowe 
300 kN, 

 azy kanalizacyjne typu C-250, okr e, z eliwa szarego Ø 600mm, g boko ci gniazda dla oparcia pokrywy 
min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta 

 drabinka w azowa, powlekana, odpowiadaj ca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Parametry i w ciwo ci elementów studzienek: 

 Szczelno  po cze  zapewniona przy ci nieniu:    50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie w elementach i w kinecie: C40/50 

 Nasi kliwo  betonu poni ej:       5 % 

 Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwie czaj cych, nie mniejsza ni :  XC4 i XA1 wg PN-EN 206 

 Klasa ekspozycji beton dla pozosta ych elementów studzienek, nie mniejsza ni :  XC1 i XA1 wg PN-EN 206 
W przypadku konieczno ci zastosowania kaskady wykona  kaskad  zewn trzn  zgodnie ze szczegó em rysunkowym. 

rednica kaskady zgodna ze rednic  przewodu kanalizacyjnego 
Studnia rozpr na w ulicy M skiej wykonana z betonu HSR lub zabezpieczona pow ok  z ywicy poliestrowej lub 
winyloestrowej. Studnia rozpr na z przykryciem o zwie czeniu j.w. z w azem typu ci kiego D-400. 
Przydomowa przepompownia cieków 

 Pompa :                KSB Amaporter ND500 

 liczba pomp:                 1 szt.  

 wydajno  jednej pompy Qmax:   8 l/s 

 wysoko  podnoszenia Hmax:      4 m  

 temperatura czynnika:                 do 40°C  

 zasilanie energetyczne:                 400V 

 Cz stotliwo                  50 Hz 

 Moc znamionowa P2   1,1 kW 

 pr d znamionowy    8,2 A 

 stopie  ochrony pomp:                  IP 68 
 
WYPOSA ENIE POMPOWNI 

 1 pompa  

 1 sprz g  DN65 

 Zaczep pompy 1szt. 

 Ruroci g t oczny DN65 z rury 0H18N9  
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 Zawór zwrotny DN65 szt.1 

 Zasuwa DN65 szt1 

 Pokrywa HDPE/600  

 Obudowa z HDPE 1200  

 cuch do opuszczania i wyci gania pompy 

 Szafka zasilaj co steruj ca PLC 1A 

 Zespó  czujnika poziomu z p ywakiem 
CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA 

Przepompownie skonstruowane s  z uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-EN 12050.  
Zbiornik przepompowni przydomowej posiada nast puj ce cechy: 
1. Wykonanie z  PEHD  
2. Obj to  u ytkowa zbiornika nie mniejsza ni  600 dm³ /od dna do kró ca wlotowego/ 
3. rednica wewn trzna  zbiornika dn1200 o g adkich ciankach wewn trznych 
4. rednica otworu technologicznego ø600 wyposa ona w teleskop do precyzyjnej regulacji poziomu w azu w do 

wysoko ci ca kowitej 2,2m  
5. Dno zbiornika profilowane w wyoblony skos dla zapobie enia zalegania osadu oraz zewn trzne ebrowane w celu 

zniesienia napr  zewn trznych z gruntu. 
6. Zewn trzny p aszcz wyposa ony w pier cienie wzmacniajce /nie maj ce odwzorowania w wewn trznej cz ci 

zbiornika – g adko cian bez wn k , w których móg by zalega  osad/. Rozstaw pier cieni umo liwia zamontowanie 
kró ca dop ywowego PCV160 wraz z uszczelk  

7. konstrukcja  zbiornika w  formie  monolitycznego walca ø1200 z opcj  regulowania wysoko ci teleskopow  nadbudow  
ø 600  

8. Mo liwo  ustawienia kró ca dop ywu o dowolnym k cie w stosunku do kró ca wylotowego w celu zapewnienia atwej 
adaptacji do indywidualnej lokalizacji przepompowni na dzia ce. 

9. pokrywa studni PEHD, w podjazdach nale y stosowa  w azy eliwne na pier cieniu odci aj cym. 
INSTRUKCJA POSADOWIENIA STUDZIENKI POLIETYLENOWEJ  
Konstrukcja studzienki polietylenowej mo e by  jednolita, lub sk ada  si  z elementów tj: 
- zbiornika w ciwego 
- nadbudowy teleskopowej (opcja dodatkowa) 

 - zwie czenia studni 
W sk ad zwie czenia studni wchodzi pokrywa polietylenowa zak adana bezpo rednio na studni  lub nadbudowie 
teleskopowej   a w przypadku posadowienia na terenach przejazdowych , wersja z betonowym pier cieniem 
odci aj cy i w azem eliwnym.  
Poziom wierzchu  w azu eliwnego powinien by  równy z powierzchni  utwardzon , natomiast w trawnikach i itp 
wierzch w azu powinien wystawa  co najmniej 5 cm ponad powierzchni  terenu. 
Przed przyst pieniem do posadowienia nale y sprawdzi  wizualnie, czy zbiornik nie zosta  uszkodzony w czasie 
transportu. Wielko  wykopu jest uzale niona od rednicy studzienki. Studzienka nie mo e przylega  do cian wykopu 
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i by  nara ona  na wystaj ce kamienie i nierówno ci. Nale y przewidzie  minimum 50 cm odst pu pomi dzy 
zbiornikiem a cian  wykopu na warstw  amortyzacyjn  piasku, która chroni urz dzenie przed naciskami gruntu. Po 
ustaleniu g boko ci posadowienia nale y wypoziomowa  dno wykopu za pomoc  minimum 10 cm warstwy podsypki 
piaskowej. Podsypk  po u eniu nale y zag ci . Nast pnie przyst pi  do zasypywania zbiornika warstwami piasku, 
o wysoko ci 25 cm. Ka  warstw  nale y zag ci . Wype nienie wykopu wokó  studni powinno by  wykonane 
materia em sypkim w taki sposób, aby zagwarantowa  staranne i równomiernie wype nienie wszystkich wolnych 
przestrzeni po zewn trznej stronie studni. Wymaga si , aby minimalny stopie  zag szczenia gruntu wg skali Proctora 
wynosi  dla lokalizacji: 

 w terenie zielonym:     95% 

 w drodze:      98 - 100% 

 przy wodzie gruntowej powy ej dna studni:    96- 100% 
Ze wzgl du na wyst powanie wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nale y wykona  opask  betonow  
obci aj . Po wykonaniu wykopu, nale y przygotowa  mieszank  cementu „350” ze wirem frakcji 1-3 mm, w 
stosunku 1:6. Przygolowan  mieszank  wsypa  na dno wykopu na wysoko  10 cm. Po ustawieniu studzienki na 
przygotowanym pod u nale y j  wypoziomowa  i pod czy  kró ce dop ywowe i ci nieniowy. Pozosta  mieszank  
wirowo - cementow  rozsypa  na 0,5 m dooko a studzienki, na wysoko  20 cm. Opask  nale y zag ci  nast pnie 

przyst pi  do zasypywania zbiornika warstwami piasku o wysoko ci 25 cm . Ka  kolejn  warstw  nale y zag ci . 
Podczas monta u zbiornika nale y obni  poziom wody gruntowej minimum 40 cm poni ej dna wykopu. 
POMPY  
Stosowa  pompy zatapialne z wolnym przelotem wirnika (bez no a), ze stop  sprz gaj  na sztywnych 
prowadnicach. 
WENTYLACJA  
W pompowni przewidziano wentylacj  grawitacyjn . Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest przy u yciu  kominka 
zamontowanego w boku studni w otworze wentylacyjno-technologicznym (jednoczesne przeprowadzenie kabli). 
 STOPA SPRZ OWA  
Uk ad posadowienia pompy pozwala na wyci ganie lub posadowienie pompy w stopie sprz gaj cej bez wchodzenia 
do komory przepompowni. Pompa montowana jest w komorze w prosty sposób przez zaczepienie jej za pomoc  

cucha na stopie sprz gaj cej i samoczynne po czenie z przewodem t ocznym przy u yciu sprz gi z zaczepem. 
Podniesienie pompy do góry za pomoc cucha powoduje automatyczne od czenie od stopy sprz gaj cej, co 
umo liwia wyj cie pompy celem jej oczyszczenia czy dokonania przegl du.  
UWAGA: Czynno ci te nale y wykonywa  po od czeniu zasilania w szafce steruj cej za pomoc  wy cznika 
ró nicowo pr dowego. 
INSTALACJA T OCZNA  
W sk ad instalacji wchodz  przewody rurowe oraz armatura zwrotna i odcinaj ca  pompy. Na ruroci gu t ocznym 
montowane s :  

 zawór zwrotny  - zapobiegaj cy cofaniu si  pompowanych cieków. Zawory te charakteryzuj  si  niskimi stratami 
ci nienia i szczelno ci  . Zamkni cie, wykonane w postaci gumowanej kuli unoszonej przez  
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 przep ywaj  ciecz i wprowadzonej do kieszeni bocznej ca kowicie poza przekrojem przep ywu, zapewnia 
 ma e straty hydrauliczne. Dzi ki samooczyszczaniu si  kuli, ryzyko blokady zamkni cia zmniejsza si  do 
 minimum.  

 zasuwa mi kko uszczelniana   umo liwiaj ca ewentualne zamkni cie przep ywu cieków. Trzpie  zasuwy 
wyprowadzony jest pod pokryw  co umo liwia zamkni cie ruroci gu z poziomu terenu. 
PRZEWODY RUROWE  
W standardowym wykonaniu przewody rurowe wewn trz pompowni wykonane s  ze stali 0H18N9 , zako czone 
przy czem PE/STAL na zewn trz przepompowni. 

11.2 Przy cze kablowe nN 0,4kV zalicznikowe 
W zwi zku z planowym zasilaniem przepompowni cieków na dzia ce numer 352/4  
w miejscowo ci Toru  ul. M ska nale y wybudowa  przy cze kablowe nN 0,4kV zalicznikowe kablem  
YKXS 5x6mm2 o d . l=12+8=20m od z cza kablowo-pomiarowego (wed ug opracowania ENERGA-OPERATOR S.A.) 
zainstalowanego przy ogrodzeniu dzia ki do szafki sterowania przepompowni cieków TS zgodnie z rys. nr E-1. Kabel 
wprowadzi  do szafki steruj cej przepompowni cieków zgodnie  
z wytycznymi bran y sanitarnej.  
Kable u  pomi dzy warstwami piasku grubo ci 0,1m, nast pnie przysypa  warstw  ziemi rodzimej grubo ci 0,20m 
po czym przykry  foli  koloru niebieskiego.  
W wykopach kable uk ada  lini  falist  z zapasem 4% d ugo ci wykopu. Co ok. 10m oraz przy skrzy owaniach za  
opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN. 
Na ko cu ka dego odcinka kablowego przy szafie sterowniczej przepompowni pozostawi  zapas o d ugo ci ok.2,0m 
w postaci pó tli. 
W miejscach kolizji z infrastruktur  podziemn , na zbli eniach i skrzy owaniach, oraz wjazdami kabel u  w rurach 
os onowych AROT. 
Wykopy dla przy cza kablowego wykona  r cznie/mechanicznie. W czasie budowy kabel zabezpieczy  przed 
uszkodzeniem w miejscach zbli  i skrzy owa  z istniej cymi sieciami oraz korzeniami drzew.  
Projektowane przy cze kablowe nN 0,4kV przebiega  b dzie przez teren z zieleni  nisk . 

enie kabla i badania wykona  zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004. 
Szafka sterownia przepompowni cieków TS 
Szafka sterownicza TS stanowi integraln  cz  wyposa enia przepompowni cieków. 
W szafce sterowniczej TS nale y wykona  uziemienie przewodu PEN. Uziemienie wykona  bednark  FeZn 30x4 oraz 

pr tami stalowymi pomiedziowanymi 17,2 prod. „Galmar”. Warto  rezystancja nie powinna by  wi ksza ni  R 10 .  

Ochrona p/pora eniowa 
Projektuje si  ochron  czyli samoczynne wy czanie zasilania poprzez wy czniki instalacyjne i bezpieczniki mocy jako 
ochrona przed dotykiem po rednim i izolowanie cz ci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpo rednim. Ochron  
nale y sprawdzi  po wykonaniu monta u.  
Uk ad sieciowy TN-C-S. 
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Uwagi ko cowe 
Osoby wykonuj ce instalacje elektryczne winny posiada  aktualne wiadectwo kwalifikacji grupy „E”. 
Po wybudowaniu projektowanych urz dze  nale y przeprowadzi  próby i pomiary odbiorcze.  
Projektowane urz dzenia podlegaj  inwentaryzacji geodezyjnej, któr  nale y zleci  uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego. 
Przy cze kablowe nN zalicznikowe powinno by  opisane w sposób trwa y. 
Ca  robót wykona  zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004. 
Po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
Obliczenia 
Moc zainstalowana 
P=6,50kW 
Pr d obliczeniowy 

=
3

                              =
6500

3 400 0,92
= 10,20  

Dla pr du obci enia szczytowego IB=10,20A jako zabezpieczenia przedlicznikowe  
w proj. z czu kablowo-pomiarowym przyj to wy cznik nadmiarowo-pr dowy o pr dzie znamionowym 16A. 
Sprawdzenie na obci alno  pr dem kabla YKXS 5x6mm2 
a)    IB=10,20A < In=40A < Iz=64A (wg producenta)          warunek spe niony 

b)    I2 1,45Iz 

      1,6xIn 1,45Iz      64,00A  92,80A                warunek spe niony 

Spadek napi cia dla projektowanego zasilania z cza kablowo-pomiarowego 

% =
100 l

 

% =
100 6500 20

55 400
= 0,25% 

spadek obliczony     U=0,25% 
warunek spe niony 

 
11.3  Technologia bezwykopowa – przecisku poziomego 
Za ono, e bezwykopowa instalacja ruroci gów wykonywana b dzie w technologii tzw. hydraulicznego przewiertu, 
przy zastosowaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej sterowanej np. typu WPS40 rurami stalowymi os onowymi o 
parametrach podanych powy ej. 
Komory robocze nale y umocni  z zastosowaniem szalunków systemowych. Po  wytyczeniu  lokalizacji  wykopów  
nale y  zamontowa  szalunki  i  pog bi   wykop  do  poziomu pierwszego rozparcia. Wykona  rozparcie i pog bi  
wykop do poziomu nast pnego rozparcia. Nast pnie pog bi  wykop do projektowanych rz dnych.   
Rozparcie wykopów powinno by  pewne i stateczne w ka dej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywa  nale y 
zw aszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mo liwo  wymycia gruntu). 
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UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowi zek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniej cych na 
trasie przewiertu. Wykona  odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodów. Maszyn  do przewiertów 
sterowanych ustawia  w miejscach z mo liwo ci  dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym nale y uprz tn  i 
doprowadzi  do stanu pierwotnego. 

 
Rys. 1 Rozpocz cie pracy z wykopu startowego, celowanie 

 
Rys. 2 Ko cowa faza przecisku, kret osi ga wykop docelowy 

11.4  Roboty ziemne 
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mo na rozpocz  roboty ziemne. Roboty ziemne nale y wykona  r cznie 
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nale y wykonywa  z w ciwym 
zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunków systemowych lub zabicie cianek szczelnych. Minimalna 
szeroko  wykopu winna wynosi  20 cm+dn. W miejscach po cze  wykonywanych w wykopie nale y wykop 
poszerzy  do min. 60 cm, dla wszystkich rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nale y dok adnie oczy ci  z 
kamieni, korzeni i podobnych cz ci sta ych oraz zniwelowa . Nast pnie nale y wykona  odpowiedni  podsypk  o 
grubo ci min. 20 cm. Materia  na podsypk  nie powinien zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 1,50mm (piasek 
przesia ), by  zmro ony, zawiera  ostrych kamieni lub innych materia ów. Decyzj  o rodzaju podsypki i obsypki nale y 
ka dorazowo podejmowa  po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatno ci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem 
wykopów nale y zg osi  przedstawicielowi gestora odbiór u enia kanalizacji. 
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UWAGA !!! 
Przed rozpocz ciem robót nale y zg osi  ten zamiar dysponentom sieci i upewni  si , czy od czasu wykonania projektu 
nie powsta y nowe sieci oraz czy jakie  sieci nie zosta y pomini te w uzgodnieniach. 
Nie  wyklucza  si   wyst pienia  sieci  niezinwentaryzowanych.  W  przypadku wykrycia takich sieci na etapie 
wykonywania robót, je eli jest to konieczne nale y    je    prze     pod    nadzorem    zarz dcy    sieci,    b     
odsun  projektowan  sie  w sposób umo liwiaj cy dalsze prowadzenie robót. Ryzyko wyst pienia   
niezinwentaryzowanych   sieci   oraz   koszty   z   tym zwi zane ponosi wykonawca robót. 
11.5  Nawierzchnie drogowe 
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 
1. Je eli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wyst puj  grunty spoiste to nale y wymieni  grunt 
pod nawierzchni  na ca ej g boko ci wykopu poni ej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, 
pospó ka). 
2. Brak pozytywnych bada  wyklucza mo liwo  przyst pienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany 
wska nik zag szczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00. 
3. W przypadku w tpliwo ci odno nie zag szczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania bada  
uzupe niaj cych, których koszt ponosi Wykonawca robót. 
4. Je eli wykopy powoduj  rozlu nienie gruntu lub doprowadz  do równoziarnisto ci nawierzchni i nie mo na b dzie 
jej zag ci  Wykonawca ma obowi zek dog ci  grunt rodzimy i doprowadzi  do prawid owego zag szczenia drogi. 
Oddzielnie nie mo e by  wykonywane gruntami spoistymi, które powodowa yby nieprzepuszczalno  nawierzchni. 
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem: 

 Warstwa dolna z t ucznia kamiennego 0-63 grubo ci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu 

 Warstwa górna z t ucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu 

 Profilowanie na ca ej szeroko ci do rz dnej niwelety drogi sprzed rozbiórki 

 Ukszta towanie spadków celem zapewnienia odp ywu wód opadowych z powierzchni drogi 
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na ca ej szeroko ci w wyniku prowadzonych robót Wykonawca zobowi zany 
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5. 
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej: 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm 

 Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wi cej gr. 5 cm i warstwy cieralnej 4 cm 

 Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2 
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 

 Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm 
zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm  

 Nawierzchnia  kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm) 
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9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nale y uk ada  roz cie aczem do mas bitumicznych. Je eli fragmenty 
naprawy nie pozwalaj  na u ycie roz cielacza nale y j  uk ada  r cznie, przy czym jako  i równo  nie mo e 
odbiega  od nawierzchni uk adanej mechanicznie. 
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona  z materia u z jakiego by y pierwotnie wykonane. 
Podbudowa na zje dzie musi mie  grubo  min. 15 cm i mo e by  wykonana zarówno z t ucznia jak i z betonu. 
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 
- konstrukcja nawierzchni ma by  odtworzona w zakresie wykonanego wykopu 
- szeroko  odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko  wykopu powi kszon  o 35 cm z ka dej strony poza 
szeroko  nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na kraw dzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e 
ca  konstrukcj  nawierzchni ze wszystkimi warstwami 
- je eli zniszczeniu uleg a nawierzchnia poza szeroko ci  podan  powy ej nale y odtworzy  nawierzchni  oraz 
podbudow  zgodnie z pkt. 2 
- je eli po wykonaniu wykopów i odci ciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy kraw dzi jezdni pas o szeroko ci 
1,0 m nale y go zerwa  bez naruszania istniej cej podbudowy i równie  na tym pasie u  nawierzchni   
- uk adanie mieszanki asfaltowej ma by  wykonane w temperaturze powy ej 50C na czyste i skropione emulsj  
asfaltow  pod e asfaltowe 
12. Je eli kraw nik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadni ty nale y go wyregulowa  do 

ciwego poziomu i zaspoinowa  przed przyst pieniem do robót nawierzchniowych. 
13. Je eli odtworzenie nawierzchni nast puje na kraw dzi jezdni, przy której brak jest kraw nika poszczególne 
warstwy konstrukcji nale y poszerzy  w nast puj cy sposób: 
- podbudowa ma by  szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo  uk adanej warstwy nawierzchni 
14. Po czenie nawierzchni istniej cej z nowo uk adan  oraz kraw nikiem b dzie uszczelnione ta  asfaltow  na 
etapie uk adania nawierzchni 
15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowi zany  jest do prze enia ca ej szeroko ci chodnika w 
przypadku, gdy odleg  kraw dzi wykopu od kraw dzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika 
ma polega  na odbudowie ich stanu pozwalaj cego na prawid owe i bezpieczne u ytkowanie. P kni te p yty 
chodnikowe lub kostka betonowa musz  by  wymienione na ca e. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dziel cego: 
kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 
gr. 10 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpo rednio przy jezdni: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce 
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospó ka gr. 10 cm. 
16. W azy kana owe, zasuwy, hydranty oraz inne urz dzenia znajduj ce si  w poziomie terenu nale y wyregulowa  z 
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nale y im nada  pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której si  
znajduj . 
17. Podczas prac nale y ograniczy  do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na 
czas realizacji inwestycji zabezpieczy  w cz ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuk  ogrodnicz . Prace nale y 
wykona  w sposób nie nara aj cy drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpo rednim s siedztwie drzew zabrania si  
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przechowywania i uruchamiania maszyn i urz dze  budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nale y 
wykona  r cznie. 
18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu, b dzie prowadzi  sta  kontrol  oznakowania, a organizacja ruchu b dzie obejmowa  faktycznie 
zajmowan  stref  ruchu. Zobowi zuje si  Wykonawc  do przywrócenia kompletnego oznakowania sta ej organizacji 
ruchu równocze nie z likwidacj  czasowego oznakowania robót. 
19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni s siaduj cych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 
Wykonawca. Obowi zany jest on do zapewnienia bezpiecze stwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza si  
jego sprz t, naprawy ewentualnych zniszcze , powsta ych podczas realizacji robót i transportu zwi zanego z budow . 
20. W przypadku korzystania przez Wykonawc  z dróg gminnych ma on obowi zek utrzymania ich w stanie 
pozwalaj cym na korzystanie innym u ytkownikom oraz po zako czeniu robót przywróci  nawierzchnie do stanu 
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej. Po zako czeniu robót 
powierzchnie biologicznie czynne nale y przywróci  do stanu poprzedniego (odtworzy ). 
21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zg oszenie 
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa  b dzie nieprzerwalne naliczanie op at za zaj cie pasa 
drogowego. 
22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym obj tym gwarancj , Wykonawca zobowi zany 
jest do dostarczenia orygina u o wiadczenia od Gwaranta, zezwalaj cego na wykonywanie robót w danym pasie 
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni. 
23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. 
11.6  Warunki BHP 
Ca  robót budowlano – monta owych nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP oraz 
zgodnie z z obowi zuj cymi przepisami. 
W szczególno ci prace te winny by  wykonywane zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 47 
poz. 401). 
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. po . 
Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót: 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów bezpiecze stwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169). 
- Rozporz dzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny by  wykonane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 
- Rozporz dzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217). 
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12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ 
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszka ców przekraczaj cej 100 osób, niestanowi cych zabudowy kolonijnej, a 
tak e znajduj cych si  w ich granicach: budynków u yteczno ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów 
budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  
do zewn trznego gaszenia po aru. Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru odbywa  si  b dzie z 
projektowanego hydrantów naziemnego DN 80 zlokalizowanego na projektowanym przy czu wodoci gowym. 
Budowa przy cza z hydrantem zosta a uzgodniona ze specjalist  ds. ppo . 
Uwagi  ko cowe i wykaz przepisów  
1. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 17 wrze nia 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urz dzenia przeciwpo arowego pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami ochrony 
przeciwpo arowej:  
§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgl du na konieczno  zapewnienia ochrony ycia, zdrowia, mienia lub 
rodowiska przed po arem, kl sk ywio ow  lub innym miejscowym zagro eniem, których projekty 

zagospodarowania dzia ki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagaj  
uzgodnienia, s : 
1) budynek zawieraj cy stref  po arow  zakwalifikowan  do kategorii zagro enia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; - nie 
dotyczy 
2) budynek redniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysoko ciowy (WW), zawieraj cy stref  po arow  zakwalifikowan   
do kategorii zagro enia ludzi ZL III lub ZL IV; - nie dotyczy 
3) budynek niski (N) zawieraj cy stref  po arow  o powierzchni przekraczaj cej 1000 m2, zakwalifikowan  do 
kategoriizagro enia ludzi ZL III, obejmuj  kondygnacj  nadziemn  inn  ni  pierwsza; - nie dotyczy 
4) obiekt budowlany inny ni  budynek, przeznaczony do u yteczno ci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w 
którymprzewiduje si  mo liwo  jednoczesnego przebywania w strefie po arowej ponad 50 osób na powierzchni do 
2000 m2; - nie dotyczy 
5) obiekt budowlany zawieraj cy stref  po arow  PM, wolnostoj ce urz dzenie technologiczne lub zbiornik poza 
budynkami, silos oraz plac sk adowy albo wiata, je eli zachodzi co najmniej jeden z nast puj cych warunków: 
a) powierzchnia strefy po arowej PM przekracza 1000 m2 i g sto  obci enia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, - 
nie dotyczy 
b) czna powierzchnia stref po arowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i g sto  obci enia 
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich czn  powierzchni  przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy 
c) powierzchnia strefy po arowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy 
d) wyst puje zagro enie wybuchem; - nie dotyczy 
6) gara : 
a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy 
b) jednokondygnacyjny zamkni ty, wymagaj cy zastosowania urz dzenia oddymiaj cego lub sta ego samoczynnego 
urz dzenia ga niczego wodnego, - nie dotyczy 
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c) zawieraj cy w strefie po arowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wi cej ni  20 samochodów na 
stanowiskach wielopoziomowych; - nie dotyczy 
7) obiekt budowlany obj ty obowi zkiem stosowania systemu sygnalizacji po arowej, sta ych urz dze  ga niczych lub 

wi kowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów; - nie dotyczy 
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewo cego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd 
przewo cy towary niebezpieczne; - nie dotyczy 
9) obiekt budowlany stanowi cy ród o wody do celów przeciwpo arowych, w tym sie  wodoci gowa przeciwpo arowa 
z hydrantami zewn trznymi, przeciwpo arowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów 
przeciwpo arowych; - DOTYCZY 
10) tunel o d ugo ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych; - nie dotyczy 
11) obiekt j drowy; - nie dotyczy 
12) obiekt budowlany z instalacj  fotowoltaiczn  o mocy zainstalowanej elektrycznej wi kszej ni  50 kW; - nie dotyczy 
13) drogi po arowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowi ce dróg publicznych, wymagane 
przepisami rozporz dzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpo arowej. - nie dotyczy 
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu u ytkowania obiektu 
budowlanego, a tak e zapewniania drogi po arowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgl du na charakter lub rozmiar 
robót niezb dne jest sporz dzenie projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwi zania projektowe dotycz  warunków ochrony 
przeciwpo arowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy 
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13 UWAGI KO COWE 
1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowanym 
przy czem nale y zamontowa  rury os onowe dwudzielne PVC  
2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i wykonywa  
jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 
3. W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci 
kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez geodet  ruroci gi nale y zasypa  r cznie do wysoko ci ok. 50 
cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficznej opracowania.  
10. Po wybudowaniu projektowanych urz dze  nale y przeprowadzi  próby i pomiary odbiorcze.  
11. Ca  robót wykona  zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.powykonawczej.      
 

       Opracowa : 
 

                                                                                                                                              mgr in . Bartosz Szewczyk 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZ  RYSUNKOWA 
 
Rys. 3.1-3.2     Profil kanalizacji sanitarnej     1:100/500 
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ZA CZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO  

 
Nazwa inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi do 

granicy dzia ek przy ulicy Pozna skiej oraz przy cza kanalizacji 
sanitarnej w ulicy M skiej w Toruniu 

Nr dzia ek 046301_1.0070.610, 046301_1.0070.611, 046301_1.0070.616/2, 
046301_1.0070.241, 046301_1.0070.242, 046301_1.0064.352/4 

Kategoria obiektu  
budowlanego 

XXVI 

   
 
 

Inwestor 

 
Toru skie Wodoci gi Spó ka z o.o. 

Adres Inwestora ul. Rybaki 31-35 87-100 Toru  
   

   
 Imi  i nazwisko Nr uprawnie  Bran a Podpis 

Projektant 
 

mgr in . Bartosz 
Szewczyk 

WAM/0023/POOS/08 Sanitarna  

Sprawdzaj cy  mgr in . Grzegorz 
Jakub Kowalewski 

WAM/0022/POOS/08 Sanitarna  

Projektant mgr in . Aleksander 
Strygun 

WAM/0135/PWOE/17 Elektryczna  

   
Olsztyn, 05.2023 
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INFORMACJA BIOZ 

 
Nazwa inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi do 

granicy dzia ek przy ulicy Pozna skiej oraz przy cza kanalizacji 
sanitarnej w ulicy M skiej w Toruniu 

Nr dzia ek 046301_1.0070.610, 046301_1.0070.611, 046301_1.0070.616/2, 
046301_1.0070.241, 046301_1.0070.242, 046301_1.0064.352/4 

Kategoria obiektu  
budowlanego 

XXVI 

   
 
 

Inwestor 

 
Toru skie Wodoci gi Spó ka z o.o. 

Adres Inwestora ul. Rybaki 31-35 87-100 Toru  
   
   
 Imi  i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

Projektant 
 

mgr in . Bartosz 
Szewczyk 

10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2  

   
Olsztyn, 05.2023 
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INFORMACJA  BIOZ  
Poni ej zawarto informacje niezb dne do wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót 
budowlanych zwi zanych z budow  sieci sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 
osobodni. 

Plan BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z realizacj , kierownik budowy zobowi zany jest do przeprowadzenia wizji 
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre lenia zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
inwestycji. 
ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami bocznymi i przy czem. 
Z wykonaniem obiektu zwi zane s : 

 prace przygotowawcze; 

 prace ziemne, tj.: usuni cie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

 prace budowlano-monta owe, tj.: monta  ruroci gów, posadowienie studni, zbiorników ch onnych 

 prace towarzysz ce i porz dkowe:  
WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane i ma ej architektury: 
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obiekty liniowe, tj.: sie  kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa; 
WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIA KI LUB TERENU, KTÓRE MOG  STWARZA  
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie dla zdrowia b ycia ludzi: 
sie  kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadni cia do studni, sie  kablowa napowietrzna – ryzyko pora enia pr dem 
PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIE MOG CE WYST PI  PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO 
POWSTANIA ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNO CI 
PRZYSYPANIA ZIEMI  LUB UPADKU Z WYSOKO CI 

Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o boko ci wi kszej 
ni  1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci >3m oraz 
wykopy o stromych cianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci powy ej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysoko ci >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zak adów przemys owych NIE DOTYCZY 
Monta , demonta  i konserwacja rusztowa  przy budynkach wysokich i 
wysoko ciowych 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy u yciu d wigów i mig owców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metod  nasuwania konstrukcji na 
podpory 

NIE DOTYCZY 

Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczó ki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni : 
3,0m dla linii o napi ciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napi ciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napi ciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYST PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I 
ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poni ej –10°c NIE DOTYCZY 
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Roboty polegaj ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj cych 
azbest 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE ZAGRO ENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJ CYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys u energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by y realizowane procesy 
technologiczne z u yciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLI U LINII WYSOKIEGO NAPI CIA LUB CZYNNYCH 
LINII KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  30m dla linii o napi ciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejszej ni  15m dla linii o napi ciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilaj cej sie  trakcyjn  i urz dzenia elektroenergetyczne 
linii i urz dze  sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwi zanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE RYZYKO UTONI CIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wod  NIE DOTYCZY 
Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1,0 
m 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMI  I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych 

DOTYCZY 

Roboty zwi zane z wykonywaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: 
tunelow , przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJ CYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFER  WYTWARZAN  ZE 
SPR ONEGO POWIETRZA 
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Roboty przy budowie i remoncie nabrze y portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJ CE U YCIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych 
istniej cych obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTA U I DEMONTA U CI KICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Monta  i demonta  elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy, a tak e prowadzi  
instrukta  pracowników w zakresie robót stwarzaj cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (je eli takie wyst puj ). Instrukta  powinien okre la  charakter, skal  i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instrukta  powinien si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie nale y zwróci  uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 czynniki mog ce stanowi  bezpo rednie zagro enie ycia i zdrowia  pracownika, 

 sposób sygnalizacji wietlnej, d wi kowej, r cznej oraz komunikatów s ownych przy wykonywaniu prac 
stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników, 

 funkcjonowanie rodków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczaj ce wykopy), 

 wykorzystanie rodków ochrony indywidualnej pracownika: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki),  

 okre lenie procedur post powania w przypadku mo liwych wypadków i sytuacji zagro enia zdrowia i ycia 
ludzi (rodzaj i umiejscowienie rodków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materia ów agresywnych, 
rodków ga niczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

 stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby,  

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W 
ICH S SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ C BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ  
SZYBK  EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO  
W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót nale y: 

 przed przyst pieniem do robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 zorganizowa  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  
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 miejsce sk adowania odpadów wyznaczy  na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu stosownego 
pozwolenia, 

 zabezpieczy  ci gi komunikacyjne znajduj ce si  w pobli u prowadzonych prac rozbiórkowych i 
budowlanych przed mo liwo ci  stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 

 zapewni  przej cie dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w bezpiecznej odleg ci od 
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi  po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

 w trakcie trwania robót kontrolowa  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpiecze  placu 
budowy i uzupe nia  je o niezb dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

 ka dy wyjazd z placu budowy oznakowa , w celu informacji o mo liwo ci niespodziewanego pojawienia si  
pojazdów budowy, 

 zapewni czno  telefoniczn  placu budowy umo liwiaj  szybkie wezwanie pogotowia medycznego, 
stra y po arnej b  innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagro enia, 

 zapewni  mo liwo  wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

 wyznaczy  punkt pierwszej pomocy z apteczk ,  

 zatrudnia  wy cznie pracowników którzy: 
a) posiadaj  wymagane kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska (np. 

operatorzy maszyn), 
b) wykonuj c prace monta owe i instalacyjne przy urz dzeniach elektroenergetycznych b  przeszkoleni i 

 wykonywa  prac  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze nia 1999 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;  

 zapewni rodki ochrony indywidualnej pracowników: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy  
i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki). 

Przy wykonywaniu robót, nale y zwróci  szczególn  uwag  na poni sze zagadnienia:  

 Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa i 
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach 
administracyjnych. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych sieci (je eli 
takie wyst puj ), kierownik budowy powinien okre li  bezpieczn  odleg  od sieci, w jakiej mog  by  
prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji 
podziemnych (je eli takie wyst puj ), a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa  si  

cznie. W celu lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego u ywa  detektorów stosowanych w 
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budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodoci gowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materia ów przekopy kontrolne nale y 
przeprowadza   r cznie. 

 Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze nie innych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. g bokich wykopach.  

 W miar  post pu wykonywania wykopów nale y sukcesywnie umacnia  skarpy przeciwdzia aj c ich 
osypywaniu. 

 Nale y mie  w pogotowiu sprz t do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i monta owych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w 
terenie stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Niedopuszczalne jest przebywanie osób 
w zasi gu dzia ania naczynia roboczego maszyny. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y: stosowa  zawiesia odpowiednie do 
rodzaju elementu, podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego 
nominalnego ud wigu, dokona  ogl dzin zewn trznych elementu, stosowa  liny kierunkowe, skontrolowa  
prawid owo  zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko  0,5m. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y okre li  zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 Wszystkie maszyny, urz dzenia stosowane do wykonywania prac musz  posiada  odpowiednie 
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przegl dy techniczne przed 
rozpocz ciem pracy. 

 Wszystkie prace nale y wykonywa  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony, je eli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpiecze stwa zdrowia i ycia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji: 

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

 szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

 szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

 dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze kierownika 
budowy.      
                                                                                                   Opracowa      mgr in . Bartosz Szewczyk 
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ZA CZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA I DECYZJE) 

Za cznik nr 1 Warunki techniczne Toru skich Wodoci gów Sp. z o.o. znak TT.400.718z.2021.BN z 
dnia 25.08.2021 r. 
Za cznik nr 2 Warunki techniczne Energa Operator S.A. znak P/22/037323 z dnia 17.05.2022 r. 
Za cznik nr 3 Aktualizacja warunków technicznych Energa Operator S.A. znak P/22/037323 z dnia 
13.06.2022 r. 
Za cznik nr 4 Zgoda w cicieli dzia ki nr 352/4 obr b 64 
Za cznik nr 5 Odpis protoko u z narady koordynacyjnej znak WGIK.6630.277.2022 z dnia 02.08.2022r. 
Za cznik nr 6 Zgoda w cicieli dzia ki nr 610, 611, 616/2 obr b 70 
Za cznik nr 7 Decyzja Miejskiego Zarz du Dróg w Toruniu EU.6630.213.2022 z dn. 05.05.2022r. 
Za cznik nr 8 Uzgodnienie Wydzia u rodowiska i Ekologii Urz du Miasta Torunia 

iE.7021.1.51.2022.ES z dn. 08.06.2022r. 
Za cznik nr 9 Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków znak BMKZ.4120.359.2022.SW.JI z 
dn. 05.10.2022 r. 
Za cznik nr 10  Przyj cie zg oszenia wodnoprawnego znak GD.5.9.4200.52.2023.SK z dn. 15.06.2023r.  
Za cznik nr 11 Zgoda Miejskiego Zarz du Dróg na zrzut wód z odwodnienia wykopów znak 
EU.421.1.159.2022.JCH z dnia 26.08.2022 r. 
Za cznik nr 12 Uproszczony wypis z rejestru gruntów 
Za cznik nr 13 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Za cznik nr 14 O wiadczenia w cicieli dzia ek przewidzianych do pod czenia 
Za cznik nr 15 Postanowienie Prezydenta Miasta Torunia znak WAiB.6740.48.15.16.2022.MB z dnia 
18.11.2022 r. w sprawie odst pstwa PKP 
Za cznik nr 16 Uzgodnienie PKP PLK znak IZ13DO.2133.162.2022.7.PM.57 z dnia 16.09.2022 r. 
Za cznik nr 17 Postanowienie Miejskiego Zarz du Dróg znak EU.6630.213.1.2022 z dnia 27.09.2022 r. 
w sprawie sprostowania 
Za cznik nr 18 Opinia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak 
WUOZ.T.ZAR.5184.8.2022.JS z dnia 23.08.2022 r.  
Za cznik nr 19 Uzgodnienie Toru skich Wodoci gów znak TT.400.718z.2023.BN z dnia 20.04.2023 r. 
 
 

 

 

 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

66 | S t r o n a  
 

Za cznik nr 1 Warunki techniczne Toru skich Wodoci gów Sp. z o.o. znak TT.400.718z.2021.BN z 
dnia 25.08.2021 r. 
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Za cznik nr 2 Warunki techniczne Energa Operator S.A. znak P/22/037323 z dnia 17.05.2022 r. 
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Za cznik nr 3 Aktualizacja warunków technicznych Energa Operator S.A. znak P/22/037323 z dnia 
13.06.2022 r. 
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Za cznik nr 4 Zgoda w cicieli dzia ki nr 352/4 obr b 64 
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Za cznik nr 5 Odpis protoko u z narady koordynacyjnej znak WGIK.6630.277.2022 z dnia 02.08.2022r. 
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Za cznik nr 6 Zgoda w cicieli dzia ki nr 610, 611, 616/2 obr b 70 
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Za cznik nr 7 Decyzja Miejskiego Zarz du Dróg w Toruniu EU.6630.213.2022 z dn. 05.05.2022r. 
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Za cznik nr 8 Uzgodnienie Wydzia u rodowiska i Ekologii Urz du Miasta Torunia 
iE.7021.1.51.2022.ES z dn. 08.06.2022r. 
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Za cznik nr 9 Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków znak BMKZ.4120.359.2022.SW.JI z 
dn. 05.10.2022 r. 
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Za cznik nr 10  Przyj cie zg oszenia wodnoprawnego znak GD.5.9.4200.52.2023.SK z dn. 15.06.2023r.  
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Za cznik nr 11 Zgoda Miejskiego Zarz du Dróg na zrzut wód z odwodnienia wykopów znak 
EU.421.1.159.2022.JCH z dnia 26.08.2022 r. 
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Za cznik nr 12 Uproszczony wypis z rejestru gruntów 

 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

95 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

96 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

97 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

98 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

99 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

100 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

101 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

102 | S t r o n a  
 

 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

103 | S t r o n a  
 

Za cznik nr 10 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Za cznik nr 14 O wiadczenia w cicieli dzia ek przewidzianych do pod czenia 

 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

106 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

107 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

108 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

109 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

110 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

111 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

112 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

113 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

114 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

115 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

116 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

117 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

118 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

119 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

120 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

121 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

122 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

123 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

124 | S t r o n a  
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

125 | S t r o n a  
 

 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

126 | S t r o n a  
 

Za cznik nr 15 Postanowienie Prezydenta Miasta Torunia znak WAiB.6740.48.15.16.2022.MB z dnia 
18.11.2022 r. w sprawie odst pstwa PKP 
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Za cznik nr 16 Uzgodnienie PKP PLK znak IZ13DO.2133.162.2022.7.PM.57 z dnia 16.09.2022 r. 
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Za cznik nr 17 Postanowienie Miejskiego Zarz du Dróg znak EU.6630.213.1.2022 z dnia 27.09.2022 r. 
w sprawie sprostowania 
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Za cznik nr 18 Opinia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak 
WUOZ.T.ZAR.5184.8.2022.JS z dnia 23.08.2022 r.  
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Za cznik nr 19 Uzgodnienie Toru skich Wodoci gów znak TT.400.718z.2023.BN z dnia 20.04.2023 r. 
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