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Nr rysunku: Poz-4.2
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mgr inz. Bartosz Szewczyk
mgr inz. Grzegorz Kowalewski
upr. bud. WAM/0022/POOS/08

www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla poses;ji

przy ulicy Poznanskiej 24, 26, 28 oraz Mtynskiej 6 w Toruniu
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ul. Rybaki 31/35

87-100 Torun
Tytut rysunku: Studnia rozprezna

Torunskie Wodociggi Sp. z
Data: 03.2023 r.

Biuro projektowe:

Inwestor:

Nazwa i adres obiektu:
Projektant branzy

Znak sprawy
3/T1/2022
sanitarnej:
Sprawdzajacy
branzy sanitarnej:
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w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
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EN13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe)
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SZCZELNE PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE

RURA TLOCZNA PE

PIERSCIEN ODCIAZAJACY (dla studni zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych)

STOPNIE ZLAZOWE Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze zéitym, montowane w zakiadzie
TASMA USZCZELNIAJACA

prefabrykacji. Uktad stopni drabinkowy

w otulinie tworzywowej wg PN
KINETA WYPROFILOWANA W KIERUNKU ODPLYWU

PLYTA POKRYWOWA Z OTWOREM DN1000x600

WLAZ ZELIWNY D400 bezzawiasowy, nieryglowany
PODSTAWA STUDNI DN1000x500
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Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno$é min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwos$é do 6%.
Do wykonania studni zastosowa¢ beton HSR lub zabezpieczyé wnetrze studni powtoka z zywicy

poliestrowej lub winyloestrowej

UWAGA:
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé usytuowanie witazéw w osi pasa ruchu lub

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004
w osi jezdni.

UWAGA!!
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