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1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20 cm
3. Dennica z kinet  monolityczn . Wykonana jako
jednolity odlew z betonu samozag szczalnego SCC wraz z otworami
4. Kró ce do rur kamionkowych
5. Po czenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty po lizgowej
6. Kr gi betonowe wibroprasowane
7. Szerokie (podwójne) szczeble z azowe w kolorze tym, montowane w zak adzie prefabrykacji. Uk ad
stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcj  stopnia stanowi rdze  stalowy w otulinie
tworzywowej wg PN-EN13101:2004 (alternatywnie eliwne stopnie z azowe)
8. Zw ka betonowa
9. Pier cienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
10. W az eliwny typu C250
11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
UWAGA:
Elementy betonowe wykonane w oparciu o norm  PN-EN 1917:2004
Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno  min. W6, mrozoodporno  F150, nasi kliwo  do 6%.
UWAGA:
Lokalizacja stopni z azowych w dennicy musi zapewnia  usytuowanie w azów w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.
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1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20 cm
3. Dennica z kinet  monolityczn . Wykonana jako
jednolity odlew z betonu samozag szczalnego SCC wraz z otworami
4. Kró ce do rur kamionkowych
5. Po czenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty po lizgowej
6. Kr gi betonowe wibroprasowane
7. Szerokie (podwójne) szczeble z azowe w kolorze tym, montowane w zak adzie prefabrykacji.
Uk ad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcj  stopnia stanowi rdze  stalowy w otulinie
tworzywowej wg PN-EN13101:2004 (alternatywnie eliwne stopnie z azowe)
8. Zw ka betonowa
9. Pier cienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
10. W az eliwny typu C250
11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze cian  studni
13. Prostka PVC
14. Trójnik PVC równoprzelotowy 90°
15. Kolano PVC 90° - obetonowa
UWAGA:
Elementy betonowe wykonane w oparciu o norm  PN-EN 1917:2004
Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno  min. W6, mrozoodporno  F150, nasi kliwo  do
6%.
UWAGA:
Lokalizacja stopni z azowych w dennicy musi zapewnia  usytuowanie w azów w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.
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STUDNIA REWIZYJNASTUDNIA Z KASKAD  ZEWN TRZN
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