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Instrukcja montazu i obstugi

Sterownik jednopompowy
PS1-LCD N

Zastrzega sie prawo zmian technicznych!
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1. Informacje ogdlne
Montaz i uruchomienie tylko przez fachowy personel

1.1 Przeznaczenie

Uktad sterowania pompy jest przeznaczony do regulacji poziomu cieczy. Uktad steruje i kontroluje pompe
pobierajaca do 4 kW mocy (nie posiada z monitoringu szczelnosci pomp).

Gtéwnym obszarem zastosowania sg instalacje kanalizacyjne poszczegélnych doméw, tj ttoczenie wody
zanieczyszczonej, sciekow i fekaliow.

Przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw stosowania w strefach zagrozonych
UWAGA | |wybuchem. Mozna stosowac zamknigte i otwarte dzwony nurkowe. Jezeli w
przypadku zastosowania dzwonu otwartego wydzielajg sie gazy, to konieczny jest
powietrzny barbotaz.

' Urzgdzenia przetgczajgce serii PS1-LCD nie jest w wykonaniu przeciw wybuchowym
H i mozna jg instalowac¢ tylko poza strefg zagrozong wybuchem.

1.2 Dane techniczne
1.2.1 Podigczenie

Napiecie robocze:

PS1-LCD: 3~400V (L1, L2, L3, N, PE)
1~ 230 V (po przetozeniu przewodow)

Czestotliwosé: 50/60 Hz
Napiecie sterujgce: 230V AC
Pobdér mocy: max. 6 VA
Max. moc przytgczeniowa: P2 <4 KW
Pobor pradu: 03-120A
Zabezpieczenie silnika: wbudowany w silnik pompy bezpiecznik termiczny
Klasa ochrony: IP 65
Obudowa: poliweglany
Zakres temperatury: -20 do +60 °C
Zakres cisnienia: 0 — 1 m stupa wody
Waz z tworzywa sztucznego: 8 x 6 mm
Styk alarmowy: obcigzenie 250V, 1 A
2. Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe wskazowki, ktdrych nalezy przestrzegaé w czasie
ustawiania i eksploatacji urzgdzenia. Dlatego monter i obstuga majg jg bezwarunkowo przeczytac jeszcze
przed montazem. Nalezy przestrzega¢ nie tylko ogdlnych wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w
niniejszym punkcie, ale réwniez pozostatych zasad podanych w dalszych punktach.

2.1 Oznakowanie wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji

Wskazowki bezpieczehnstwa zawarte w niniejszej instrukcji, ktérych nieprzestrzeganie moze powodowac
zagrozenie 0s6b sg oznakowane og6lnym symbolem zagrozenia:

A
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a w przypadku zagrozenia napieciem elektrycznym za pomoca;:

N

Wskazowki bezpieczenstwa, ktorych nieprzestrzeganie moze spowodowac uszkodzenie lub zaktocenie
pracy urzgdzenia sg oznakowane za pomoca;

UWAGA !

2.2 Kwalifikacje personelu

Personel montazowy musi posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

2.3 Zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania wskazéwek bezpieczehnstwa

Nieprzestrzeganie wskazowek bezpieczehstwa moze powodowacé zagrozenie 0sOb i urzgdzen, a takze
do utraty prawa do roszczen.
W szczegdlnosci nie przestrzeganie wskazowek moze powodowac nastepujgce zagrozenia:

e eliminacje waznych funkcji urzgdzenia

e zagrozenie 0s6b przez oddzialywania elektryczne, mechaniczne i bakteriologiczne
2.4 Wskazowki bezpieczenstwa dla uzytkownika
Przestrzegac aktualnych przepiséw przeciw wypadkowych.
Wyeliminowa¢ niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Przestrzega¢ przepisy VDE i
lokalnych przedsiebiorstw energetycznych.
25 Wskazowki bezpieczenstwa w czasie prac kontrolnych i montazowych
Uzytkownik ma dba¢ o to, by wszystkie prace kontrolne i montazowe bylty wykonywane przez
autoryzowany i wykwalifikowany personel wystarczajgco zaznajomiony z niniejszg instrukcjg obstugi.
Generalnie wszystkie prace przy urzgdzeniu moga by¢ wykonywane tylko w stanie beznapieciowym.
2.6 Samowolne przebudowy i wykonywanie czesci zamiennych
Modyfikacje urzadzenia sg dopuszczalne wytgcznie po uzgodnieniu z producentem. Zapewnieniu
bezpieczenstwa stuzg oryginalne lub dopuszczone przez producenta czesci. stosowanie innych czesci
moze zwolni¢ producenta od odpowiedzialnosci za urzgdzenie.
2.7 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Bezpieczenstwo pracy urzadzenia jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest ono uzytkowane zgodnie z

przeznaczeniem, ktore opisano w Pkt 1 niniejszej instrukcji. W zadnym wypadku nie wolno przekraczac
wartosci granicznych podanych w karcie danych urzgdzenia.
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3. Transport i tymczasowe sktadowanie

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi

UWAGA | |powodowanymi przez uderzenia.
' | Temperatura zewnetrzna nie moze przekracza¢ zakresu —20 do +60 °C.

4. Opis produktu i akcesoriow

4.1 Opis instalacji (Rys. 1)
Budowa ogolna wraz z opcjami
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Rys. 1
Powstawanie cisnienia spietrzania lub barbotaz powietrzny
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Rys. 2 Wyltgcznik ptywakowy

Pompa (Poz. 1) jest sterowana poprzez skrzynke sterowniczg (Poz. 9).
Podtgczenie elektryczne pompy (Poz. 12) wg schematu elektrycznego.

Rys. 3 Czujnik poziomu 4-20mA

Wigczenie i wytgczenie pompy w wyniku zmian cisnienia w dzwonie nurkowym (Poz. 2). Czujnik cisnienia
jest podtaczony do skrzynki sterowniczej (Poz. 9) poprzez wgz z tworzywa sztucznego (Poz. 3)

przechodzacego przez uchwyt (Poz. 7) bedacy dtawikiem PG 9 lub M20 z odcigzeniem.
Ksztalt kgtownika uchwytu zalezy od lokalnych warunkow.

W miejscu montazu nalezy wykona¢ zasilanie skrzynki sterowniczej (Poz. 10) i zasilanie (Poz. 11) matej

sprezarki (Poz. 6).
Opcjonalne stosowanie elementéw sktadowych:

Sprezarka (Poz. 6), zawdr zwrotny (Poz. 5) i trojnik (Poz. 4) sg potrzebne tylko w przypadku barbotazu.

Poziomy przetgczenia:

A — pompa WYLACZONA
B — pompa WLACZONA
C — wysoka woda

punkt wytgczenia pompy

punkt wigczenia pompy

w przypadku przekroczenia tej wartosci nastepuje
sygnalizacja alarmu:

skrzynce sterowniczej (Rys. 1).
Zmiany cisnienia mogg by¢ wykrywane na trzy sposoby:
a) System zamkniety. Dzwon nurkowy mieszkiem z perbunanu lub vitonu.

Poziom wody jest mierzony pneumatycznie za pomocg piezooporowych czujnikbw cisnienia w

b) Barbotaz powietrzny. W szybie zawieszona jest rurka spietrzajgca lub dzwon, do ktérego

pompa przeponowa poprzez tréjnik ttoczy powietrze.
c) Cisnienie spietrzania. W szybie jest zawieszona rurka spietrzajgca lub dzwon.
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o Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomocg wytgcznika ptywakowego (Rys. 2).

Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez wzmacniacz odigcznikowy

UWAGA ! |(akcesoria).

Maksymalnie mozna podtgczy¢ 3 wytgczniki ptywakowe. Punkty wigczania i wytgczania sg
okreslone potozeniem ptywaka w szybie. Mozna takze zastosowa¢ mniejszg liczbe ptywakow.
Styki nie zajetych poziomdéw muszg pozostac otwarte.

e Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomocag zewnetrznych czujnikow poziomu (Rys. 3)
(4 — 20 mA, dwa przewody).

Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez bariere bezpieczenstwa

UWAGA ! |(akcesoria).

Zewnetrzny czujnik przetwarza poziom (stup wody) w sygnat elektryczny (4 — 20 mA).

Elektroniczny ukfad regulacji PS1-LCD (Ryz. 1, Poz. 9) umozliwia automatyczna prace urzgdzenia.

Uktad regulacji sktada sie gtoéwnie z mikroprocesora sterujgcego, nadzorujgcego, rejestrujgcego i
nastawiajgcego wszystkie procesy robocze.

Pompa jest wigczana poprzez stycznik i zabezpieczona przed przecigzeniem za pomocg elektronicznego
wyzwalacza prgdowego.

4.2 Obstuga

Wszystkie elementy sygnalizacyjne i obstugowe znajdujg sie na przedniej stronie urzgdzenia

PANEL SYNOPTYCZNY (Rys. 4).

Urzadzenie jest obstugiwane poprzez przyciski i potencjometr cyfrowy. Zmiana nastaw (za pomocg
potencjometru cyfrowego) pokazywana jest na wyswietlaczu ciektokrystalicznym LC jako tekst otwarty.
Poziom wody podawany jest w cm.

Elektronika sterownicza umieszczona jest w nasciennej obudowie (IP65).

Rys. 4
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4.2.1 Elementy sygnalizacyjne (Poz. 1)

Swieci sie czerwona LED = usterka lub wysoki poziom wody

.eu_«fh Swieci sie zétta LED = pompa pracuje
N , . . .
O -1 Jiunn ] Zotta LED migocze =pompakonczy
! 4 prace

Swieci sie zielona LED = tryb automatyki

Zielona LED migocze =tryb reczny

4.2.2 Elementy obstugowe (Poz. 2)

Obstuga pokretta

Wybér nowego poziomu lub nowego parametru e o

odbywa sie poprzez przekrecenie pokretta w prawo /" — —__:"‘*;\ {} S
lub w lewo. F;/ ~— 9 0.1 ?Q’H e
Krétkie wcisniecie przycisku ,Potwierdzenia” zmienia %EW /’ w
poziom lub potwierdza wybrane nastawy. — N i

Jezeli nastawy majg by¢ zmienione, to pokretto nalezy tak przestawic, aby na wyswietlaczu pojawity sie
odpowiednie wartosci, a nastepnie na krotko wcisng¢ przycisk potwierdzenie. Ostatnio zapamietana
wartosé migocze i wtedy mozna jg zmieni¢. Szybki obrét pokretta powoduje duze zmiany nastaw, a obrot
powolny umozliwia precyzyjne nastawy.

%
Za pomocg pokretta mozna sprawdzi¢ nastawy wszystkich parametrow,
roboczogodzin, momentu uruchomienia pompy i pradu silnika.

Za pomocg przycisku ,Potwierdzenia” resetuje sie wszystkie usterki po
usunieciu ich przyczyn. W przypadku nadal trwajgcej usterki odtgczone

0 L% - zostajg tylko przekaznik btedu zbiorczego i brzeczyk.

- Za pomocg przycisku ,Reka” wigcza sie pompe. Zielona LED
zaczyna migotac. Po dwoch minutach pompa automatycznie
e Q =0 sie wylgcza.
S " ‘ - Za pomoca przycisku ,Zero” wytgcza sie pompe. Zapala sie
. . . zielona LED.
- Za pomoca przycisku ,Auto” pompa jest sterowana od
poziomu. Zielona LED stale sie swieci.
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4.2.3 Nastawy

W ponizszej Tabeli pokazano istniejgce mozliwosci nastaw. W goérnym wierszu wyswietlacza pojawia sie
opcja, a we wierszu dolnym zmieniana wartos¢. Mozliwosci zmian w Tabeli podane sg w kolejnosci takiej,

jaka wystepuje w przypadku obrotu potencjometru zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Pierwszy

wiersz Mozliwosci Objasnienie
. nastaw
wyswietlacza
Poziom 0—-100cm Punkt wigczenia pompy
ZALACZENIA
Poziom 0—-100 cm Punkt wytgczenia pompy
WYLACZENIA
Poziom wysoki |1 —100 cm Po przekroczeniu nastawionej wartosci, na wyswietlaczu
pojawia sie meldunek ,Wysoki poziom wody”, Swieci sie
stosowna LED alarmowa oraz nastepuje przetgczenie
przekaznikéw btedu zbiorczego i alarmu. Usterka zostaje
automatycznie skwitowana, gdy poziom opadnie o
nastawione na state 5 cm stupa wody (histereza).
UWAGA! Alarm wysokiego poziomu wody < punktu
wigczenia = sygnalizacja btedu na wyswietlaczu
OpOznienie 0-180s Zapewnia, ze po wypadnieciu zasilania nie wszystkie
ZALACZENIA pompy (w przypadku zastosowania kilku urzgdzen)
zostang jednoczesnie uruchomione. Po powrocie
zasilania i przy odpowiednich nastawach, gdy dana
pompa ma byé uruchomiona, na wyswietlaczu pojawia sie
>opoznienie [s]. Pompa zostaje uruchomiona dopiero po
uplywie nastawionego czasu.
OpOznienie 0-180s Po przekroczeniu punktu wytgczenia pompa pracuje
WYLACZENIA jeszcze przez nastawiony czas.
Ograniczenie 0,0-120A Kontroluje przeptyw pradu w fazie L2. Jezeli na okreslony
pradu czas zostanie przekroczona nastawiona wartosé, to
pompa sie wylgcza i mozna jg uruchomi¢ dopiero po
wcisnieciu przycisku kwitujgcego > 0,25 s. Pojawia sie
meldunek: ,Prad przecigzeniowy”.
UWAGA! Jezeli urzadzenie przetgczajgce ma byc
sprawdzone bez obcigzenia, to ograniczenie pradowe
musi by¢ nastawione na 0 A, w przeciwnym razie pojawi
sie meldunek usterki ,,Brak obcigzenia”.
Wigczenie co Aktywowany Po aktywacji = jezeli przez 24 h do pompy ani razu nie
24 h Odtgczony zostat przestany sygnat od poziomu, to zostaje onapo 5 s
automatycznie wytgczona.
UWAGA! Te funkcje aktywowac tylko wtedy, gdy medium
moze opas¢ ponizej pompy.
Alarm Aktywowany Po aktywacji = w przypadku usterki rozlega sie
akustyczny Odtgczony wewnetrzny, piezoelektryczny brzeczyk.
Alarm Aktywowany Po aktywacji = przekaznik btedu jest taktowany. Zamiast
wewnetrzny Odtaczony lampki migajacej mozna zastosowacC tanszg lampke
Swiecaca w sposob ciggly.
Usterka Aktywowany Po aktywacji = na zaciskach 20, 21 musi by¢ podtaczony
termiczna 1 Odtgczony styk bimetalowy (ostrzegawczy).
Po dezaktywacji = zacisk 20 bez funkgiji
Tryb serwisowy | Aktywowany Po aktywacji = mozna zmienia¢ wszystkie nastawy
Odtgczony Po dezaktywacji = nastawy sg widoczne, ale nie mozna

ich zmienié

Sterowanie  od
poziomu

Przetw.wewnetrzny

Wyt.ptywakowy

Sprawdzanie poziomu za pomocg dzwonu pomiarowego z
rurkg cisnieniowa.

Sprawdzanie  poziomu  za
ptywakowego (max. 3)

pomocg  wytagcznika
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Sygnat 4 — 20 mA | Sprawdzanie poziomu za pomocg sondy hydrostatycznej
(4 — 20 mA) do wyskalowania 1-6m

Jezyk niemiecki, Nastawa jezyka

angielski,

francuski,

polski ...........

Punkt wiaczenia < punktu wytaczenia = meldunek btedu na wyswietlaczu
UWAGA ! Punkt wtaczenie = punkt wytaczenia — histereza 5 cm (punkt wigczenia =

punkt odniesienia)

Jezeli dla punktéw wiaczenia i wytgczenia wybierze sie wartosci mniejsze
niz 5 cm, to pompa witacza sie przy 5 cm i wylacza przy 3 cm tak, by
zapewni¢ bezpieczna prace.

Tryb serwisowy

Urzadzenie jest dostarczane z aktywnym trybem serwisowym, tzn wszystkie nastawy moga zostac
zmienione. po dezaktywacji tego trybu nastawy mozna tylko odczyta¢ za pomocg potencjometru.

Po podtgczeniu do sieci lub przerwie w zasilaniu, uktad sterowania automatycznie uruchamia pompe po
uptywie nastawionego czasu opdznienia.

Stycznik silnika bezposrednio steruje pompa.

Na wyswietlaczu LC w pierwszym wierszu podawany jest poziom, a w drugim wierszu liczba godzin pracy
pompy. Po uruchomieniu, w drugim wierszu odczytuje sie prad.

Poprzez obrét potencjometru w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara mozna pokazac
uruchomienia pompy.

Oprécz wyswietlacza LC, diody LED sygnalizujg nastepujgce stany:

- LED czerwona = alarm wysokiego poziomu cieczy / usterka pompy
- LED zotta swiecgca ciggle = pompa pracuje

- LED zo6tta migajgca = pompa konczy prace

- LED zielona swiecgca ciggle = tryb automatyki

- LED zielona migajgca =tryb reczny

Do przekazywania sygnatow btedéw sg do dyspozycji dwa lub trzy styki przekaznika.

- btgd zbiorczy (potencjatowy )

UWAGA ! W razie alarmu na styku jest 230 V AC

- btgd zbiorczy (sygnat bez potencjatowy)
- alarm wysokiego poziomu cieczy (sygnat bez potencjatowy)

Obstuga i nastawa za pomocg cyfrowego potencjometru lub przyciskow.

Mikroprocesor rozpoznaje zmiany nastaw i pokazuje automatycznie na wyswietlaczu LC stosowne
wartosci (punkty przetgczenia, czasy, ograniczenia prgdowe itp.).

Uktad sterowania rozpoznaje btedne nastawy:

- jednakowe wartosci nastaw (bez histerezy)
- punkt wytgczenia ponizej punktu wtgczenia
- wysoki poziom cieczy ponizej punktu wtgczenia

Mozliwy jest wybér pracy z wybiegiem (czas wybiegu 0 — 180 po osiggnieciu punktu wyigczenia).
Zmienione parametry sg zapamietywane (takze na okres braku zasilania).

Po podigczeniu pomiaru z dzwonu hydrostatycznego jezeli zastosowana jest pompa, ktéra w czasie
pracy przynajmniej czesciowo musi by¢ zalana, to nalezy sprawdzi¢ punkt wytgczenia i dobra¢ wtasciwe
rozwigzanie tak by nie doprowadzi¢ do przegrzania silnika. Uwaga ta szczegolnie skierowana jest do
uktadéw w ktérych jest przewidywana dtugotrwata praca pompy podczas naptywu.
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5. Ustawienie / montaz
5.1 Zakres dostawy

e  Skrzynka sterownicza PS1-LCD, komplet (z przewodami montazowymi i roboczymi)
5.2 Montaz
Urzadzenie nalezy ustawi¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Miejsce instalacji
powinno by¢ chronione przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Urzgadzenie mocuje sie do
Sciany za pomocg 4 srub.
Przy ustawianiu na zewnatrz postuzyc¢ sie akcesoriami i danymi katalogowymi.
Waz zadajnika cisnienia podtgczy¢ do zigczki u dotu urzadzenia i utozyé ze spadkiem od skrzynki
sterowniczej do pompy.

o  Wymiary skrzynki sterowniczej: 255 x 180 x 180 mm (wys. x szer. x gteb.)
Rozmieszczenie otwordw: 239 x 164 mm (wys. X szer.)

5.3 Podiaczenie elektryczne

Podiaczenie elektryczne musi by¢ dopuszczone przez lokalny zaktad energetyczny
oraz wykonane przez elektroinstalatora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Prad i napiecie muszg by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

e Zainstalowa¢ bezpieczniki sieciowe max, 16 A, zwtoczne oraz wytgcznik roznicowoprgdowy Fl
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Pompe uziemic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Kable poprowadzi¢ przez stosowne dtawiki i podtgczy¢ do listwy zaciskowej zgodnie z
oznakowaniem.

5.3.1 Podiaczenie elektryczne PS1 - LCD

Urzadzenie jest zasilane poprzez zaciski oznakowane przez PE, N, L1, L2, L3.
Kazdy zacisk jest podwdjny i wewnetrznie zmostkowany.

Podtaczenie sieciowe do zaciskéw L1, L2, L3, N, PE (Rys. 5):

3 ~400V + N + PE, kabel 5-zytowy, dostarczany przez uzytkownika.

Prawy kierunek obrotéw pola elektrycznego (zaciski).

Podtgczenie pompy bezposrednio do stycznika silnika na zaciskach 2, 4 i 6, Przewod ochronny do
zacisku PE.

Podiaczenie sieciowe do zaciskéw L1, N, PE (Rys. 6):

1~230V + N + PE, kabel 3-zytowy, dostarczany przez uzytkownika.

Zmostkowac¢ zaciski L1 i L2 oraz N i L3.

Faza przewodu zasilajgcego na zacisku L1, a zero na zacisku N.

Podtgczenie pompy bezposrednio do stycznika silnika na zaciskach 4 (faza) i 6 (zero). Przewdd ochronny
do zacisku PE.

Zaciski 20, 21 (T1)
e Styk bimetalu wigczajgcy automatycznie pompe po ochtodzeniu na zaciskach 20 i 21 na gérnej
ptycie.
Zaciski 20, 22 (T2)
e Styk bimetalu wigczajgcy pompe dopiero po skwitowaniu na zaciskach 20 i 21 na gornej ptycie.
Konfiguracja poprzez oprogramowanie.
Zaciski 32, 33
¢ Na ptycie gornej przeznaczone do podigczenia zewnetrznego przycisku kwitujgcego.
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Zaciski 1, 2
e Na plycie dolnej do potencjatowe] sygnalizacji btedu zbiorczego (230 V AC). To wyjscie jest
wyposazone w precyzyjny bezpiecznik 1 A T.

W przypadku alarmu na tych zaciskach znajduje sie napiecie 230 V AC

Zaciski 3, 4
o Bezpotencjatowa sygnalizacja btedu zbiorczego. W przypadku alarmu, braku zasilania oraz
wytgczonym wytgczniku gtéwnym styk jest zamkniety.
Zaciski 5, 6
e Bezpotencjatowy alarm wysokiego poziomu cieczy. W przypadku alarmu styk jest zamkniety.
W przypadku usterki zaciski 3 i 4 sg aktywne, takze w razie alarmu wysokiego poziomu cieczy.
Jezeli za posrednictwem oprogramowania aktywuje sie alarm interwatowy, to wyjscia te
zaczynajg taktowac tak, ze zamiast lampki migajgcej mozna zastosowac tanszg lampke o
ciggtym swietle.
Zaciski 12 do 17 (wytacznik ptywakowy)
e Do zaciskdéw 12 do 17 mozna podtaczy¢ wytgczniki ptywakowe.
Na wyswietlaczu pojawi sie informacja, ktéry wytgcznik jest podtgczony.
W razie osiggniecia lub przekroczenia w doét nastawionego poziomu styk wytgcznika
ptywakowego musi by¢ zamkniety. W przypadku zastosowania wytgcznika ptywakowego w strefie
zagrozonej wybuchem nalezy zastosowac¢ wzmacniacz rozdzielczy.

Zaciski 12113 WYLACZENIE
Zaciski 14 i 15 WELACZENIE
Zaciski 16117 Alarm wysokiego poziomu cieczy

Zaciski 13, 15i 17 sg potgczone wewnetrznie tak, ze mozna pracowac ze wspolng zyta.

Zaciski 34, 35

e Do zaciskow 34 (-) i 35 (+) mozna podtgczy¢ zewnetrzny czujnik o sygnale wyjsciowym 4 — 20
mA, dwuprzewodowy. Czujniki jest zasilany stabilizowanym napieciem statym ok. 20 V. W
przypadku zastosowania wytgcznika ptywakowego w strefie zagrozonej wybuchem nalezy
zastosowac bariere bezpieczenstwa.
W przypadku stosowania i nastaw pneumatycznych lub elektronicznych czujnikéw cisnienia,
mozna w celu zwiekszenia bezpieczehstwa podigczy¢ wytgcznik ptywakowy do zaciskow alarmu
wysokiego poziomu cieczy (zaciski 16 i 17). Wytgcznik ptywakowy wymusza wigczenie pompy i
sygnalizacja poprzez styk alarmowy (zaciski 5 i 6). Po opadnieciu poziomu cieczy ponizej dolnej
granicy pompa natychmiast sie wylgcza po nastawionym czasie wybiegu.

6. Uruchomienie

Zaleca sie wykonanie uruchomienia przez serwis dostawcy urzadzen

Wykona¢ potgczenie sieciowe

Zgrubnie nastawi¢ poziomy przetgczania.

Wykona¢ nastawy.

Sprawdzi¢ dziatanie urzgdzenia.

W przypadku podtgczenia barbotazu przestrzegac¢ zwiekszenia wartosci poziomow.

7. Konserwacja

Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze wykonywac¢ w stanie beznapieciowym i
zabezpieczy¢ sie przed ponownym, przypadkowym wigczeniem urzgdzenia.
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Skrzynka sterujgca PS1-LCD prawie nie wymaga konserwacji. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pracy
i zminimalizowania kosztéw eksploatacji nalezy co 6 miesiecy sprawdzac:
e Szczelnos¢ wezy z tworzywa sztucznego (kontrola wzrokowa).
e W przypadku zastosowania sprezarki do barbotazu, sprawdzi¢ wzrokowo jej dziatanie.
e W przypadku dtuzszych postojéw (np. braku zasilania) sprawdzi¢ przy swobodnie zawieszonym
dzwonie punkt zerowy wskazania poziomu.
e W przypadku stosowania zewnetrznych czujnikbw poziomu lub wylgcznikéw ptywakowych
oczysci¢ je zaleznie od stopnia zabrudzenia.

8. Usterki, przyczyny i ich usuwanie

W przypadku usterek

e sprawdzi¢, czy w zbiorniku sg obce ciata (w dzwonie nurkowym).
e sprawdzi¢ poditgczenie elektryczne (bezpieczniki)

Gdy pojawig sie usterki, to w dolnym wierszu wyswietlacza pojawig sie nastepujgce meldunki:

Opis usterki Naprawa
Na
wyswietlaczu
Usterka Zadziatat styk zabezpieczajgcy Sprawdzi¢ pompe, w razie zablokowania
termiczna 1 uzwojenie pompy (styk pomiedzy |usuna¢ obce ciata, sprawdzi€, czy silnik
zaciskami 20/21 otworzyt sie) jest dobrze chtodzony (bieg na sucho)
Usterka Zadziatat styk zabezpieczajacy Sprawdzi¢ pompe, w razie zablokowania
termiczna 2 uzwojenie pompy (styk pomiedzy |usuna¢ obce ciata, sprawdzi€, czy silnik

zaciskami 21/22 otworzyt sie)

jest dobrze chtodzony (bieg na sucho)

Nadmierny prad

Przekroczone nastawione
ograniczenie prgdowe

Sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac prad
silnika i znamionowy

Brak obcigzenia

Brak fazy L2 lub sterowanie
pracuje bez obcigzenia

Sprawdzi¢ zasilanie, pompe i kabel pompy

Alarm wysokiego
poziomu cieczy

(ptywak)

Za wysoki poziom cieczy
(wynikajgcy z nastaw w menu)

Sprawdzi¢ reakcje pompy na nastawy
poziomu i same nastawy

Czujnik wysokiego
poziomu cieczy

Powtarzajacy sie alarm wysokiego
poziomu cieczy

Sprawdzi¢ uktad kontroli poziomu

Punkt wigczenia
ponizej punktu
wylgczenia

Zmienione nastawy punktu
wigczania i wylgczania

Sprawdzi¢ nastawy poziomu

Wysoki poziom
cieczy ponizej punktu

Nastawa alarmu wysokiego
poziomu cieczy

Sprawdzi¢ nastawy poziomu

wigczenia

Zte dziatanie Wytgczniki ptywakowe przetgczajg | Sprawdzi¢ wytgczniki ptywakowe i
wytgcznika w ztej kolejnosci potgczenia elektryczne
ptywakowego

Zigcze <3 mA

Sygnat prgdowy mniejszy niz 3 mA

Sprawdzi¢ czujnik poziomu i potgczenia
elektryczne

Jezeli nie mozna usuna¢ usterki, zwrdci€ sie do specjalisty lub wezwaé serwis.
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9. Przezbrojenie i akcesoria
9.1 Akcesoria

Akcesoria nalezy zamawia¢ oddzielnie.

e Elektroniczny czujnik poziomu 0 — 1 m stupa wody (4 — 20 mA) z kablem podtgczeniowym 10, 30
lub 50 m

e Bariera bezpieczenstwa (Zenera) w obudowie z kablem podtgczeniowym do stosowania
czujnikdw poziomu w strefie zagrozonej wybuchem

o  Wylgcznik ptywakowy

o Przekaznik odigczajgcy do wytgcznikdw plywakowych stosowanych w strefie zagrozonej
wybuchem

e Szafa sterownicza do ustawienia na zewnatrz (mozliwe sg dodatkowe akcesoria dla szafy,
wytgcznik réznicowoprgdowy itp.)

e Sygnalizator dzwiekowy 230 V / 50 Hz

e Lampka migajgca 230 V /50 Hz

o Podzespdt ,.Dzwon nurnikowy”
- dzwon z wezem z tworzywa sztucznego ok. 10 m 8x6x1
- katownik uchwytu z odcigzonym mocowaniem kabla M16

e Podzespdt Barbotaz powietrzny”
Pompa przeponowa (mata sprezarka) z wezem z tworzywa sztucznego ok. 3 m

e Tréjnik z zaworem zwrotnym

9.2 Zestaw spietrzajacy cisnienie z dzwonem nurnikowym
Skrzynka sterownicza moze wspotpracowac z roznymi dzwonami nurnikowymi.
9.2.1 Montaz

Oprézni¢ zbiornik

Zamontowac urzgdzenie przetgczajgce

Poluzowac potgczenie gwintowe pokrywy

Otworzy¢ pokrywe

Za pomocg dostarczonego katownika zamocowaé dzwon nurnikowy
Sprawdzi¢, czy dzwon swobodnie sie porusza

Przez potgczenia gwintowe przeprowadzic¢ kabel i waz z tworzywa sztucznego
Dokreci¢ potgczenie gwintowe

Podtgczy¢ kabel do urzadzenia przetgczajgcego

Wykona¢ nastawy

Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.3 Zestaw spietrzajacy cisnienie z barbotazem powietrznym
Dodatkowo oprécz skrzynki przetgczajgcej i dzwonu instaluje sie matg sprezarke (patrz Rys. 1).
9.3.1 Montaz

Zainstalowac sprezarke (Rys. 1)

Podtgczy¢ waz z tworzywa sztucznego (z tréjnikiem i zaworem zwrotnym)
Dokreci¢ potgczenia gwintowe

Sprawdzi¢ nastawy

Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.4 Elektroniczny czujnik cisnienia z barierg Zenera

Do stosowania w strefie zagrozonej wybuchem niezbedna jest bariera bezpieczenstwa (Zenera)
zainstalowana pomiedzy czujnikiem, a skrzynkg sterownicza.
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9.4.1 Montaz

Montaz elektryczny na zaciskach 34 (-) i 35 (+).
Podigczenie wykona¢ nastepujgco:

Odtaczyc¢ skrzynke od napiecia

Zdjac pokrywe zaciskow

Otworzy¢ obudowe bariery Zenera

Podiaczy¢ czujnik elektroniczny do zaciskdw bariery Zenera

Przewody tgczace bariere Zenera podtaczy¢ do zaciskdéw 34 (-) i 35 (+) w skrzynce sterowniczej
(przy wiekszych odlegtosciach stosowac ekranowany kabel).

e Bariere Zenera poditgczy¢ do wyréwnania potencjatéw (PA) urzadzenia (miedz, min. 4,0 mm?)

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazowki bezpieczenstwa odnosnie bariery

UWAGA | |zenera

Zamkng¢ pokrywe obudowy
Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.5 Wylacznik ptywakowy z przekaznikiem oddzielajagcym Ex

Do stosowania w strefie zagrozonej wybuchem niezbedny jest przekaznik oddzielajgcy Ex zainstalowany
pomiedzy wytgcznikiem ptywakowym, a skrzynkg sterowniczg.

9.5.1 Montaz

Montaz elektryczny na zaciskach 12 do 17.
Podtgczenie wykonaé nastepujgco:

Odtgczy¢ skrzynke od napiecia

Zdjac¢ pokrywe zaciskéw

Otworzy¢ obudowe przekaznika oddzielajgcego
Wytgcznik ptywakowy podtgczy¢ do przekaznika
Potaczy¢ przekaznik ze skrzynkg sterowniczg
Zasili¢ przekaznik o0ddzielajgcy

Zamkng¢ pokrywe obudowy

Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.6. Ustawienia — ZMIANA NASTAW
Ponizsza tabela zawiera wartosci, ktére nalezy nastawi¢ odpowiednio do posiadanego urzadzenia.

00 B To =Y | o o] 12 oA

TYP POMPY & ittt e e e e e NEPOMPY e,

Nastawy wartosci wytgcznikdw silnikowych — prad znamionowy — zabezpieczenie przecigzeniowe

Pompa - .. [A]
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TABELA ZMIANY NASTAW UKELADU STERUJACEGO PS1-LCD
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Zastrzega sie prawo zmian technicznych !
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Instrukcja montazu i obstugi

Sterownik jednopompowy
PS1-LCD N

Zastrzega sie prawo zmian technicznych!
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1. Informacje ogdlne
Montaz i uruchomienie tylko przez fachowy personel

1.1 Przeznaczenie

Uktad sterowania pompy jest przeznaczony do regulacji poziomu cieczy. Uktad steruje i kontroluje pompe
pobierajaca do 4 kW mocy (nie posiada z monitoringu szczelnosci pomp).

Gtéwnym obszarem zastosowania sg instalacje kanalizacyjne poszczegélnych doméw, tj ttoczenie wody
zanieczyszczonej, sciekow i fekaliow.

Przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw stosowania w strefach zagrozonych
UWAGA | |wybuchem. Mozna stosowac zamknigte i otwarte dzwony nurkowe. Jezeli w
przypadku zastosowania dzwonu otwartego wydzielajg sie gazy, to konieczny jest
powietrzny barbotaz.

' Urzgdzenia przetgczajgce serii PS1-LCD nie jest w wykonaniu przeciw wybuchowym
H i mozna jg instalowac¢ tylko poza strefg zagrozong wybuchem.

1.2 Dane techniczne
1.2.1 Podigczenie

Napiecie robocze:

PS1-LCD: 3~400V (L1, L2, L3, N, PE)
1~ 230 V (po przetozeniu przewodow)

Czestotliwosé: 50/60 Hz
Napiecie sterujgce: 230V AC
Pobdér mocy: max. 6 VA
Max. moc przytgczeniowa: P2 <4 KW
Pobor pradu: 03-120A
Zabezpieczenie silnika: wbudowany w silnik pompy bezpiecznik termiczny
Klasa ochrony: IP 65
Obudowa: poliweglany
Zakres temperatury: -20 do +60 °C
Zakres cisnienia: 0 — 1 m stupa wody
Waz z tworzywa sztucznego: 8 x 6 mm
Styk alarmowy: obcigzenie 250V, 1 A
2. Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe wskazowki, ktdrych nalezy przestrzegaé w czasie
ustawiania i eksploatacji urzgdzenia. Dlatego monter i obstuga majg jg bezwarunkowo przeczytac jeszcze
przed montazem. Nalezy przestrzega¢ nie tylko ogdlnych wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w
niniejszym punkcie, ale réwniez pozostatych zasad podanych w dalszych punktach.

2.1 Oznakowanie wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji

Wskazowki bezpieczehnstwa zawarte w niniejszej instrukcji, ktérych nieprzestrzeganie moze powodowac
zagrozenie 0s6b sg oznakowane og6lnym symbolem zagrozenia:

A
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a w przypadku zagrozenia napieciem elektrycznym za pomoca;:

N

Wskazowki bezpieczenstwa, ktorych nieprzestrzeganie moze spowodowac uszkodzenie lub zaktocenie
pracy urzgdzenia sg oznakowane za pomoca;

UWAGA !

2.2 Kwalifikacje personelu

Personel montazowy musi posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

2.3 Zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania wskazéwek bezpieczehnstwa

Nieprzestrzeganie wskazowek bezpieczehstwa moze powodowacé zagrozenie 0sOb i urzgdzen, a takze
do utraty prawa do roszczen.
W szczegdlnosci nie przestrzeganie wskazowek moze powodowac nastepujgce zagrozenia:

e eliminacje waznych funkcji urzgdzenia

e zagrozenie 0s6b przez oddzialywania elektryczne, mechaniczne i bakteriologiczne
2.4 Wskazowki bezpieczenstwa dla uzytkownika
Przestrzegac aktualnych przepiséw przeciw wypadkowych.
Wyeliminowa¢ niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Przestrzega¢ przepisy VDE i
lokalnych przedsiebiorstw energetycznych.
25 Wskazowki bezpieczenstwa w czasie prac kontrolnych i montazowych
Uzytkownik ma dba¢ o to, by wszystkie prace kontrolne i montazowe bylty wykonywane przez
autoryzowany i wykwalifikowany personel wystarczajgco zaznajomiony z niniejszg instrukcjg obstugi.
Generalnie wszystkie prace przy urzgdzeniu moga by¢ wykonywane tylko w stanie beznapieciowym.
2.6 Samowolne przebudowy i wykonywanie czesci zamiennych
Modyfikacje urzadzenia sg dopuszczalne wytgcznie po uzgodnieniu z producentem. Zapewnieniu
bezpieczenstwa stuzg oryginalne lub dopuszczone przez producenta czesci. stosowanie innych czesci
moze zwolni¢ producenta od odpowiedzialnosci za urzgdzenie.
2.7 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Bezpieczenstwo pracy urzadzenia jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest ono uzytkowane zgodnie z

przeznaczeniem, ktore opisano w Pkt 1 niniejszej instrukcji. W zadnym wypadku nie wolno przekraczac
wartosci granicznych podanych w karcie danych urzgdzenia.

B.K.D. TERMO-bis 87-148 Turzno, ulSadowa 3c , tel.gsm. +48 604 060 125
www.termo.com.pl, biuro@termo.com.pl



sx0. | ERMO-bis

3. Transport i tymczasowe sktadowanie

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi

UWAGA | |powodowanymi przez uderzenia.
' | Temperatura zewnetrzna nie moze przekracza¢ zakresu —20 do +60 °C.

4. Opis produktu i akcesoriow

4.1 Opis instalacji (Rys. 1)
Budowa ogolna wraz z opcjami
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Rys. 1
Powstawanie cisnienia spietrzania lub barbotaz powietrzny
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Rys. 2 Wyltgcznik ptywakowy

Pompa (Poz. 1) jest sterowana poprzez skrzynke sterowniczg (Poz. 9).
Podtgczenie elektryczne pompy (Poz. 12) wg schematu elektrycznego.

Rys. 3 Czujnik poziomu 4-20mA

Wigczenie i wytgczenie pompy w wyniku zmian cisnienia w dzwonie nurkowym (Poz. 2). Czujnik cisnienia
jest podtaczony do skrzynki sterowniczej (Poz. 9) poprzez wgz z tworzywa sztucznego (Poz. 3)

przechodzacego przez uchwyt (Poz. 7) bedacy dtawikiem PG 9 lub M20 z odcigzeniem.
Ksztalt kgtownika uchwytu zalezy od lokalnych warunkow.

W miejscu montazu nalezy wykona¢ zasilanie skrzynki sterowniczej (Poz. 10) i zasilanie (Poz. 11) matej

sprezarki (Poz. 6).
Opcjonalne stosowanie elementéw sktadowych:

Sprezarka (Poz. 6), zawdr zwrotny (Poz. 5) i trojnik (Poz. 4) sg potrzebne tylko w przypadku barbotazu.

Poziomy przetgczenia:

A — pompa WYLACZONA
B — pompa WLACZONA
C — wysoka woda

punkt wytgczenia pompy

punkt wigczenia pompy

w przypadku przekroczenia tej wartosci nastepuje
sygnalizacja alarmu:

skrzynce sterowniczej (Rys. 1).
Zmiany cisnienia mogg by¢ wykrywane na trzy sposoby:
a) System zamkniety. Dzwon nurkowy mieszkiem z perbunanu lub vitonu.

Poziom wody jest mierzony pneumatycznie za pomocg piezooporowych czujnikbw cisnienia w

b) Barbotaz powietrzny. W szybie zawieszona jest rurka spietrzajgca lub dzwon, do ktérego

pompa przeponowa poprzez tréjnik ttoczy powietrze.
c) Cisnienie spietrzania. W szybie jest zawieszona rurka spietrzajgca lub dzwon.
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o Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomocg wytgcznika ptywakowego (Rys. 2).

Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez wzmacniacz odigcznikowy

UWAGA ! |(akcesoria).

Maksymalnie mozna podtgczy¢ 3 wytgczniki ptywakowe. Punkty wigczania i wytgczania sg
okreslone potozeniem ptywaka w szybie. Mozna takze zastosowa¢ mniejszg liczbe ptywakow.
Styki nie zajetych poziomdéw muszg pozostac otwarte.

e Poziom wody jest mierzony elektrycznie za pomocag zewnetrznych czujnikow poziomu (Rys. 3)
(4 — 20 mA, dwa przewody).

Zabezpieczenie przed wybuchem tylko przez bariere bezpieczenstwa

UWAGA ! |(akcesoria).

Zewnetrzny czujnik przetwarza poziom (stup wody) w sygnat elektryczny (4 — 20 mA).

Elektroniczny ukfad regulacji PS1-LCD (Ryz. 1, Poz. 9) umozliwia automatyczna prace urzgdzenia.

Uktad regulacji sktada sie gtoéwnie z mikroprocesora sterujgcego, nadzorujgcego, rejestrujgcego i
nastawiajgcego wszystkie procesy robocze.

Pompa jest wigczana poprzez stycznik i zabezpieczona przed przecigzeniem za pomocg elektronicznego
wyzwalacza prgdowego.

4.2 Obstuga

Wszystkie elementy sygnalizacyjne i obstugowe znajdujg sie na przedniej stronie urzgdzenia

PANEL SYNOPTYCZNY (Rys. 4).

Urzadzenie jest obstugiwane poprzez przyciski i potencjometr cyfrowy. Zmiana nastaw (za pomocg
potencjometru cyfrowego) pokazywana jest na wyswietlaczu ciektokrystalicznym LC jako tekst otwarty.
Poziom wody podawany jest w cm.

Elektronika sterownicza umieszczona jest w nasciennej obudowie (IP65).

Rys. 4
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4.2.1 Elementy sygnalizacyjne (Poz. 1)

Swieci sie czerwona LED = usterka lub wysoki poziom wody

.eu_«fh Swieci sie zétta LED = pompa pracuje
N , . . .
O -1 Jiunn ] Zotta LED migocze =pompakonczy
! 4 prace

Swieci sie zielona LED = tryb automatyki

Zielona LED migocze =tryb reczny

4.2.2 Elementy obstugowe (Poz. 2)

Obstuga pokretta

Wybér nowego poziomu lub nowego parametru e o

odbywa sie poprzez przekrecenie pokretta w prawo /" — —__:"‘*;\ {} S
lub w lewo. F;/ ~— 9 0.1 ?Q’H e
Krétkie wcisniecie przycisku ,Potwierdzenia” zmienia %EW /’ w
poziom lub potwierdza wybrane nastawy. — N i

Jezeli nastawy majg by¢ zmienione, to pokretto nalezy tak przestawic, aby na wyswietlaczu pojawity sie
odpowiednie wartosci, a nastepnie na krotko wcisng¢ przycisk potwierdzenie. Ostatnio zapamietana
wartosé migocze i wtedy mozna jg zmieni¢. Szybki obrét pokretta powoduje duze zmiany nastaw, a obrot
powolny umozliwia precyzyjne nastawy.

%
Za pomocg pokretta mozna sprawdzi¢ nastawy wszystkich parametrow,
roboczogodzin, momentu uruchomienia pompy i pradu silnika.

Za pomocg przycisku ,Potwierdzenia” resetuje sie wszystkie usterki po
usunieciu ich przyczyn. W przypadku nadal trwajgcej usterki odtgczone

0 L% - zostajg tylko przekaznik btedu zbiorczego i brzeczyk.

- Za pomocg przycisku ,Reka” wigcza sie pompe. Zielona LED
zaczyna migotac. Po dwoch minutach pompa automatycznie
e Q =0 sie wylgcza.
S " ‘ - Za pomoca przycisku ,Zero” wytgcza sie pompe. Zapala sie
. . . zielona LED.
- Za pomoca przycisku ,Auto” pompa jest sterowana od
poziomu. Zielona LED stale sie swieci.
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4.2.3 Nastawy

W ponizszej Tabeli pokazano istniejgce mozliwosci nastaw. W goérnym wierszu wyswietlacza pojawia sie
opcja, a we wierszu dolnym zmieniana wartos¢. Mozliwosci zmian w Tabeli podane sg w kolejnosci takiej,

jaka wystepuje w przypadku obrotu potencjometru zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Pierwszy

wiersz Mozliwosci Objasnienie
. nastaw
wyswietlacza
Poziom 0—-100cm Punkt wigczenia pompy
ZALACZENIA
Poziom 0—-100 cm Punkt wytgczenia pompy
WYLACZENIA
Poziom wysoki |1 —100 cm Po przekroczeniu nastawionej wartosci, na wyswietlaczu
pojawia sie meldunek ,Wysoki poziom wody”, Swieci sie
stosowna LED alarmowa oraz nastepuje przetgczenie
przekaznikéw btedu zbiorczego i alarmu. Usterka zostaje
automatycznie skwitowana, gdy poziom opadnie o
nastawione na state 5 cm stupa wody (histereza).
UWAGA! Alarm wysokiego poziomu wody < punktu
wigczenia = sygnalizacja btedu na wyswietlaczu
OpOznienie 0-180s Zapewnia, ze po wypadnieciu zasilania nie wszystkie
ZALACZENIA pompy (w przypadku zastosowania kilku urzgdzen)
zostang jednoczesnie uruchomione. Po powrocie
zasilania i przy odpowiednich nastawach, gdy dana
pompa ma byé uruchomiona, na wyswietlaczu pojawia sie
>opoznienie [s]. Pompa zostaje uruchomiona dopiero po
uplywie nastawionego czasu.
OpOznienie 0-180s Po przekroczeniu punktu wytgczenia pompa pracuje
WYLACZENIA jeszcze przez nastawiony czas.
Ograniczenie 0,0-120A Kontroluje przeptyw pradu w fazie L2. Jezeli na okreslony
pradu czas zostanie przekroczona nastawiona wartosé, to
pompa sie wylgcza i mozna jg uruchomi¢ dopiero po
wcisnieciu przycisku kwitujgcego > 0,25 s. Pojawia sie
meldunek: ,Prad przecigzeniowy”.
UWAGA! Jezeli urzadzenie przetgczajgce ma byc
sprawdzone bez obcigzenia, to ograniczenie pradowe
musi by¢ nastawione na 0 A, w przeciwnym razie pojawi
sie meldunek usterki ,,Brak obcigzenia”.
Wigczenie co Aktywowany Po aktywacji = jezeli przez 24 h do pompy ani razu nie
24 h Odtgczony zostat przestany sygnat od poziomu, to zostaje onapo 5 s
automatycznie wytgczona.
UWAGA! Te funkcje aktywowac tylko wtedy, gdy medium
moze opas¢ ponizej pompy.
Alarm Aktywowany Po aktywacji = w przypadku usterki rozlega sie
akustyczny Odtgczony wewnetrzny, piezoelektryczny brzeczyk.
Alarm Aktywowany Po aktywacji = przekaznik btedu jest taktowany. Zamiast
wewnetrzny Odtaczony lampki migajacej mozna zastosowacC tanszg lampke
Swiecaca w sposob ciggly.
Usterka Aktywowany Po aktywacji = na zaciskach 20, 21 musi by¢ podtaczony
termiczna 1 Odtgczony styk bimetalowy (ostrzegawczy).
Po dezaktywacji = zacisk 20 bez funkgiji
Tryb serwisowy | Aktywowany Po aktywacji = mozna zmienia¢ wszystkie nastawy
Odtgczony Po dezaktywacji = nastawy sg widoczne, ale nie mozna

ich zmienié

Sterowanie  od
poziomu

Przetw.wewnetrzny

Wyt.ptywakowy

Sprawdzanie poziomu za pomocg dzwonu pomiarowego z
rurkg cisnieniowa.

Sprawdzanie  poziomu  za
ptywakowego (max. 3)

pomocg  wytagcznika
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Sygnat 4 — 20 mA | Sprawdzanie poziomu za pomocg sondy hydrostatycznej
(4 — 20 mA) do wyskalowania 1-6m

Jezyk niemiecki, Nastawa jezyka

angielski,

francuski,

polski ...........

Punkt wiaczenia < punktu wytaczenia = meldunek btedu na wyswietlaczu
UWAGA ! Punkt wtaczenie = punkt wytaczenia — histereza 5 cm (punkt wigczenia =

punkt odniesienia)

Jezeli dla punktéw wiaczenia i wytgczenia wybierze sie wartosci mniejsze
niz 5 cm, to pompa witacza sie przy 5 cm i wylacza przy 3 cm tak, by
zapewni¢ bezpieczna prace.

Tryb serwisowy

Urzadzenie jest dostarczane z aktywnym trybem serwisowym, tzn wszystkie nastawy moga zostac
zmienione. po dezaktywacji tego trybu nastawy mozna tylko odczyta¢ za pomocg potencjometru.

Po podtgczeniu do sieci lub przerwie w zasilaniu, uktad sterowania automatycznie uruchamia pompe po
uptywie nastawionego czasu opdznienia.

Stycznik silnika bezposrednio steruje pompa.

Na wyswietlaczu LC w pierwszym wierszu podawany jest poziom, a w drugim wierszu liczba godzin pracy
pompy. Po uruchomieniu, w drugim wierszu odczytuje sie prad.

Poprzez obrét potencjometru w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara mozna pokazac
uruchomienia pompy.

Oprécz wyswietlacza LC, diody LED sygnalizujg nastepujgce stany:

- LED czerwona = alarm wysokiego poziomu cieczy / usterka pompy
- LED zotta swiecgca ciggle = pompa pracuje

- LED zo6tta migajgca = pompa konczy prace

- LED zielona swiecgca ciggle = tryb automatyki

- LED zielona migajgca =tryb reczny

Do przekazywania sygnatow btedéw sg do dyspozycji dwa lub trzy styki przekaznika.

- btgd zbiorczy (potencjatowy )

UWAGA ! W razie alarmu na styku jest 230 V AC

- btgd zbiorczy (sygnat bez potencjatowy)
- alarm wysokiego poziomu cieczy (sygnat bez potencjatowy)

Obstuga i nastawa za pomocg cyfrowego potencjometru lub przyciskow.

Mikroprocesor rozpoznaje zmiany nastaw i pokazuje automatycznie na wyswietlaczu LC stosowne
wartosci (punkty przetgczenia, czasy, ograniczenia prgdowe itp.).

Uktad sterowania rozpoznaje btedne nastawy:

- jednakowe wartosci nastaw (bez histerezy)
- punkt wytgczenia ponizej punktu wtgczenia
- wysoki poziom cieczy ponizej punktu wtgczenia

Mozliwy jest wybér pracy z wybiegiem (czas wybiegu 0 — 180 po osiggnieciu punktu wyigczenia).
Zmienione parametry sg zapamietywane (takze na okres braku zasilania).

Po podigczeniu pomiaru z dzwonu hydrostatycznego jezeli zastosowana jest pompa, ktéra w czasie
pracy przynajmniej czesciowo musi by¢ zalana, to nalezy sprawdzi¢ punkt wytgczenia i dobra¢ wtasciwe
rozwigzanie tak by nie doprowadzi¢ do przegrzania silnika. Uwaga ta szczegolnie skierowana jest do
uktadéw w ktérych jest przewidywana dtugotrwata praca pompy podczas naptywu.

B.K.D. TERMO-bis 87-148 Turzno, ulSadowa 3c , tel.gsm. +48 604 060 125
www.termo.com.pl, biuro@termo.com.pl 12



sx0. | ERMO-bis

5. Ustawienie / montaz
5.1 Zakres dostawy

e  Skrzynka sterownicza PS1-LCD, komplet (z przewodami montazowymi i roboczymi)
5.2 Montaz
Urzadzenie nalezy ustawi¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Miejsce instalacji
powinno by¢ chronione przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Urzgadzenie mocuje sie do
Sciany za pomocg 4 srub.
Przy ustawianiu na zewnatrz postuzyc¢ sie akcesoriami i danymi katalogowymi.
Waz zadajnika cisnienia podtgczy¢ do zigczki u dotu urzadzenia i utozyé ze spadkiem od skrzynki
sterowniczej do pompy.

o  Wymiary skrzynki sterowniczej: 255 x 180 x 180 mm (wys. x szer. x gteb.)
Rozmieszczenie otwordw: 239 x 164 mm (wys. X szer.)

5.3 Podiaczenie elektryczne

Podiaczenie elektryczne musi by¢ dopuszczone przez lokalny zaktad energetyczny
oraz wykonane przez elektroinstalatora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Prad i napiecie muszg by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

e Zainstalowa¢ bezpieczniki sieciowe max, 16 A, zwtoczne oraz wytgcznik roznicowoprgdowy Fl
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Pompe uziemic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Kable poprowadzi¢ przez stosowne dtawiki i podtgczy¢ do listwy zaciskowej zgodnie z
oznakowaniem.

5.3.1 Podiaczenie elektryczne PS1 - LCD

Urzadzenie jest zasilane poprzez zaciski oznakowane przez PE, N, L1, L2, L3.
Kazdy zacisk jest podwdjny i wewnetrznie zmostkowany.

Podtaczenie sieciowe do zaciskéw L1, L2, L3, N, PE (Rys. 5):

3 ~400V + N + PE, kabel 5-zytowy, dostarczany przez uzytkownika.

Prawy kierunek obrotéw pola elektrycznego (zaciski).

Podtgczenie pompy bezposrednio do stycznika silnika na zaciskach 2, 4 i 6, Przewod ochronny do
zacisku PE.

Podiaczenie sieciowe do zaciskéw L1, N, PE (Rys. 6):

1~230V + N + PE, kabel 3-zytowy, dostarczany przez uzytkownika.

Zmostkowac¢ zaciski L1 i L2 oraz N i L3.

Faza przewodu zasilajgcego na zacisku L1, a zero na zacisku N.

Podtgczenie pompy bezposrednio do stycznika silnika na zaciskach 4 (faza) i 6 (zero). Przewdd ochronny
do zacisku PE.

Zaciski 20, 21 (T1)
e Styk bimetalu wigczajgcy automatycznie pompe po ochtodzeniu na zaciskach 20 i 21 na gérnej
ptycie.
Zaciski 20, 22 (T2)
e Styk bimetalu wigczajgcy pompe dopiero po skwitowaniu na zaciskach 20 i 21 na gornej ptycie.
Konfiguracja poprzez oprogramowanie.
Zaciski 32, 33
¢ Na ptycie gornej przeznaczone do podigczenia zewnetrznego przycisku kwitujgcego.
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Zaciski 1, 2
e Na plycie dolnej do potencjatowe] sygnalizacji btedu zbiorczego (230 V AC). To wyjscie jest
wyposazone w precyzyjny bezpiecznik 1 A T.

W przypadku alarmu na tych zaciskach znajduje sie napiecie 230 V AC

Zaciski 3, 4
o Bezpotencjatowa sygnalizacja btedu zbiorczego. W przypadku alarmu, braku zasilania oraz
wytgczonym wytgczniku gtéwnym styk jest zamkniety.
Zaciski 5, 6
e Bezpotencjatowy alarm wysokiego poziomu cieczy. W przypadku alarmu styk jest zamkniety.
W przypadku usterki zaciski 3 i 4 sg aktywne, takze w razie alarmu wysokiego poziomu cieczy.
Jezeli za posrednictwem oprogramowania aktywuje sie alarm interwatowy, to wyjscia te
zaczynajg taktowac tak, ze zamiast lampki migajgcej mozna zastosowac tanszg lampke o
ciggtym swietle.
Zaciski 12 do 17 (wytacznik ptywakowy)
e Do zaciskdéw 12 do 17 mozna podtaczy¢ wytgczniki ptywakowe.
Na wyswietlaczu pojawi sie informacja, ktéry wytgcznik jest podtgczony.
W razie osiggniecia lub przekroczenia w doét nastawionego poziomu styk wytgcznika
ptywakowego musi by¢ zamkniety. W przypadku zastosowania wytgcznika ptywakowego w strefie
zagrozonej wybuchem nalezy zastosowac¢ wzmacniacz rozdzielczy.

Zaciski 12113 WYLACZENIE
Zaciski 14 i 15 WELACZENIE
Zaciski 16117 Alarm wysokiego poziomu cieczy

Zaciski 13, 15i 17 sg potgczone wewnetrznie tak, ze mozna pracowac ze wspolng zyta.

Zaciski 34, 35

e Do zaciskow 34 (-) i 35 (+) mozna podtgczy¢ zewnetrzny czujnik o sygnale wyjsciowym 4 — 20
mA, dwuprzewodowy. Czujniki jest zasilany stabilizowanym napieciem statym ok. 20 V. W
przypadku zastosowania wytgcznika ptywakowego w strefie zagrozonej wybuchem nalezy
zastosowac bariere bezpieczenstwa.
W przypadku stosowania i nastaw pneumatycznych lub elektronicznych czujnikéw cisnienia,
mozna w celu zwiekszenia bezpieczehstwa podigczy¢ wytgcznik ptywakowy do zaciskow alarmu
wysokiego poziomu cieczy (zaciski 16 i 17). Wytgcznik ptywakowy wymusza wigczenie pompy i
sygnalizacja poprzez styk alarmowy (zaciski 5 i 6). Po opadnieciu poziomu cieczy ponizej dolnej
granicy pompa natychmiast sie wylgcza po nastawionym czasie wybiegu.

6. Uruchomienie

Zaleca sie wykonanie uruchomienia przez serwis dostawcy urzadzen

Wykona¢ potgczenie sieciowe

Zgrubnie nastawi¢ poziomy przetgczania.

Wykona¢ nastawy.

Sprawdzi¢ dziatanie urzgdzenia.

W przypadku podtgczenia barbotazu przestrzegac¢ zwiekszenia wartosci poziomow.

7. Konserwacja

Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze wykonywac¢ w stanie beznapieciowym i
zabezpieczy¢ sie przed ponownym, przypadkowym wigczeniem urzgdzenia.
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Skrzynka sterujgca PS1-LCD prawie nie wymaga konserwacji. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pracy
i zminimalizowania kosztéw eksploatacji nalezy co 6 miesiecy sprawdzac:
e Szczelnos¢ wezy z tworzywa sztucznego (kontrola wzrokowa).
e W przypadku zastosowania sprezarki do barbotazu, sprawdzi¢ wzrokowo jej dziatanie.
e W przypadku dtuzszych postojéw (np. braku zasilania) sprawdzi¢ przy swobodnie zawieszonym
dzwonie punkt zerowy wskazania poziomu.
e W przypadku stosowania zewnetrznych czujnikbw poziomu lub wylgcznikéw ptywakowych
oczysci¢ je zaleznie od stopnia zabrudzenia.

8. Usterki, przyczyny i ich usuwanie

W przypadku usterek

e sprawdzi¢, czy w zbiorniku sg obce ciata (w dzwonie nurkowym).
e sprawdzi¢ poditgczenie elektryczne (bezpieczniki)

Gdy pojawig sie usterki, to w dolnym wierszu wyswietlacza pojawig sie nastepujgce meldunki:

Opis usterki Naprawa
Na
wyswietlaczu
Usterka Zadziatat styk zabezpieczajgcy Sprawdzi¢ pompe, w razie zablokowania
termiczna 1 uzwojenie pompy (styk pomiedzy |usuna¢ obce ciata, sprawdzi€, czy silnik
zaciskami 20/21 otworzyt sie) jest dobrze chtodzony (bieg na sucho)
Usterka Zadziatat styk zabezpieczajacy Sprawdzi¢ pompe, w razie zablokowania
termiczna 2 uzwojenie pompy (styk pomiedzy |usuna¢ obce ciata, sprawdzi€, czy silnik

zaciskami 21/22 otworzyt sie)

jest dobrze chtodzony (bieg na sucho)

Nadmierny prad

Przekroczone nastawione
ograniczenie prgdowe

Sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac prad
silnika i znamionowy

Brak obcigzenia

Brak fazy L2 lub sterowanie
pracuje bez obcigzenia

Sprawdzi¢ zasilanie, pompe i kabel pompy

Alarm wysokiego
poziomu cieczy

(ptywak)

Za wysoki poziom cieczy
(wynikajgcy z nastaw w menu)

Sprawdzi¢ reakcje pompy na nastawy
poziomu i same nastawy

Czujnik wysokiego
poziomu cieczy

Powtarzajacy sie alarm wysokiego
poziomu cieczy

Sprawdzi¢ uktad kontroli poziomu

Punkt wigczenia
ponizej punktu
wylgczenia

Zmienione nastawy punktu
wigczania i wylgczania

Sprawdzi¢ nastawy poziomu

Wysoki poziom
cieczy ponizej punktu

Nastawa alarmu wysokiego
poziomu cieczy

Sprawdzi¢ nastawy poziomu

wigczenia

Zte dziatanie Wytgczniki ptywakowe przetgczajg | Sprawdzi¢ wytgczniki ptywakowe i
wytgcznika w ztej kolejnosci potgczenia elektryczne
ptywakowego

Zigcze <3 mA

Sygnat prgdowy mniejszy niz 3 mA

Sprawdzi¢ czujnik poziomu i potgczenia
elektryczne

Jezeli nie mozna usuna¢ usterki, zwrdci€ sie do specjalisty lub wezwaé serwis.
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9. Przezbrojenie i akcesoria
9.1 Akcesoria

Akcesoria nalezy zamawia¢ oddzielnie.

e Elektroniczny czujnik poziomu 0 — 1 m stupa wody (4 — 20 mA) z kablem podtgczeniowym 10, 30
lub 50 m

e Bariera bezpieczenstwa (Zenera) w obudowie z kablem podtgczeniowym do stosowania
czujnikdw poziomu w strefie zagrozonej wybuchem

o  Wylgcznik ptywakowy

o Przekaznik odigczajgcy do wytgcznikdw plywakowych stosowanych w strefie zagrozonej
wybuchem

e Szafa sterownicza do ustawienia na zewnatrz (mozliwe sg dodatkowe akcesoria dla szafy,
wytgcznik réznicowoprgdowy itp.)

e Sygnalizator dzwiekowy 230 V / 50 Hz

e Lampka migajgca 230 V /50 Hz

o Podzespdt ,.Dzwon nurnikowy”
- dzwon z wezem z tworzywa sztucznego ok. 10 m 8x6x1
- katownik uchwytu z odcigzonym mocowaniem kabla M16

e Podzespdt Barbotaz powietrzny”
Pompa przeponowa (mata sprezarka) z wezem z tworzywa sztucznego ok. 3 m

e Tréjnik z zaworem zwrotnym

9.2 Zestaw spietrzajacy cisnienie z dzwonem nurnikowym
Skrzynka sterownicza moze wspotpracowac z roznymi dzwonami nurnikowymi.
9.2.1 Montaz

Oprézni¢ zbiornik

Zamontowac urzgdzenie przetgczajgce

Poluzowac potgczenie gwintowe pokrywy

Otworzy¢ pokrywe

Za pomocg dostarczonego katownika zamocowaé dzwon nurnikowy
Sprawdzi¢, czy dzwon swobodnie sie porusza

Przez potgczenia gwintowe przeprowadzic¢ kabel i waz z tworzywa sztucznego
Dokreci¢ potgczenie gwintowe

Podtgczy¢ kabel do urzadzenia przetgczajgcego

Wykona¢ nastawy

Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.3 Zestaw spietrzajacy cisnienie z barbotazem powietrznym
Dodatkowo oprécz skrzynki przetgczajgcej i dzwonu instaluje sie matg sprezarke (patrz Rys. 1).
9.3.1 Montaz

Zainstalowac sprezarke (Rys. 1)

Podtgczy¢ waz z tworzywa sztucznego (z tréjnikiem i zaworem zwrotnym)
Dokreci¢ potgczenia gwintowe

Sprawdzi¢ nastawy

Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.4 Elektroniczny czujnik cisnienia z barierg Zenera

Do stosowania w strefie zagrozonej wybuchem niezbedna jest bariera bezpieczenstwa (Zenera)
zainstalowana pomiedzy czujnikiem, a skrzynkg sterownicza.

B.K.D. TERMO-bis 87-148 Turzno, ulSadowa 3c , tel.gsm. +48 604 060 125
www.termo.com.pl, biuro@termo.com.pl



sx0. | ERMO-bis

9.4.1 Montaz

Montaz elektryczny na zaciskach 34 (-) i 35 (+).
Podigczenie wykona¢ nastepujgco:

Odtaczyc¢ skrzynke od napiecia

Zdjac pokrywe zaciskow

Otworzy¢ obudowe bariery Zenera

Podiaczy¢ czujnik elektroniczny do zaciskdw bariery Zenera

Przewody tgczace bariere Zenera podtaczy¢ do zaciskdéw 34 (-) i 35 (+) w skrzynce sterowniczej
(przy wiekszych odlegtosciach stosowac ekranowany kabel).

e Bariere Zenera poditgczy¢ do wyréwnania potencjatéw (PA) urzadzenia (miedz, min. 4,0 mm?)

Bezwzglednie przestrzega¢ wskazowki bezpieczenstwa odnosnie bariery

UWAGA | |zenera

Zamkng¢ pokrywe obudowy
Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.5 Wylacznik ptywakowy z przekaznikiem oddzielajagcym Ex

Do stosowania w strefie zagrozonej wybuchem niezbedny jest przekaznik oddzielajgcy Ex zainstalowany
pomiedzy wytgcznikiem ptywakowym, a skrzynkg sterowniczg.

9.5.1 Montaz

Montaz elektryczny na zaciskach 12 do 17.
Podtgczenie wykonaé nastepujgco:

Odtgczy¢ skrzynke od napiecia

Zdjac¢ pokrywe zaciskéw

Otworzy¢ obudowe przekaznika oddzielajgcego
Wytgcznik ptywakowy podtgczy¢ do przekaznika
Potaczy¢ przekaznik ze skrzynkg sterowniczg
Zasili¢ przekaznik o0ddzielajgcy

Zamkng¢ pokrywe obudowy

Sprawdzi¢ dziatanie i uruchomic

9.6. Ustawienia — ZMIANA NASTAW
Ponizsza tabela zawiera wartosci, ktére nalezy nastawi¢ odpowiednio do posiadanego urzadzenia.

00 B To =Y | o o] 12 oA

TYP POMPY & ittt e e e e e NEPOMPY e,

Nastawy wartosci wytgcznikdw silnikowych — prad znamionowy — zabezpieczenie przecigzeniowe

Pompa - .. [A]
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TABELA ZMIANY NASTAW UKELADU STERUJACEGO PS1-LCD
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Zastrzega sie prawo zmian technicznych !
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