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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do
granicy dziatek przy ulicy Poznanskiej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 15w Toruniu

Identyfikator dziatki 046301_1.0070.223, 046301 1.0070.225, 046301_1.0070.226,
ewidencyjnej 046301_1.0070.227, 046301_1.0070.229, 046301 _1.0070.267/1,
046301_1.0070.616/1, 046301_1.0070.645
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TORUNSKIE
Inwestor @

wobDociaGl

Torunskie Wodociagi Spétka z o.o0.

Adres Inwestora

ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun

Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08 Sanitarna
Szewczyk

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0S/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2021 1., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/PO0S/08
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Uprawnienia do projektowania autoréw projektu

~ WARMINSKO-MAZURSKA
\ ‘\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- 'ﬂ- 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art, 12 ust. 3.
art13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm//, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN‘IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

2 i 2 3 ;

b 1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski &
5% ‘ ’6 N
c g) 2. in%. Janusz Palmowski z

£ 7 3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew! »\)\

o v
PROJEKTANT

ZA 2GODNOS¢
Z ORYGINALE)) ~marinz. Bartosz Szewzyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
e PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE] KEpTSH| KAAL FRACY 1L
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. And &ﬂm\[mf ki
3. Slbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

in2. Ba
7 ORYGINALEM 0 Bertoss Sroncayk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1,

. ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panﬁ GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Mitomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

7

2. inz. Janusz Palmowski /% S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\

ROJEKTANT

. 'n* Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prcuektowama, sprawdzania projektow arch:tektomczno-budowlanych

i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do: :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siect, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PHZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWE/ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby =

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdreey S}Ksiomwski

4. a/a |

PROJEKTANT

mgr int. Bartosz Szewczyk
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Aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznosé do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

@ POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVY-5AI-W17 *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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. ® POLSKA
)
NN | 2 B A

INZYNIEROW

"
|-
;}fﬁﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BVX-MMI-LBS *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrada

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy Poznanskiej w
pasie drogowym drogi krajowej nr 15 w Toruniu” obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci 16,0 m

- budowe odgatezien bocznych @150 o dtugosci 65,0 m

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

Obreb 70 Torun, jednostka ewid. 046301 _1 Dziatka nr: 223, 225, 226, 227, 229, 267/1, 616/1, 645

Dziatki nr 616/1, 645 znajduija sie na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terendw potozonych przy ul. Poznanskiej i Prufferéw oraz ul. Armii Ludoweji Gen. W. Andersa w Toruniu — Uchwata
nr 487/09 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2009 r.

Dzialki nr 223, 225, 226, 227, 229, 267/1, znajdujg si¢ na obszarze obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Podgorz” — uchwata nr 696/98 Rady Miejskiej Torunia z dnia 16 kwietnia
1998 .

1.2 WYKAZ WLASCICIELI

Wykaz wiacicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres . Wtasciciel/dzierzawca
Zamieszkania
1 3 4 5
Obreb 70 Torun
1. 223
2. 225 ] ] _
3 226 87-100 Torun Skarb Paristwa — Prezydent Miasta
4' 297 ul. Waty gen. Wfadysfawa Sikorskiego 8 Torunia
5. 229
87-100 Torun . . .
6. 2671 ul. Waty gen. Wiadysfawa Sikorskiego 8 Gmina Miasta Torun
7 616/1. 87-100 Torun Skarb Paristwa — Prezydent Miasta
' ul. Waty gen. Wiadysfawa Sikorskiego 8 Torunia
8. 645 87-100 Torun ul. Grudzigdzka 159 Miejski Zarzad Drog
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2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji obejmuje pas drogowy ulicy Poznanskiej stanowigcy $lad drogi krajowej nr 15. W terenie tym
zlokalizowany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa
drogowego.

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W projektowanej inwestycji nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci 16,0 m
- budowe odgatezien bocznych @150 o dtugosci 65,0 m

b) Sposéb odprowadzenia sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda projektowanymi rurociagami do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

c) Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dla projektowane] inwestycji dotyczacej infrastruktury podziemnej zapewniony jest dojazd z drég publicznych
gminnych w celu usuwania awarii oraz eksploatacji elementéw kanalizacji sanitarnej.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

> Zasilanie energetyczne
Nie dotyczy.

> Przylacza wodociagowe
Nie dotyczy.

» Sie¢ wodociagowa
Nie dotyczy.
f) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Dziatki, na ktorej zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowig pasy drogowe. Teren objety zakresem
inwestycji posiada ptaskie uksztattowanie terenu. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew, ani

krzewdw.

4, ZESTAWIENIA

a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi oraz przytacze kanalizacji sanitarnej sg
obiektami liniowymi o dtugosci ok. 72,5 m. Obiekt stanowi infrastrukture podziemna, Sie¢ bedzie wykonywana metoda

bezwykopowa przewiertem sterowanym i wykopem otwartym, stad zajmowana powierzchnia bedzie miata charakter
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czasowy tylko przy budowie sieci i stanowi¢ bedzie ok 145,0 m?. Elementami widocznymi w poziomie terenu beda
wiazy studni rewizyjnych.

b) Powierzchnie drdq, parkingdw placow i chodnikdw

Nie dotyczy

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy
d) Powierzchnie innych cze$ci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z MPZP lub decyzja

zabudowy
Caly teren inwestycji objety jest ochrong konserwatora zabytkéw i wymaga uzgodnienia. Zataczono pisma otrzymane

od Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaje ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa

miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowane obiekty tj. sie¢ kanalizacyjna jest nieskomplikowana w formie i rozwigzaniach projektowych. W obszarze
opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

b) Dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji

zamierzenia budowlanego na terenie obszaru objeteqgo ochrong konserwatorska

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2 2003 Nr 162, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami). Obszar inwestycji jest objety ochrong konserwatorska.

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujaceqo sie w

granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych.

d) Wptyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.)) inwestycja obejmujaca budowe sieci kanalizacji sanitarnej
o diugosci 72,5 m nie jest objeta obowigzkiem przeprowadzania procedury oddziatywania na Srodowisko. Nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w 82 i 83 niniejszego rozporzadzenia. Na terenie planowanej inwestycji
nie wystepujg obszary chronionego krajobrazu wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t. Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm. Nie ma rdwniez koniecznosci uzyskiwania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiatow przyjaznych $rodowisku.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewow.

> Dopuszczalna norma hatasu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w

sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
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hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56
dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynkow wielorodzinnych znajduje sie w odlegtosci ok. 5,0 m od projektowanej
inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

> Odprowadzanie wdd deszczowych

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie.

> Melioracja terenu

Przez obszary inwestycji nie przebiegaja urzadzenia melioracyjne. W przypadku natrafienia na urzadzenia
melioracyjne nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia naprawic.

> Odpady
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na Smieci podczas realizacji inwestycji.

> Informacja dotyczaca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopow nie posiadajace wystarczajacych parametrow wytrzymato$ciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

> Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu

Przy realizacji projektowanej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Obiekty sieciowe nie wymagajg statej obstugi.

Wymaganie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych dla obiektow sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z 2002
z pozn. zm.). Po zakonczeniu inwestycji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne wykonane przez

akredytowane Laboratorium.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczhie mieszkaricow przekraczajacej 100 0séb, niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a
takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkow uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiolowg Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych projekty
zagospodarowania

dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, sa;
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1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek Sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowa 0 powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11I, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym przewiduje sie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiomnik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich tgczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na
stanowiskach

wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy Zrodfo wody do celow przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych; - nie dotyczy

10) tunel o diugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng 0 mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW, - nie dotyczy
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13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowe] do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
rob6t niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezbedne dane zostaty

zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki, na ktdrych zostata zaprojektowana tj. dziatki:
Obreb 70 Torun, jednostka ewid. 046301_1, Torun
Dziatka nr: 223, 225, 226, 227, 229, 267/1, 616/1, 645
Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682, 553, 967) art. 20 ust. 1 pkt. 1c
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia rob6t sieciowych. Hafas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wkascicieli ww. nieruchomosci.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzé6r Zofia Szewczyk
- ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn

rrazecrowante neozor - NEEP: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do
granicy dziatek przy ulicy Poznanskiej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 15 w Toruniu

Identyfikator dziatki 046301 1.0070.223, 046301 1.0070.225, 046301 1.0070.226,
ewidencyjnej 046301_1.0070.227, 046301_1.0070.229, 046301_1.0070.267/1,
046301_1.0070.616/1, 046301_1.0070.645
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego

TORUNSKIE

Inwestor @
18893

wobDociaGl

Torunskie Wodociagi Spétka z o.o0.

Adres Inwestora ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun
Imig 1 nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0OS/08 Sanitarna
Szewczyk

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0S/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski

| Olsztyn, 05.2023
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA ... 10
1.  RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.......ccoctiiiieie ettt 10
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14
9.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODQWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII I CIEPLA.........ooevoviieceeeseseeeeees s 15

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W

WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH ..ottt 15
11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJINEGO
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OSWIADCZENIE O  ZGODNOSCI  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

| zasadami wiedzy technicznej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/PO0S/08
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Uprawnienia do projektowania autoréw projektu

~ WARMINSKO-MAZURSKA
\ ‘\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- 'ﬂ- 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art, 12 ust. 3.
art13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm//, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN‘IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

2 i 2 3 ;

b 1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski &
5% ‘ ’6 N
c g) 2. in%. Janusz Palmowski z

£ 7 3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew! »\)\

o v
PROJEKTANT

ZA 2GODNOS¢
Z ORYGINALE)) ~marinz. Bartosz Szewzyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
e PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE] KEpTSH| KAAL FRACY 1L
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. And &ﬂm\[mf ki
3. Slbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

in2. Ba
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1,

. ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panﬁ GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Mitomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

7

2. inz. Janusz Palmowski /% S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\

ROJEKTANT

. 'n* Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prcuektowama, sprawdzania projektow arch:tektomczno-budowlanych

i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do: :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siect, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PHZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWE/ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby =

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdreey S}Ksiomwski

4. a/a |

PROJEKTANT

mgr int. Bartosz Szewczyk
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Aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznosé do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

® POLSKA
I 2 B A

W7

= INZYNIEROW

\
L\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVY-5AI-W17 *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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/ﬁ%§\\® POLSKA
%%h“ E| Z B A

I INZYNIEROW
i L L suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BVX-MMI-LBS *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrada

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. , Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy Poznanskiej w
pasie drogowym drogi krajowej nr 15 w Toruniu”

a) Kategoria obiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna — kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy Poznanskiej w
pasie drogowym drogi krajowej nr 15 w Toruniu”. Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do
podtaczenia budynkéw mieszkalnych przy ulicach Poznanskiej.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.
Inwestycja obejmuije:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci 16,0 m

- budowe odgatezien bocznych @150 o dtugosci 65,0 m

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi infrastrukture podziemna,
Parametry obiektu:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci 16,0 m
- budowe odgatezien bocznych @160 o dtugosci 65,0 m

SposOb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Nie dotyczy

3.2 Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Dziatki nr 616/1, 645 znajduja sie na obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenéw potozonych przy ul. Poznanskiej i Prufferow oraz ul. Armii Ludoweji Gen. W. Andersa w Toruniu — Uchwata
nr 487/09 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2009 r.

Dziatki nr 223, 225, 226, 227, 229, 267/1 znajdujg sSie na obszarze obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Podgorz” — uchwata nr 696/98 Rady Miejskiej Torunia z dnia 16 kwietnia
1998 .

Zgodnie z zapisami planéw Scieki sanitarne powinny by¢ odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zatozenia projektowe spetniaja powyzszy warunek.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametru obiektu:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci 16,0 m

- budowe odgatezien bocznych @160 o dtugosci 65,0 m

5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Dla celéw opracowania firma Geotechnica s.c. wykonata odwierty i opracowata opinie geotechniczna,
Stupki odwiertow naniesiono na profile sieci kanalizacyjne;.
Whioski
* Zwierciadta wody gruntowej stwierdzono na gtebokosciach 0,9-3,0 m
* Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego,
* Migdzy otworami badawczymi migzszo$ci gruntow moga by¢ rézne, podobnie jak rodzaje gruntow
* Podczas prac ziemnych nalezy chronié¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych,
+ Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia ls,
* Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych przez uprawnionego geologa,
* Strefa przemarzania wynosi 1,0 m
* Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga,
a warunki gruntowo-wodne sg proste.

5.1 Odwodnienie wykopu pod wykonanie komor przewiertowych przy ulicy Poznarskiej

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik filtracji "k" z opinii 0 warunkach gruntowo-wodnych wynoszacy dla:

- Gp - glin pylastych — 1,5 * 10 m/s

Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych przy zatozeniu wykopu pod komory
przewiertowe o wymiarach LxBxH = 3,0x3,0x4,3 m i o nieustalonym nieprzepuszczalnym podtozu, dla ktorych trzeba
bedzie prowadzi¢ odwodnienie wykopu w zblizonych warunkach gruntowo wodnych

Dane do obliczen:

- gtebokos¢ ponizej max. poziomu wody h=3,4 m

- wartos¢ depresji S=3,9m

- Migzszos¢ warstwy wodono$nej w strefie aktywnej H=5,87 m S¢ =2,45

- wspotczynnik filtracji k warstwy wodonosnej przyjeto dla glin pylastych — k = 0,0013 m/dobe

Przy zatozeniu wykopu o wymiarach 3,0x3,0x4,3 m promien wielkiej studni wyniesie ro = 1,73 m

Obliczenie promienia depresiji

Do obliczenia promienia leja depresji przyjeto wzor dla wod o zwierciadle swobodnym:
R=04m
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Obliczenie doptywu wody do wykopu

Do obliczenia wody doptywajacej do wykopu wykorzystano wzor:

136k *S*(2H —S) 06 m3/d
= =vom

R
log r—(‘:

Dane do obliczen: R, = R+ 1, =213 m

Dobor ilosci i rozstawu igfofiltrow

Zaleca sie zastosowanie instalacji igtofiltrowej IGE-81/32 charakteryzujacej sie zwigkszong $rednicq igtofiltrow dn32
oraz osiatkowanym filtrem dtugosci 0,6 m.
- zdolnos¢ zbiorcza igtofiltra

m3
dobe

ql = 016 [
llo$¢ igtofiltrow

N = Q/q1 = 0‘6/016 = 1- przyjeto 2 sztuki

Rozstaw igtofiltrow
L
~[m]32=15m

Zestawienie potrzebnej ilosci igtofiltrow

L B BIL |k SISy | H lo R Ro o] N Rozst. | Q
m m - m/dobe | m m m m m m3/dobe | szt. | m m?3/dobe
30 |30 |10 |00013 |1,6 587 173 |04 |213 |06 2 15 0,6

Potrzebna wydajno$¢ agregatu pompowego do odbioru wod doptywajacych z instalacii igtofiltrowe]
Q =22 =0,03m?/h - przyjeto 0,1 m¥h
Wody z odwodnienia wykopow odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej istniejace;.

5.2 Odwodnienie wykopu pod wykonanie komor przewiertowych przy ulicy Poznarnskiej

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik filtracji "k" z opinii 0 warunkach gruntowo-wodnych wynoszacy dla:

- Ps — piaski $rednie — 0,00003 m/s

Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunkow hydrogeologicznych przy zatozeniu wykopu otwartego pod
przytacze kanalizacji sanitarnej o wymiarach LxBxH = 14,0x2,0x3,1 m i 0 nieustalonym nieprzepuszczalnym podtozu,
dla ktérych trzeba bedzie prowadzi¢ odwodnienie wykopu w zblizonych warunkach gruntowo wodnych

Dane do obliczen:

- gtebokos¢ ponizej max. poziomu wody h=1,7 m

- wartos¢ depresji S= 2,2 m

- Migzszo$¢ warstwy wodonosnej w strefie aktywnej H=4,42 m S =1,6

- wspotczynnik filtracji k warstwy wodonosnej przyjeto dla piaskow $rednich — k = 2,6 m/dobe

12|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

Przy zatozeniu wykopu o0 wymiarach 14,0x2,0x3,1 m promien wielkiej studni wyniesie ro = 4,6 m

Obliczenie promienia depresiji

Do obliczenia promienia leja depresji przyjeto wzér dla wod o zwierciadle swobodnym:
R=10,3m

Obliczenie doptywu wody do wykopu

Do obliczenia wody doptywajacej do wykopu wykorzystano wzor:
0= 136k *S*(2H —S)

I =99,5m3/d
log =2
To
Dane do obliczen: R, = R+ 1, =149m

Dobor ilosci i rozstawu igfofiltrow

Zaleca sie zastosowanie instalacji igtofiltrowej IGE-81/32 charakteryzujacej sie zwigkszong $rednicq igtofiltrow dn32
oraz osiatkowanym filtrem dtugosci 0,6 m.

- zdolnos¢ zbiorcza igtofiltra

m3
W= [dobe]

llo$¢ igtofiltrow

N = Q/q1 = 99'5/7,6 = 13,1- przyjeto 14 sztuk

Rozstaw igtofiltrow
~[m] 14/14=10m

Zestawienie potrzebnej ilosci igtofiltrow

L B BIL |k SISy | H o R Ro Q1 N Rozst. | Q
m m - m/dobe | m m m m m m3/dobe | szt. | m m?3/dobe
140 {20 [70 |26 14 |442 |46 |[103 149 |76 14 |10 99,5

Potrzebna wydajno$¢ agregatu pompowego do odbioru wod doptywajacych z instalacii igtofiltrowe]
Q =22 =42m?/h-przyjeto 4,5 mhh
Wody z odwodnienia wykopow odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej istniejace;.

5.3 Parametry igfofiltrow

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego obszaru. Koniec igtofilira znajduje sie zwykle na gtebokosci 4-6
m. Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone sg z kolektorem. Ciag kolektoréw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem

dodatkowych elementéw instalaciji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag kolektorow podtaczany jest do
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agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji.

Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelno$ci instalacji daje mozliwos¢ poboru wody z gruntu.

)
=
L

Kolektor ssacy Pompa podcisnieniowa

Poziom woc
— — —
przed odwadnianiem

Poziom wody
w trakcie odwadniania

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

a) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod

opadowych:
Obiekt liniowy petnigcy funkcje odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych. llos¢ Sciekéw bedzie ustalana przy

podtaczaniu kolejnych odbiorcéw na podstawie odrebnych opracowan.

b) emisja zanieczyszczen gazowych z 1m® gazu ziemnego w gramach:

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie generowato rozprzestrzeniania sie Zzadnych zanieczyszczen

gazowych w tym zapachdw pytowych i ptynnych,
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c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg 0 odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na Smieci podczas realizacji inwestycji.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgaf i promieniowania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56
dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje sie w odlegtosci ok. 5,0 m od projektowanej
inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat drgafn oraz wytwarzat promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen dla otoczenia.

e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

Projektowany obiekt nie bedzie miat Zadnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie gleby i wody

powierzchniowe oraz podziemne. Inwestycja nie obejmuje wycinki drzew ani krzewow.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegdlnych systemoéw w budynku

Nie dotyczy

b) Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy

c) Wybdr dwbch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy
10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH
Nie dotyczy
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11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
ZAPENIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1Kanalizacja sanitarna

Rozwigzania materiafowe

Rurociggi
Projektuje sie rurociag kanalizacji sanitarnej z rur:

- DN150 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych zgodnych z PN-EN 295. Rury w systemie C wytrzymatosci
64kN/m do prac bezwykopowych

- DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych zgodnych z PN-EN 295. Rury w systemie C wytrzymatosci
80kN/m do prac bezwykopowych

Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie Srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sig jej wykonanie przed budowg nawierzchni.

Studnie kanalizacyjne

Studzienka winna odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Kazdg studnie wyposazy¢ we wtaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w

chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wtazéw wykona¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa

sztucznego.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu

produkciji tych studni.

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowang kineta kierunkowg o wysokosci min. % $rednicy kanatu gtéwnego, a

spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.

Studnie wyposazone w gotowe kroéce do podtaczenia rur kamionkowych lub przejscia szczelne do rur PVC.

Wiaczenia odgatezien bocznych przy rdznicy wysokosci podiaczen >0,5 m wykona¢ poprzez kaskady zewnetrzne.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwa podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci 0,15 m,

zageszczonej do stopnia 1s=0,97.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi mechanicznie.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez $ciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos$¢ kregéw nadbudowy — 500
mm,
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— Sciany dennic studzienek DN1200, szerokos¢ scian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe
300 kN,

— wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, gtebokosci gniazda dla oparcia
pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta

— drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:

— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: ~ =2C40/50

— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-EN 206

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza niz. =~ XC1 i XA1 wg PN-EN 206

W przypadku konieczno$ci zastosowania kaskady wykona¢ kaskade zewnetrzng zgodnie ze szczeg6tem rysunkowym.

Srednica kaskady zgodna ze $rednica przewodu kanalizacyjnego

11.2Technologia bezwykopowa — przecisku poziomeqo

Zalozono, ze bezwykopowa instalacja rurociagéw wykonywana bedzie w technologii tzw. hydraulicznego przewiertu,
przy zastosowaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej sterowanej np. typu WPS40 rurami stalowymi ostonowymi o
parametrach podanych powyzej.

Komory robocze nalezy umocni¢ z zastosowaniem szalunkdw systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopow
nalezy zamontowac szalunki i pogtebic wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonac rozparcie i pogtebic¢
wykop do poziomu nastepnego rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywa¢ nalezy
zwiaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych na
trasie przewiertu. Wykona¢ odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodow. Maszyne do przewiertow
sterowanych ustawia¢ w miejscach z mozliwoscig dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym nalezy uprzatngg i

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Rys. 2 Koncowa faza przecisku, kret osigga wykop docelowy

11.3 Roboty ziemne
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie

lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywaé z wiasciwym
zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych lub zabicie $cianek szczelnych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn. W miejscach potaczern wykonywanych w wykopie nalezy wykop
poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich $rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowaé. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o
grubosci min. 20 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek
przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy
kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatno$ci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem
wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbiér utozenia kanalizacji.

UWAGA Il

Przed rozpoczeciem robGt nalezy zgtosic¢ ten zamiar dysponentom sieci i upewnic¢ sie, czy od czasu wykonania projektu
nie powstaty nowe sieci oraz czy jakie$ sieci nie zostaty pominiete w uzgodnieniach.
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Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robat, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozyé pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang sie¢ w sposob umozliwiajacy dalsze prowadzenie robGt. Ryzyko wystgpienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.

11.4 Nawierzchnie drogowe

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymienic¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajgcych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do rownoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Warstwa gdrna z tiucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo$ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu

o Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o  Uksztattowanie spadkéw celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca zobowigzany
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $cieralnej 4 cm

e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jq uktadaC recznie, przy czym jakos¢ i rowno$¢ nie moze

odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
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10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:

- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu

- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami

- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2

- jezeli po wykonaniu wykopdw i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o szerokosci
1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i rwniez na tym pasie utozy¢ nawierzchnig

- uktadanie mieszanki asfaltowe] ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowg podtoze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni

15. W przypadku robdt w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego:
kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.

16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza, Prace nalezy
wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezpo$rednim sasiedztwie drzew zabrania sie
przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy

wykonac recznie.
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18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrécenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu rownoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktdrych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z budowa,
20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoniczeniu rob6t przywr6ci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej. Po zakorczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajagcego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
11.5_ Warunki BHP

Cato$¢ rob6t budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegoInosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47

poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoInej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow przekraczajacej 100 0sdb, niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a
takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkow uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow

budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

21|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac sie bedzie z
projektowanego hydrantéw naziemnego DN 80 zlokalizowanego na projektowanym przytaczu wodociggowym.
Budowa przytacza z hydrantem zostata uzgodniona ze specijalistg ds. ppoz.

Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiolowg Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych projekty
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg
uzgodnienia, sg;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek Sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL 1V; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg 0 powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do
kategoriizagrozenia ludzi ZL 111, obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktérymprzewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na

stanowiskach wielopoziomowych; - nie dotyczy
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7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy zrddto wody do celow przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych; - DOTYCZY

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng 0 mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW; - nie dotyczy
13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
rob6t niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

13 UWAGI KONCOWE

1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowanym

przytaczem nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je zabezpieczy¢ i wykonywac

jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

3. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci

kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez geodete rurociggi nalezy zasypac recznie do wysokosci ok. 50

cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

11. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.powykonawczej.
Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.0  Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
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ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzo6r Zofia Szewczyk
- ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn

rrosekrowante naozor — NEEP: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do
granicy dziatek przy ulicy Poznanskiej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 15 w Toruniu

Identyfikator dziatki 046301 1.0070.223, 046301 1.0070.225, 046301 1.0070.226,
ewidencyjnej 046301_1.0070.227, 046301_1.0070.229, 046301_1.0070.267/1,
046301_1.0070.616/1, 046301_1.0070.645
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego

TORUNSKIE

Inwestor @
18893

wobDociaGl

Torunskie Wodociagi Spétka z o.o0.

Adres Inwestora ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun
Imig 1 nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08 Sanitarna
Szewczyk

Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0S/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski

| Olsztyn, 05.2023
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ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzo6r Zofia Szewczyk
- ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn

rrosekrowante naozor — NEEP: www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

krajowej nr 15w Toruniu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do
granicy dziatek przy ulicy Poznanskiej w pasie drogowym drogi

wobDociaGl

Torunskie Wodociagi Spétka z o.0.

Identyfikator dziatki 046301_1.0070.223, 046301 _1.0070.225, 046301_1.0070.226,
ewidencyjnej 046301 _1.0070.227, 046301 _1.0070.229, 046301_1.0070.267/1,
046301_1.0070.616/1, 046301_1.0070.645
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
TORUNSKIE
Inwestor @

Adres Inwestora

ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun

Imig 1 nazwisko Adres zamieszkania

Podpis

Projektant

mgr inz. Bartosz 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
Szewczyk

Olsztyn, 05.2023
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INFORMACJA BIOZ

Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggdw, posadowienie studni, zbiornikow chtonnych

e prace towarzyszace i porzgdkowe:
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY
Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych NIE DoTYC2Y
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

bodpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 naEiZciu znamionoﬁm > 1kv i <15kv PoTYCZY
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZ|

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
A i/ PoIegaR P y y 1y NIE DOTYCZY
azbes

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
. o ) NIE DOTYCZY
technologiczne z uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH
LINI KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw
ywy . ’ o ]P e NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napigciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw
ywy - ’ o ]P e NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne
e YIne | |gCe| ' yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
Y _ g _ yEOmw o NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pietrzacy € przy wy. pie NIE DOTYCZY
m
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
_ . . _ . DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
y 2 _ yEOr .p J agonpace NIE DOTYCZY
tunelowa, przecisku lub podobnymi
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
o .y . Y YEOmW n NIE DOTYCZY
istniejgcych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikbw w zakresie robGt stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepujg). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

e wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEI\'ISTWQM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
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ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

e miejsce sktadowania odpaddw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

e zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

e zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

e prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

o W trakcie trwania robot kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

e kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdow budowy,

e zapewni¢ tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

e zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robdt,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

e  zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

e zapewni¢ Srodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu rob6t, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach

administracyjnych.
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Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakie] moga by¢
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywa¢ detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzac recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
0sypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b

W zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiadac¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkoler podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
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e dokument6w dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

e protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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ZALACZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA | DECYZJE)

Zatacznik nr 1 Warunki techniczne Torunskich Wodociggdéw Sp. z 0.0. znak TT.400.7182.2021.BN z
dnia 25.08.2021 r.

Zatacznik nr 2 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak WGIK.6630.277.2022 z dnia 02.08.2022r.
Zakacznik nr 3 Decyzja Miejski Zarzad Drog w Toruniu EU.6630.213.2022 z dn. 05.05.2022r.

Zatacznik nr 4 Uzgodnienie zielen WSIE.7021.1.51.2022.ES z dn. 08.06.2022r.

Zatacznik nr 5 Uproszczony wypis z rejestru gruntoéw

Zatacznik nr 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zatacznik nr 7 Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkdw znak BMKZ.4120.359.2022.SW.JI z
dn. 05.10.2022 r.

Zatacznik nr 8 Przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego znak GD.5.9.4200.33.2022.SK z dn. 19.09.2022r.
Zatacznik nr 9 Zgoda Miejskiego Zarzadu Drég na zrzut wod z odwodnienia wykopow znak
EU.421.1.159.2022.JCH z dnia 26.08.2022 r.

Zatacznik nr 10 Postanowienie Miejskiego Zarzadu Drog znak EU.6630.213.1.2022 z dnia 27.09.2022 .
W sprawie sprostowania

Zatacznik nr 11 Opinia Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw znak
WUOZ.T.ZAR.5184.8.2022.JS z dnia 23.08.2022 .

Zaktacznik nr 12 Uzgodnienie Torunskich Wodociagdw znak TT.400.718z.2023.BN z dnia 20.04.2023 r.
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Zakacznik nr 1 Warunki techniczne Torunskich Wodociagdw Sp. z 0.0. znak TT.400.718z.2021.BN z
dnia 25.08.2021 r.

/W B ponlh
- TORUNSKIE WODOCIAGI

”'s'p’éftka z ograniczong odpowiedzialnoscia

1883
Toruisiis
g7-200 Tor
Vo ‘ Toruft dn. 25.08.2021r.

WARUNKI TECHNICZNE TT.400.7182.2021.BN

Warunki techniczne dotyczg projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami bocznymi do posesji zlokalizowanych w przy ul. Poznanskiej 24, 26, 28 oraz
ul. Miyriskiej 6 w Toruniu.

1. Przewody kanalizacji grawitacyjnej w ul. Poznanskiej projektowaé w nawigzaniu do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej DN300 w ul. Poznariskiej / ul. Prufferéw (na zatgczonym planie — zat. 1 —
oznaczone kolorem czerwonym).

2. Do posesji przy ul. Poznanskiej 24, 26, 28 (dz. nr 264, 265, 267/2, 268 obreb 70) projektowac
grawitacyjng sie¢ kanalizacyjna z odgatezieniami do granic przedmiotowych dziatek — przyblizong

1. trase kanalizacji sanitarnej oznaczono zielona linig na zatgczonym planie — zat. 1.

3. Przewdd uliczny w ul. Poznarskiej projektowac érednicy DN200, odgatezienia boczne do poses;ji
projektowac $rednicy DN150.

4. Lokalizacje kanalizacyjnych odgatezieri bocznych projektowaé w taki sposéb, aby mozliwe byto
Zlokalizowanie przez wiascicieli nieruchomosci studni rewizyjnych min. DN400 na terenie dziatki
stycznie do jej granicy. Lokalizacje kanalizacyjnych odgatezierr bocznych nalezy uzgodni¢
pisemnie z wtascicielami dziatek.

5. Przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur kamionkowych, szkliwionych
tgczonych na uszczelki elastomerowe.

6. Wiazy studni kanalizacyjnych w terenie nieurzadzonym obrukowaé lub obetonowaé w promieniu
min. 0,5 m.

7. Studnie kanalizacyjne projektowaé z systemowych elementéw betonowych o $rednicy min.
DN1200, z wklejonymi przejéciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1917, zwienczone
betonowa kregozwezkg tzw. "konusem”, bez pierscienia odcigzajacego. Zwienczenie studni
projektowaé zgodnie z PN EN 124. Stopnie do studzienek nalezy przewidzie¢ zgodnie z PN EN

. 13101. Projektowaé wiazy wentylowane klasy D400 z zeliwa szarego (0 gtebokosci gniazda dla
oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta), wyposazonymi w zamki zatrzaskowe
i zabezpieczonymi wktadkami antykradziezowymi.

8. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji nr 6 przy ulicy Mtynskiej nalezy projektowaé
i wykonaé w uktadzie cisnieniowym w nawigzaniu do istniejacego przewodu kanalizaciji sanitarnej
DN200 zaznaczonego na zatgczonym planie sytuacyjnym (zlokalizowanego w ulicy Miyniskiej,
dz. nr 241, 242 obreb 70) — przyblizong trase ttocznej kanalizacji sanitarnej oznaczono zielong
linig na zatagczonym planie — zat. 2.

9. W przepompowni nalezy stosowa¢ pompy z ,wolnym przelotem” wirnika ze stopa sprzegajaca
i z sztywnymi prowadnicami.

10.Uktad tloczny kanalizacji sanitarnej winien spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN
1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej”.

11.Na przewodzie tlocznym przy przepompowni nalezy zastosowac zawor zwrotny oraz zawor
odcinajacy.

12. Przewdd ttoczny kanalizaciji sanitarnej mozna wykonaé metodami bezwykopowymi.

87-100 Torur, ul. Ryhaki 31-35  tel. 56 6586400  fax 56 654 0151 Kopitat zokladowy:
NIP 95{*2&‘“45 REGON 871243538 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.compl  390.986.500,00 z1
Sad Relestrowy: Sd Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy Krojowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000014934

T~ {061 | Lol

www.wodociagi.torun.com.pl!
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13. Przewéd ttoczny projektowaé z rur PEHD PE100 DN63 SDR17. W przypadku projektowania
wykonania przewodu tlocznego metodami bezwykopowymi stosowaé rury RC. Prace ziemne
ograniczy¢ do minimum.

14. Na przewodach kanalizacyjnych stosowaé armature z zeliwa GJL 25.

15. Ponizej podajemy ogéine warunki techniczne projektowania przepompowni $ciekéw:

15.1.  Przepompownia (pompa, uktad sterowania) winna by¢ jednego producenta.

15.2.  Przepompownia winna by¢ zgoda z PN-EN 12050. 1

15.3.  Zbiorniki przepompowni $ciekéw winny byé tworzywowe, o minimalnej $rednicy
wewnetrznej DN1200mm oraz ze zwiericzeniem przepompowni zgodnym z PN-EN 124.

15.4. Nalezy stosowaé pompy zatapialne z wolnym przelotem wirnika (bez noza), ze stopa
sprzegajaca na sztywnych prowadnicach.

15.5. Przewody w przepompowniach nalezy montowaé z rur stalowych nierdzewnych Iub z rur
tworzywowych. .

15.6. Zasilanie elektroenergetyczne projektowaé od strony dostawcow $ciekow.

156.7.  Dodatkowo projekt przepompowni Sciekdéw winien zawieraé:

e obliczenia i ewentualne zabezpieczenie przed sitami Wyporu w przypadku wystepowania wéd
gruntowych
e instrukcje eksploatacji i instrukcje technologiczng zawierajgcg réwniez instrukcje obstugi,
pracy w sytuacji awaryjnej i przegladéw okresowych, schemat technologiczny oraz schemat
obstugi
* schemat technologiczny i obstugi przepompowni
16.Przy przepompowni nalezy zaprojektowaé¢ mozliwosé przesytu informacji o jej awarii
z wykorzystaniem systemu SMS do centralnej dyspozytorni stuzb pogotowia wod.-kan. Spotki.
Rodzaj urzadzen, sposéb ich montazu uzgodni¢ na roboczo z Dziatem Informatyki i Automatyki
Spotki.
17. Wylot przewodu tlocznego ukierunkowaé w  studni kanalizacyjnej w kierunku przewodu
odptywowego.
18. Projekt budowlany nalezy wykonac na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali 1:500.

19. Projekt opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi ktére, znajdujg sie na stronF’
internetowej naszej Spotki. Stosowanie wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku
przestrzegania przepisow, obowigzujacych norm, instrukcji oraz wtaéciwego wykorzystania
wiedzy inzynierskiej.

20. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla dziatek, poprzez ktére
bedzie przebiegaé trasa projektowanych przewodéw.

21.Trase projektowanych przewodéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM
w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.

22. Projekty budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spotce.

23. Niniejsze warunki wazne s3 2 lata od daty ich wydania.

%uawjnywskali 1:500 e -'j

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z :

Otrzymuia; ) T

1. Tl wim B .
2.TT ala
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Zatacznik nr 2 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak WGIK.6630.277.2022 z dnia 02.08.2022

r.

WGIK.6630.277.2022

Torun, dn. 02.08.2022 .
Prezydent Miasta Torunia

Znak sprawy: WGIK.6630.277.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Poznanska 24 — 30 — sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacze
energetyczne kablowe;

Poznanska 24 — 30, Obreb 64, dz.: 352/4, Obreb 70, dz.: 223, 225,
226,227,229, 241, 242, 267/1, 611, 616/1, 616/2, 645;

SZEWCZYK BARTOSZ
ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun

Projektant:| BARTOSZ SZEWCZYK Inne upr.: budowlane: WAM/0023/PO0S/08

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Tomasz Zaranek

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 08.06.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z uwagami uczestnikéw narady
koordynacyjne;j.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 355.323-1111.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

p. Nazwa instytucji Stanowisko Imie | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Toruniu :

UZGODNIENIE: WGIK.6640.277.2022 z dn. 01.08.2022 .
Przedtozony projekt uzgadnia sie na ponizszych warunkach:
,Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Torun, na

min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 02-08-2022 08:56:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Toruniu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

Uwaga: w przypadku wkreslenia przez uzgadniajgcego przebiegu trasy
istniejacych

lub projektowanych sieci gazowych winny one zosta¢ bezwzglednie
przeniesione

na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projektu!

Wszystkie kolizje/skrzyzowania wykonaé w technologii wykopu
otwartego!

Uzgodniono na podstawie mapy cyfrowej w postaci pliku dxf
pobranego z portalu Narady Koordynacyjnej.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okresla sig na 2 lata liczac od
daty jego wystawienia.

WGIK.6630.277.2022

2 |PGE Torun S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Roman Janiszewski,
Matgorzata Trzeciak

3 |Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Waldemar Pilarski

4 | Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

NETIA S.A. uzgadnia na nastepujacych warunkach:

1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejaca
kanalizacjg Netia S.A rozwigza¢ zgodnie z normami prawa
budowlanego. Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna
by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci. Zachowac¢
przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykonac
sposobem recznym (fopata).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty
wynikte z uszkodzer urzadzen telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas
prowadzenia robét.

4. Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzi¢
pod nadzorem pracownika Netii S.A. Rejon Torun (nadzdr jest ptatny
wedtug stawek Netii S.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje
poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem
normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w
wyniku realizacji projektu.

7. W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych
odcinkach jezdni krzyzujacych sie z istniejacg infrastrukturg
techniczng Netii nalezy, j pogtebic i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi firmy Arot.

8. Wszelkie ewentualne zaktdcenia i przerwy w facznosci wynikajace z
awarii powstatych na skutek prowadzenia robét obcigzajg wykonawce
(inwestora).

9. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie
rozpoczecia robét ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram prac z
pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Legionéw 119 w
Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/660 00 17).

Waldemar Wachowski

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 02-08-2022 08:56:08
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10. Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomaranczowym
zgodnie z inwentaryzacja.
11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy
zgtosi¢ do odbioru .
12. Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez jeden rok od daty
wydania.
Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu, zawartos¢
sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzgledem zasobnosci sieci
teletechnicznej.
5 | Toruniskie Wodociagi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Dziemecki
elektroniczny Uzgodniono.
1.08.2022r.
Krzysztof Dziemecki
6 | Miejski Zarzad Drég w Toruniu Stanowisko pozytywne Sebastian Kwiatkowski
elektroniczny Uzgodniono zgodnie z decyzjg EU.6630.213.2022 z dnia 05.05.2022r.
7 | Miejski Zaktad Komunikacji Stanowisko pozytywne Krzysztof Kujawski
Sp.zo.0. Nie dotyczy
elektroniczny
8 |Energa-Operator S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Rapca
elektroniczny "ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

Na planie naniesione geodezyjnie znajduja sie:

-elektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,4kV

-kable elektroenergetyczne nN-0,4 kV

-kable elektroenergetyczne SN 15kV

Wkreslone urzadzenia elektroenergetyczne nalezy naniesé na
wszystkie egzemplarze projektu

Uzgodnienie nr 91/MMD/207/1/2022 z dnia 14.06.2022r.

W miejscach skrzyzowar i zblizer: projektowanych urzadzen z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV, SN 15 kV, przy
braku zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione
kable nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT
dostosowane do przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem
kolizji nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz
wykona¢ pod nadzorem pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu.
Rejon Dystrybucji w Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytgczy
urzadzenia spod napigcia, za co zostanie wystawiona faktura VAT
zgodnie z obowigzujaca Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (fopatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnosé za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstaé
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzer urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Nadzoér przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad
ww. robotami oraz wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie wazne do 14.06.2024r."

9 | Wezet Teleinformatyczny Stanowisko pozytywne Marek Borowik
elektroniczny

10 | Biuro Projektow Stanowisko pozytywne Stawomir Maciejewski
Informatycznych UMT

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 02-08-2022 08:56:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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11 | Multimedia Polska S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
W kanalizacji teletechnicznej Orange znajdujg sie kable
$wiattowodowe bedace wtasnoscig Multimedia Polska sp. z 0.0. Dla
tego tez na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na
14 dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach wystepowania sieci
teletechnicznej prace wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci. Kosztami
za ewentualne uszkodzenie kabli wtasnosci Multimedia Polska sp. z
0.0. zostanie obcigzony wykonawca robét.

Powiadomienie prosze przesta¢ na adres:
MULTIMEDIA POLSKA

Serwis Liniowy - Eksploatacja Lokalna

ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 4, 87-100 Torun
mail: j.malcahn@multimedia.pl

mail: j.malcahn@vectra.pl

tel. 691767219

Mitosz Kobusiriski

12 [TVK MSM
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag. Kable TVK Torun w kanalizacji ORANGE.

Zbigniew Skusa

13 | Wydziat Architektury i
Budownictwa

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Renata Matuszewska

14 |ZuppP
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjq budowang w ramach
Torunskiego Projektu Funduszu Spdjnosci nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosé podczas prac budowlanych ze wzgledu na umiejscowienie
infrastruktury telekomunikacyjnej na gtebokosci ok. 1 m. nad
kanalizacja.
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej.
3. W miejscach przejécia pod drogami wykona¢ profile skrzyzowania.
4. Uwagi w zataczniku.

przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Whioskodawca

SZEWCZYK BARTOSZ

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Torunia
Tomasz Zaranek

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogy wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 02-08-2022 08:56:08
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 02-08-2022 08:56:08
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Zakacznik nr 3 Decyzja Miejski Zarzad Drog w Toruniu EU.6630.213.2022 z dn. 05.05.2022r.

EU.6630.213.2022 Torun, dn.05.05.2022 r./SK
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 19 ust. 5 i art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) oraz upowaznienia nr
WOIK.0052.314.2017 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
petnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych dla Zastepcy Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drég w Toruniu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku: Pana Bartosza Szewczyka z dnia
02.05.2022 r. reprezentujacego firme: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk z siedzibg w
Olsztynie (10-174) przy ul. Swierkowej 29/2, dziatajgcego z petnomocnictwa inwestora: Toruriskich
Wodociagdéw Sp. z 0.0. z siedzibg w Toruniu (87-100) przy ul. Rybaki 31-35, w sprawie wyrazenia
zgody na lokalizacje w pasie drogowym

ul. Poznariskiej w Toruniu (obr. 0070 dz. nr 223, 225, 226, 227, 229, 267/1, 616/1)
ul. Miyriskiej w Toruniu (obr. 0070 dz. nr 241, 242)
ul. Jana i Marii Prufferéw w Toruniu (obr. 0070 dz. nr 646)

projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Poznanskiej, ul. Miyfskiej i ul. Jana i
Marii Prufferow w Toruniu

zezwalam

na lokalizacje projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej na nizej podanych warunkach:

—_

Prace wykona¢ w okresie od kwietnia do pazdziernika.

2. Zachowa¢ zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

3. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z elementami pasa drogowego, podczas prze-
budowy pasa drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianej infrastruktury (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych).

4. Koszt realizacji przebudowy, odbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w pasie drogowym jak rowniez koszt przebudowy, odbudowy i modernizacji konstrukcji na-
wierzchni w pasie drogowym w zwigzku z wykonywanym zadaniem ponosi inwestor.

5. Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej znajdujgce sie pod jezdnig w pasie drogowym
ul. Poznanskiej wykona¢ w technologii przewiertu sterowanego. W sytuacji braku mozliwosci
wykonania przej$cia pod jezdnig w technologii przewiertu sterowanego wykonawca zgtosi ten
fakt inspektorowie MZD podczas skiadania wniosku o zajecie pasa drogowego i uzgodni z w/w
inspektorem szczegoly przej$cia pod jezdnig z zastosowaniem technologii wykopu otwartego.
Pozostate odcinki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mtyriskiej, ul.
Jana i Marii Prufferéow wybudowac w technologii wykopu otwartego.

6. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci (rzedne | wspoétrzedne) pomiedzy elementami projek-
towanej infrastruktury technicznej, a istniejacymi i zaprojektowanymi sieciami oraz drogowymi
obiektami budowlanymi w pasie drogowym. Ponadto wszelkie zblizenia do gazowych sieci
przesytowych ,wysokiego ci$nienia” nalezy dodatkowo uzgodni¢ z operatorem w/w sieci. W
przypadku rozwigzania kolizji czego efektem bedzie wprowadzenie zmian w projekcie budowy
(lokalizacji) obiektu budowlanego, wnioskodawca obowigzany bedzie do ponownego uzgod-
nienia projektu (lokalizacji) w tut. Zarzadzie. Wprowadzenie zmian w projekcie budowy (lokali-
zacji) uzgadnianego obiektu budowlanego skutkowac¢ bedzie takze koniecznoscig zmiany wy-
danej wczesniej decyzji.

7. Przed rozpoczeciem robdt w technologii bezwykopowej (przewiert, przecisk) nalezy upewni¢
sie czy na drodze wykonywanych prac nie wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczna, zloka-
lizowang w pasie drogowym. W przypadku kolizji nalezy okresli¢ rzeczywiste potozenie kolidu-
jacej infrastruktury wykonujac w miare mozliwosci przekopy kontrolne. W przypadku braku
mozliwosci ustalenia rzeczywistego potozenia kolidujgcej infrastruktury technicznej wniosko-
dawca lub wykonawca moze wystgpi¢ do Miejskiego Zarzgdu Drég w Toruniu z wnioskiem o
zmiane technologii wykonania robo6t z technologii bezwykopowej na technologie wykopu otwar-
tego.

8. Decyzja obowigzuje do 05.05.2024 r.
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9. Prowadzone roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzong czasowg
organizacjg ruchu.

10. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzer lub obiektéw niezwigza-
nych z gospodarkg drogowg lub potrzebami ruchu nie podlega oplacie skarbowej zgodnie
z Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optatach skarbowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm).

11. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przed
rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

12. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy projekt budo-
wy infrastruktury technicznej uzgodni¢ z zarzgdcg drogi. Miejski Zarzad Drog w Toruniu wyda-
jac decyzje lokalizacyjng zezwalajgca na lokalizacje projektowanych odcinkéw sieci kanalizaciji
sanitarnej w pasie drogowym ul. Poznanskiej, ul. Miyriskiej i ul. Jana i Marii Prufferow w Toru-
niu uzgadnia jednocze$nie projekt budowy wiw infrastruktury technicznej w pasie drogowym na
warunkach zapisanych w decyzji. W zwigzku z powyzszym nie trzeba juz powtérnie uzgadniac
projektu budowy infrastruktury technicznej w Miejskim Zarzadzie Drog w Toruniu. Uwaga po-
wyzsze uzgodnienie nie dotyczy zaprojektowanych sieci i przytaczy przyigczanych do
sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w zarzadzie MZD w Toruniu. Projekt budowy
wlw sieci i przylaczy powinien zosta¢ uzgodniony zgodnie z wydanymi warunkami tech-
nicznymi w Miejskim Zarzadzie drog w Toruniu przy ul. Grudziadzka 159.

13. Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 3 przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac w tut. Zarzadzie
zgode na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym i na
umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

14. W przypadku remontu, budowy lub przebudowy drogi inwestor lub petnomocnik inwestora
ustanowiony w sprawie obowigzany bedzie do ponownego uzgodnienia (lokalizacji) obiektu
budowlanego w tutejszym Zarzadzie. Wprowadzenie zmian w projekcie lokalizacji uzgadniane-
go obiektu budowlanego skutkowaé¢ bedzie takze koniecznoscig zmiany wydanej wczesniej
decyzji. Miejski Zarzad Drég w Toruniu informuje, ze zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy
Zz dnia_21 marca 1985 r. o drogach publicznych moze odméwi¢ wydania zgody na

czenie miatoby doprowadzi¢ do utraty gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, prze-
budowy lub remontu drogi.

15. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351) informuje, ze Miejski Zarzad Drég w Toruniu jako wtadajacy pasem drogowym
wyraza zgode na czasowe zajecie nieruchomosci oznaczonej w/w numerami dziatek na czas
prowadzenia prac budowlanych przy realizacji w/w inwestyciji.

16. Rozwigzanie ewentualnych kolizji z drzewami, krzewami, kwiatami i inng nasadzong roslinno-
$cig nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Srodowiska i Ekologii w Toruniu. W przypadku rozwigzania
kolizji czego efektem bedzie wprowadzenie zmian w lokalizacji obiektu budowlanego, wniosko-
dawca obowigzany bedzie do ponownego uzgodnienia nowej lokalizacji obiektu w tut. Zarza-
dzie. Wprowadzenie zmian w lokalizacji uzgodnionego obiektu budowalnego skutkowac¢ bedzie
takze koniecznoécig zmiany wydanej decyzji lokalizacyjne;.

17. Prowadzenie robét w poblizu drzew i krzewdw oraz na terenach zielonych w pasie drogowym
nalezy zglosi¢ przed ich rozpoczeciem do Wydziatu Srodowiska i Ekologii w Toruniu.

18. Po wybudowaniu zaprojektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym nalezy wyko-
na¢ jej inwentaryzacje geodezyjna tak by znalazia sie ona na aktualnej mapie zasadniczej.

Uzasadnienie
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony. Zlokalizowanie projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym ul. Poznanskiej, ul. Mtynskiej i ul. Jana i Marii Prufferow nie powinno wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg wiw warunkow.
Umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym wywoluje skutki prawne w postaci koniecznosci wniesienia jednora-
zowej oraz rocznej optaty z tytutu optat za zajecie pasa drogowego.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Zatacznik: Otrzymuija:
1) Mapa 1:500 1) Wnioskodawca, 2) ala MZD

mgr ins. \reneuss Mahowski
Zaot raktora 2|2
Mia)sklago

du Dréa w Torunly
Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drog w Toruniu z siedziba 87-100 Torun ul. Grudziadzka 1
¢ji dotyczacych przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych znajduje sig na stronie http:/inzd torun.pl/ w zakla
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finy materiafu zasobu; WGIK.6640.297.2022
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Zatacznik nr 4 Uzgodnienie zielen WSIE.7021.1.51.2022.ES z dn. 08.06.2022r.

[ RZAD MIASTA TORUITA
| ydziat Srodowisk i
Jfufl, ul. Waly Gen, Sik

rskiego 12 Torun, 2022-06-08
WSIE.7021.1.51.2022.ES

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.

Pelnomocnik:

Pan Bartosz Szewczyk

ZOMB — KAN

Projektowanie Nadzor Zofia Szewezyk
ul. Swierkowa 29/2

10 — 174 Olsztyn

e dot pisma z dnia 16.05.2022 r. znak 2320/ZMBK/22 (wplyw 17.05.br.)

Analizujge przedtozong dokumentacje projektowg pn. ,Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej i Miynskiej w Toruniu” Wydziat Srodowiska
i Ekologii Urzedu Miasta Torunia stwierdza, ze inwestycja obejmuje swym zasiggiem dziatki
gminne (nr geod. 255, 223, 226, 616/1, 223, 645, 229, 242 i 241 z obrgbu 70) oraz dziatki
prywatne (nr geod. 611 i 616/2 z obrebu 70 oraz nr geod. 352/4 z obrebu 64). Zgodnie
z kompetencjg tut. wydziatu uzgodnieniu podlegaja jedynie tereny stanowiace dziatki gminne.
Majgc na uwadze powyzsze informuje, ze uzgadnia si¢ ww. dokumentacj¢ pod warunkiem
zastosowania prac recznych w rzucie korony drzewa rosngcego na dz. o nr geod. 225 z obrgbu
70 (sasiedztwo nieruchomosci przy ul. Poznanskiej 28) oraz przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego, wigcznie z odtworzeniem trawnikow.

Otrzymuja:
adresat
2. a/aES (0-56) 611 87 59
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Zatacznik nr 5 Uproszczony wypis z rejestru gruntoéw

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Torun
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun
Obreb ewidencyjny: 0070, Obreb 70

Prezydent Miasta Torunia

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-02-2022 12:14:46

Nr jednostki rejestrowej: G125

Osoby: 1

Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wtasnosé

PROWINCJA SW. FRANCISZKA Z ASYZU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH-FRANCISZKANOW W POLSCE
siedziba: ul. Garbary 22, 61-867 Poznan

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tef jednostce rejestrowej wynosi: 9

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Wi 14
Identyfikator Adres [hal Oznaczenic | Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
611 Torun, ul. Poznanska 49
046301_1.0070.611 0.2050 Br-RIVb 0.2050 TO1T/00000037/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2050 ha

Sfownie: | dwa tysigce pig¢dziesigt metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.9799 (jeden hektar dziewigc tysiecy siedemset dziewigédziesigt dziewieé¢ metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Br-RIVb - Grunty rolne zabudowane

Nr jednostki rejestrowej: G185
Uwagi: Wtadajgcy: Czyzniewski Blazej

Osoby: 1

Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wspolnos¢ ustawowa 1/1
wiasnos¢

Pawelczyk Jerzy Andrzej (Jan, Maria)

adres: ul. Miynska 6, 87-100 Torun

Pawelczyk Elzbieta Maria (Eugeniusz, Bogumita)
adres: ul. Miyrska 6, 87-100 Toruh

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] P Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
Torun, ul. Miyriska 5
247 Torun, ul. Miyriska 5-9
046301_1.0070.247 Toruf, ul. Miyska 7 Qg5 Bp 0.0951 TO1T/00126231/7
Torun, ul. Miyaska 9

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.0951 ha

Stownie: | dziewiecset piecdziesiat jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Nr jednostki rejestrowej: G186

Osoby: 2
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Kuras Jacek Antoni (Tadeusz, Ksenia)

wspéw:snosc adres: ul. Winnica 7-15/34, Torun
218 Ociesa Ewa Maria (Tadeusz, Ksenia)
WSpOhABSABSE adres: ul. Cienista 3, Torun
418 Wykrzykowska Elzbieta Maria (Jan, Felicja)
T A adres: ul. Rynek Staromiejski 29/4, 87-100 Torun
318 Wykrzykowski Piotr Tadeusz (Jan, Felicja)
wepbhwiasnose adres: ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 14A/13, 87-100 Torun
318 Zwiernik Jolanta Anna (Witold, Wiestawa)
wspBhwiasnoe adres: ul. Jana Ostroroga 5, 52-421 Wroclaw

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [hal e Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
265 Torun, ul. Poznanska 28 ;
046301_1.0070.265 0.1923 Bi 0.1923 TO1T/00083666/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1923 Vha

Stownie: | jeden tysigc dziewieéset dwadziescia trzy metry kwadratowe

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.1948 (jeden tysigc dziewigéset czterdziesci osiem metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Nr jednostki rejestrowej: G192
Osoby: 1

Udziat

B e Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA TORUN

14 siedziba: ul. Waty gen. Wiadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna =
Identyfikator Adres [hal o —— Pow. Jha] Nr KW lub inne dokumenty
2671 Torun, ul. Poznanska
046301_1.0070.267/1 0.0013 dr 0.0013 TO1T/00066936/0

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0013 ha

Stownie: | trzynascie metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowe: G193

Osoby: 5
Udziaf 5 2 =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
8/40 Stawicki Eugeniusz (Bolestaw, Salomea)
wspotwtasnosé
8/40 Stawicki Jerzy Stefan (Bolestaw, Salomea)
wspohwiasnosé adres: ul. Radomska 8/52, 41-200 Sosnowiec
8/40 Stawicki Klemens (Bolestaw, Salomea)
wspotwiasnosé
840 Stawicki Marian Kazimierz (Bolestaw, Salomea)
wspotwiasnosé \adres: ul. Ludwika Rydygiera 25/9, Torun

27|Strona




"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
X 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
o= zomb-kan@zomb-kan.pl

Stawicki Stanistaw Wiestaw (Bolestaw, Salomea)

&40 adres: ul. Poznanska 24/2, 87-100 Torun

wspotwiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1

iatki [ e j Uzytek i klasa bonitacyjna
Numer dziatki Adres Powierzchnia y Y

Nr KW lub inne dokument,
Identyfikator [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Y

Toruf, ul. Poznariska 24 0.2207 B 0.2207 TO1T/00001311/0

268
046301_1.0070.268

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2207 ha

Slownie:_ dwa tysigce dwiescie siedem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Nr jednostki rejestrowe;: G341
Osoby: 1

Udziat

Forma vidadania Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

14 siedziba: ul. Waly gen. Wiadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Toruf

wiasno$é

Dziatki ewidencyjne: 3
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 6

”j’d';';;ﬁ"k;’;gf‘" Adres & ”W’g;f””fa oi?: ::e’n‘:;asa b‘?g:;q;ﬁ;j Nr KW lub inne dokumenty
046301721?02070222 Torif, - Peziiafiske 0.0043 dr 0.0043 TO1T/00031620/8
046301_212.5070.226 Torun, ul. Poznanska 0.0255 i 0055 T —
046301_212_3070_229 Ty = Foznanesd 0.0255 dr 0.0255 TO1T/00031620/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0553 ha

Stownie: | pieéset piecdziesiat trzy metry kwadratowe
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.1373 (jeden tysigc trzysta siedemdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uZytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowe;: G527
Osoby: 2

Udziaf

Eoriia wadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA TORUN

ady siedziba: ul. Waty gen. Wtadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun

whasnosé

MIEJSKI ZARZAD DROG

14 siedziba: ul. Grudziadzka 159, 87-100 Toruf

trwaty zarzad

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5

Numer dzialki Powierzchnia | UZytek | klasa bonitacyjna ;
Nr KW lub inne dokument)
Identyfikator Adms [ha] Oznaczenie Pow. [ha] o & i
646 Torun, ul. Jana i Marii
046301_1.0070.646 Priifferaw 0.2687 dr 0.2687 TO1T/00032042/9

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2687 ha
Stownie: | dwa tysigce szescset osiemdziesigt siedem metrow kwadratowych
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Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;:0.7168 (siedem tysiecy sto szescdziesiat osiem metréow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G530
Osoby: 2

Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA TORUN

111 siedziba: ul. Waly gen. Wiadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Toruf

wiasnosé

MIEJSKI ZARZAD DROG

Wa,;’z‘arzqd siedziba: ul. Grudziadzka 159, 87-100 Toruf

Dziatki ewidencyjne: 3
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 158

fo;Znet;f g’(z:;gikr’ Adies POW";::}?“”E oi?g::;,:;asa bi’g;fﬁ';j Nr KW lub inne dokumenty
o 721?;070_241 Torun, ul. Miyfiska 0.0169 dr 0.0169 TO1T/00031924/9
— 7214.5070‘242 Torun, ul. Miyriska 0.0301 dr 0.0301 TO1T/00031924/9
04630&4_3070_645 T"r“ﬁ’PL:'&f'f’:r’:v | e 0.0036 dr 0.0036 TO1T/00031924/9

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0506 ha
Stownie: | piecset sze$¢ metréw kwadratowych
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:5.8614 (pieé hektaréw osiem tysigcy szescset czternascie metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowe): G548

Osoby: 1
Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

PROWINCJA SW. FRANCISZKA Z ASYZU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH-FRANCISZKANOW W POLSCE

ok siedziba: ul. Garbary 22, 61-867 Poznan

wiasnosc

Dziatki ewidencyjne: 2

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres Ihal 5 esElE Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
609 Torun, ul. Poznanska 51
046301 1.0070.609 Torun,'ul_ Poznanska 51-53 0.5250 Br-RIVb 0.5250 TO1T/00095635/2
Torun, ul. Poznanska 53
610 Torun, ul. Poznanska 49
046301_1.0070.610 0.0381 dr , 0.0381 TO1T/00095635/2

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.5631 ha

Stownie: | pieé tysiecy szedéset trzydziesci jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

Br-RIVb - Grunty rolne zabudowane

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G556
Osoby: 1

Udziaf

Eiiiri shadania Dane osoby fizycznej / instytucji
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11 SKARB PANSTWA - PREZYDENT MIASTA TORUNIA
wiasnoscé

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednosice rejestrowsj wynosi: 4

Numer dziafki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] P —— Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
223 Torun, ul. Poznanska
046301_1.0070.223 0.1893 dr 0.1893 TO1T/00104102/4
227 Torun, ul. Poznanska
046301_1.0070.227 0.1704 dr 0.1704 TO1T/00104102/4

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3597 ha
Stownie: | trzy tysigce piec¢set dziewieédziesiat siedem metréw kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.2999 (jeden hektar dwa tysigce dziewieéset dziewie(’:ﬂziesiqt dziewieé metréw
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G616
Osoby: 1

Udziaf » g »
B wiadatia Dane osoby fizycznej / instytuciji ‘

PROWINCJA SW. FRANCISZKA Z ASYZU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH-FRANCISZKANOW W POLSCE

i siedziba: ul. Garbary 22, 61-867 Poznan

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich d_ziafek w tej jednosice rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [hal CBraERIE Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
608 Torun, ul. Poznanska 51
046301 1.0070.608 Torun,’ul. Poznans,ka 51-53 0.1490 Bi 0.1490 TO1T/00121520/5
= Torun, ul. Poznanska 53

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1490 ha

Stownie: | jeden tysigc czterysta dziewiecdziesigt metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:1.4276 (jeden hektar cztery tysiace dwiescie siedemdziesiat sze$¢ metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Nr jednostki rejestrowe): G645
Osoby: 1

Udziaf

Faina widahla Dane osoby fizycznej / instytucji

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC" W TORUNIU

v siedziba: ul. Wtadystawa Broniewskiego 53E, Torun

witasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dzialki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres Jha] Oamaczonie | Pow ey | N KW ub inne dokumenty
267/2 Torun, ul. Poznanska 26
046301_1.0070.267/2 0.1556 Bp 0.1556 TO1T/00139036/4

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1556 ha

Stownie: | jeden tysigc piecset piecdziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
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Nr jednostki rejestrowej: G652
Osoby: 1

Udziat
Forma wiladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

o SKARB PANSTWA

wtasnosé

siedziba: ul. Waty gen. Wiadystawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Stownie:

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [hal PE—— Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
Torun, ul. Poznanska
046301_1.0070.616/1 0.0129 Tp 0.0129 |
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0129 ha

sto dwadziescia dziewie¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

Tp - Grunty przeznaczone pod budowe drog publicznych lub linii
kolejowych
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Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.0605 (sze$cset pieé metréw kwadratowych)

Dokument podpisany przez Dorota Jadwiga
Jatczak-Lewandowska; Gmina Miasta Torun
Data: 2022.03.01 13:14:09 CET

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WGIK.6621.1.604.2022 Strona 1z 1

Prezydent Miasta Torunia

rganu wydajacego dol

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  21.03.2022 08:51:59  wedlug stanu na dzien: 21.03.2022 08:51

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Torun
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun

Jednostka rejestrowa: G349 KW TO1T/00033330/2 Obreb ewidencyjny: Nr 0070, Obreb 70
Wiadajacy: 1

Forma wiadania | udzial Osoba i adres

il .
linash SKARB PANSTWA - PREZYDENT MIASTA TORUNIA

Dziatki: 1

Nrdziahi | Ak | Pow.[ha] Usytek fub Kasa .. " Adres lub polozenia Identyfikator

Rodzaj Pow. [ha]
225 1 0.0033 dr 0.0033 TO1T/00033330/2 ul. Poznariska 046301_1.0070.225
Wojewodztwo:  kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Torun
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun

Jednostka rejestrowa: G616 KW TO1T/00121520/5 Obreb ewidencyjny: Nr 0070, Obreb 70

Wiadajacy: 1
‘ Forma wfadania i udzial | Osoba i adres ‘
l n PROWINCJA SW. FRANCISZKA Z ASYZU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH-FRANCISZKANOW W POLSCE ‘

whasnos¢ siedziba: ul. Garbary 22, 61-867 Poznan
Dziatki: 1
Nrdzahi | Ak | Pow.[ha] Usytek lub Kiasa L i Adres iub poozerie Idertyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
RWb | 08518 :
61612 1| 1278 e | et TO1TI001215205 ul. Poznaiiska 43-47 046301_1.0070.646/2

llos¢ dziatek na wypisie: 2
Suma powierzchni dziatek: 1.2819 ha

Dokument podpisany przez
Jarostaw Jerzy Jablonski;
(Gmina Miasta Torun

Data: 2022.03.21 08:54:30
CET

Sporzadzit(a): Jarostaw Jabloriski
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Zatacznik nr 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
87-100 Torud, ul.Podmurna 93 tel. 62 18 409

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OSIEDLA ,,PODGORZ”

BEDACY ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA TORUNIA

Plan sporzadzit: ZARZAD MIASTA TORUNIA
Opracowata:  MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W TORUNIU

zespol projektowy:

dyreltor pracowni: mgr inz. arch. Andrzej Ryczek

glowny projektant: dr inZ. arch. Lucyna Czyzniewska
nr uprawnien urbanistycznych 662/88

projektant prowadzacy: mgr inZ. arch. Jolanta Domzal

zespol projektowy: mgr inZ. arch. Andrzej Ryczek
‘ Stanislaw Wronski
mgr inz. arch. Anna Stasiak
mgr inz. arch. kr. Katarzyna Wlldendt
urbarnistyka

Janusz Ostrowski
komunikacja

inz. Ewa Wojciechowska
wod. - kan.

zespol asystencki: Irena Géralska
Lucyna Zulrowska
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UCHWALA NR 487/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow polozonych
przy ul. Poznanskiej i Priifferow oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w Toruniu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20031, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr
113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, z 2007, Nr 127, poz. 880 oraz z
2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz.1413) oraz art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591; z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr
167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006, Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r.
Nr 180, poz. 1111), po stwierdzeniu zgodnosdci z ustaleniami ..Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” uchwala sig, co nastgpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terendw
polozonych przy ul. Poznanskiej i Priifferow oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w
Toruniu, bedgey w ezedei zmiang miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego:

e terenu dawnego miasteczka garnizonowego, polozonego w rejonie ul. Okolnej i
Armii Ludowej w Toruniu (uchwala RMT nr 739/05 z 14 kwietnia 2005r, — Dz. Urz.
Wojewadztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 78, poz.1428 z 28 czerwea 2005r);

o osicdla Podgorz, dotyczacego ul. Jasnej oraz terenéw polozonych przy ul. Armii
Ludowej, Priifferéw i Poznanskiej w Toruniu (uchwala RMT nr 1015/06 z 27
kwietnia 2006r. — Dz. Urz. Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 74, poz.1256 z
14 czerwea 2006r.),

zwany dalej planem.

§ 2. Integralng czesé planu, o ktérym mowa w § 1, jest rysunek planu miejscowego
zwany dalej rysunkiem planu, stanowigey zalgeznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaly,
przedstawiajacy graficznie ustalenia planu, w tym granice obszaru objgtego planem.

§ 3.1 llekroé w dalszych przepisach jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore
powinno dominowaé na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz
podstawowe, uzupelniajgce i wzbogacajace przeznaczenie podstawowe, nie kolidujace z
nim;

3) uslugach uzytecznosci publicznej — nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie terenu,
na ktérym moze byé wykonywana dzialalnos¢ uslugowa dla ludnosei z zakresu kultu
religijnego, zdrowia, odwiaty, administracji, itp.:

4) uslugach wbudowanych — nalezy przez to rozumie¢ uslugi zajmujace parter obicktu o
przeznaczeniu podstawowym lub dopuszezalnym, nie powodujace pogorszenia

34|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
X 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
= zomb-kan@zomb-kan.pl

Zakacznik nr 7 Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow znak BMKZ.4120.359.2022.SW.JI z
dn. 05.10.2022 r.

BMKZ.4120. 595 2022.8W/II Torufi 2022-10-05

| GBUT | dozg

Torufiskie Wodociagi sp. zo.o.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun

Miejski Konserwator Zabytkéw w Toruniu w zwigzku z wnioskiem dot. lokalizacji
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z siegaczami, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej wraz
z przydomowg przepompownia $cickéw przy ulicach Mtyniskiej oraz Poznanskiej w Toruniu
na dziatkach nr 223, 225, 226, 227, 229, 241, 242, 267/1, 352/4, 610, 611, 616/1, 616/2, 645
obreb 70 w Toruniu ze stanowiska konserwatorskiego nie zglasza zastrzezen do ww. inwestycji.

Podstawa prawna: art. 6.1.1b; art. 19.1a, pkt. 2; 96.2 Ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 22022 r.; poz. 840); (
\ .\ § et ]
e

Otrzymuja:

@ Torunskie Wodociagi sp. zo.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun
Do wiadomosci:

1. WAIB UM Torunia.

2. aa/SW/II

rr%ffm
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Zatacznik nr 8 Przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego znak GD.5.9.4200.33.2022.SK z dn. 19.09.2022r.

w Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Torun, dnia 19 wrzesnia 2022r.

GD.5.9.4200.33.2022.5K

Bartosz Szewczyk
Ul. Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie Nadzér Wodny Torun na podstawie art.
423 ust 8 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. Poz. 624 ze zm.) po
rozpatrzeniu zgloszenia Toruriskich Wodociggdw Sp. z 0.0. w Toruniu z dnia 05.09.2022r. (data
wplywu 05.09.2022r.) w sprawie zamiaru odprowadzenia wéd z wykopéw budowlanych pod
wykonanie robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w Toruniu przy ul. Poznariskiej i
Mtynskiej na dziatkach 223, 225, 227,267/1 obreb 70 Toruri i na dziatce nr 352/4 obreb 64
Torun, nie wnosi sprzeciwu.

KIEROWNIK

NadzomW\:;g;Zlomniu
Si%r;isiaw Swalski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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Zakacznik nr 9 Zgoda Miejskiego Zarzadu Drog na zrzut wod z odwodnienia wykopow
EU.421.1.159.2022.JCH z dnia 26.08.2022 r.

MIEJSKI ZARZAD DROG W TORUNIU

TORUN ul, Grudziadzka 159, 87-100 Torui
tel. 0 - prefix — 56 — 66 — 93 — 100

fax. 0 - prefix — 56 - 66 — 12 - 109

NIP 956 — 20— 00— 576

¢ — mail: mzd@mzd.torun. pl

EU.421.1.159.2022.JCH Torun, dnia 26.08.2022 r.

ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

dot.: zgody na zrzut wod gruntowych do kanalizacji deszczowej z odwodnienia wykopéw budowy
kanalizacji sanitarnej przy ul. Poznanskiej 24, 26, 28 oraz ul. Miynskiej 6 w Toruniu.

Miejski Zarzad Drég w Toruniu informuje, ze wyraza zgode na zrzut wod gruntowych do
kanalizacji deszczowej dn 400 w ul. Poznanskiej pochodzacej z odwodnienia wykopu, pod warunkiem
zabezpieczenia istniejacej sieci przed zapiaszczeniem oraz sprawdzeniem droznosci i odptywu z istniejacej
sieci kanalizacji deszczowe;.

Prosimy o kontakt w celu ustalenia miejsc zrzutu wod oraz terminu  rozpoczecia oraz
zakonczenia robot na poszczegolnych odeinkach tel. (56) 66-93-136 p. Janusz Chataczkiewicz.

Z powazaniem

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu (budowa kanalizacji sanitarnej).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MZD-a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarzgd Drog w Toruniu, z siedzibg przy ul.

Grudzigdzkiej 159, 87-100 Torun. Wigcej informacji dotyczgcych przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych znajduje sie na stronie hitp://mzd.torun.pl/ w zakladee RODO.
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Wojewbdztwo:ku jawsko—pomorskie

Jednostka ewidencyma: 046301 _1, Torui
Obreb: 70
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Zakacznik nr 10 Postanowienie Miejskiego Zarzadu Drog znak EU.6630.213.1.2022 z dnia 27.09.2022 r.

W sprawie sprostowania

'3
W
ul. Grudzigdzka 159
Isl. 056 6693100, fax 054 45-12109

Torun, dn. 27.09.2022 r./SK
EU.6630.213.1.2022

POSTANOWIENIE

.

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz upowaznienia nr BOU.0052.2022 Prezydenta Miasta Torunia z
dnia 01.08.2022 r. w sprawie pelnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych dla Dyrektora
Miejskiego Zarzadu Drog w Toruniu

postanawiam z urzedu

sprostowac oczywistg omytke pisarska, w decyzji EU.6630.213.2022 z dnia 05.05.2022 r. zawartg w
zapisie dotyczgcym numerdw nieruchomosci, na ktérych ma zostaé zlokalizowana projektowana in-
frastruktura techniczna sieci kanalizacji sanitarnej. Pomytka zawarta jest w linijce decyzji dotyczacej
ulicy Jana i Marii Prufferow.

W decyzji podano numer nieruchomosci:

ul. Jana i Marii Prufferéow w Toruniu (obr. 0070 dz. nr 646)
, @ powinno byé¢:

ul. Jana i Marii Prufferéw w Toruniu (obr. 0070 dz. nr 645)

Wigcej oczywistych omytek nie stwierdzono.

UZASADNIENIE

Opisany powyzej blad jest bledem pisarskim, popetnionym omytkowo przy redagowaniu tekstu decyzji.
Art. 133 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego stanowi, iz
organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zgdanie strony sprostowaé w drodze postepo-
wania bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten organ decy-
zjach. W niniejszej sprawie zachodzi mozliwo$é sprostowania omylki pisarskiej z urzedu. Sprostowa-
nie w/w omyiki nie prowadzi do zmiany czesci merytorycznej decyzji, odnoszgcej sie do planowanej
inwestycji w pasie drogowym. Majac na uwadze przytoczone okolicznosci postanawiam orzec jak w
sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 113 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjasnienia stuzy zazale-
nie. X

Z up. Pfezydenta (1niasta Torunia

|

Ireneusz ﬂ-{fﬂéou‘ski

Dyrektor Migjskiego Zargadu Drog w Taruniu

Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drog w Toruniu z siedzibg 87-100 Torun ul Grudziqn{?ka 159. Wigeej informacji

Sirona 1|l
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Zakacznik nr 11 Opinia Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak
WUOZ.T.ZAR.5184.8.2022.JS z dnia 23.08.2022 r.

Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu
ul. tazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84
"EGON 005740463 NIP 956-16-21-709

WUOZ.T.ZAR.5184.8.2022 ]S

Torun, 23 sierpnia 2022 r.

Miejski Konserwator Zabytkéw
ul. Podmurna 2
87-100 TORUN

-

Na podstawie art. 243 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (DZ.U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) i Porozumienia z 05 stycznia 2004 r. za-
wartego pomigdzy Wojewods Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Torunia w spra-
wie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu wlasciwosci Kujawsko-
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw Gminie Miasta Torunia, Kujawsko-
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw przekazuje wedhig wlasciwosei Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w Toruniu, dziatajacemu z upowaznienia Prezydenta Miasta To-
runia, wniosek Torunskich Wodociagéw Sp. z 0.0., ul. Rybaki 3 1-35, 87-100 Torun, ztozony
poprzez petnomocnika Pana Bartosza Szewczyka, ZOMB-KAN, ul. Swierkowa 29/2, 10-174
Olsztyn, o wydanie pozwolenia na wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku —
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miyniskiej i ul. Poznanskiej w Toruniu

Uzasadnienie

Powyzszy wniosek dotyczy inwestycji realizowanej w otoczeniu kosciota i klasztoru oo. fran-
ciszkandw przy ul. Poznanskiej w Toruniu, gdzie w wojewddzkiej ewidencji zabytk6w nie ma
nieruchomych zabytkéw archeologicznych podlegajacych ochronie, wobec czego zgodnie z
Porozumieniem z 05 stycznia 2004 r. zawartego pomigdzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim
a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektorych spraw z zakre-
su whasciwosci Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Gminie
Miasta Torunia powyzsza sprawa nalezy do kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Toruniu.

Zatacznik:
1. Wniosek z zatacznikami

Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Ko / abytkow

——

(.,

C .
mgx Sambor Gawiniski

Do wiadomodci: )
1. Pan Bartosz Szewczyk, ZOMB-KAN, ul. Swierkowa 29/2,10-174 OLSZTYN
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Zakacznik nr 12 Uzgodnienie Torunskich Wodociagow znak TT.400.718z.2023.BN z dnia 20.04.2023 .

TORURISKIE WODOCIAGI

spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscig

18893

Torun, dnia 20.04.2023r.

KLAUZULA UZGADNIAJACA TT.400.718z.2023.BN ’

Uzgodnienie dotyczy projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
bocznymi do granicy dziatek przy ul. Poznanskiej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej w ul.
Mtyniskiej w Toruniu.” Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. 223, 225, 226, 227, 229, 241, 242,
267/1, 352/4, 610, 611, 616/1, 616/2, 645 ob. 70 w Toruniu.

Stwierdza sie, ze przedtozony projekt zostat uzgodniony z Torunskimi Wodociggami Sp. z 0.04
pod warunkiem zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot.

2. Nalezy przestrzega¢ zapisow decyzji i uzgodnien uzyskanych podczas prac projektowych.
Oryginaty decyzji i uzgodnien nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu (Torunskie
Wodociagi Sp. z 0.0.)

3. Przed rozpoczeciem robét (przekazaniu placu budowy) nalezy powiadomic¢ o tym pisemnie
Torunskie Wodociagi Sp z 0.0.

4. Roboty na istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy
obnizenia jakosci ustug $wiadczonych przez Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0.

5. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg podziemng roboty nalezy prowadzic
w porozumieniu i pod nadzorem gestoréw tych sieci.

6. Wykonane przewody kanalizacyjne nalezy zgtosic do =zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodnosci ich usytuowania oraz
rzgdnych z projektem.

7. Po zinwentaryzowaniu wykonane sieci zglosic do odbioru w  Torunskich
Wodociagach Sp. z 0.0.

8. O odbiorze kofcowym nalezy pisemnie powiadomi¢ Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. z min.
7-dniowym wyprzedzeniem. Na odbiorze koricowym nalezy przekazaé¢ Torunskim
Wodociagom Sp. z 0.0. 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej kanalizacji oraz
przedstawi¢ protokoly czesSciowych robot zanikajgcych podpisane przez przedstawicieli
Torunskich Wodociggéw Sp.z o0.0.

9. Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga
dodatkowego uzgodnienia z Torunskimi Wodociggami Sp. z o.0.

10. Niniejsza klauzula jest wazna 2 lata.
K1 ERO(W N“ K
Dzmhf Techmczngg__‘

i mgr ins. Krzys2lof | Dziernecki

87-100 Torun, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 6400  fax 56 654 01 51 Kapitat zakladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekretariat@wodociogi.terun.com.pl  390.986.500,00 2
Sad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy Krojowego Rejestru Sadowega Nr KRS: 0000014934

www.wodociagi.torun.com.p,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

%

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalgzieniami bocznymi do
granicy dzialek przy ulicy Poznariskiej oraz przytacza kanalizacji
sanitarnej w ulicy Miyriskiej w Toruniu

223, 225, 226, 2217, 229, 241, 242, 26711, 352/4, 610, 611, 616/1, 616/2, 645

70 m. Torun

XXl

046301_1, Torun

S

WOoDoCciAGH

Torufiskie Wodociagi Spétka z o.0.

ul. Rybaki 31-35 87-100 Torun

Imig i nazwisko Nr uprawnieni Branza Podpis

—mgrinz. Bartosz | WAM/0023/POOS/08 | Sanitarna

Szewczyk : 4/ S S

mgr inZ. Grzegorz WAM/0022/PO0S/08 Sanitarna -
Jakub Kowalewski <-/

mgr inZ. Aleksander | WAM/0135/PWOE/T7 | Elektryczna ¢
Strygun DL
[

Olsztyn, 03.2023
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