granica pasa drogowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY A-A

umocnienie kruszywem famanym 0/31.5mm gr. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 4cm
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warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, 22cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5MPa (dowozona), 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

umocnienie kruszywem tamanym 0/31.5mm gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY B-B
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umocnienie kruszywem tamanym 0/31.5mm gr. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, 22cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5MPa (dowozona), 20cm

podsypka z pospdtki, 15¢cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12mm, 6cm

mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330
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podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, 20cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5MPa (dowozona), 15cm

podsypka z pospdtki, 15¢cm

Branza: | drogi
Proiektant: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA
ISEt 1 upr. nr 205/D0S105
Data: Pazdziernik 2021
Opracowuijacy: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA Stadium: Mo_.wwo%asm:_m
PacoWUaCY- 1 or. nr 205/D0$/05 i
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W MINKOWICACH OLAWSKICH

DZIALKANR 808 AM-2 OBREB MINKOWICE OLAWSKIE, GMINA JELCZ-LASKOWICE

Rysunek: Nr3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala: 1:50




