Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Minkowicach Otawskich dz. nr 808 AM-2 obreb Minkowice Otawskie

Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W MINKOWICACH OLAWSKICH, DZIALKA NR EW.: 808 AM-2
OBREB MINKOWICE OLAWSKIE, GMINA JELCZ-LASKOWICE

1

ROBOTY DROGOWE

1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1.1/0119-03 ninnym
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
0.27 km 0.27
RAZEM 0.27
1.2 JEZDNIA
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - koryto na gt.
analogia, kal- |75 cm - wywéz i utylizacja po stronie Wykonawcy
kulacja wtas-
na
130770.75 m3 980.25
RAZEM 980.25
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1307 m2 1307.00
RAZEM 1307.00
4/KNR 2-31 Podsypka z pospotki o wodoprzepuszczalnosci k10 > 8 m/ dobe, z zageszcze- |m?
d.1.2/0105-03 niem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0105-04
analogia, kal-
kulacja wias-
na
1307 m2 1307.00
RAZEM 1307.00
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa natu- | m?2
d.1.2/0111-03 ralnego cementem R28=5MPa, stabilizacja dowozona, grubos¢ warstwy po za-
kalk. wlasna, |geszczeniu 20 cm, z pielegnacjg podbudowy
analogia
1307 m2 1307.00
RAZEM 1307.00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.2/0114-05 geszczeniu 22 cm
0114-06
1307 m2 1307.00
RAZEM 1307.00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.2/0114-07 geszczeniu 8 cm
1252 m2 1252.00
RAZEM 1252.00
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.2/1004-07
1252 m2 1252.00
RAZEM 1252.00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.2/0310-01 asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
1202 m2 1202.00
RAZEM 1202.00
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.2/1004-07
1202 m2 1202.00
RAZEM 1202.00
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?2
d.1.2/0310-05 asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
1142 m2 1142.00
RAZEM 1142.00
1.3 ZJAZDY | DOJSCIA
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.3/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - koryto na gt.
analogia, kal- |65 cm - wywdz i utylizacja po stronie Wykonawcy
kulacja wias-
na
(225+74)*0.65 m3 194.35
RAZEM 194.35
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
225+74 m2 299.00

przedmiar robét
1-
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RAZEM 299.00
14/KNR 2-31 Podsypka z pospotki o wodoprzepuszczalnosci k10 > 8 m/ dobe, z zageszcze- |m?
d.1.3/0105-03 niem mechanicznym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0105-04
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
225+74 m2 299.00
RAZEM 299.00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa natu- | m?
d.1.3/0111-03 ralnego cementem R28=5MPa, stabilizacja dowozona, grubo$¢ warstwy po za-
kalk. wlasna, |geszczeniu 15 cm, z pielegnacjg podbudowy
analogia
225+74 m2 299.00
RAZEM 299.00
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm)- warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1.3/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
225+74 m2 299.00
RAZEM 299.00
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.3/0114-07 geszczeniu 8 cm
225+74 m2 299.00
RAZEM 299.00
18/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
225+74 m2 299.00
RAZEM 299.00
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?2
d.1.3/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
0310-06
225+74 m2 299.00
RAZEM 299.00
1.4 POBOCZA
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
296 m2 296.00
RAZEM 296.00
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?
d.1.4/0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
296 m2 296.00
RAZEM 296.00
1.5 OZNAKOWANIE DROG
22|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.1.5/0702-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.5/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe znaki pionowe nowe (mate, folia od-
analogia, kal- |blaskowa | generacji) - D-52, D-53, B-43, B-44
kulacja wtas-
na
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR 2-31 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia rob6t - projekt i wykonanie po stro- |szt.
d.1.5/0703-01 nie Wykonawcy robét
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 REGULACJA | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
241 Regulacja studni i zaworéw
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.1/1406-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie rewizyjne kanali- |szt.
d.2.1/1406-03 zacji sanitarnej
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.2 Zabezpieczenie istniejacych sieci energetycznych
27|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.2.2/0701-02
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70*0.8*1.2 m3 67.20
RAZEM 67.20
28/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - zabezpieczenie istn. sieci ener-|m
d.2.2|0705-01 getycznej - rury dwudzielne typu AROT d110 (niebieskie)
analogia, kal-
kulacja wtas-
na
70 m 70.00
RAZEM 70.00
29/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.2.2/0702-02
70*0.8"1.2 m3 67.20
RAZEM 67.20

przedmiar robét
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