
Długość odcinkaDługość odcinka

 19.99m 19.99m  8.13m 8.13m  43.74m 43.74m  14.06m 14.06m  43.60m 43.60m  16.05m 16.05m  15.00m 15.00m  37.52m 37.52m  8.42m 8.42m  45.84m 45.84m  17.54m 17.54m

OdległośćOdległość
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Średnica istniejącej ruryŚrednica istniejącej rury

 600.00m 600.00m  600.00m 600.00m  600.00m 600.00m  600.00m 600.00m  600.00m 600.00m  200.00m 200.00m  600.00m 600.00m  600.00m 600.00m  600.00m 600.00m  600.00m 600.00m  400.00m 400.00m

SpadekSpadek

 -1.54% -1.54%  -1.54% -1.54%  -0.33% -0.33%  -0.33% -0.33%  -0.61% -0.61%  -0.68% -0.68%  -0.19% -0.19%  -0.19% -0.19%  -0.56% -0.56%  -0.45% -0.45%  -2.95% -2.95%

Głębokość dna wykopuGłębokość dna wykopu

Rzędna dna wykopuRzędna dna wykopu

Głębokość dna ruryGłębokość dna rury
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Rzędna dna ruryRzędna dna rury
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Rzędna terenuRzędna terenu
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Nazwa studniNazwa studni

IW1IW1 SD5SD5 IS1IS1 SD4SD4 IS2IS2 SD3SD3 IS3IS3 SD2SD2 IS4IS4 SD1SD1 IS5IS5 SD0SD0
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Przebudowa ulicy Ks. O. Wienberga w ŻyrardowiePrzebudowa ulicy Ks. O. Wienberga w Żyrardowie
INWESTORINWESTOR

TYTUŁ RYSUNKUTYTUŁ RYSUNKU

DATADATA SKALASKALA ARKUSZARKUSZ

mgr inż. TOMASZ KORCZAKmgr inż. TOMASZ KORCZAK

Profil podłużnyProfil podłużny
1:100/5001:100/50003.201803.2018

NUMER RYSUNKUNUMER RYSUNKU1/11/1 BD.03.02BD.03.02

PODPISPODPIS

BRANŻABRANŻA

NAZWA ZADANIANAZWA ZADANIA

MAZ/0477/PBD/16MAZ/0477/PBD/16

JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOMKOR Nadzory i ProjektowanieTOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz KorczakTomasz Korczak
05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/10905-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109

Drogowa i sanitarnaDrogowa i sanitarna
PROJEKTANT branża drogowaPROJEKTANT branża drogowa PODPISPODPISNUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

NUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

PODPISPODPISNUMER UPRAWNIEŃNUMER UPRAWNIEŃ

Miasto  ŻyrardówMiasto  Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów96-300 Żyrardów

SPRAWDZAJĄCY branża drogowaSPRAWDZAJĄCY branża drogowa

PROJEKTANT branża sanitarnaPROJEKTANT branża sanitarna

mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKImgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI MAZ/0188/PBD/16MAZ/0188/PBD/16

mgr inż. ROMAN FURMANIAKmgr inż. ROMAN FURMANIAK GP.7342/75/80/91GP.7342/75/80/91

FAZA PROJEKTUFAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczyProjekt wykonawczy

Z uwagi na brak kompletnych informacji dotyczących posadowienia istniejącejZ uwagi na brak kompletnych informacji dotyczących posadowienia istniejącej
kanalizacji deszczowej, głębokość projektowanych studni może ulec zmianiekanalizacji deszczowej, głębokość projektowanych studni może ulec zmianie
po wykonaniu odkrywek i weryfikacji faktycznych rzędnych posadowieniapo wykonaniu odkrywek i weryfikacji faktycznych rzędnych posadowienia
kanalizacji deszczowej.kanalizacji deszczowej.

UWAGA:UWAGA:
Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny.Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do wykonaniaWykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.


