Zatgcznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE,

KOD CPV 45233220-7 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG,

KOD CPV 45233222-1 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA
CHODNIKOW,

KOD CPV 45320000-6 — ROBOTY IZOLACYJNE,

KOD CPV 34928220-6 - ELEMENTY OGRODZEN

Przedmiot zaméwienia: Roboty ogélnobudowlane na terenie kompleksu wojskowego
przy ul.J. Kulasa 8 w Poznaniu.
Zadanie nr 1 - Wymiana nawierzchni utwardzonych i wykonanie
zabezpieczenia fizycznego kompleksu przy
ul. J. Kulasa 8 w Poznaniu.
Zadanie nr 2 - Remont czesci ogrodzenia zewnetrznego przy
ul. J. Kulasa 8 w Poznaniu”.

Zamawiajgcy: 14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY;
POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Adres robét: POZNAN UL. BUKOWSKA 34

1. Podstawowe dane.

1.1. Opis stanu istniejgcego.

Teren na ktérym znajdujg sie potozony jest przy ul. J. Kulasa 8 w Poznaniu. Jest to
zamkniety kompleks. Wtascicielem w/w terenu jest Skarb Panstwa, wieczystym
uzytkownikiem MON. Gtéwnym Uzytkownikiem jest Stuzba Kontrwywiadu Wojskowego.



Zadanie nr 1

Nawierzchnia placu (ok. 300,00 m? i drogi wjazdowej wykonana z materiatéw
bitumicznych. Chodniki utozone z ptyt betonowych 35x35x5 cm i z kostki betonowe]
20x20x6 cm. Opaska betonowa o szer. 50-70 cm utozona wokot budynku nr 5. Od strony
potudniowej i zachodniej nawierzchnia placu tgczy sie z opaskg betonowg. Nawierzchnia
drogi wjazdowej od strony potnocnej na catej dtugosci przylega bezposrednio

do ogrodzenia.

Zadanie nr 2

Ogrodzenie nowsze (od strony wschodniej i pétnocnej) wykonane z Zzelbetonu (mur,
Sciana).

Ogrodzenie starsze (od strony pétnocnej) wykonane z cegty: stupki z cegty, rozstaw
co ok. 2.70-2.90 m wypetnione murem z cegty.

1.2. Opis zamierzenia remontowanego.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi, polegajgcymi na:

Zadanie nr 1
Plac postojowy + droga wjazdowa
e rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowg —

ok. 414,00 m?,

e demontaz i powtdérny montaz wtazoéw zeliwnych — 3 szt.,

» wykonanie rurociggu kanalizacyjnego — ok. 40,0 m?,

e ustawienie studzienek kanalizacyjnych — 3 szt.,

 korytowanie, zageszczenie, podbudowa i utozenie koski granitowej — ok. 374,0 m?,
e utozenie geowtdkniny — ok. 374,0 m?,

e utozenie kraweznikéw granitowych — ok. 39,0 m,

e utozenie koryta z polimerobetonu — ok. 4,0 m,

e ulozenie obrzezy granitowych — 0k.25,0 m,

e wykonanie préby szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego - ok. 55,0 m,

Opaska wokot budynku nr § + chodnik
e rozebranie opaski betonowej - ok. 64,00 m?,

rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych — ok. 34,0 m?,

« rozebranie kostki betonowej gr.6 cm — ok. 33,0 m?,

e wykonanie izolacji zewnetrznej $cian (wykop, otynkowanie, izolacja, zasypanie) —
ok. 54,00 m?,

e Kkorytowanie, zageszczenie, podbudowa i utozenie koski granitowej nieregularnej —
ok. 159,0 m?,

e korytowanie, zageszczenie, podbudowa i utozenie koski granitowej regularnej —



ok. 16,0 m?,
e utozenie obrzezy granitowych — ok. 86,0 m,
e montaz zestawu: podwaojny szlaban wraz z podziemng kolczatkg — 1 kpl.,
e montaz wysuwanych automatycznych stupkéw drogowych, po 2 w zestawie 2 x 2
e wywiezienie i utylizacja gruzu bitumicznego — ok. 29,00 m?,

e wywiezienie i utylizacja gruzu — ok. 130,00 m®.

Zadanie nr 2
Nowe ogrodzenie — wykonanie imitacji stupkéw (jednostronnie)
e oczyszczenie, impregnacja i gruntowanie $cian - ok. 203,0 m?,

e wykonanie imitacji stupkdw ze styropianu — ok. 18,0 m?,

e wykonanie imitacji cokotéw ze styropianu — ok. 25,0 m?,

e gruntowanie i utozenie plytek ze starej cegty — ok. 54,0 m?,

e tynk cienkowarstwowy - ok. 149,0 m?,

e montaz profili ochronnych,

e wykonanie fundamentu z bloczkéw betonowych - ok. 0,25 m?,

e wymurowanie i otynkowanie $cianki z bloczkéw cementowo-wapiennych — ok. 2,0 m?,

e wykonanie drzwi z ptyty poliweglanowej w ramie aluminiowej (miedzy ogrodzeniem
a Sciang garazu),

e umocowanie potréjnego drutu ostrzowego (zyletkowego) na wspornikach —
ok. 76,00 m,

e wykonanie obrébek blacharskich (gérna cze$é muru) — ok. 25,0 m?,

e utylizacja gruzu — ok. 2,5 m*.

Stare ogrodzenie — renowacja

« odbicie tynkéw, oczyszczenie, impregnacja muréw — ok. 140,0 m?,

» wykonanie tynku zewnetrznego — 140,0 m?,

e ulozenie siatki z widkna szklanego i wykonanie tynku cienkowarstwowego - ok. 114,0
m?,

e montaz profili ochronnych,

 gruntowanie podioza i utozenie ptytek ze starej cegty — ok. 22,0 m?,

e umocowanie potréjnego drutu ostrzowego (zyletkowego) na wspornikach —
ok. 31,00 m,

e wykonanie obrobek blacharskich (gérna czes$¢ muru) — 0k.10,0 m?,

e utylizacja gruzu — ok. 4,20 m>.



1.3. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest kosztorys
Slepy, ktory opisuje zakres i ilo§¢ robot do wykonania. Kosztorys ofertowy musi byc
wykonany metodg szczegdétowg na podstawie kosztorysu slepego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem niniejszych zadan i obejmujg: wymagania materiatowe wykonawcze,
transport i roztadunek, nadzor i odbior. Wymagana Karta Odpadu dla gruzu i ztomu.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne
Zz normami obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw
wymienionymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

a) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw
odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 6 luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. Nr.47, poz.401).

b) Przejety plac budowy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i w miare postepu robét plac budowy winien by¢ porzadkowany poprzez
usuwanie zbednych materiatéw, sprzetu i zanieczyszczen (szczegodlnie chodnik)
zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie ochrony srodowiska w tym Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2011r. poz.628 wraz z pozniejszymi zmianami).

c) Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw, norm
i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

d) Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych".

e) Zgodnie z specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

f) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy.

g) Wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na piSmie i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za;

- bezpieczenstwo robot i zabezpieczenie ppoz.
- zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprzetu na placu budowy.

1.7.Szczego6towe wymagania dotyczace robot.

Zadanie nr 1

Plac postojowy + droga wjazdowa

a) nawierzchnia placu i drogi wykonana na z kostki granitowej nieregularnej
na podbudowie z naturalnego ttucznia, utozenie w tzw. tuk rzymski,




b) krawezniki wykonane z granitu,

c) wykonanie odwodnienia liniowego

d) kratka kanalizacyjna zeliwna z osadnikiem klasa B-125 z wyjmowang kratg wraz
z pracami ziemnymi i przytgczeniowymi do kanalizaciji,

e) korytko z polimerobetonu 60-100 x 45 o wys. 20 cm wraz z zeliwng kratkg (rusztem)
przekrywajgcg B-125 wraz z pracami ziemnymi i przytgczeniowymi do kanalizacji,

f) plac od strony potudniowej i zachodniej bezposrednio tgczy sie z opaskg budynku,

g) od strony wschodniej budynku opaska stanowi cze$¢ chodnika (chodnik bezposrednio
przylega do Sciany budynku),
h) podniesienie wysokosci placu do strony wschodniej (zmniejszenie kgta nachylenia)

Opaska wokot budynku nr 5 + chodnik

a) opaska i czes¢ chodnika wykonana z kostki granitowej nieregularnej ,

b) czes¢ chodnika wykonana z kostki granitowej regularnej (2 kolory) od strony zachodniej
budynku,

c) obrzeze chodnikdw wykonane z granitu,

Szlaban podwdiny z podziemng kolczatkg

a) montaz podwojnego szlabanu z funkcjg ,,MASTER-SLAVE” wraz z obustronng
kolczatkg podziemng wraz z rozebraniem pasa kostki granitowej na istniejgcej drodze

o nawierzchni z kostki granitowej i wykonaniem fundamentu betonowego pod konstrukcje
szlabanu (2 szt.) i kolczatki obustronnej, utozenie i podtgczenie przewodoéw elektrycznych,
powtorne utozenie kostki granitowej. Ponadto szlabany i kolczatka powinny spetniac
nastepujgce kryteria:

- przewidywana zywotnos¢ co najmniej 1 000 000 cykli,

- podwdjny szlaban ( jedno ramie ok. 3,0-3,10 m),

- ramiona wyposazone w komplet fotokomérek,

- ramiona wyposazone w zestaw naklejek odblaskowych i listwy LED,

- posiadac przycisk wtgcznika/wytgcznika w pom. ochrony,

- szlaban podwdjny wyposazony w sygnalizator dwukolorowy ($wiatto czerwone
i zielone) umieszczone na maszcie stalowym 2,50-2,80 m wraz z synchronizowanym
uktadem sterowania,

- umieszczenie na maszcie kamery zewnetrznej pozwalajgcej na identyfikacje
kierowcdw wraz z monitorem min. 20” full HD zamontowanym w pomieszczeniu
stuzby dyzurnej. Kamera IP o rozdzielczosci min. 4 Mpx z podswietleniem IR, zasiegu
min. 50 m + rejestrator + twardy dysk min. 8 TB, obiektyw 2,8 — 12 mm.,

- wbudowanie odbiornika radiowego + dostarczenie 100 pilotéw radiowych o zasiegu
min. 20 m,

- montaz z oprzewodowaniem (ok. 17 m), podtgczeniem i uruchomieniem wraz
z pracami ziemnymi (ok. 8 m) i pracami wewnatrz budynku (ok. 9 m) oraz
demontazem starego szlabanu,

- kolczatka podziemna dwustronna, zsynchronizowana ze szlabanem i sygnalizatorem
(pokazanie potozenia kolczatki),

- ocynkowana, wzmocniona umozliwiajgca wjazd i wyjazd samochoddw ciezarowych
o nacisku 0$ min. 8 t,

- demontaz kostki granitowej, wykonanie fundamentu i montaz kolczatki wraz
uruchomieniem oraz powtorne utozenie zdemontowanej kostki granitowej,




Wyposazenie i zamontowanie urzgdzen (np. centrali) nie wymienionych wyzej,
a niezbednych do poprawnego funkcjonowania szlabanu i kolczatki.

Zasilanie 230V i 24 V.

W przypadku napiecia 24V dostawa dodatkowego akumulatora (UPS).

Kolor RAL do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Automatyczne stupki drogowe

a) montaz automatycznych wysuwanych stupkéw drogowych w zestawie po 2 szt.,

b) mozliwos¢ zatrzymania rozpedzonego pojazdu do 8 t,

c) klasa odpornosci M30 wg normy ASTM F2656-07,

d) wysokos¢ wysuniecia stupka min. 70 cm,

e) oswietlenie LED pod koputka,

f) sygnalizacja dzwiekowa podczas ruchu,

g) stupki ogrzewane,

h) silnik elektromechaniczny z przekfadnig w kgpieli olejowej,

i) zainstalowanie przycisku/wigcznik sterujgcego pracg stupkow w pomieszczeniu
ochrony,

j) montaz stupkow z oprzewodowaniem (ok. 20 m), podtgczeniem i uruchomieniem wraz
z pracami ziemnymi (ok.10 m) i pracami wewnatrz budynku (ok.10 m) — przewody
utozene w peszelu pod chodnikiem— 1 kpl.

k) montaz stupkoéw z oprzewodowaniem (ok. 60 m), podtgczeniem i uruchomieniem wraz
z pracami ziemnymi (ok.50 m) i pracami wewnatrz budynku (ok.10 m) — przewody
poprowadzone w peszelu wzdtuz budynku pod opaska — 1 kpl.

Zasilanie 230V i 24 V.
W przypadku napiecia 24V dostawa dodatkowego akumulatora (UPS).
Kolor RAL do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Zadanie nr 2

Nowe ogrodzenie

a) wykonanie z ptyt styropianowych gr. 10 cm imitacji stupkéw, utozenie siatki i obtozenie
ptytkami z cietej starej cegly w rozstawie co ok. 270 -2.80 m,

b) wykonanie z ptyt styropianowych gr. 5 cm imitacji cokolikéw o wysokosci ok. 50 cm

i obtozenie ptytkami z cietej starej cegty,

i) pozostata czes¢ wykonana z tynku mineralnego w kolorze tynku istniejgcego

na starszym ogrodzeniu (kolor zaakceptowany przez Przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytkow),

j) obfozenie ptytkami (ciete ze starej cegly) stupkéw i cokotéw,

k) nad ogrodzeniem dodatkowo musi znajdowac sie zabezpieczenie z wysiegnika
(katownik lub teownik 30 x 30 x 3 mm ) pod katem 45° w jednym kierunku od strony
wewnetrznej, drut ostrzowy montowany na wysiegniku: po trzy nitki od wewnetrznej strony
w odstepach maksimum 15 cm, poczgwszy od gérnej krawedzi wysiegnika. Wysiegniki
zamontowane w sposob utrudniajgcy lub uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz

i wejscie oséb nieuprawnionych,

[) wykonanie obrébek (przekrycia) z blachy tytanowo-cynkowanej gérnej czesci muru.




Stare ogrodzenie

a) skucie starego tynku, impregnacja grzybobdjcza i wykonanie nowego tynku
zewnetrznego,

b) wykonanie tynku mineralnego w kolorze tynku istniejgcego ogrodzenia (kolor
zaakceptowany przez Przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkow),

c) obtozenie ptytkami (ciete ze starej cegty) cokotow,

d) nad ogrodzeniem dodatkowo musi znajdowac sie zabezpieczenie z wysiegnika
(katownik lub teownik 30 x 30 x 3 mm ) pod katem 45° w jednym kierunku od strony
wewnetrznej, drut ostrzowy montowany na wysiegniku: po trzy nitki od wewnetrznej strony
w odstepach maksimum 15 cm, poczgwszy od gornej krawedzi wysiegnika. Wysiegniki
zamontowane w sposob utrudniajgcy lub uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz

i wejscie oséb nieuprawnionych.

e) wykonanie obrébek (przekrycia) z blachy tytanowo-cynkowanej gérnej czesci muru

i stupkdw.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢é wymaganiom norm i przepiséw wymienionych
w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢
wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

- Ustawag z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane,

- Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia

do Certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono 2zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych
z Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. — MP
22/97 poz.216),

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych z Rozporzadzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 Ilub
wyrobdw dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana
jest ocena zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.



w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728).

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiatow
o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach poszczegodlinych
pozycji przedmiaru robot. Materiaty nalezy opisa¢ (scharakteryzowac) we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego w ktérych one wystepujg (jak w przedmiarze roboét).

+

2.2. Szczegotowe materialy.

Zadanie nr 1

Plac postojowy + droga wjazdowa

- kostka granitowa nieregularna 11-12 cm x 11-12 cm gr. 11 cm zgodna z PN-EN
1342:2013-05,

- kraweznik granitowy ze skosem ok. 15x30 w szarym kolorze, zgodnie z normg PN-EN
1343:2013,

- geowtdknina szer. min. 2,0 m,

Opaska wokot budynku nr 5 + chodnik

- kostka granitowa regularna 7- 8 cm x 7- 8 cm (szara i ciemno szara/czarna) zgodna
z kolorystykag chodnika przed kompleksem, zgodna z PN-EN 1342:2013-05,

- kostka granitowa nieregularna 7-8 cm x 7-8 cm w szarym kolorze, zgodna z PN-EN,
1342:2013-05,

- obrzeze granitowe 6 x 20 szare, zgodnie z normg PN-EN 1343:2013,

- cechy fizyczno-mechaniczne ww granitu zgodne z nastepujgcymi normami:
a) gestosc objetosciowa [g/cm3] — PN-B-04100;1966

b) nasigkliwosc - PN-B-04101;1985
c) mrozoodpornosé - PN-B-04102;1985,
d) wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrznosuchym - PN-B-04110;1984

e) wytrzymatos¢ na Sciskanie po nasyceniu wodg PN-B-04110;1984
f) wytrzymatosS¢ na sciskanie po zamrozeniu PN-B-04110;1984
g) wytrzymato$¢ na zginanie w stanie powietrznosuchym PN-B-04116;1991
h) wytrzymato$¢ na zginanie po nasyceniu wodg - PN-B-04116;1991
i) wytrzymato$¢ na zginanie po zamrozeniu - PN-B-04116;1991
j) $cieralnos¢ na tarczy Boehme’go w stanie powietrznosuchym — PN-B-04111;1984,
k) $cieralnos¢ na tarczy Boehme’go w stanie nasycenia wodg — PN-B-04111;1984,

) wytrzymato$¢ na uderzenia — PN-B04111;1967

Szlaban podwodjny z podziemna kolczatka

- szlaban podwajny firm: CAME, NICE BTF,



Automatyczne stupki drogowe

- automatyczne wysuwane stupki drogowe firm CAME, NICE, BTF,

Zadanie nr 2

- ptyty styropianu EPS gr. 10 cm (imitacja stupow),
- ptyty styropianowe EPS gr. 5 cm (imitacja cokotu),
- farba gruntujgca CT 16 lub réwnowazna,

- tynk mineralny CT 35 lub rbwnowazny,

- plytki ceramiczne ciete ze starej cegty,

- siatka z wtdkna szklanego,

- drut ostrzowy utozony potrdjnie na wysiegnikach,

- wysiegnik stalowy pod katem 45°,

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
3.1.1. Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w obowigzujgcych w Polskich przepisach. Narzedzia powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".

3.1.2. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.1.3. Wynajem maszyn do robét drogowych wraz z obstugg jest traktowany

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty konserwacyjne bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy
czynnym obiekcie co wymaga wiasciwej organizacji robét, a tym samym codziennej
obecnosci na budowie kierownika budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogty przebywac i wykonywaé roboty na remontowanym
terenie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 15.00. Dopuszcza sie wyrazenie
zgody na zmiane dni i godzin pracy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego.

4.3. Sposbéb poruszania sie pracownikow Wykonawcy po terenie kompleksu zostanie
ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja rob6t bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdag
dostawe materiatow.



5. Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona na biezaco przez Inspektora Nadzoru
ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na ustalenie wilasciwego harmonogramu
wykonywania poszczegélnych robét, prawidtlowosci oraz doktadnosci ich
wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm,
certyfikatow, wytycznych wykonania i odbioru robét a w szczegdlnosci
z Rozporzgdzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze
zmianami z dnia 04.02.1999r. w sprawie ,Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

6.0bmiar roboét.

Obmiar robdét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegdlnych elementéw robot
stanowigcych odrebng catos¢ obiektu.

7. Odbiér robot.

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego na piSmie o zakonczeniu robot
budowlanych wraz z zalgczonym potwierdzeniem zakonczenia robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora
nadzoru upowaznionym do potwierdzenia zakonczenia roboét jest Kierownik
Infrastruktury 14 WOG. Brak dolaczonego potwierdzenia skutkowaé bedzie
odestaniem zgtoszenia bez rozpatrzenia.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

3) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robét komplet
dokumentow wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

4) Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego
Z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres robét jest tylko zakresem ogdlnym.
Podstawowy zakres robo6t do wykonania przy remoncie danego budynku jest podany
w przedmiarze robot.

W kosztorysach ofertowych Zamawiajacy wymaga, aby Oferenci ujmowali obmiar

rob6t w sposob dodawany - tak jak jest ujety w kosztorysie ofertowym (slepym).
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