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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 NOWE OGRODZENIE
1|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
2.80*%(17.70+6.70)+2.65*12.15 m2 100.518
9.45*5.45*2 m?2 103.005
RAZEM 203.523
2|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.1/2608-02 grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
2.80*(17.70+6.70)+2.65*12.15 m?2 100.518
RAZEM 100.518
3|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
ogrodzenie  |2.80%(17.70+6.70)+2.65*12.15 m?2 100.518
9.45*5.45*2 m?2 103.005
RAZEM 203.523
4/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych 10 cm do
Scian - styropian przyklejany co 2.95 m w pionowych pasach szer. 40 cm - wy-
konanie imitacji stupéw (do normy robocizny uja¢ wspétczynnik 1.2)
ogrodzenie  |0.40*2.80*7+0.40*2.65*5 m?2 13.140
0.80*2.80*2 m?2 4.480
RAZEM 17.620
5/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych 5 cm do
$cian - wykonanie imitacji cokotu - wykonanie imitacji stupéw - do normy robo-
cizny uja¢ wspotczynnik 1.2
ogrodzenie  |0.50%(17.70+6.70+12.15)-0.50*0.40*14 m?2 15.475
Sciany 0.50*9.45*2 m?2 9.450
RAZEM 24.925
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z betonu
5*(17+7+12) szt. 180.000
6*14 szt. 84.000
RAZEM 264.000
7/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
0.40*2.80*7+0.40*2.65*5+0.10%2.80*7*2+0.10*2.65*5*2 m?2 19.710
0.80*2.80*2+0.10*2.80*2 m?2 5.040
(0.50+0.05)*(17.70+6.70+12.15)-(0.50+0.05)*0.40*14 m?2 17.023
RAZEM 41.773
8/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
0.40*2.80*7+0.40*2.65*5+0.10*2.80*7*2+0.10*2.65*5*2 m 19.710
0.80*2.80*2+0.10%2.80*2 m 5.040
(0.50+0.05)*(17.70+6.70+12.15)-(0.50+0.05)*0.40*14 m 17.023
RAZEM 41.773
9/KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych- pion m
d.1/0502-01
2.80*14*2 m 78.400
RAZEM 78.400
10|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listew startowych do podto- |m
d.1/2629-03 za z betonu
17.70+6.70+12.15-0.40*14 m 30.950
RAZEM 30.950
11/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - montaz kapinosow m
d.1/2629-06
17.70+6.70+12.15 m 36.550
RAZEM 36.550
12|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie poditoza - reczne pod ptytki ceramiczne m2
d.1/0101-04
ogrodzenie  |0.40*2.80*7+0.40*2.65*5+0.10*2.80*7*2+0.10*2.65*5*2 m?2 19.710
0.80*2.80*2+0.10*2.80*2 m?2 5.040
(0.50+0.05)*(17.70+6.70+12.15)-(0.50+0.05)*0.40*14 m?2 17.023
Sciany 0.50*9.45*2 m?2 9.450
0.53*2.80*2 m?2 2.968
RAZEM 54.191
13/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych (cieta stara cegta) 25x12 cm na |m?2
d.1/0301-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej mrozo- i wodoodpornej o grubosci 4 mm
0.40*2.80*7+0.40*2.65*5+0.10*2.80*7*2+0.10*2.65*5*2 m2 19.710
0.80*2.80*2+0.10*2.80*2 m?2 5.040
(0.50+0.05)*(17.70+6.70+12.15)-(0.50+0.05)*0.40*14 m2 17.023
0.50%9.45*2 m?2 9.450
0.53*2.80 m?2 1.484
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RAZEM 52.707
14/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m2
d.1/0926-01 zenie na poditoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
2.80%(17.70+6.70)+2.65*12.15-0.40*2.80*7-0.40*2.65*5-0.80*2.80*2-0.50* m2 64.622
(17.70+6.70+12.15)
0.53*2.30+4.95*%(9.45+7.45) m?2 84.874
RAZEM 149.496
15/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.1/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych, kolor, baranek
2.80%(17.70+6.70)+2.65*12.15-0.40*2.80*7-0.40*2.65*5-0.80*2.80*2-0.50* m?2 64.622
(17.70+6.70+12.15)
0.53%2.30+4.95%(9.45+7.45) m?2 84.874
RAZEM 149.496
16/ KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-06 rokosci do 30 cm
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
17/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-03 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0.70*0.53*1.0 m3 0.371
RAZEM 0.371
18/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
0.40*0.53*1.20 m3 0.254
RAZEM 0.254
19/KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy smotowej na sucho m2
d.1/0602-01
0.53*0.40*2 m?2 0.424
RAZEM 0.424
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno- m?2
d.1/0111-01 piaskowych drgzonych typu 2 NFD grubosci 25 cm
0.53*2.80 m?2 1.484
RAZEM 1.484
21|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
0.53*2.80*2 m?2 2.968
RAZEM 2.968
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.1/1204-03
0.53*2.30 m?2 1.219
RAZEM 1.219
23|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
1.18*0.80*0.75+0.60*0.90*0.80+0.24*(1.40+1.20)*2 m3 2.388
RAZEM 2.388
24|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytano- |m?2
d.1/0514-02 wo-ocynkowanej
0.32*(17.70+6.70+34.5+12.50) m?2 22.848
RAZEM 22.848
25|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali katowej fabrycznie wykonane (zabezpieczenie wodoodpor- |szt.
d.1/1218-01 ne) wysiegnik jednoramienny
24+2+2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
26| KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali katowej fabrycznie wykonane (zabezpieczenie wodoodpor- |szt.
d.1/1218-01 ne) - wysiegnik dwuramienny
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego na Scianie zelbetowej - 3 rzedy m
d.1/1804-13
analogia
17.70+6.70+34.50+12.15+2.10*2+0.53*2 m 76.310
RAZEM 76.310
28|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie element rozbieralny i nie- |m?2
d.1/1024-11 rozbieralny mocowanych jeden nad drugim (wypetnienie miedzy dwoma $cia-
nami, szer. 53 cm) - wypetnienie zamiast szyb plyta poliweglanowa matowa)
element roz- |0.53*2.10 m?2 1.113
bieralny
element nie- |0.53*0.70 m?2 0.371
rozbieralny
RAZEM 1.484
29/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokos$¢ kolumny do 6 m kol.
d.1/1609-06
(A+1)*12 kol. 24.000
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RAZEM 24.000
30/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 (zastosowac wspoétczynnik 0,5)
d.1]r.16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,10,13,15,21,22,25,27)
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2.338 m3 2.338
RAZEM 2.338
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - 15
km
2.338 m3 2.338
RAZEM 2.338
33|Kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.1|wlasna
2.338 m3 2.338
RAZEM 2.338
2 STARE OGRODZENIE
34/KNR 2-02 Rozebranie z drutu kolczastego na $cianie ceglanej zelbetowych (ujg¢ tylko ro- |m
d.2|1804-13 bocizne ze wspétczynnikiem 0,7, nie ujmowaé pozycji materiatowych i sprzetu)
analogia
24.80-0.40*6 m 22.400
RAZEM 22.400
35|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali katowej - wysiegnik jednoramienny szt.
d.2|1218-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-\m2
d.2|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
(24.80*2.55+0.10*2*2.55*6+0.05*24.80-0.05*0.40*6)*2+2.50*0.40 m2 135.840
(0.40*0.30*3*6)*2 m?2 4.320
RAZEM 140.160
37|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
140.160 m?2 140.160
RAZEM 140.160
38/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja m?2
d.2/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
140.160 m?2 140.160
RAZEM 140.160
39|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.2|0723-01 chetne o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
1 m2 w 1 miejscu)
(69.580*35%)*2 m?2 48.706
RAZEM 48.706
40|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
140.16 m?2 140.160
RAZEM 140.160
41|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych- pion m
d.2|0502-01
(2.50*6*2)*2 m 60.000
RAZEM 60.000
42|KNR 4-01 Umocowanie siatki z wiékna szklanego na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.2|0703-01
analogia
67.420*2 m?2 134.840
RAZEM 134.840
43|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - montaz listew startowych do podto- |m
d.2|2629-03 za z betonu
(24.80-0.40*6)*2 m 44.800
RAZEM 44.800
44|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne pod ptytki ceramiczne m2
d.2|0101-04
ogrodzenie  |(0.50*24.80-0.50*0.40%*6)*2 m?2 22.400
RAZEM 22.400
45|KNR AT-22 |Okladziny elewacyjne z plytek oktadzinowych (cieta stara cegta) 25x12 cm na |m2
d.2|0301-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej mrozo- i wodoodpornej o grubosci 4 mm
(0.50*24.80-0.50*0.40*6)*2 m?2 22.400
RAZEM 22.400
46 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.2|0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
(2.05*24.80+0.50*%(0.10*2+0.40)*6+0.05*24.80-0.05*0.40*6+0.10*2*2.05*6)*2 |m?2 112.440
(0.40*0.30*3*6)*2 m?2 4.320
RAZEM 116.760
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47 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.2/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych, kolor, baranek
(2.05*24.80+0.50*(0.10*2+0.40)*6+0.05*24.80-0.05*0.40*6+0.10*2*2.05*6)*2 |m?2 112.440
(0.40*0.30*3*6)*2 m?2 4.320
RAZEM 116.760
48|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i |m2
d.2|0533-01 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z tytan-cynk
0.52*0.50*6 m2 1.560
0.32*24.80-0.35*0.40*6 m?2 7.096
RAZEM 8.656
49|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali katowej fabrycznie wykonane (zabezpieczenie wodoodpor- |szt.
d.2|1218-01 ne) wysiegnik jednoramienny
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50/ KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali kgtowej fabrycznie wykonane (zabezpieczenie wodoodpor- |szt.
d.2|1218-01 ne) - wysiegnik dwuramienny
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu ostrzatkowego - 3 rzedy m
d.2|1804-13
analogia
24.80+0.50*2*6 m 30.800
RAZEM 30.800
52|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokos$¢ kolumny do 6 m kol.
d.2|1609-06
[(1+1)*4*2]*0.5 kol. 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
140.16*0.03 m3 4.205
RAZEM 4.205
54|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - 15
km
140.16*0.03 m3 4.205
RAZEM 4.205
55|Kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.2|wtasna
140.16*0.03 m3 4.205
RAZEM 4.205
56|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
[22.40*0.35+12*0.85]*0.001 t 0.018
RAZEM 0.018
57|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2|1107-04 ponad 1 km - 5 km
[22.40*0.35+12*0.85]*0.001 t 0.018
RAZEM 0.018
58|Kalulacja Utylizacja ztomu t
d.2|wlasna
-0.018 t -0.018
RAZEM -0.018
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. |Podstawa Opis jim | Naktady  Koszt
jedn.
1 NOWE OGRODZENIE
1/KNR 0-17 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg | m2
d.1/2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar =203.523 m2
-R --
1* robocizna r-g 55.3583
0.272 r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.1/2608-02 lekka-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jedno-
krotnie (CT 99)
obmiar =100.518 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.0311
0.06 r-g/m2
- M --
Al preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 10.0518
nych (CT99)
0.1 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0101
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.1/2608-03 lekka-mokrg - gruntowanie preparatem wzmac-
niajgcym CT 17 jednokrotnie
obmiar =203.523 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.4732
0.0662 r-g/m2
- M --
2* preparat wzmacniajgcy poditoze (CT17) kg 40.7046
0.2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0204
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.1/2609-01 wymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styro-
pianowych 10 cm do $cian - styropian przykle-
jany co 2.95 m w pionowych pasach szer. 40
cm - wykonanie imitacji stupéw (do normy robo-
cizny uja¢ wspoétczynnik 1.2)
obmiar =17.620 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.1004
1.329*1.2=1.5948 r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe 10 cm m3 0.9251
0.0525 m3/mz2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 105.7200
(CT85)
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-6 -
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-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2379
0.0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1762
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.1/2609-01 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styro-
pianowych 5 cm do $cian - wykonanie imitacji
cokotu - wykonanie imitacji stupéw - do normy
robocizny uja¢ wspétczynnik 1.2
obmiar =24.925 m2
-R --
1* robocizna r-g 39.7504
1.329*1.2=1.5948 r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe 5 cm m3 1.3086
0.0525 m3/mz2
3* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 149.5500
(CT85)
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3365
0.0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2493
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | szt.
d.1/2609-05 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do $cian z betonu
obmiar =264.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 21.3576
0.0809 r-g/szt.
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 274.5600
1.04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0528
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.0528
0.0002 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.1/2609-06 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach
obmiar =41.773 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.5317
0.6112 r-g/m2
- M --
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. |Podstawa Opis jim | Naktady  Koszt
jedn.
2* zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych | kg 208.8650
(CT85)
5 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 47.4124
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2924
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2172
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.1/2609-08 wymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym
obmiar =41.773 m
-R --
1* robocizna r-g 9.1901
0.22 r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 37.5957
(CT85)
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy m 49.1250
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0292
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0209
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR AT-38|Montaz profili ochronnych naroznikowych- pion | m
d.1/0502-01 obmiar =78.400 m
-R --
1* robocizna r-g 13.3280
0.17 r-g/m
- M --
2* listwa naroznikowa zewnetrzna m 86.2400
1.1 m/m
3* zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbro-| kg 61.1520
jonej
0.78 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - m
d.1/2629-03 montaz listew startowych do podtoza z betonu
obmiar =30.950 m
-R --
1* robocizna r-g 9.0374
0.292 r-g/m
- M --
2* listwa cokotowa m 32.4975
1.05 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami kpl. 79.8510
2.58 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8-
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1.5 %(od M)

S -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0062
0.0002 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - m
d.1/2629-06 montaz kapinoséw
obmiar = 36.550 m
-R --
1* robocizna r-g 8.0410
0.22 r-g/m
- M --
2* masa klejaca PRIMUS kg 16.4475
0.45 kg/m
3* cement portlandzki CEM | 32,5 kg 16.4475
0.45 kg/m
4* kapinosy m 42.9828
1.176 m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0256
0.0007 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.0183
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne pod | m2
d.1/0101-04 ptytki ceramiczne
obmiar =54.191 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.2515
0.06 r-g/m2
- M --
2* emulsja gruntujgca gtebokopenetrujagca ATLAS | kg 8.1287
Uni-Grunt Plus
0.15 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1626
0.003 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych m2
d.1/0301-01 (cieta stara cegta) 25x12 cm na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej mrozo- i wodoodpornej o
grubosci 4 mm
obmiar =52.707 m2
-R --
1* robocizna r-g 138.0923
2.62 r-g/m2
- M --
2* ptytki elewacyjne - ,,stara cieta cegta" m2 55.3424
1.05 m2/m2
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 320.9856
6.09 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 64.8296
1.23 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* wyciag m-g 1.5812
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.5812
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0926-01 mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze
farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
obmiar = 149.496 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.6971
0.105 r-g/m2
- M --
2* farba gruntujgca CT 16 dm3 44.8488
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0598
0.0004 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0926-03 mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rusty-
kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych, kolor, baranek
obmiar =149.496 m2
-R -
1* robocizna r-g 76.6316
0.5126 r-g/m?2
- M -
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru- kg 657.7824
bosci ziarna do 3,5 mm (CT35) kolor
4.4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.1960
0.008 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.6594
0.0111 m-g/n?
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- m
d.1/0702-06 mentowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30
cm
obmiar =2.800 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.7280
0.26 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu| m3
d.1/0104-03 odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebo-
kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
obmiar =0.371 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.3781
6.41 r-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:

-10 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.1/02 0101-06 |wie cementowej
obmiar =0.254 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.4148
5.57 r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 18.6182
73.3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 11.9126
46.9 szt./m3
4* zaprawa m3 0.0457
0.18 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 |Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z pa-| m2
d.1/0602-01 py smotowej na sucho
obmiar =0.424 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0424
0.1 r-g/m2
- M --
2% papa smotowa izolacyjna m2 0.4876
1.15 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych wys. | m2
d.1/0111-01 do 4.5 m z blokéw wapienno-piaskowych drag-
zonych typu 2 NFD grubosci 25 cm
obmiar =1.484 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.4726
2.34 r-g/m2
- M --
2% bloki wapienno-piaskowe drazone 25x12x13.8 | szt 78.6520
53 szt./m2
3* zaprawa m3 0.0742
0.05 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach m2
d.1/0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
obmiar =2.968 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.8820
0.6341 r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.0588
0.0198 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0018
0.0006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
-11 -
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0.036 dm3/szt.

-12 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* zuraw okienny przenosny m-g 0.2279
0.0768 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1/1204-03 elewaciji - tynki gtadkie
obmiar =1.219 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1792
0.147 r-g/m2
- M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3694
0.303 dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietna | m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.388 m3
-R --
1* robocizna r-g 17.3608
7.27 r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.1/02 0514-02 |25 cm - z blachy stalowej tytanowo-ocynkowa-
nej
obmiar =22.848 m2
~-R--
1* robocizna r-g 35.8714
1.57 r-g/m2
M --
2* blacha stalowa tytanowo-cynkowana ptaska kg 126.8064
0.55 mm
5.55 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6626
0.029 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 153.0816
6.7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1577
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2- |Wsporniki ze stali kgtowej fabrycznie wykonane | szt.
d.1|02 1218-01 | (zabezpieczenie wodoodporne) wysiegnik jed-
noramienny
obmiar = 28.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 21.5040
0.768 r-g/szt.
- M --
2* wysiegnik stalowy jednoramienny szt. 28.0000
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0420
0.0015 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.8400
0.03 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.0080
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.1176
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2- |Wsporniki ze stali katowej fabrycznie wykonane| szt.
d.1/02 1218-01 |(zabezpieczenie wodoodporne) - wysiegnik
dwuramienny
obmiar =4.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.0720
0.768 r-g/szt.
- M --
2* wysiegnik stalowy dwuramienny szt. 4.0000
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0060
0.0015 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1200
0.03 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1440
0.036 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0168
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 |Zabezpieczenie z drutu kolczastego na $cianie | m
d.1/1804-13 zelbetowej - 3 rzedy
analogia obmiar =76.310 m
-R --
1* robocizna r-g 15.3307
0.2009 r-g/m
- M --
2* drut ostrzowy (zyletkowy) kg 28.9978
0.38 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0305
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na bu- | m2
d.1/1024-11 dowie element rozbieralny i nierozbieralny mo-
cowanych jeden nad drugim (wypetnienie mie-
dzy dwoma Scianami, szer. 53 cm) - wypenie-
nie zamiast szyb piyta poliweglanowa matowa)
obmiar =1.484 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.3744
1.6 r-g/m2
- M --
2* dyble szt. 2.7751
1.87 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.2820
0.19 dm3/m2
4* ptyta poliweglanowa m2 1.1724
0.79 m2/m2
5* podkiadki pod szyby szt. 6.6483
4.48 szt./m2
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* konstrukacja z alumunium m2 1.4840
1 m2/m2
-8 -
8* wyciag m-g 0.0742
0.05 m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.0890
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wy- | kol.
d.1/02 1609-06 |sokos¢ kolumny do 6 m
obmiar = 24.000 kol.
-R -
1* robocizna r-g 146.4000
6.1 r-g/kol.
- M -
2* ptyty pomostowe robocze m2 1.4400
0.06 m2/kol.
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.7200
0.03 m2/kol.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.1I m3 0.0720
0.003 m3/kol.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* rusztowania ramowe m-g 39.3600
1.64 m-g/kol.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 (zastosowac
d.1jr.16 wspotczynnik 0,5)
z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,10,13,15,21,22,25,27)
- S -
1* rusztowanie m-g 101.3426
405.370595*1*0.5/(1*2)=101.3426 m-g
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
31|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
obmiar =2.338 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.9459
1.26 r-g/m3
-8 -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.1082
0.474 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - 15 km
obmiar =2.338 m3
- S -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0865
0.037 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|Kalkulacja |Utylizacja gruzu m3
d.1jwiasna obmiar =2.338 m3
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Lp. |Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
- M --
1* gruz m3 2.3380

1 m3/m3

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
NOWE OGRODZENIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 STARE OGRODZENIE
34|/KNR 2-02 |Rozebranie z drutu kolczastego na $cianie ceg-| m
d.2|1804-13 lanej zelbetowych (ujgc¢ tylko robocizne ze
analogia  |wspétczynnikiem 0,7, nie ujmowa¢ pozycji ma-
teriatowych i sprzetu)
obmiar =22.400 m
-R -
1* robocizna r-g 3.1501
0.2009*0.7=0.14063 r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2- |Wsporniki ze stali kgtowej - wysiegnik jednora- | szt.
d.2|02 1218-01 |mienny
obmiar =12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.2160
0.768 r-g/szt.
- M --
2* wysiegnik stalowy jednoramienny szt. 12.0000
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0180
0.0015 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.3600
0.03 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4320
0.036 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0504
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.2|0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
analogia |lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 140.160 m2
-R --
1* robocizna r-g 46.2528
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.2|2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar = 140.160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38.1235
0.272 r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.2|2608-02 lekka-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jedno-
krotnie (CT 99)
obmiar = 140.160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8.4096
0.06 r-g/m2
M --
2% preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 14.0160
nych (CT99)'
0.1 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-16 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0140
0.0001 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne | m2
d.2|0723-01 zwykle, pétszlachetne i szlachetne o podtozach
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piano-
betonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar =48.706 m2
-R --
1* robocizna r-g 57.4731
1.18 r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2192
0.0045 t/m2
3* wapno suchogaszone t 0.2679
0.0055 t/m2
4* piasek do zapraw m3 1.0715
0.022 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.2435
0.005 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.4612
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.4612
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach m2
d.2|02 0901-01 |ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
obmiar = 140.160 m2
-R --
1* robocizna r-g 88.8614
0.634 r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2.7752
0.0198 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0841
0.0006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 10.7643
0.0768 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych- pion | m
d.2|0502-01 obmiar =60.000 m
-R --
1* robocizna r-g 10.2000
0.17 r-g/m
- M --
Al listwa naroznikowa zewnetrzna m 66.0000
1.1 m/m
3* zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbro-| kg 46.8000
jonej
0.78 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 |Umocowanie siatki z wtokna szklanego na $cia-| m2
d.2|0703-01 nach, filarach, pilastrach
analogia obmiar = 134.840 m2
-R --
1* robocizna r-g 37.7552
0.28 r-g/m2
- M --
2* siatka podtynkowa z wtékna szklanego m2 148.3240
1.1 m2/m2
3* drut stalowy okrggty miekki sr. 0.50-0.55 mm kg 13.4840
0.1 kg/m2
4* gwozdzie budowlane sufitowe kg 26.9680
0.2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - m
d.2|/2629-03 montaz listew startowych do podtoza z betonu
obmiar =44.800 m
-R --
1* robocizna r-g 13.0816
0.292 r-g/m
M --
2* listwa cokotowa m 47.0400
1.05 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami kpl. 115.5840
2.58 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0090
0.0002 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne pod | m2
d.2|/0101-04 ptytki ceramiczne
obmiar =22.400 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.3440
0.06 r-g/m2
- M -
2* emulsja gruntujgca gtebokopenetrujagca ATLAS | kg 3.3600
Uni-Grunt Plus
0.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0672
0.003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych m2
d.2|0301-01 (cieta stara cegta) 25x12 cm na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej mrozo- i wodoodpornej o
grubosci 4 mm
obmiar =22.400 m2
-R -
1* robocizna r-g 58.6880
2.62 r-g/m2
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* ptytki elewacyjne - ,,stara cieta cegta" m2 23.5200
1.05 m2/m2
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 136.4160
6.09 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 27.5520
1.23 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.6720
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.6720
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2|/0926-01 mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze
farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
obmiar =116.760 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.2598
0.105 r-g/m?2
- M --
2* farba gruntujgca CT 16 dm3 35.0280
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0467
0.0004 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2/0926-03 mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rusty-
kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych, kolor, baranek
obmiar =116.760 m2
-R --
1* robocizna r-g 59.8512
0.5126 r-g/m?2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru- kg 513.7440
bosci ziarna do 3,5 mm (CT35) kolor
4.4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9341
0.008 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.2960
0.0111 m-g/n?
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow m2
d.2|0533-01 pod-i nadrynnowych, wyskokéw i paséw elewa-
cji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy z
tytan-cynk
obmiar =8.656 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.2254
1.99 r-g/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* blacha tytanowo-cynkowa ogdinego przezna- kg 42.0682
czenia
4.86 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.4761
0.055 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.5194
0.06 kg/m2
5* kwas solny techniczny kg 0.1904
0.022 kg/m2
6* drut stalowy okragty migkki (Na) ocynkowany kg 0.1039
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2- |Wsporniki ze stali katowej fabrycznie wykonane | szt.
d.2|02 1218-01 | (zabezpieczenie wodoodporne) wysiegnik jed-
noramienny
obmiar =12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.2160
0.768 r-g/szt.
- M --
2* wysiegnik stalowy jednoramienny szt. 12.0000
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0180
0.0015 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.3600
0.03 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4320
0.036 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0504
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2- |Wsporniki ze stali katowej fabrycznie wykonane| szt.
d.2|02 1218-01 |(zabezpieczenie wodoodporne) - wysiegnik
dwuramienny
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.6080
0.768 r-g/szt.
- M --
2* wysiegnik stalowy dwuramienny szt. 6.0000
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0090
0.0015 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1800
0.03 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2160
0.036 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0252
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-02 |Zabezpieczenie z drutu ostrzatkowego - 3 rzedy| m
d.2|1804-13 obmiar =30.800 m
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Lp. |Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 6.1877
0.2009 r-g/m
- M --
2* drut ostrzowy (zyletkowy) kg 11.7040
0.38 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0123
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wy- | kol.
d.2|02 1609-06 |sokos¢ kolumny do 6 m
obmiar = 8.000 kol.
-R --
1* robocizna r-g 48.8000
6.1 r-g/kol.
- M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 0.4800
0.06 m2/kol.
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.2400
0.03 m2/kol.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1I m3 0.0240
0.003 m3/kol.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* rusztowania ramowe m-g 13.1200
1.64 m-g/kol.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.2|1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtosé do 1 km
obmiar =4.205 m3
-R -
1* robocizna r-g 5.2983
1.26 r-g/m3
-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.9932
0.474 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.2|1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - 15 km
obmiar =4.205 m3
- S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 2.3338
0.037*15=0.555 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|Kalkulacja |Utylizacja gruzu m3
d.2|whasna obmiar =4.205 m3
M --
1* gruz m3 4.2050
1 m3/m3

Razem koszty bezpo srednie:
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13637 Uzytkownik: 14 WOG

Lp. |Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2|1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
tos¢ do 1 km
obmiar =0.018 t
~-R--
1* robocizna r-g 0.0308
1.71 r-glt
- S -
2* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0149
0.83 m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.2|1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
5 km
obmiar =0.018t
- S -
1* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0032
0.036*5=0.18 m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|Kalulacja |Utylizacja ztomu t
d.2|whasna obmiar =-0.018t
M --
1* zlom stalowy t -0.0180
1t/
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
STARE OGRODZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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