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STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: Dostosowanie do przepisów i wymogów bezpiecze�stwa po�a-

rowego budynków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego O�rod-

ka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzie�y Sła-

bosłysz�cej i Niesłysz�cej im. Gen. Stanisława Maczka w Byd-

goszczy. 

ADRES INWESTYCJI:   85-796 Bydgoszcz 

    ul. Akademicka 3 (dz. nr 1/29 obr. 046101-1.0248). 

ZAMAWIAJ�CY:   Województwo Kujawsko-Pomorskie 

    87-100 Toru�, ul. Plac Teatralny 2. 

OBIEKT: IX kat. obiektu budowlanego – budynki kultury, nauki i o�wiaty. 

BRAN�A:   Elektryczna 

OPRACOWANIE: 

stanowisko 
imi�, nazwisko 

specjalno��, nr upr. 
podpis 

projektant 

koordynuj�cy

mgr in�. Piotr Dylik  
upr. bud. do proj. w specj. konstr.-bud. : 

UAN-KZ-7210/311/89 

członek Izby In�ynierów Bud. – KUP/BO/0450/01 

projektant

br. elektrycznej

Jarosław Frydrychowicz
upr. bud. do proj. w specj. inst. w zakresie sieci,

instalacji i urz�dze� elektrycznych i energetycznych 

KUP/0088/ZOOE/04 

członek Izby In�ynierów Bud. – KUP/IE/0531/04

DATA:          25 kwietnia 2023 r.                    EGZ. 1 
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ZAWARTO�� OPRACOWANIA. 

A.  CZ	
� OPISOWA.       

  

1.   Opis techniczny. 

B.   CZ	
� GRAFICZNA.       

  E-01.    Wewn�trzne instalacje elektryczne o�wietlenie awaryjne rzut piwnicy. 

E-02. Wewn�trzne instalacje elektryczne o�wietlenie awaryjne, przeciwpo�arowy 

wył�cznik pr�du rzut parteru. 

E-03.  Wewn�trzne instalacje elektryczne o�wietlenie awaryjne, zasilanie klap 

oddymiania rzut I pi�tra Internat. 

E-04.  Wewn�trzne instalacje elektryczne o�wietlenie awaryjne, zasilanie klap oddymiania 

rzut I pi�tra Pom. Nauki. 

  E-05.    Schemat ideowy rozdzielnicy RG pom. V 124 – dobudowa. 

  E-06.    Schemat ideowy rozdzielnicy R1 pom. VI 11 – dobudowa. 

  E-07.    Schemat ideowy rozdzielnicy R3 pom. I 204 – dobudowa. 

  E-08.    Schemat ideowy rozdzielnicy R4 pom. I 105 – dobudowa. 

  E-09.    Schemat ideowy rozdzielnicy R5 pom. VI 115 – dobudowa. 

  E-10.    Schemat ideowy rozdzielnicy R7 pom. IV 110 – dobudowa. 

  E-11.    Schemat ideowy rozdzielnicy R8 pom. II 204 – dobudowa. 

  E-12.    Schemat ideowy rozdzielnicy R9 pom. IV 206 – dobudowa. 

  E-13.    Schemat ideowy rozdzielnicy R10 pom. II 105 – dobudowa. 

  E-14.    Schemat numeracji urz�dze� na obiekcie.  

  E-15.    Schemat poł�cze� systemu H-300 HYBRYD.  

  E-16.    Schemat poł�cze� zasilania CX2004, RPP. 

  E-17.    Schemat ideowy tablicy RPP. 

  C.   ZAŁACZNIK 

  1.   O�wiadczenie projektanta. 

  2.   Kserokopie uprawnie� i za�wiadcze� projektanta. 

  D.   PRZEDMIAR ROBÓT. 
   
   
    

  

   



PROJEKT TECHNICZNY 

Realizacja robót dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

   

A.  CZ	
�  OPISOWA 



PROJEKT TECHNICZNY 

Realizacja robót dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

   

OPIS TECHNICZNY 
do projektu technicznego br. elektrycznej. 

Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
  1.1. Zlecenie inwestora. 
 1.2. Ogl�dziny w terenie. 
 1.3. Uzgodnienia z inwestorem. 
 1.4. Ekspertyza techniczna w zakresie rozwi�za� zamiennych w przedmiocie ppo�. 
 1.5. Dokumentacja archiwalna. 
 1.6. Obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny okre�laj�cy dyspozycje projektowe w 
zamiarze dostosowania budynków kompleksu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego O�rodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzie�y Słabosłysz�cej i Niesłysz�cej im. Gen. 
Stanisława Maczka w Bydgoszczy, do wymaga� z zakresu ochrony przeciwpo�arowej na 
podstawie ekspertyzy technicznej bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego oraz postanowie�
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. Wytyczne okre�lone w 
opracowaniu obejmuj� wytyczne wskazane w Ekspertyzie technicznej autorstwa Rzeczoznawcy 
ds. zabezpiecze� przeciwpo�arowych mgra in�. Tomasza Płaczkowskiego oraz Rzeczoznawcy 
budowlanego in�. Gra�yny Staro�.  
Zakres projektu obejmuje realizacj� działa� zlokalizowan� w wybranych pomieszczeniach likwi-
duj�cych nieprawidłowo�ci i doprowadzaj�cych do uzyskania zgodno�ci z obowi�zuj�cymi prze-
pisami zgodnie z Postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej z dnia 21 listopada 2019 r. (znak WZ.5595.452.1.2019 i 
WZ.5595.452.2.2019). 
 Zakres opracowania obejmuje ogl�dziny obiektu oraz rozwi�zania bran�owe w formie 
opisowej i graficznej, niezb�dne do realizacji przedmiotowego zamierzenia.

3.  LOKALIZACJA. 

 Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie działki nr 1/29 obr. 
046101_1.0248.1 przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy. 

4. ZASILANIE BUDYNKU. 
  
 Obecnie kompleks budynków zasilany jest dwoma liniami kablowymi (zasilanie 
podstawowe i zasilanie rezerwowe) własno�� ENEA do zł�cza kablowego typu ZK2D 
zlokalizowanym na zewn�trznej �cianie budynku. Nad zł�czem kablowym zabudowany jest układ 
samoczynnego zał�czenia rezerwy SZR z którego wyprowadzona jest linia kablowa do 
rozdzielnicy głównej budynku w której jest zamontowany półpo�redni układ pomiarowy.  
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Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Rozporz�dzeniem 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nale�y w modernizowanych obiektach stosowa�
certyfikowany przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du – PWP.  
Przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du składa si� z trzech komponentów, dla których wymagany jest 
certyfikat – s� to: 
- urz�dzenie uruchamiaj�ce UU PWP – lokalizacja przy wej�ciu głównym do budynku szkoły,  
- urz�dzenie sygnalizuj�ce US PWP – lokalizacja przy wej�ciu głównym do budynku szkoły, 
- urz�dzenie wykonawcze UW PWP – lokalizacja w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. 
W rozdzielnicy głównej zaprojektowano przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du typu CX2004-R-3P-
400A-ZK OSPD-KS1 automatyka z kontrol� ci�gło�ci przewodu. Wył�cznik PWP montowany 
jest w obudowie, lokalizacja pomieszczenie rozdzielnicy RG jak pokazano na rzucie parteru. W 
celu podł�czenia wył�cznika nale�y z istniej�cej rozdzielnicy RG wypi�� kabel zasilaj�cy i 
wprowadzi� go do wył�cznika PWP, nast�pnie od projektowanego wył�cznika PWP nale�y 
uło�y� projektowany kabel typu YAKY 4x120mm2 (taki sam przekrój jak kabel zasilaj�cy) do 
istniej�cej rozdzielnicy głównej wprowadzaj�c go w miejsce wypi�tego kabla.  
Od wył�cznika PWP nale�y uło�y� dwie linie wykonane przewodem HDGs 3x1,5mm2 do 
przycisku UU PWP i sygnalizatora US PWP, urz�dzenie zlokalizowa� na zewn�trz przy wej�ciu 
głównym do budynku.  
Zał�czenie przycisku UU PWP spowoduje odci�cie zasilania omawianego budynku. 
Z przed wył�cznika PWP nale�y wyprowadzi� obwód typu HDGs 3x2,5mm2 do tablicy RPP.  

5. TABLICA RPP.  
  

Tablic� RPP nale�y zlokalizowa� w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej jako n.t.             
w obudowie izolowanej z tworzywa, tablica wyposa�ona zostanie w:  

- rozł�cznik FR 303 100A, 
- wył�cznik ró�nicowopr�dowy 30mA typu „P” 
- wył�czniki nadpr�dowe typu „S” jako zabezpieczenie obwodów. 

Z tablicy nale�y wyprowadzi� obwód zasilaj�cy centralk� sygnalizacji po�aru POLON 4900, oraz 
trzy obwody do centralek USC klap oddymiaj�cych. Obwody nale�y wykona� przewodami 
niepalnymi typu HDGs 3x2,5mm2 układanymi n.t. w rurkach niepalnych. 

6. O
WIETLENIE AWARYJNE. 

 Instalacje o�wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonane zostan� przewodami 
miedzianymi 750V układanymi w listwach nt.  
Oprawy o�wietleniowe awaryjne led posiada własne �ródła zasilania na wypadek zaniku napi�cia. 
Wbudowana w opraw� bateria powinna zapewni� o�wietlenie min. przez 1 godzin�. Baterie w 
oprawach o�wietleniowych  wymagaj� okresowej kontroli wg zalece� producenta.  
Oprawy o�wietlenia awaryjnego – ewakuacyjne realizowane jest oprawami kierunkowymi led z 
naklejonym odpowiednim piktogramem. Oprawy ewakuacyjne wyposa�one s� we własne �ródła 
dla potrzeb 2 godzinnego o�wietlania drogi ewakuacyjnej. Podobnie jak oprawy dla o�wietlenia 
awaryjnego podlegaj� okresowej kontroli stanu pojemno�ci baterii – zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Zasilanie obwodów o�wietlenia b�dzie odbywa� si� z rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic 
oddziałowych zlokalizowanych w miejscach pokazanych na rzutach.  
W celu nadzoru i kontroli sprawno�ci wszystkich elementów systemu o�wietlenia awaryjnego 
zastosowano centralk� H-302C Hybryd. Centralka zasilana b�dzie z rozdzielnicy głównej, miejsce 
monta�u wybrano pomieszczenie portierni.  
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Centralka umo�liwi wykonanie: 
-  r�cznych i automatycznych testów wszystkich elementów sytemu, 
-  rejestracj� wyników, 
-  generowanie alarmów w przydatku stwierdzenia nieprawidłowo�ci, 
-  automatycznym sterowaniem oprawami w systemie adresowania grupowego, 
-  sterowanie oprawami z grupy przeciwpo�arowej, 
-  sterowanie o�wietleniem nocnym.   

Do centralki za pomoc� przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 podł�czone b�d� rozdzielacze H-
311. Rozdzielcze nale�y umie�ci� w tablicach danej kondygnacji w tych samych z których 
zasilane b�d� obwody danej grupy o�wietlenia awaryjnego jak pokazano na schemacie poł�cze�
systemu H-300 HYBRYD. Z danego rozdzielacza nale�y wyprowadzi� przewód YnTKSYekw 
1x2x0,8mm2 do danej grupy opraw przyporz�dkowany danemu rozdzielaczowi.  
Zasilanie rozdzielaczy nale�y wykona� z tablicy w której zamontowano dany rozdzielacz jak 
pokazano na schemacie ideowym.  
Istniej�c� instalacj� o�wietlenia awaryjnego wraz z oprawami nale�y zdemontowa�.  

7. OCHRONA OD PORA�E
. 

Jako dodatkow� ochron� od pora�e� pr�dem elektrycznym zastosowano wył�czniki instalacyjne 
typu “S” gwarantuj�ce dostatecznie szybkie wył�czenie oraz wył�czniki ochronne 
ró�nicowopr�dowe Id=30mA z przewodem ochronnym PE w układzie sieciowym TN-C-S.  
�

8. INFORMACJA O BIOZ. 
�

Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” uwzgl�dniaj�cym 
wszystkie zmiany w okresie obowi�zywania (stan prawny na dzie� 10-03-2023r.), na podstawie 
art. 21a p.1 do 4 w/w ustawy i zwi�zane z tym rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, dla robót elektrycznych obj�tych 
niniejszym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowywania planu w zakresie 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ze wzgl�du na spełnienie wszystkich warunków 
wymienionych w/w art.: 

- Prace nale�y wykona� z uwzgl�dnieniem zagro�e� wynikaj�cych z wykonywania robót, 
- Prace nale�y wykona� z uwzgl�dnieniem zagro�e� wynikaj�cych z wykonywania robót na 

wysokich konstrukcjach, 
- Roboty elektroinstalacyjne nale�y wykona� zgodnie z zasadami wykonywania prac w 

pobli�u obecno�ci napi�cia, 
- Przed przyst�pieniem do robót nale�y zapozna� si� z trasami istniej�cych przewodów, 
- Przed przyst�pieniem do robót nale�y zapozna� si� z projektem,  
- Pracownicy wykonuj�cy prace przy urz�dzeniach elektroenergetycznych musz� posiada�

odpowiednie za�wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by� przeszkoleni w zakresie 
ratowania osób pora�onych pr�dem elektrycznym, 

- Prace przy urz�dzeniach elektroenergetycznych nale�y wykonywa� w/g zasad zgodnie z 
wymaganiami bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

- Obszar obj�ty budow� nale�y zabezpieczy� w miejscach dost�pnych dla osób nie 
zatrudnionych . 
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9. UWAGI KO
COWE. 

Cało�� prac nale�y wykona� w/g niniejszego projektu zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych. - Tom V. - Instalacje elektryczne”. 
Kompleksowe sprawdzenie instalacji zako�czy� niezb�dnymi pomiarami i protokołami przez 
uprawnione osoby po zako�czonej rozbudowie. 

OPRACOWANIE: 

Jarosław Frydrychowicz
upr. bud. do proj. w specj. inst. w zakresie sieci,

instalacji i urz�dze� elektrycznych i energetycznych
KUP/0088/ZOOE/04 

członek Izby In�ynierów Bud. – KUP/IE/0531/04 

……………………………….
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B.  CZ	
�  GRAFICZNA. 
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C.  ZAŁ�CZNIK 
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Bydgoszcz, 25.04.2023 r. 

O
WIADCZENIE 

  
 W oparciu o art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane (Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) niniejszym o�wiadczam, �e projekt 
techniczny br. elektrycznej zwi�zany z dostosowaniem budynków kompleksu Ku-
jawsko-Pomorskiego Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla 
Dzieci i Młodzie�y Słabosłysz�cej i Niesłysz�cej im. Gen. Stanisława Maczka w 
Bydgoszczy do wymaga� z zakresu ochrony przeciwpo�arowej na podstawie 
ekspertyzy technicznej bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego oraz postanowie�
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, zlokali-
zowanego na działce nr 1/29 obr. 046101_1.0248 przy ul. Akademickiej 3 w Byd-
goszczy, został wykonany zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 
wrze�nia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu został sporz�dzony zgodnie z wy-
maganiami technicznymi, obowi�zuj�cymi przepisami i normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

stanowisko 
imi�, nazwisko 

specjalno��, nr upr. 
podpis 

projektant 
br. elektrycznej 

Jarosław Frydrychowicz
upr. bud. do proj. w specj. inst. w zakresie sieci,

instalacji i urz�dze� elektrycznych i energetycznych 
KUP/0088/ZOOE/04 

członek Izby In�ynierów Bud. – KUP/IE/0531/04
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D.  PRZEDMIAR  ROBÓT 


