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STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: Dostosowanie do przepisow i wymogow bezpieczenstwa poza-
rowego budynkow Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrod-
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g0SZCZy.
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PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

A. CZESC OPISOWA.
1. Opis techniczny.

B. CZESC GRAFICZNA.

E-01. Wewnetrzne instalacje elektryczne o§wietlenie awaryjne rzut piwnicy.

E-02. Wewnetrzne instalacje elektryczne os$wietlenie awaryjne, przeciwpozarowy
wylacznik pradu rzut parteru.

E-03. Wewnetrzne instalacje elektryczne os$wietlenie awaryjne, zasilanie klap
oddymiania rzut I pietra Internat.

E-04. Wewnetrzne instalacje elektryczne oSwietlenie awaryjne, zasilanie klap oddymiania
rzut I pigtra Pom. Nauki.

E-05. Schemat ideowy rozdzielnicy RG pom. V 124 — dobudowa.

E-06. Schemat ideowy rozdzielnicy R1 pom. VI 11 — dobudowa.

E-07. Schemat ideowy rozdzielnicy R3 pom. I 204 — dobudowa.

E-08. Schemat ideowy rozdzielnicy R4 pom. I 105 — dobudowa.

E-09. Schemat ideowy rozdzielnicy RS pom. VI 115 — dobudowa.

E-10. Schemat ideowy rozdzielnicy R7 pom. IV 110 — dobudowa.

E-11. Schemat ideowy rozdzielnicy R8 pom. II 204 — dobudowa.

E-12. Schemat ideowy rozdzielnicy R9 pom. IV 206 — dobudowa.

E-13. Schemat ideowy rozdzielnicy R10 pom. II 105 — dobudowa.

E-14. Schemat numeracji urzadzen na obiekcie.

E-15. Schemat polaczen systemu H-300 HYBRYD.

E-16. Schemat potaczen zasilania CX2004, RPP.

E-17. Schemat ideowy tablicy RPP.

C. ZALACZNIK

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen projektanta.

D. PRZEDMIAR ROBOT.
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PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

A. CZESC OPISOWA
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PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego br. elektryczne;.
Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Ogledziny w terenie.
1.3. Uzgodnienia z inwestorem.
1.4. Ekspertyza techniczna w zakresie rozwigzan zamiennych w przedmiocie ppoz.
1.5. Dokumentacja archiwalna.
1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny okreslajacy dyspozycje projektowe w

zamiarze dostosowania budynkow kompleksu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci 1 Mlodziezy Stabostyszacej 1 Niestyszacej im. Gen.
Stanistawa Maczka w Bydgoszczy, do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej na
podstawie ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz postanowien
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej. Wytyczne okre§lone w
opracowaniu obejmujg wytyczne wskazane w Ekspertyzie technicznej autorstwa Rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgra inz. Tomasza Placzkowskiego oraz Rzeczoznawcy
budowlanego inz. Grazyny Staron.
Zakres projektu obejmuje realizacj¢ dziatan zlokalizowana w wybranych pomieszczeniach likwi-
dujacych nieprawidlowosci 1 doprowadzajacych do uzyskania zgodnosci z obowigzujacymi prze-
pisami zgodnie z Postanowieniami Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 21 listopada 2019 r. (znak WZ.5595.452.1.2019 i
WZ.5595.452.2.2019).

Zakres opracowania obejmuje ogledziny obiektu oraz rozwigzania branzowe w formie
opisowej i graficznej, niezbedne do realizacji przedmiotowego zamierzenia.

3. LOKALIZACIJA.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dziatki nr 1/29 obr.
046101_1.0248.1 przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy.

4. ZASILANIE BUDYNKU.

Obecnie kompleks budynkéw zasilany jest dwoma liniami kablowymi (zasilanie
podstawowe 1 =zasilanie rezerwowe) wilasnos¢ ENEA do zlacza kablowego typu ZK2D
zlokalizowanym na zewnetrznej $cianie budynku. Nad ztagczem kablowym zabudowany jest uktad
samoczynnego zataczenia rezerwy SZR z ktérego wyprowadzona jest linia kablowa do
rozdzielnicy gtownej budynku w ktdrej jest zamontowany potposredni uktad pomiarowy.
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PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii nalezy w modernizowanych obiektach stosowac
certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu — PWP.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu sktada si¢ z trzech komponentéw, dla ktérych wymagany jest
certyfikat — sg to:

- urzadzenie uruchamiajace UU PWP — lokalizacja przy wejsciu gtownym do budynku szkoty,

- urzadzenie sygnalizujace US PWP — lokalizacja przy wejsciu gtownym do budynku szkoty,

- urzadzenie wykonawcze UW PWP — lokalizacja w pomieszczeniu rozdzielnicy gtowne;.

W rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu typu CX2004-R-3P-
400A-ZK OSPD-KS1 automatyka z kontrolg ciagtosci przewodu. Wylacznik PWP montowany
jest w obudowie, lokalizacja pomieszczenie rozdzielnicy RG jak pokazano na rzucie parteru. W
celu podtaczenia wylacznika nalezy z istniejacej rozdzielnicy RG wypia¢ kabel zasilajacy i
wprowadzi¢ go do wylacznika PWP, nastepnie od projektowanego wytacznika PWP nalezy
utozy¢ projektowany kabel typu YAKY 4x120mm?2 (taki sam przekroj jak kabel zasilajacy) do
istniejacej rozdzielnicy gtownej wprowadzajac go w miejsce wypietego kabla.

Od wylacznika PWP nalezy ulozy¢ dwie linie wykonane przewodem HDGs 3x1,5mm2 do
przycisku UU PWP i sygnalizatora US PWP, urzadzenie zlokalizowa¢ na zewnatrz przy wejsciu
gléwnym do budynku.

Zataczenie przycisku UU PWP spowoduje odcigcie zasilania omawianego budynku.

Z przed wytacznika PWP nalezy wyprowadzi¢ obwod typu HDGs 3x2,5mm?2 do tablicy RPP.

5. TABLICA RPP.

Tablice RPP nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy giéwnej jako n.t.

w obudowie izolowanej z tworzywa, tablica wyposazona zostanie w:

- rozlacznik FR 303 100A,

- wylacznik réznicowopradowy 30mA typu ,,P”

- wylaczniki nadpragdowe typu ,,S” jako zabezpieczenie obwodow.
Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajacy centralke sygnalizacji pozaru POLON 4900, oraz
trzy obwody do centralek USC klap oddymiajacych. Obwody nalezy wykona¢ przewodami
niepalnymi typu HDGs 3x2,5mm?2 uktadanymi n.t. w rurkach niepalnych.

6. OSWIETLENIE AWARYINE.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego wykonane zostang przewodami
miedzianymi 750V uktadanymi w listwach nt.
Oprawy o$wietleniowe awaryjne led posiada wtasne zrodta zasilania na wypadek zaniku napigcia.
Wbudowana w oprawg bateria powinna zapewni¢ o$wietlenie min. przez 1 godzing. Baterie w
oprawach o$wietleniowych wymagaja okresowej kontroli wg zalecen producenta.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjne realizowane jest oprawami kierunkowymi led z
naklejonym odpowiednim piktogramem. Oprawy ewakuacyjne wyposazone sg we wilasne zrodta
dla potrzeb 2 godzinnego o$wietlania drogi ewakuacyjnej. Podobnie jak oprawy dla o$wietlenia
awaryjnego podlegaja okresowej kontroli stanu pojemnos$ci baterii — zgodnie z zaleceniami
producenta.
Zasilanie obwodow oswietlenia bedzie odbywac si¢ z rozdzielnicy gléwnej oraz rozdzielnic
oddziatowych zlokalizowanych w miejscach pokazanych na rzutach.
W celu nadzoru 1 kontroli sprawnosci wszystkich elementow systemu o$wietlenia awaryjnego
zastosowano centralke H-302C Hybryd. Centralka zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej, miejsce
montazu wybrano pomieszczenie portierni.
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PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Centralka umozliwi wykonanie:

- recznych 1 automatycznych testow wszystkich elementow sytemu,

- rejestracj¢ wynikow,

- generowanie alarméw w przydatku stwierdzenia nieprawidtowosci,

- automatycznym sterowaniem oprawami w systemie adresowania grupowego,

- sterowanie oprawami z grupy przeciwpozarowej,

sterowanie o$wietleniem nocnym.

Do centralkl za pomocg przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 podtaczone beda rozdzielacze H-
311. Rozdzielcze nalezy umiesci¢ w tablicach danej kondygnacji w tych samych z ktorych
zasilane bedg obwody danej grupy oswietlenia awaryjnego jak pokazano na schemacie potaczen
systemu H-300 HYBRYD. Z danego rozdzielacza nalezy wyprowadzi¢ przewdd YnTKSYekw
1x2x0,8mm2 do danej grupy opraw przyporzadkowany danemu rozdzielaczowi.
Zasilanie rozdzielaczy nalezy wykonaé z tablicy w ktorej zamontowano dany rozdzielacz jak
pokazano na schemacie ideowym.
Istniejaca instalacje oswietlenia awaryjnego wraz z oprawami nalezy zdemontowac.

7. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako dodatkowg ochron¢ od porazen pradem elektrycznym zastosowano wytaczniki instalacyjne
typu “S” gwarantujgce dostatecznie szybkie wylaczenie oraz wylaczniki  ochronne
réznicowopradowe [d=30mA z przewodem ochronnym PE w uktadzie sieciowym TN-C-S.

8. INFORMACIJA O BIOZ.

Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” uwzgledniajacym
wszystkie zmiany w okresie obowigzywania (stan prawny na dzien 10-03-2023r.), na podstawie
art. 21a p.1 do 4 w/w ustawy 1 zwigzane z tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dla robdt elektrycznych objetych
niniejszym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowywania planu w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ze wzgledu na spelnienie wszystkich warunkéw
wymienionych w/w art.:

- Prace nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z wykonywania robot,

- Prace nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z wykonywania robot na
wysokich konstrukcjach,

- Roboty elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonywania prac w
poblizu obecnosci napigcia,

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z trasami istniejacych przewodow,

- Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z projektem,

- Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac¢
odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ratowania osob porazonych pradem elektrycznym,

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ w/g zasad zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Obszar objety budowa nalezy zabezpieczy¢ w miejscach dostgpnych dla oséb nie
zatrudnionych .

Tel-ARA -’_’
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Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

9. UWAGI KONCOWE.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ w/g niniejszego projektu zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano - montazowych. - Tom V. - Instalacje elektryczne”.
Kompleksowe sprawdzenie instalacji zakonczy¢ niezbgdnymi pomiarami i protokotami przez
uprawnione osoby po zakonczonej rozbudowie.

OPRACOWANIE:

Jarostaw Frydrychowicz
upr. bud. do proj. w spec;j. inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i energetycznych
KUP/0088/Z0O0E/04
cztonek Izby Inzynierow Bud. — KUP/IE/0531/04
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PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

B. CZESC GRAFICZNA.
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POS

OZNACZENIA

HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW.9016.RND CT (10 W)

HYBRYD OWA SU LED - AP-3W-CW-9016.RND CT (30 W)
HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CWV-9016-RND CT (3.0 W)

HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016:-RND CT(1.0 W)

HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-8016-RND CT (3.0 W)

HYBRYD PRINOS Il LED - AP-2W-CWCT (20 W)
HYBRYD PRIMOS Il LED - AP-SW.CIW CT (5.0 W)

Oprawa Kierunkowa PROFILIGHT SGN CT 1C LED, jechostrona, nasciena
PROFILIGHT SGN LED.CT- 1M

: 000A060

Oprawa Kierunkowa PROFILIGHT SGN GT 1 LED, dwsirowa, nasufiowa lub aweszana

e PROFILIGHT SGN LED-CT-1HAM
s Oprawa ierunkowa PRIMOS SGN SS T 1G LED, jednosiroma, nascienna.
PRIMOS SGN LED-SS-1W-CT-1H
e Oprawa erunkowa PRIMOS SGN DS CT 1C LED, dwssirome, nesufiowa kb aweszana

PRIMOS SON LED-DS-IW-CT-1HA
awa RIT SU S0 CT 1 LED:

ORBIT SU LED-SD-3W-CT-1H-NM + moconanio W132

Oprawa doswietlaiaca PRIVOS 1| CLA AT 1C LEDR T, ratyrkowa + temn. H-323

&5 PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-THNMTE

DSPC Siatka zabezpieczaiaca

B cowearanc
Rozdzielacz H-311

RZUT | PIETRA - POM. NAUKI

OBIEKT | Dostosowanie budynkéw Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogdw ochrony przeciwpozarowej

ADRES | 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29
WINDA WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

>
OSWIETLENIE AWARYJINE “’ | f
ZASILANIE KLAP ODDYMIANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
et
UWAGA! - rodzaj oraz ich rozmi naloz : do spraw p poz prop Jarostaw Frydrychowicz SKALA
braki w

i alezy upr KUPIOGBBZOOE 04

drég uzupetnic DATA 25.04.2023
Zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy NR ARK. E 04
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajace natezenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacii tych urzadzer : a




Rozdzielnica RG (dobudowa) - pom. V 124
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Wytqeznik  |Obw. H—=302C| Obw. H=311| Obw. 2.2... Rezerwa Rezerwa Rezerwa
rozmzowo Centralka | Rozdzielacz | Oswietlenie
TPrdowy | H-302C | H-311 nr 6| awaryjne
pom. V 101A| pom. V 124
Moc 0,1kW 0,TkW 0,TkW

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. RG

Fe=l.4 §
pom. V124 - DOBUDOWA -AE )
PROJEKT TECHNICZNY
projektant Jarostaw Frydrychowicz SKALA
upr. KUP/0088/ZO0E/04
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-05




Rozdzielnica R1 PIWNICA (dobudowa) pom. VI 11

| |
| Kl |
‘ P304 ‘
25A
‘ 30mA ‘
| |
| |
| Lo | o | by | 5 | G | S
‘ % B10 é B10 % B10 % B1 % 1 % B10 ‘
| |
‘ N1 .NW ‘NW ‘NW ‘NW ‘NW .NW ‘
| A VA V) |
| ! |
‘ _PE _PE _PE _PE _PE _PE ‘
| A VA VA R VA |
L 77777777 < = = =0 J
(e} (e} (e} (e}
N ™ N ™
jaN = jaN o
3 3 3 3
N N N N
Wyfqeznik | Obw. H=311| Obw. H=311| Obw. 1.1...| Obw. 1.2... Rezerwa Rezerwa
réznicowo | Rozdzielacz | Rozdzielacz | Oswietlenie | Oswietlenie
—pradowy | 4_391 nr 1| H=311 nr 2 awaryjne awaryjne
pom. VI 11 | pom. VI 11
Moc 0,1kW 0,1kW 0,1kW 0,1kW

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R1
pom. VI 11 - DOBUDOWA rrF - 4241

PROJEKT TECHNICZNY

projektant Jarostaw Frydrychowicz SKALA

upr. KUP/0088/ZOOE/04
DATA 25.04.2023

NR ARK. E-06




Rozdzielnica R3 | PIETRO (dobudowa) pom. | 204
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Wytqeznik | Obw. H=311] Obw. 1.3...| Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
roznicowo | Rozdzielacz | Oswietlenie
—Pradowy | -311 pr 3 awaryjne
pom. | 204
Moc 0,1kW 0,1kW

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R3
pom. | 204 - DOBUDOWA

PROJEKT TECHNICZNY

TELAREY

projektant Jarostaw Frydrychowicz
upr. KUP/0088/ZOOE/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-07




Rozdzielnica R4 PARTER (dobudowa) pom. | 105

‘ 1Fr
‘ P304
25A
‘ 30mA
| | $501 | 1 | kY | &y | 01 | &1
‘ % B10 % B10 % B10 % B10 % B10 % B10
‘ N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
‘ N
‘ “PE ~PE PE PE PE PE
D = T T
jw) Jws}
=< =<
W [N
= =
v v
3 3
3 3
N N
Wyfqeznik | Obw. H=3111 Obw. 1.4... Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
roznicowo | Rozdzielacz | Oswietlenie
—prodowy | _311 nr 4 awaryjne
pom. | 105
Moc 0,1kW 0,1kW

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R4
pom. 1105 - DOBUDOWA

PROJEKT TECHNICZNY

TELAREY

projektant Jarostaw Frydrychowicz
upr. KUP/0088/ZOOE/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-08




Rozdzielnica R5 PARTER (dobudowa) pom. VI 115
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roznicowo | Rozdzielacz | Oswietlenie
—pradowy | 1_391 nr 5 awaryjne
pom. VI 115
Moc 0,1kW 0,1kW

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R5
pom. VI 115 - DOBUDOWA

PROJEKT TECHNICZNY

TELAREY

projektant Jarostaw Frydrychowicz
upr. KUP/0088/ZOO0E/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-09




Rozdzielnica R7 PARTER (dobudowa) pom. IV 110
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—Pradowy | _311 pr 7 awaryjne
pom. IV 110
Moc 0,TkW 0,TkW
OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej
ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R7
pom. IV 110 - DOBUDOWA

PROJEKT TECHNICZNY

TELAREY

projektant

Jarostaw Frydrychowicz
upr. KUP/0088/ZOOE/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-10




Rozdzielnica R8 | PIETRO (dobudowa) pom. Il 204
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—pradowy | _z11 o g awaryjne
pom. Il 204

Moc 0,1kW 0,1kW

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R8
pom. Il 204 - DOBUDOWA rrF - 4241

PROJEKT TECHNICZNY

projektant Jarostaw Frydrychowicz SKALA

upr. KUP/0088/ZOOE/04
DATA 25.04.2023

NR ARK. E-11




Rozdzielnica R9 | PIETRO (dobudowa) pom. 1V 206
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OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-

Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz.

nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R9
pom. IV 206 - DOBUDOWA

PROJEKT TECHNICZNY

TELAREY

projektant Jarostaw Frydrychowicz
upr. KUP/0088/ZOOE/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-12




Rozdzielnica R10 PARTER (dobudowa) pom. 11 105
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roznicowo | Rozdzielacz | Oswietlenie
—pradowy | _z11 nr 10 awaryjne
pom. Il 105
Moc 0,1kW 0,1kW

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT IDEOWY Rozdz. R10
pom. 1l 105 - DOBUDOWA

PROJEKT TECHNICZNY

TELAREY

projektant Jarostaw Frydrychowicz
upr. KUP/0088/ZOOE/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-13




ZASADA NUMERACJL PRZYJETA NA OBIEKCIE
CENTRALKA H-302:

AB.CC

A - numer linii (zakres 1 do 4)
B - numer rozdzielacza (zakres 1 do 15)
CC - numer oprawy (zakres 01 do 64)

H-302C
ligia 1 | linia 2 [ linia 3 [ linia 4
nr1 - H-311
o nrb5
3 nré
nr4 4-H-311 nr7
H-311| nr8
H-311] nr9
H-311| nr 10

Polgczenia opraw i rozdzielaczy instalacji monitoringu nalezy wykonac¢ przewodem YTKSYekw 1x2x0,8

Rozdzielnica R1 pom. VI 11 1.1.56
PIWNICA Q
nr1 | H-311
O
1.1.1
1.2.57

Rozdzielnica R1 pom. VI 11
PIWNICA

nr2 | H-311

g{
©

Rozdzielnica R3 pom. | 24 1.3.33

I PIETRO

nr3 | H-311

1

1.31

Rozdzielnica R4 pom. | 105 1.4.34

PARTER

nr4 | H-311

1

141

Rozdzielnica R5 pom. VI 115 2.1.62

PARTER

nr5 | H-311

1

2.1,

N

Rozdzielnica RG pom. V 124 2259

PARTER

nré | H-311

1

2241

Rozdzielnica R7 pom. IV 110 2.3.61
PARTER

nr7 [ H-311

1

231

Rozdzielnica R8 pom. Il 204
| PIETRO

nr8

2434

H-311

1

241

Rozdzielnica R9 pom. IV 206 2527

I PIETRO

nr9 | H-311

1

251

Rozdzielnica R10 pom. 1 105 2833

PARTER

nr10 [ H-311

1

261

OBIEKT

Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES

85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT NUMERACJI
URZADZEN NA OBIEKCIE

PROJEKT TECHNICZNY

TELAREY

projektant

upr.

Jarostaw Frydrychowicz

KUP/0088/Z00E/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-14
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CENTRALKA H-302 C
L)
| I
UWAGI:

> sie¢ komunikacyjna wykonana kablem YnTKSYekw1x2x0,8 moze byt zrealizowana w réznej topologi

np szeregowej, typu drzewo, mieszanej

> nalezy zapewni¢ ciqglos¢ polqczen dla ekranu przewodu sygnalowego

TR

"

> do jednego rozdzielacza mozna przylqczy¢ maksymalnie 64 oprawy awaryjne

> maksymalne p
a oprawq wynoszq 1000m

Ing a rozdzielaczem, oraz migdzy rozdzielaczem

> stosowa¢ moduly awaryjne o podtrzymaniu min. 1h przystosowane do monitoringu opraw "CT” tzw. Central Test

> ostateczny schemat i

locji wykonac powyk po Wybraniu pi

ta systemu monitoringu

> rozdzielacze instalowa¢ w poblizu rozdzielnic elektrycznych z ktrych sq zasilane

OBIEKT Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej
ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT POLACZEN
SYSTEMU H-300 HYBRYD

PROJEKT TECHNICZNY

FI‘# I-ﬁrgéﬂ

projektant Jarostaw Frydrychowicz

upr. KUP/0088/ZOOE/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-15




PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
CX2004-R-3P-400A-ZK
OSPD-KS1

Zabezpieczenia
automatyki

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA RG

-
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I R ||
i 22 A | |
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| =
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I e O O
\
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\
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ENENE N przetozy¢ do projektowanej
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o SZR
M ] ISTNIEJACE
% % ZK2D
ISTNIEJACE ISTNIEJACE
ZASILANIE ZASILANIE

PODSTAWOWE REZERWOWE

OBIEKT

Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej

ADRES

85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29

SCHEMAT POLACZEN
ZASILANIA CX2004, RPP

PROJEKT TECHNICZNY

Fr-': I-é.?éﬂ

projektant Jarostaw Frydrychowicz

upr. KUP/0088/ZOOE/04

SKALA
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-16




Tablica RPP
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% Moc 0,1kW 0,1kW 0,1kW 0,1kW
Dostosowanie budynkow Kuj.-Pom. Specjalnego Osrodka Szkolno-
OBIEKT . . . ]
Wychowaczego nr 2 do wymogow ochrony przeciwpozarowej
ADRES 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3, dz. nr 1/29
SCHEMAT IDEOWY FElA ™
TABLICY RPP r -AE )
PROJEKT TECHNICZNY
projektant Jarostaw Frydrychowicz SKALA
upr. KUP/0088/ZOOE/04
DATA 25.04.2023
NR ARK. E-17




PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

C. ZAL ACZNIK

TELA2GY



PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Bydgoszcz, 25.04.2023 1.

OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
techniczny br. elektrycznej zwigzany z dostosowaniem budynkéw kompleksu Ku-
jawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla
Dzieci 1 Mlodziezy Stabostyszacej 1 Niestyszacej im. Gen. Stanistawa Maczka w
Bydgoszczy do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowe] na podstawie
ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz postanowien
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, zlokali-
zowanego na dzialce nr 1/29 obr. 046101_1.0248 przy ul. Akademickiej 3 w Byd-
goszczy, zostal wykonany zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22020 r. poz. 1609).

Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z wy-
maganiami technicznymi, obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

imie¢, nazwisko

stanowisko . iy podpis
specjalnosé, nr upr.
Jaroslaw Frydrychowicz
projektant upr. bud. do proj. w specj. inst. w zakresie sieci,
br. elektrycznej  instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych

KUP/0088/ZO0E/04
cztonek Izby Inzynierow Bud. — KUP/IE/0531/04

TELARE




PROJEKT TECHNICZNY
Realizacja robot dostosowawczych; Kuj-Pom. SOSW; Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

D. PRZEDMIAR ROBOT

TELARE



