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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH, JEŚLI NIE PODANO JEDNOSTKI. NIE WOLNO

BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST
SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY
ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

2. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ
ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

3. W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
· PRAWO BUDOWLANE
· WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
· WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

(WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
· NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
· INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI

BUDOWLANEJ I STRAŻY POŻARNEJ
· INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW

MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
· PRZEPISY TECHNICZNE INSTRUKCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I

WYKONYWANYCH ROBÓT
4. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA CAŁOŚCI ROBÓT ZGODNIE Z NINIEJSZĄ

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, DOKUMENTAMI
NORMATYWNYMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZREALIZOWANIA WSZYSTKICH BRAKUJĄCYCH I POMINIĘTYCH
W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ELEMENTÓW WRAZ Z DOSTARCZENIEM KONIECZNYCH
MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DLA KOMPLETNEGO WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I
ZAPEWNIENIA MU PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI.

6. NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO. WSZYSTKIE
ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH, LUB UJĘTE NA RYSUNKACH,
A NIE UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM. POWINNY BYĆ TRAKTOWANE TAK, JAKBY ZOSTAŁY UJĘTE W
OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WYKONAWCA POWINIEN WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM, KTÓRY ZOBOWIĄZANY JEST
DO ICH ROZSTRZYGNIĘCIA.

7. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z
USZCZEGÓŁOWIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMOGÓW STAWIANYCH PRZEZ
TECHNOLOGIĘ ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE
PÓŹNIEJSZYM.
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