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parter ops OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 prace budowlane
1.1 prace rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych i podktadu m2
d.1.1/01 0819-05
52.62 m?2 52.62
RAZEM 52.62
2|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/01 0818-05
19.45+15.85+22.43+19.14 m?2 76.87
RAZEM 76.87
3|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m2
d.1.1]0602-01
poz.1+poz.2 m2 129.49
RAZEM 129.49
4/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie i kleju m2
d.1.1/01 0812-05
2.57+4.27+3.34+4.55+2.26+1.81+1.5*1.7 m?2 21.35
RAZEM 21.35
5|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.1]01 0353-13
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
6|stolarka 1 |Zdjecie skrzydet pojedynczych drewnianych z oscieznicy. Wykucie z muru szt.
d.1.1/02-03 oscieznicy drewnianej ze Sciany. Otwoér drzwiowy szerokosci do 1,0m
4+12+1 szt. 17.00
RAZEM 17.00
7/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/01 0821-08
(0.55+0.92+0.54)*2+0.92*2+(0.97+1.37+0.96+0.55)*2+(1.15+0.96+1.15+0.96)* |[m2 7710
2+(1.4+0.96+0.6)"2+0.16"2+(1.01+0.92+1.01)*2+0.92*2+(0.6+0.92+0.6) "2+
(0.97+1.56+0.96+0.76)*2+(0.5+0.92+0.49)*2+(2.01+2.33+2+1.33)*2+(0.7+
1.21+1.5+41.21)*2
RAZEM 77.10
8|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2
d.1.1/0106-01
0.12*2.0"7*2 m?2 3.36
RAZEM 3.36
9|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.1.1/0106-03
0.25*2.0"2*2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.1{01 0346-03 |ceg.
1.5"2.83-0.8*2.0 m2 2.65
1.0*2.83-0.7*2.0 m2 1.43
RAZEM 4.08
11/KNR 9-29  |Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m2
d.1.1/0103-04 dynczym przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
(5.61+3.66)*3.0-0.8"2.0 m?2 26.21
RAZEM 26.21
12/KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-|m3
d.1.1]01 0314-02 |giet
3.00.18"0.1*2 m3 0.11
RAZEM 0.11
13/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.1]01 0109-09 |20 km
+ KNR-W 4-
01 0109-10
7.0*3 m3 21.00
RAZEM 21.00
1.2 prace montazowe
14|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2|/01 0314-04 |dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3.0"2 m 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - oomurowanie koficéw |m
d.1.2|01 0314-06 |belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
0.4*4 m 1.60
RAZEM 1.60
16|ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.1.2/0702-01
0.4*0.1*4 m?2 0.16
RAZEM 0.16
17/\KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.2|/0324-02 na pemno'
3.0"2 m 6.00
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parter ops OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.00
18/KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.1.2/0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00
19/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1.2/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
2.86"2+1.5 m 7.22
0.86*2+1.0 m 2.72
RAZEM 9.94
20(KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.2/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(0.9+2.0*2)*2 m 9.80
RAZEM 9.80
21|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2|/01 0711-01 |Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1.0*(6+8) m?2 14.00
RAZEM 14.00
22|KNR-W 4- |Uzupetienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2|01 0711-19 |stropach ptaskich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu
z betonéw zwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, ptyt wiérowo-cem. o powierz-
chnido 1 m2 w 1 miejscu
1.0"6+0.5"8 m?2 10.00
RAZEM 10.00
23|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych - gruntowanie podtoza |m?2
d.1.2/0311-01
2.57+4.27+3.34+4.55 m?2 14.73
RAZEM 14.73
24|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych na powierzchni pozio- |mz2
d.1.2/0311-04 mej
poz.23 m2 14.73
RAZEM 14.73
25|ZKNR C-2 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej m
d.1.2/0311-06
7.02+10.69+8.75+7.9 m 34.36
RAZEM 34.36
26|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.2/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe gruntem akrylowym
2.57+4.27+3.34+4.55+1.81+1.5"1.7 m?2 19.09
RAZEM 19.09
27|ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |mz2
d.1.2|/0605-02 podfozu o gr. 2-5 mm
poz.26 m2 19.09
RAZEM 19.09
28|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gres o regularnych ksztattach na zaprawie klejo- |m2
d.1.2|/0206-0301- |wej cienkowarstwowej klasy C1; ptytki o wym. 30 x 30 cm. Wymagane parame-
1 try techniczne dla wszystkich ptytek:
- grubo$¢ min. 7,5mm
- odpornos¢ na plamienie
- nasigkliwos¢ <= 0,1%
- odpornos¢ na Scieranie — maks. 130mm3
- odpornos$c¢ na poslizg — min. R9.
poz.26 m2 19.09
RAZEM 19.09
29|ZKNR C-2 |Uktadanie ptytek z gresu na gotowym podtozu. Wypetnienie spoin 3x4 mm ma- |m
d.1.2/0518-01 teriatem elastycznym
7.02+10.69+8.75+7.9+(0.7+1.21+1.5+1.21) m 38.98
RAZEM 38.98
30|ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.1.2/0603-04
19.45+15.85+22.43+19.14+52.62 m?2 129.49
RAZEM 129.49
31|ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |mz2
d.1.2|/0605-02 podfozu o gr. 2-5 mm
p0z.30 m2 129.49
RAZEM 129.49
32|ZKNR C-2 |Klejenie wylktadzin rulonowych na przygotowanym podlozu m2
d.1.2/0606-04
poz.30 m2 129.49
18.15*0.1+16.72*0.1+15.26*0.1+25.05*0.1+3.01*0.1+0.380.1*3+6.21*0.1+ m2 9.68
11.25%0.1
RAZEM 139.17
33|ZKNR C-2 |Klejenie wykiadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m?2
d.1.2/0610-04 rzyw sztucznych
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parter ops OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
139.17 m?2 139.17
RAZEM 139.17
34|KNR 9-09 |Obudowy w systemie GK H na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypet- |m?2
d.1.2/0405-06 nieniem wetng mineralna, profil CW 75, pokrycie dwukrotne
(0.2+1.0)*2.86 m?2 3.43
RAZEM 3.43
35|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych o regularnych ksztattach na zaprawie |m2
d.1.2/0204-0201- |klejowej cienkowarstwowej klasy C1; ptytki o wym. 20 x 20 cm. Wymagane pa-
1 rametry techniczne:
- odpornos¢ na Scieranie (wg. PN-EN 13888) — <= 1000mm3
- wytrzymatos$¢ na zginanie >= 2,5 MPa
- absorpcja wody <= 5g.
(0.55+0.92+0.54)*2+0.92*2+(0.97+1.37+0.96+0.55)"2+(1.27+0.96+2.67+0.96+ |m2 67.53
0.6)*2+0.92*2+(1.01+0.92+1.01)*2+(0.6+0.92+0.6)*2+(0.5+0.92+0.49)*2+
(0.97+1.56+0.96+0.76)"2+(1.98+2.33+2+1.33)"2+(0.7+1.21+0.57)*0.6
RAZEM 67.53
36|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.2/01 1204-08 |koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
46.6+50.37+46.41+42.66+89.94+48.65+36.18+17.58+32.67+32.13-2.97-2.07- |m2 387.38
2.37-1.91-2.55-1.75-0.65-0.79-0.63-1.8-1.28-4.81-2.13-2.37-2.26-0.35-7.07-
1.13+3.87+3.81-2.070.8"12-0.92.0*3
(1.37+0.96+1.37+0.97)*0.83+(1.37+0.92+1.36+0.92)*0.83+(2.67+0.96+2.67+ |m2 49.60
0.96)*0.83+(1.81+0.92+1.81+0.92)*0.83+(1.9+0.92+1.89+0.92)*0.83+(1.56+
0.96+1.56+0.97)*0.83+(2.33+2+2.33+2.01)*0.83+(1.21+1.49+1.21+1.5)*2.83
RAZEM 436.98
37|KNR-W 2- | Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych - $cian m?2
d.1.2/02(wt) 1510-
09
p0z.36 m2 436.98
RAZEM 436.98
38|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.2|/02 2011-02 |wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
po0z.46 m2 205.25
RAZEM 205.25
39|KNR-W 2- |Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych - $cian m2
d.1.2/02(wt) 1510-
09
p0z.36 m?2 436.98
RAZEM 436.98
40|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami silkatowwymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.2|/02 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania
p0z.39 m?2 436.98
RAZEM 436.98
41/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie lakierem transparentnym powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.2|/02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
18.15*2+16.72*2+15.26*2+16.68*2+3.43*0.6+2.3*0.6+2.63*0.6+2.12*0.6+ m?2 157.85
2.83"0.6+1.94"0.6+0.72*0.6+0.8870.6+0.7*0.6+2*0.6+1.42*0.6+5.32*0.6+2.37*
0.6+0.85*0.6+0.75*0.6+0.52*0.6+8.35*0.6+1.26*0.6
RAZEM 157.85
42|stolarka 1 Dostawa i montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych szer. 90cm z osciez- |szt
d.1.2|/01-01 nica stalowg statg lub katowa. Skrzydta drzwi z ptyty wiérowej kanatowej lub
petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, z poszy-
ciem z plyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej lub bukowej. Cato$¢ w okleinie
CPL gr. min 0,2mm. Zawiasy czopowe tréjelementowe regulowane. Zamek
podklamkowy z zapadka zwykig i wktadkg uniwersalng na klucz lub zamkiem
tazienkowym. Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na
wkrety. Klamki z mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym.
Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki.
Oscieznica wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 1,2mm, fa-
brycznie malowana proszkowo farbg poliestrowa na kolor zblizony do koloru
skrzydta. Wszystkie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowa. Osciezni-
ce mocowane na kotki do muru i dodatkowo pianka montazowg na catym ob-
wodzie.
drzwi jednoskrzydiowe szer. 90cm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
43|stolarka 1 |Dostawa i doposazenie drzwi w samozamykacz ramieniowy - WC niepetnos-  |szt
d.1.2|01-13 prawni
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.1.2/02 1027-04 |m2 - analogia drzwi dwuskrzydlowe 150x250cm z skrzydtem gtéwnym szer
90cm z naswietlem
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
45|stolarka 1 Scianki ustepowe G1 z ptyty HPL gr. 12mm z okuciami systemowymi ze stali |m2
d.1.2|01-10 nierdzewnej. Kolorystyka wg decyzji inwestora
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parter ops OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.0"2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
46|/KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.2/01 1204-08 |koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci -sufit
15.85+19.45+22.43+19.14+52.62 m2 129.49
59.22 m?2 59.22
2.57+4.27+3.34+4.55+1.81 m?2 16.54
RAZEM 205.25
47/KNR-W 2- |Gruntowanie podtozy powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.2/02(wt) 1510-
10
poz.46 m2 205.25
RAZEM 205.25
48/KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.2|/02 2011-04 |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.46 m2 205.25
RAZEM 205.25
49/KNR-W 2-  |Gruntowanie podfozy powierzchni wewnetrznych - sufitéw m?2
d.1.2/02(wt) 1510-
10
poz.46 m2 205.25
RAZEM 205.25
50|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami silkatowwymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2/02 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania
p0z.49 m2 205.25
RAZEM 205.25
51|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.1.2|/01 1209-08 |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydfa ptytowe
z.s2.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01 - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08
2.25"1.4 m?2 3.15
RAZEM 3.15
52|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1.2/01 1212-19
0.3*30 m?2 9.00
RAZEM 9.00
2 instalacje sanitarne
2.1 prace demontazowe
53|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1{02 0235-01 |wowych - pisuar
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54/ KNR-W 4- |Demontaz urzagdzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1|02 0235-06 |wowych - umywalka
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
55|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/02 0235-08 |wowych - ustep z miskg porcelanowg
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
56| KNR-W 4- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.2.1]02 0233-02 |mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.102 0232-06
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
58/ KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2.1/02 0232-08
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1]02 0141-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60| KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.1{01 0338-03 |mentowo-wapiennej
8.3+2.22"5+1.0 m 20.40
1.0*5 m 5.00
RAZEM 25.40
61/ KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.1/01 0341-03 |mentowo-wapiennej
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parter ops OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.0"15 m 30.00
RAZEM 30.00
62| KNR-W 4- |Demontaz rurociagu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewa- m
d.2.1]02 0121-03 |nych
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
2.2 prace montazowe
63|KNR-W 4- |Demontaz i ponowny montaz na czas prac budowlanych grzejnika stalowego |kpl.
d.2.2|/02 0516-02 |dwuptytowego.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
64 KNR 4-02 |Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemnosci do 200 dm3 na nowych |szt.
d.2.2/0140-03 wspornikach. Podgrzewacz pojemnosciowy 100 dm3, zas. 230V
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 /KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP+R) o $r. zewnetrznej 20 mm o potagcze- |m
d.2.2/1150112-01 |niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8.3+2.22*5+1.0 m 20.40
1.0*5 m 5.00
2.0*15 m 30.00
RAZEM 55.40
66|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/15 0128-02
p0z.65 m 55.40
RAZEM 55.40
67|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.2|150127-01 |dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.65 m 55.40
RAZEM 55.40
68/ KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2.2|01 0328-01 |nymi w $cianach z cegiet
poz.60 m 25.40
RAZEM 25.40
69| KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2.2|01 0328-03 |nymi w $cianach z cegiet
poz.61 m 30.00
RAZEM 30.00
70| KNR-I 0-34 |lzolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, $rednica rur 20 mm |m
d.2.2/0101-0301
p0z.65 m 55.40
RAZEM 55.40
71|KNR-W 4- | Wstawienie dotgcznika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu- |szt.
d.2.2/02 0211-06 |mowymi
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.2/150211-01 |niach wciskowych
7 pode;j. 7.00
RAZEM 7.00
73|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.2.2|150211-03 |niach wciskowych
4 pode;j. 4.00
RAZEM 4.00
74/KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i przelewem, szer. |kpl.
d.2.2/15 0230-02 |50cm
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
75|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla os6b niepetnosprawnych z syfonem kpl.
d.2.2|15 0230-02 |ukrytym i przelewem, szer. 65cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR-W 2- |Poétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2/15 0230-05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
77|KNR-W 2- |Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat szt.
d.2.2/15 0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.2/15 0234-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy Scianie masywnej |kpl.
d.2.2|GEBERIT
0102-01
1 kpl. 1.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31996 Uzytkownik: Marek Kowara




parter ops OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
80|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.2|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep ceramiczny dla os6b |kpl.
d.2.2|GEBERIT |niepetnosprawnych z deska twarda
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu *kompakt* z deskg twardg samoopadajaca kpl.
d.2.2/15 0233-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR 2-15/ |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm. Wpust z fartuchem do  |szt.
d.2.2|GEBERIT |zespolenia z powtoka izolacyjng. Konstrukcja z tworzywa z zaworem zwrotnym
0306-01 i osadnikiem, kratka ze stali nierdzewnej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2/150116-01 |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
52 szt. 10.00
RAZEM 10.00
85/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.2.2/150116-06 |czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
86|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.2/150132-01 |nych o $r. nominalnej 15 mm
4+10+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
87|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.2/150132-02 |nych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/15 0135-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm. Wymagany minimalny  |szt.
d.2.2|150137-02 |wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci wylewki 80-
100mm od blatu.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR-W 2- |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm. Wymagany minimalny szt.
d.2.2|1150137-02 |wysieg wylewki od osi mocowania min. 220mm przy wysokosci wylewki 160-
200mm od blatu. Wylewka ruchoma
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 instalacje elektryczne
3.1 prace demontazowe
91|KNR-W 4- |Odtaczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt.
d.3.1|03 0904-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
92|KNR-W 4- |Odtaczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w kpl.
d.3.1/03 0903-01 |puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
93|KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.1/03 1001-01
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
94| KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3.1/03 1001-03
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
3.2 prace montazowe
95/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.3.2|/08 0302-01 |mocowanych na zaprawe
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
96 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm;  |szt.
d.3.2/08 0302-02 |ilo$¢ wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
8 szt. 8.00
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RAZEM 8.00
97|KNR-W 5- |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podfoze betono- |m
d.3.2|/08 0209-03 |we) uktadany w tynku
250.0 m 250.00
RAZEM 250.00
98| KNR-W 4- |Wykonanie potgczen przewoddéw kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odga- |kpl.
d.3.2|/03 0901-09 |teznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 odgatezienia)
52 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
99/ KNR-W 4- |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.3.2|01 0705-07 |lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
250.0 m 250.00
RAZEM 250.00
100|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco- |kpl.
d.3.2|08 0502-05 |wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
101|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco- |kpl.
d.3.2|/08 0502-06 |wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
102|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw LED 60x60cm. Panel LED nastropowy kpl.
d.3.2/08 0511-01 |60W 4800Im 4500K kwadrat - biata neutralna
4+6+4+4 kpl. 18.00
12 kpl. 12.00
10 kpl. 10.00
RAZEM 40.00
103|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw LED. Panel LED nastropowy 24W z czuj- |kpl.
d.3.2/08 0511-01 |nikiem ruchu IP44 biaty
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
104|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw LED. Panel LED nascienny 18W z czujni- |kpl.
d.3.2|08 0511-01 |kiem ruchu IP44 biaty
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
105|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.3.2|08 0307-03 |kowych w puszce instalacyjnej
5+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
106|KNR-W 5- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.3.2/08 0309-03 |wych z uziemieniem 16A/2.5 mm2 podwdjnych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4 wyposazenie
107|WYP 1 01- |Dostawa i montaz - uchwyt na papier toaletowy szt.
d.4{10 uchwyt na papier toaletowy,
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
108/WYP 1 01- |Dostawa i montaz - uchwyt na szczotke WC szt.
d.4|11 szczotka WC,
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
109|WYP 1 01- |Dostawa i montaz - podajnik na reczniki szt.
d.4|31 podajnik na reczniki,
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
110|WYP 1 01- |Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie szt.
d.4(14 dozownik mydta w ptynie,
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
111|WYP 1 01- |Dostawa i montaz - wieszak scienny szt.
d.4|22 wieszak $cienny,
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
112|WYP 1 01- |Dostawa i montaz - porecz tukowa uchylna, montowana do podtogi szt.
d.4|01 porecz tukowa ,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|WYP 1 01- |Dostawa i montaz - porecz $cienna prostej stata szt.
d.4|05 porecz $cienna,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114|WYP 1 01- |Dostawa i montaz - kosz na odpady wiszacy szt.
d.4{12 kosz na odpady wiszacy,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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115|\WYP 1 01- |Dostawa i montaz - kosz na odpady stojacy szt.
d.4|12 kosz na odpady stojacy,
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
116|WYP 1 01- |Dostawa i montaz tafli lustra 60x90cm. Lustra mocowane w grubosci ptytek szt
d.4|25 Sciennych, pomiedzy ptytkami, szkto odbarwione
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
117 Dostawa i montaz rolety okiennej wewnetrznej. Roleta 135x95cm chowana do |szt
d.4|analiza indy-|kasety z prowadnicami bocznymi. Sterowanie za pomoca tancuszka. Materiat
widualna rolety jednobarwny z 2 grupy cenowe;j
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
118 Dostawa i montaz rolety okiennej wewnetrznej. Roleta 135x60cm chowana do |szt
d.4|analiza indy-|kasety z prowadnicami bocznymi. Sterowanie za pomoca tafncuszka. Materiat
widualna rolety jednobarwny z 2 grupy cenowe;j
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
119 Dostawa i montaz zabudowy szafek kuchennych z blatem dt. 120cm. Szaftka |szt
d.4|analiza indy-|wys. 90cm. Korpus wykonany z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18mm. Blat gt.
widualna min. 60cm . Plyta wiérowa, wysokowytrzymaty laminat melaminowy. W blacie
otwor pod montaz zlewu jednokomorowego.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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