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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332) oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu

widzenia celu, dla ktorego zostata opracowana.

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis: Data:
mgr inz. Konstrukcyjno- UAN.V-7342/3/228/94 28.05.2018 r
Zofia Czempkowska budowlana DOS/1S/1491/01
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

5D ZKI
e
Watbrzych d/:/iia T)‘{/ <12.49 94 |
4 :
Ne.. [3(228/9% |
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 i§ 13 ust. 1 pkt. 2 it s

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza sig, Ze:

Obywatel(ka) ZOFTIA

Ibrzychu

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji...ooicciiinnnn.

projektanta

w specjalno$ci
(rodzaj specjalno$ci techniczno - budowlanej)

: /
W zaKresie.....oooceeinennnan s W d s asasioe sy iSRS s SRS 85 S ANV W SRR SRS O VAR e RS eSS ST SR SR eSS H R NS SRS SV IR S LRS00

(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drbég i nawierzchni lot-
niskowych, mostéw, -budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

§ 2 ust.1 pkt 1

afle
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I11. ZASWIADCZENIE O CZEONKOWSKIE W IZBIE INZYNIEROW

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3C8-NQX-6YV *

Pani Zofia Czempkowska o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/1491/01

adres zamieszkania ul. Putaskiego 25, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. CZESC OPISOWA

Opis techniczny dot. projektu pn.: ,,Wykonanie remontu boiska przy ul. Unistawskiej 4

w Sokotowsku”

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

Wytyczne inwestora.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obowiazujace przepisy 1 normy.

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie remontu istniejacego boiska
przyszkolnego zlokalizowanego na terenie Zespolu Szkolno — Przedszkolnego im. Janusza
Korczaka w Sokotowsku. Boisko planuje si¢ wykonaé ze sztucznej nawierzchni w miejscu

istniejacego boiska z nawierzchni naturalnej. Wszystkie prace maja wtorny, odtworzeniowy

charakter.

Szczegolowe prace:

- usunigcie starych obrzezy boiska,

- roboty ziemne w tym korytowanie,

- wykonanie warstw boiska (odsgczajaca, konstrukcyjna, wierzchnia),
- remont nawierzchni boiska i schodéw

- montaz urzadzen, matej architektury i ogrodzenia w tym furtek.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego wykonania remontu
boiska wg metod wybranych przez inwestora.
Wykonanie zadania w powyzszym zakresie ma na celu dostosowanie terenu pod wymagania

okreslone dla wielofunkcyjnego boiska bez wykonania drenazu.
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3. Dane ogélne

- Inwestor: Gmina Mieroszow, pl. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow.
- Obiekt: dz. nr 97/19, obreb Sokotowsko - teren Zespotu Szkolno — Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sokotowsku przy ul. Unistawskiej 4.

- Temat: wykonanie remontu istniejgcego boiska przyszkolnego zlokalizowanego na terenie

Zespotu Szkolno — Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokotowsku

- Ochrona zabytkdéw: nieruchomo$¢ zlokalizowana w granicach historycznego uktadu
urbanistycznego miejscowosci Sokotowsko (wpis do rejestru zabytkow — decyzja

nr A/4702/679/Wt z dnia 27.01.1978 1.).

- Niniejsza inwestycja nie stwarza dysonansu z otoczeniem i nie wpltywa negatywnie na
uwarunkowania kulturowe i srodowiskowe.
- Planowanie przestrzenne: dla przedmiotowego terenu Gmina posiada Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa

z dnia 4 wrzes$nia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miejscowosci Sokotowsko), zgodnie z ktérym dziatka znajduje si¢ na terenie

60UO (paragraf 78) — jako przeznaczenie podstawowe terenu 60 UO ustala si¢ ustugi
o$wiaty, z dopuszczeniem zagospodarowania zwigzanego z modernizacjg 1 rozbudowa
terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych (ust. 4). Inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Ochrona srodowiska:

e Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

e Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ jedynie do granic nieruchomosci.

e Inwestycja realizowana bedzie na terenie znajdujacym si¢ na obszarze Natura 2000 —
obszary ptasie, obszarze Natura 2000 — obszary siedliskowe oraz granicach Parku
Krajobrazowego Sudetow Walbrzyskich. Inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko. Inwestycja nie jest przedsigwzigciem
mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Przedsigwzigcie nie
oddziatuje znaczaco na obszar Natura 2000. Przedsiewzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz oceny oddzialywania na
obszar Natura 2000 (zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1ijego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).
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4. Opis stanu istniejacego

Na terenie nieruchomosci znajduje si¢ budynek dydaktyczny Zespolu Szkolno -
Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokotowsku (wschodnia czg¢s$¢ dziatki),
utwardzone dojscia, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni naturalnej. Nieruchomos¢ jest
w catosci ogrodzona. Dziatka porosnicta jest zielenig niskg, krzewami oraz drzewami.
Przedmiotowy obszar pod boisko znajduje si¢ w potnocnej czgéci dziatki nr 97/19,
w obrgbie ewidencyjnym Sokotowsko przy ul. Unistawskiej 4, na zachod od budynku
szkotly. Boisko w obecnym ksztalcie posiada wymiar ok. 20 m x 40 m, wykonane na terenie
naturalnym cze$ciowo porosnietym trawa.

Powierzchnia dziatki: 0,8364 ha.

Na terenie nieruchomosci znajduja si¢ elementy infrastruktury technicznej takie jak:

kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i elektryczna.

5. Opis przyjetych rozwiazan
5.1. Boisko

Na terenie zajetym przez boisko z nawierzchnig naturalng projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne
ze sztucznej nawierzchni z 1% spadkiem wg zatacznika rysunkowego. Wymiary pola gry
to 15,0 m x 28,0 m oraz dodatkowa strefa bezpieczenstwa o szerokosci 1,0 m otaczajaca pole
gry (ograniczone betonowymi obrzezami lub tawami fundamentowymi ogrodzenia boiska).
Boisko przeznaczone przede wszystkim do gry w koszykowke i siatkowke, a takze pitke nozna
1 pitke rgczng. Boisko wyposazone ma by¢ w zamontowane na stale dwie bramki do pitki
noznej/rgcznej oraz dwa kosze do gry w koszykowke, a takze dwa stupki do siatkdwki
(z siatkg) z mozliwoscig ich czasowego montazu w tulejach. Tuleje stupkow do siatkowki
nalezy za$lepi¢ elementami z warstwa materialu, z ktérego wykonane bedzie boisko, tak aby
nie stwarzaly niebezpieczenstw podczas gdy slupki beda zdemontowane. Wszystkie sprzety
nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez ich producenta/producentéw. Na
boisku nalezy namalowac biate linie o szerokosci 5 cm oraz zastosowac kolorystke zgodnie
z zalacznikami rysunkowymi.

Nawierzchni¢ boiska nalezy wykonaé jako poliuretanowa ET uzupeilniong granulatem typu
EPDM. Nawierzchni¢ nanosi si¢ metoda natryskowa, o kolorystyce jak w czg$ci rysunkowe;,
z liniami o grubos$ci 5 cm wyznaczajacymi granice do gry w koszykowke 1 siatkowke.
Wymiary boiska to 30,0 m x 17,0 m. Nawierzchni¢ wraz z podbudowa nalezy oddzieli¢

od terenu za pomoca obrzezy betonowych. Powierzchni¢ boiska nalezy wyprofilowaé
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ze spadkiem 1% celem odprowadzenia czeSci wod opadowych do gruntu przylegtego
do boiska. Nawierzchnia boiska musi by¢ chtongca wodg. Warstwy podbudowy (zgodnie
z zalacznikiem graficznym) muszg umozliwiaé wodzie opadowej swobodny przeptyw w glab
gruntu. Ponadto bezposrednio za obrzezami boiska nalezy wykona¢ warstwy o szerokosci 2 m
lub 4 m z trawg wysiewang na pozyskanym humusie (zgodnie zatgcznikiem graficznym).
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 510,0 m.

Powierzchnia utwardzonych ciggéw pieszych: 62 m.

Lokalizacja boiska nie koliduje z instalacjami podziemnymi, jednak w trakcie prac ziemnych
nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.

Nalezy takze wykona¢ utwardzona nawierzchni¢ szerokosci 1,5 m z kostki granitowej
umozliwiajgca dojscie do boiska oraz plac z kostki granitowej o wymiarach okreslonych na

rysunku. Zaktada si¢ takze usytuowanie 3 tawek oraz kosza na $mieci.

5.2. Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ ogrodzenie ptyty boiska (w formie pitkochwytéw) z systemowych paneli
wys. 4 m wraz z 2 furtkami wejsciowymi (wraz z okuciami). Diugo$¢ ogrodzenia 96 mb.
Przyjeto ogrodzenie systemowe z paneli stalowych prefabrykowanych mocowanych do
stupkéw metalowych IPE80. Caly system cynkowany ogniowo i malowany proszkowo
w kolorze grafitowym. Panele ogrodzeniowe o wysokosci min. 4,0 m, mocowane do stupkow
umieszczonych w rozstawie osiowym co 2,5 m (dopuszcza si¢ inny rozstaw - zgodny
z zaleceniami producenta). Konstrukcja panelu z drutu pionowego ¢6mm oraz drutow
poprzecznych obustronnych z pretow @8mm. Oczka paneli 50x200 mm. Potgczenie paneli ze
stupami poprzez systemowe taczniki z wkitadkami gumowymi amortyzujacymi drgania
i ograniczajacymi hatas. Stupki mocowaé w gruncie za posrednictwem stop betonowych
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Nalezy zamontowa¢ dwie furtki z samozamykaczem oraz zamkiem o wymiarach min.
1,20x2,00m.

5.3. Roboty ziemne

W  miejscu przeznaczonym pod boisko nalezy wykona¢ korytowanie, nalezy takze
wykorytowa¢ powierzchni¢ przeznaczong pod dojScie oraz placyk. Zebranie ziemi wykonuje
si¢ do glebokosci oznaczonych na przekrojach. Ziemi¢ nalezy wywiez¢, humus wykorzystac,

a pozostatg czes$¢ zutylizowac.

str. 9

Wykonanie remontu boiska przy ul. Unistawskiej 4 w Sokotowsku



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

W zwigzku z tym, ze zakres inwestycji jak 1 wielko$¢ przenoszonych obcigzen oraz glebokosé
posadowienie 1 no$nos¢ gruntu nie czynig koniecznym wykonania badan geologicznych, nie
wykonano ich. Nie przewiduje si¢ taw fundamentowych, jedynie stopy fundamentowe,
wystepujace w punktach posadowienia urzadzen (bramek, koszy, itp.), na maksymalng
glebokos¢ 65 cm. Glgbokos¢ posadowienia fundamentéw nie koliduje z podziemnymi
instalacjami wystgpujagcymi na przedmiotowym terenie, mimo to zaleca si¢ szczeg6lng

ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac ziemnych.
5.4. Warunki posadowienia

Nie przeprowadzono doktadnych badan geologicznych, gdyz zakres budowy i wielkos$¢
przenoszonych obcigzen, a takze gleboko§¢ posadowienia i no$nos¢ gruntu nie czynig tego

koniecznym.
5.5. Fundamenty

Fundamenty, w formie stop fundamentowych, wystepujace w punktach posadowienia stupow
konstrukcyjnych urzadzen, na glebokosci maksymalnie 0,65 m. Glebokos¢ posadowienia
fundamentéw nie koliduje z podziemnymi instalacjami wystepujacymi na przedmiotowym

terenie, mimo to zaleca si¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac ziemnych.
5.6. Utwardzone dojscia

Do boiska nalezy wykona¢ utwardzone dojscie o szerokosci 1,5 m. Projekt zaktada wykonanie
utwardzonych doj$¢ z kostki granitowej (z mozliwoscig udostepnienia materialu przez
zamawiajacego), wg rysunku zagospodarowania. Aby na $ciezkach nie zalegata wodna, nalezy
uktadac je z 2% spadkiem. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
5 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm, jak w czegSci rysunkowej,
zapewniajagca odpowiednia dla przeznaczenia nosno$¢ oraz trwalo$¢. Obrzeza S$ciezek
Z ociosow granitowych bedacych w posiadaniu Gminy Mieroszow. Nowe dojscia, co do
wysokosci nalezy dowigza¢ niweletg do istniejagcego chodnika oraz projektowanego boiska, tak
aby nie tworzy¢ uskokow. Nalezy wykona¢ remont istniejagcych schoddéw betonowych,
wykonujac stopnie z kostki granitowej (z mozliwo$cig udostgpnienia materiatu przez

zamawiajgcego).
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5.7. Strefy okalajace

Strefy okalajace nalezy wykonaé na zageszczonej podbudowie piaskowej o grubosci
co najmniej 100 mm i klincu tamanym (frakcja 0-31,5 mm) o grubos$ci co najmniej 100 mm,
a nastepnie obtozy¢ 100 mm warstwa humusu pozyskanego w trakcie korytowania i obsiac¢

trawa.
5.8. Mala architektura

Kosz na Smieci

Opis urzadzenia:
Kosz na $mieci wykonany ze stali o pojemnosci wktadu 601. Wkitad

zastoniety od gory daszkiem.

Wymiary:
Dhugos$é¢: minimum 0,35 m, Szeroko$¢: minimum 0,35 m, Wysoko$¢: minimum 0,85 m
Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia

Urzadzenie wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. Wkitad jest ruchomy (wychylny) co
utatwia oprdoznianie. Cato$¢ na stale zakotwiona w gruncie

przy pomocy fundamentu betonowego.

Lawka z oparciem

Opis urzadzenia:
Konstrukcja tawki tworzg dwa stelaze z metalu (malowane

proszkowo na kolor grafitowy: RAL 7016). Siedzisko i

oparcie tworzg deski drewniane (np. sosnowe). Deski
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkow
atmosferycznych - zaimpregnowane srodkiem
grzybobdjczym, nastgpnie pomalowane podktadowa farba
do drewna uzywanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem (kolor palisander). Laczniki
wykonane sa ze stali nierdzewnej. Calo$¢ zakotwiona jest w gruncie przy pomocy
fundamentoéw betonowych (montaz zgodnie z zaleceniami producenta).

Wymiary:

Dhugo$¢: minimum 1,8 m, Szerokos$¢: minimum 0,8 m, Wysoko$¢: minimum 0,85 m
Wytyczne dotyczace materialéw i technologii wykonania urzadzenia:

Konstrukcja wykonana ze stali pomalowanej proszkowo. Cato$¢ na state zakotwiona w gruncie

przy pomocy fundamentu betonowego (zgodnie z zaleceniami producenta).
str. 11

Wykonanie remontu boiska przy ul. Unistawskiej 4 w Sokotowsku



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

6. Dokumentacja fotograficzna
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7. Wykonanie i odbior robot.

- Ze szczegblng ostroznoscig nalezy wykonywaé prace w poblizu wszelkich instalacji
przebiegajacych w zagospodarowywanym terenie, zwlaszcza sieci telekomunikacyjne;j,
gazowej, kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej, w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
oraz w porozumieniu i pod nadzorem witascicieli lub zarzadcy sieci.

- Wszelkie prace w odleglosci 1m od sieci nalezy wykonywaé bez uzycia sprzgtow
mechanicznych.

- Ze szczegolng ostroznoscig nalezy wykonywac prace w poblizu drzew i krzewow.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami branzowymi,
BHP i p.poz..

- Wszelkie elementy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

- Wszelkie elementy i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- Dopuszcza si¢ stosowanie/instalowanie/montowanie odmiennych rozwigzan technicznych
pod warunkiem uzyskania takich samych parametrow wytrzymato§ciowych, wiasciwosci
fizycznych, parametrow bezpieczenstwa oraz innych walorow zgodnych z dobranymi w
projekcie.

- Wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonania robot — naprawic.

- Zakres prac okre$lonych niniejszym projektem nie wymaga opracowania planu BIOZ.

- Wykonanie robot nalezy zleci¢ osobie, firmie, posiadajacej odpowiednie kwalifikacje

I uprawnienia.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

- Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wlasne) uzyte w dokumentacji uwazane sg jako definicje
standardu. Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatbw o przedstawionym standardzie. Nalezy
rozumie¢, ze po przywotanej nazwie marki umieszczone sg stowa ,,lub roOwnowazne”.

- Wszystkie sprzety nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez ich
producenta/producentow.

- Uwaga: ostateczny kolor poszczegoélnych elementéw ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie

realizacji.
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