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Zwir frakcji 31,5-63,5mm | 50,0 cm tapacz piasku
grunt rodzimy

tawa betonowa

N L
poliuretan z granulatem typu EPDM 1,3cm
przepuszczalna warstwa nosna (stabilizacyjna) ET | 3,5 cm \_ n
miat kamienn 5cm -
Y humus obsiany trawg 10 cm
kruszywo tamane /frakcja 0-31,5/ 8 cm -
kruszywo tamane /frakcja 0-31,5/ | 10 cm
j - 16 cm -
kruszywo tamane /frakcja 31,5-63/ piasek 0an
eowldknina separacyjno - filtracyjna -
9g P: Y) Y) podioze gruntowe 58-304 Walbrzych USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA e o o
piasek 10 cm 30 ul. 3 Maja 3/4 czempkowskazofia@gmail.com
cm
podiors gruntows DATA 21 marzec 2021| INWESTOR Gmina Mi Plac Ni i1 58-350
TEMAT Wykonanie remontu biezni i skoczni do skoku w dal i tréjskoku na terenie
43,8 cm STADIUM projekt Zespolu Szkolno P przy ulicy Uni iej 4 w
%
obrzeze i i nakladka TYTUL RYSUNKU | Rzut biezni, rozbiegu i zeskoczni i przekroje poprzeczne
na fundamencie 20 x 20 cm z betonu C12/15 SKALA 1:250
PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska
NR
RYSUNKU “w NR UPRAWNIER UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOS/IS/1491/01




