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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS
Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie zawiera kalkulacje przebudowy elektroenergtycznej linii nN i przytgczy- usuniecie kolizji w Czersku ul. A. Szpregi
wykonanie geodezyjnego wytyczenia miejsca ustawienia stupow,
zaplanowanie wylaczenia w RD Chojnice,
wykonanie wykopéw pod stupy,
dokonanie montazu osprzetu stupdw,
dokonanie wymiany stupow,
wykonanie przetozenia istniejacej przewodow linii NN,
wykonanie demontazu zbednej linii napowietrznej nN
wykonie opiséw i oznaczen,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych ustawionych stupow,
wykonanie uziemien,
uporzgdkowanie trasy po wykopach,
wykonanie potgczen elektrycznych,
wykonanie oznaczen i opisow
wykonanie pomiaréw izolacji, uziemien i ochrony od porazen,
Uktad funkcjonalno-przestrzenny :
Przebudowa elektroenergetyczne;j linii nN polega na przebudowie linii napowietrznej nN na kablowg tak aby nie kolidowaty z uktadem ko-
munikacyjnym.
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przedmiar demon. i budowa linii napow. i przyt. PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN
1/KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci 10.5 m |stanow
d.1/1402-01 .
0.15 stanow 0.150
RAZEM 0.150
2|KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci 12.0 m |stanow
d.1/1402-02 .
0.15 stanow 0.150
RAZEM 0.150
3|/KNR 5-10 Montaz konstrukcji na stupie lezacym 10,5 m dla linii niskiego napiecia szt.
d.1/0802-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-10 Montaz konstrukcji na stupie lezgcym 12 m dla linii niskiego napiecia szt.
d.1/0802-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-/stup
d.1/0903-01 czy o diugoscido 10.5 m
stup 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- stup
d.1/0903-02 czy o dtugosci do 12.0 m
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
7|KSNR 5 Montaz przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej NN - przekréj przewodu |km
d.1/0904-01 do 50 mm2
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
8/KSNR 5 Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej NN - przekroj przewodu |km
d.1/0904-02 50-70 mm2
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
9/KNR 5-08 Montaz uchwytéw odstepowych na stupie betonowym. szt.
d.1/0701-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 5-08 Zamocowanie rury ostonowej do kabli na gotowych uchwytach m
d.1/0110-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1/0118-04 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
22 m 22.000
RAZEM 22.000
12|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na  |szt.
d.1/0726-12 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.1/0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/|KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gteb. wykopu |m
d.1/0809-02 0.6 m w gruncie kat. Il
24 m 24.000
RAZEM 24.000
16/KNR 5-10 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m
d.1/0809-11
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
2 Demontaz elektroenergetycznej linii napowietrznej i przytaczy nN
18/KSNR 5 Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii napowietrznej NN - przekroéj przewo- km
d.2|0904-02 du 50-70 mm2
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przedmiar demon. i budowa linii napow. i przyt. PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
19/KSNR 5 Demontaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej NN - przekroj przewo- km
d.2|0904-01 du do 50 mm2
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
20|/KSNR 5 Demontaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub pod- |km
d.2|0905-01 obnym o przekroju 4x50 mm2
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
21|/KNR 5-12 Odkopanie reczne stupéw pojedynczych przelotowych o dtug.zerdzi 10 m szt.
d.2|0201-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 5-10 Demontaz mechaniczny stupéw pojedynczych zurawiem samochodowym (do |szt.
d.2|0702-08 2 belek ustojowych)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 5-12 Odkopanie reczne pod stupy rozkraczne odporowe, krancowe, odporowo-na- |szt.
d.2/0202-04 rozne o diugosci zerdzi 10 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 5-10 Demontaz mechaniczny stupéw rozkracznych z rozpérkg zurawiem samocho- |szt.
d.2|0705-06 dowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 5-12 Odkopanie reczne pod podpory stupdw o diugosci zerdzi 10i 12 m szt.
d.2|0204-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 5-10 Demontazi mechaniczny stupéw pojedynczych z podporg zurawiem samocho- |szt.
d.2|0703-07 dowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 5-08 Demontaz uchwytéw odstepowych na stupie betonowym. szt.
d.2|0701-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 5-08 Demontaz rury ostonowej ze stupa m
d.2|0110-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 5-10 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.2|0118-03 zej 110 kV z budynkéw, budowli lub estakadach
18 m 18.000
RAZEM 18.000
30|KSNR 5 Demontaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymio  |przyt.
d.2|0703-04 przekroju 4x25 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego
3 przyt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 5 Demontaz przytgczy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 z szt
d.2/0801-03 udziatem podnosnika samochodowego
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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