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2) Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno -

budowlanego

1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. Opinia geotechniczna

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsza dokumentacja obejmuje droge lesna, pozarowa o dlugosci 3190,86m
Kategoria obiektu budowlanego — XXV drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1. Profil podluzny drogi lesnej

Projektujac niwelete drogi uwzgledniono:
* istniejgce warunki gruntowo - wodne,
* wymogi koordynacji z przebiegiem trasy w planie
» plynne wiaczenie do istniejagcych drég,
* wilasciwe wyniesienie niwelety ponad istniejacy teren,

Niweleta drogi jest wyniesiona ponad istniejacy teren na wysokos$¢ $rednio
0,3m. Poniewaz catos¢ odcinka bedzie odwadniana powierzchniowo zachowano odpowiednie
spadki w celu zapewnienia wlasciwego sptywu wod.

Niweleta drogi uwzglednia ptynne wiaczenie do istniejgcych drég lesnych,
sktada si¢ z odcinkdw z pochyleniami podtuznymi o warto$ciach zmiennych, giéwnie od
okoto 0,1% do 4,6%.

2.2. Przekroj poprzeczny drogi lesnej

Droga bedzie posiada¢ przekrdj jednojezdniowy o szerokosci korony na odcinkach
prostych 5,0m, w tym jezdnia 3,5 m, pobocza nieutwardzone 2x0,75m. Przekr6j drogi na
prostej o pochyleniu poprzecznym dwustronnym 5%, odcinkami na tukach -jednostronnym
5%, zapewniajacym odwodnienie powierzchniowe. Wszystkie wartosci 1 wielkosci
elementow jezdni w przekroju poprzecznym zawarto na rysunkach przekroje normalne.

2.3. Konstrukcja jezdni

Bioragc pod uwage czgstotliwo$¢ przejazdow oraz obcigzenie tadunkiem (przyjeto
kategorie¢ ruchu KR1) samochodéw ci¢zarowych majacych udziat przy pozyskaniu drewna, a
takze wozow pozarowych, dobrano nawierzchni¢ z mieszanki kruszyw niezwigzanych
zageszczanych mechanicznie. Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni
uwzgledniajg wytyczne zawarte w tab. 9.3. ,Typowe konstrukcje nawierzchni” w
podreczniku ,,Drogi Lesne — poradnik techniczny”.

Kruszywami przewidzianymi do zastosowania do mieszanek niezwigzanych sa3 TYLKO
KRUSZYWA NATURALNE, ktére spetniaja wymagania SST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-
EN\13242

KOSTRUKCJA K1 - na calym odcinku

- 7 cm — gdérna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm wraz z warstwa klinujaca z grysu 0/2mm
gr. lem

- 15cm — warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiazanych zageszczanych mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm
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- Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego spoiwem hudraulicznym gr. 30cm o
wytrzymatosci C1,5/2,0. Stabilizacja wykonana na miejscu z:
- materialow z istniejgcej nawierzchni -zwiry 1 posp6tki o wysokiej granulacji gr. 20cm
- materialéw z dowozu -piasek $redni gr.10cm i cement

- Podloze rodzime (ist. nawierzchnia drogi -zwiry 1 pospdotki o wysokiej granulacji)
wyprofilowane, oczyszczone i zaggszczone, doprowadzone do parametréw spelniajacych
wymogi SST.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S 02205 1 SST, dotycza one
gtéwnie wykonania odcinkami niskich nasypow lub ptytkich wykopow.

Niedobor gruntu wynikajacy z bilansu robot ziemnych, nalezy uzupeini¢ materiatlem z
dowozu o dobrych wtasciwosciach filtracyjnych.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi lesnej przewidziano powierzchniowo przy pomocy
rowow przydroznych zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym pokazanym na PZT i
niwelecie. Pod osig drogi i zjazdami znajduje si¢ wiele przepustow w dobrym stanie
technicznym nie przewiduje si¢ ich remontu.

2.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie przewiduje si¢ wykonania ww. urzadzen.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne drogi przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 3,5 m,

- szerokos¢ mijanki 2,5 m, (facznie droga + mijanka szer. 6,0m)

- szerokos¢ poboczy 2 x 0,75m

- obcigzenie 100 kN/os,

- projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwigzanych.

4. Opinia geotechniczna

Wiercenia geologiczne oraz badania gruntéw podioza gruntowego wykonato
laboratorium drogowe DROLAB pod kierownictwem Romualda Lewinskiego.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest: w gérnych warstwach ze
zwiréw, pospotek 1 pisakow srednich (Sr. 20-50cm)- material dowieziony, nie jest to grunt
rodzimy; w dolnych warstwach z gruntéw sypkich - piaski srednie mokre nawodnione o U
<1,6 z wysokim zwierciadtem wody gruntowej. Zaleca si¢ wzmocni¢ podioze poprzez
wykonanie stabilizacji.
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Na potrzeby opracowania wykonano odwierty na glebokos¢ 2m w odlegtosciach
srednio co 400mb. Ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki gruntowo-wodne proste.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana droga przebiegajaca przez las powstanie w miejscu istniejacej drogi
gruntowej, stad przebudowa i eksploatacja nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu na
stan Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci §wiata zwierzat, szaty roslinnej i wéd wody
powierzchniowych i podziemnych, a uzyte materiaty do budowy drogi nie beda szkodliwe dla
srodowiska. W trakcie wykonywania rob6t drogowych wykonawca powinien przestrzegac
zasad i przepiséw zawartych w opracowaniu ,, Zasady ochrony $rodowiska w projektowaniu,
budowie i utrzymaniu drég - dziat 04 ,,Ochrona srodowiska w budowie drog”.

Projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Piotr Gwiazdowski
upr. 63/05/ZG do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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3) Czes¢ rysunkowa do projektu architektoniczno

- budowlanego

RYS.Nr 1) Plan orientacyjny na mapie skala 1:15 000,

RYS. Nr 2) Przekroje normalne skala 1:50

RYS. Nr 3) Przekr6j podluzny — niweleta skala 1:100:1000
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