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	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1 


	Lp.
	Przedmiot zamówienia i jego opis
	Jm
	Ilość
	Cena  jedn.   netto (zł)

	Łączna wartość netto (zł

	Stawka podatku VAT


	Łączna wartość brutto (zł)
	Opcja

(ilość)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Uszczelka gumowa chłodni  5P 
uszczelka gumowa 5P do drzwi chłodni stosowana w naczepach, chłodniach. Uszczelka doskonale izo-luje chłodnię, dzięki twardości 65 ShA idealnie amortyzuje drgania drzwi kontenera. Chroni przed kurzem, wilgocią i temperaturą. 
Długość odcinka 270 cm. Uszczelka jest wykonana z 100% gumy EPDM (AAC7323C22), 
symbol katalogowy S141/4 , lub równoważna do niej innego producenta.

	szt.
	20
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	

	2.
	Uszczelka gumowa kotła 50L

Zastosowanie: do uszczelniana kotłów do gotowa-nia produktów spożywczych.

Wymagania dodatkowe: atest dopuszczający do stosowania w przemyśle spożywczym.
	szt.
	1500
	
	
	
	
	700
	
	
	
	
	

	3.
	Uszczelka gumowa skrzyni bocznych  
stosowana do samochodu Lublin II, symbol katalo-gowy  701683696, zastosowanie do skrzyń bocz-nych KPŻ-100

	szt.
	10
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	

	4.
	Wąż do wody FI 25 mm (czerwony)

Wąż do wody fi 25 kolor czerwony w odcinkach 30 m, AQUAPAL-25, wąż spożywczy, warstwa zewnę-trzna odporna na promieniowanie UV, ścieranie oraz ozon. Zgodny z FDA i spełnia zalecenia KTW, kategoria "A" i DVGW W270 i VP549, DVGW 
Reg-Nr:DW-0309BT0079
	m
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	
	

	5.
	Wąż do wody FI 25mm (niebieski) 
Wąż do wody fi 25 kolor niebieski w odcinkach 
30 m, AQUAPAL- 25, wąż spożywczy, warstwa
zewnętrzna odporna na promieniowanie UV, ście-ranie oraz ozon. Zgodny z FDA i spełnia zalecenia KTW, kategoria "A"  i DVGW W270 i VP549, DVGW 
Reg-Nr:DW-0309BT0079
	m
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	

	6.
	Opaska zaciskowa plastikowa 
Opaska zaciskowa plastikowa dł. -150 mm, 
szer-3,6 mm, kolor czarny


	szt.
	300
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	

	7.
	Opaska zaciskowa 40-60 

opaska ślimakowa 40-60 mm przeznaczona do łą-czenia węży z łącznikiem strażackim 52

	szt.
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                 RAZEM:
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	


Zadanie 2
	Lp.
	Przedmiot zamówienia i jego opis
	Jm
	Ilość
	Cena  jedn.   netto (zł)

	Łączna wartość netto (zł

	Stawka podatku VAT


	Łączna wartość brutto (zł)
	Opcja

(ilość)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Olej Turmsilon K-100 lub równoważny*)
	kg
	1000
	
	
	
	
	500

	                                                                                                                                                                 RAZEM
	
	X
	
	X


*) w przypadku oferowania produktu równoważnego proszę wpisać jego nazwę
Zadanie 3

	Lp.
	Przedmiot zamówienia i jego opis
	Jm
	Ilość
	Cena  jedn.   netto (zł)

	Łączna wartość netto (zł

	Stawka podatku VAT


	Łączna wartość brutto (zł)
	Opcja

(ilość)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Siłownik przepustnicy powietrza palnika RIELLO  40G2 
hydrauliczny siłownik sterujący klapą przepust-nicy powietrza w palnikach Riello 40G2
	szt.
	10
	
	
	
	
	5

	2.
	Pompa olejowa palnika RIELLO  40G2 
pompa olejowa palnika olejowego Riello40G2, 
nr kat.3002495
	szt.
	5
	
	
	
	
	3

	3.
	Regulator mocy palnika RIELLO  40G2
Reguluje dopływ paliwa do dyszy paliwowej pal-nika olejowego Riello 40G, stosowanego w
kuchniach polowych KPŻ-100, KPŻ-170, KP340, 
numer katalogowy 3007336
	szt.
	10
	
	
	
	
	5

	4.
	Silnik palnika RIELLO 40G2
silnik elektryczny stosowany w palnikach wenty-latorowych Riello 40G2 typ 426T1 
kod producenta 3008541, stosowany w kuch-niach polowych KPŻ-100, KPŻ-170, KP-340
	szt.
	5
	
	
	
	
	3

	                                                                                                                                                                 RAZEM
	
	X
	
	X


Zadanie 4
	Lp.
	Przedmiot zamówienia i jego opis
	Jm
	Ilość
	Cena  jedn.   netto (zł)

	Łączna wartość netto (zł

	Stawka podatku VAT


	Łączna wartość brutto (zł)
	Opcja

(ilość)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Pierścień simmera TC 115x140x15
zastosowanie, uszczelnienie układu zawieszenia KPŻ-100
	szt.
	20
	
	
	
	
	10

	2.
	Pierścień Oring 150X3 

zastosowanie, uszczelnienie układu zawieszenia KPŻ-100
	szt.
	20
	
	
	
	
	10

	3.
	Amortyzator najazdowy KPŻ-100
amortyzator  urządzenia najazdowego AL.-KO, typ 161VB/VB-2/AL.-KO, nr. kat.3654882, wersja z dwoma oczkami
	szt.
	10
	
	
	
	
	5

	4.
	Mieszek gumowy  KPŻ-100
osłona gumowa urządzenia najazdowego 
AL.-KO, typ 161VB/VB-2/AL.-KO, 
nr. kat.3654882
	szt.
	20
	
	
	
	
	10

	5.
	Tuleja gumowa stabilizatora
tuleja gumowa stabilizatora osi przedniej nr kat.3352-29260170, 
przeznaczenie samochód  Lublin

	szt.
	40
	
	
	
	
	20

	                                                                                                                                                                 RAZEM
	
	X
	
	X


Zadanie 5
	Lp.
	Przedmiot zamówienia i jego opis
	Jm
	Ilość
	Cena  jedn.   netto (zł)

	Łączna wartość netto (zł

	Stawka podatku VAT


	Łączna wartość brutto (zł)
	Opcja

(ilość)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Nit stalowy zrywalny 5x16 mm 
w opakowanych 500 sztuk
	kg
	4,6
	
	
	
	
	4,6

	2.
	Pianka poliuretanowa 
wypełniająca, opakowanie 750 ml.
	szt.
	8
	
	
	
	
	4

	3.
	Masa klejąco uszczelniająca 
klej strukturalny K+D czarny numer katalogowy 08901003 pojemność 300 ml, masa stosowana jest na podłożach takich jak  blachy, aluminium, stale szlachetne, tworzywa sztuczne, drewno, kamień, beton, szkło), cechuje się wysoką przy-czepnością do różnorodnych materiałów, masa elastyczna wysokorozciągliwa chroni przed wi-bracją oraz zapewnia izolację akustyczną, bez-zapachowa, nie zawiera sylikonu
	szt.
	30
	
	
	
	
	15

	4.
	Blacha stalowa zimnowalcowana 
czarna grubość 1,0 mm, 
wymiary arkuszy 2500x1250 mm,

gatunek stali: DC01
	kg
	500
	
	
	
	
	300

	5.
	Blacha stalowa powlekana, 
płaska zabezpieczona folią ochronną,  
arkusze o wymiarach 1x1250x 2000 mm,
	szt.
	15
	
	
	
	
	8

	6.
	Blacha stalowa powlekana, 
płaska zabezpieczona folią ochronną,  
arkusze o wymiarach 1x1250x 2500 mm,
	szt.
	7
	
	
	
	
	5

	7.
	Nakrętka koronowa M 20x2.5 mm
nakrętka koronowa M20x2,5 mm 
kl. 8,  ocynkowana, 
DIN 937

	szt.
	50
	
	
	
	
	25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	8.
	Blacha  żaroodporna i żarowytrzymała 
do temperatury 1050oC, 
gatunek H20N12S2, 
odporna na działanie atmosfer azotujących, na-węglających i węgloazotujących, odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Jest to stal spawalna. 
Stal chromowo-niklowo-krzemowa 
X15CrNiSi20-12
	szt.
	4
	
	
	
	
	2

	                                                                                                                                                                 RAZEM
	
	X
	
	X


