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Opis Techniczny

1. Wyjas$nienia wstepne
Projekt budowlany dotyczy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Sukowy, dz. 176
2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

e uzgodnien z inwestorem,

e wizji lokalnej w terenie,

¢ planu sytuacyjno — wysok. w skali 1:500,

e obowigzujacych przepiséw, norm i zasad wiedzy technicznej.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

e szafe sterownicza,

e lini¢ kablowa oswietleniows (zalicznikows),
¢ slupy i oprawy o$wietleniowe,

e ochrone od porazen,

e uwagi konicowe.

4. Opis techniczny
4.1. Szafa sterownicza

Projektowang szaf¢ sterownicza wykonaé¢ z tworzywa termoutwardzalnego $amogasnacego,
odpornego na promieniowanic UVW i udary mechaniczne w kolorze siwym i wyposazy¢ zgodnie z
rys. nr 2. Szaf¢ ustawi¢ obok istniejgcego zlgcza (ZK1x-2P ENEA). Sterowanie o$wietleniem
odbywac si¢ bedzie za pomocg przekaznika radiowego. Sygnal radiowi zaméwi i optaci inwestor.

4.2.Linia kablowe (zalicznikowa)

Lini¢ kablowg zalicznikowa o$wietlenia drogowego wykonaé nalezy kablem ziemnym
YAKY 4x25 mm® . Kabel w wykopie uklada¢ lekko faliscie na gt. 0,7 m od istniejacego
terenu na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przykry¢ taka sama warstwa piasku a nastepnie
15 cm warstwa gruntu. Ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego po czym réw zasypaé ziemia
rodzima ubijajgc ja warstwami. Przy projektowanych stupach o$wietleniowych zostawi¢
zapas kabla po 1,5 m. Lini¢ kablowa zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe OKi shizace do jej
identyfikacji.



UWAGA

1. Skrzyzowania projektowanego kabla os$wietleniowego z istniejacym uzbrojeniem
terenu (woda, kanalizacja, kabel nn, kabel telefoniczny) nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych PCV @ 75.

2. We wjazdach do posesji kabel uktada¢ réwniez w rurach ochronnych PCV @ 75.

3. Utwardzone wjazdy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.3. Shupy i oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietleniowe LED 63 W w II kl. ochronnosci. Oprawy nalezy
montowa¢ na stupie stal. — ocynk. o wysok. 7 m poprzez wysiggnik stal. — ocynk. o di. 0,5 m.

4.4. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowal samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie sieciowym TN — C. Podigczeniom ochronnym podlegaja stupy stalowe
na ktorych beda zainstalowane oprawy o$wietleniowe (oprawy — II kl. ochronnosci). Zatem
razem z kablem zasilajagcym utozy¢ tasme stalowo — ocynkowana Fe/ Zn 25x 4 mm — jako
uziom liniowy. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 30 €2.

4.5. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowiazujacymi normami i
zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ nalezy:

e pomiar izolacji kabli,
e pomiar uziemienia,
e sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 30.05.2019r.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw
tel. 52 357 50 81
26998/2019/0D1/ZR2

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe (trzy punkty $wietlne), Sukowy, dz. nr 176
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK2x-2P nr 101/1/1 (zasilanie ze stacji '"Sukowy 5",
obwéd nr 100, stanowisko nr 101/1)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
wymieni¢ istniejgce zlgcze kablowo-pomiarowe typu ZK-1b+TL nr 101/1/1 zlokalizowane przy granicy
dzialki nr 165/1 (przepompownia $ciekow P-23) na zlacze kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
dostosowa¢ urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
wybudowac¢ zalicznikowa wewngtrzng lini¢ zasilajaca, ktorej typ i przekréj dobraé do potrzeb

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
jednofazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10A w zlgczu kablowo-pomiarowym

26998/2019/0D1/ZR2 UTBD IG Strona 1
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ Wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
1 planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczegcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunk6éw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
adresat x 1
ala x 1
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Inowroctawiu

Inowroctaw, ul. Poznanska 384¢
tel. (62) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556-224-75-30

20P-1/ 4 /M7 12019

Inowroctaw, 10 czerwca 2019r.

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Dotyczy: lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2451C Mtynice — Sukowy — Baranowo w Obr. Sukowy (dz. dr
nr 121), 3 szt. stupéw oswietleniowych stuzgcych oswietleniu czeéci drogi powiatowe;.

Odpowiadajac na wniosek z 27 maja 2019 r. (data wptywu ~ wniosek uzupetniono 06.06. br.), Zarzad Drég

Powiatowych w Inowroctawiu uzgadnia pozytywnie lokalizacje 6 szt. stupédw oéwietleniowych stuzgcych oswietleniu
czgdci drogi powiatowej nr 2451C Miynice — Sukowy - Baranowo (dz. dr nr 121 Obr. Sukowy — 3 szt.) oraz (dz. dr nr 176
Obr. Sukowy - szt. 3) w celu o$wietlenia czeéci drogi powiatowej. Powyzsze lampy solarne wraz z urzadzeniami stuzg
oswietleniu drogi stanowig element wyposazenia technicznego drogi zgodnie z § 109 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Prace prowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy:

— przedtozy¢ projekt czasowej organizacji ruchu/uproszczony projekt organizacji ruchu na czas trwania robét
zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego zawierajacy opinie: Zarzadu
Drég Powiatowych w Inowroctawiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowroctawiu,

— podpisac z zarzadcy drogi umowy uzyczenia pasa drogowego przed przystapieniem do prowadzonych robét
na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu
(urzadzenie oswietleniowe),

- podpisac sporzadzony przez Mistrza Drogowego protokét zdawczo-odbiorczy,

2. okredlic miejsce stupéw oswietleniowych, w sposéb wskazany w zatgczniku graficznym do zezwolenia,
stanowigcym integralng jego czesé,

3. w okresie zimowym, tj. od 15 paZdziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo do nie
wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego,

4. dopuszcza sig wykopy otwarte w pasie zieleni / poboczu w celu usytuowania przedmiotowych stupéw
oswietleniowych, bez ingerencji w istniejacg nawierzchnie i podbudowe jezdni drogi powiatowe;j,

5. zobowijzuje sie do wykonania odtworzenia zgodnie z instrukcjg dotyczacg warunkéw odtworzenia nawierzchni
naruszonych w wyniku prowadzonych robét w pasie drogowym drég powiatowych na terenie powiatu
inowroctawskiego okreslong w ZARZADZENIU NR 24/2013 Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu
z dnia 23 lipca 2013 r. Szczegétowy zakres odbudowy poszczegdinych elementéw pasa drogowego uzgodnic¢
z Mistrzem Drogowym, Rejon 2 — Z. Zbytek, tel. 793-221-233,

6. zachowa¢ zgodnos$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 r. poz. 124),

7. realizacja i koszt budowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi
inwestor,

8. wyraza sig¢ zgode na dysponowanie gruntem — dz. dr nr 121 Obr. Sukowy oraz dz. dr nr 176 Obr. Sukowy,
w zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 ze zm.)

9. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi jego
wtasciciel,

10. utrzymanie projektowanego ztacza oraz o$wietlenia nalezy do jego posiadacza.

Strona zobowigzana jest do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

2. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

Otrzymuja: S S

1. wnioskodawca, p.0. DYREKTORA

2. Z.Zbytek- Rejon nr 2 w/m, \ *Ml‘/

3. a/a Marlena Kochariska

Prowadzacy:

Pawet Kubus, tel. (52) 353 72 28 wew. 201



MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
Z UZBROJENIEM TERENU
DO CELOW PROJEKTOWYCH !

Skala 1:500

Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat inowroctawski

Gmina Kruszwica 040706_5
Obreb Sukowy 0043

mapa 365.313.164

ukfad 2000 p.o. Kronsztadt 60

ID 6640.2359.2019
Inowroctaw 17.09.2019

Kolorem czamym naniesiono granice prawne dziafek.

USZUC! GEQDT;

GEOD¥
ul. Dworcowa 88/3 g
tel. 606 534 594, 695 g4
F236-136-35-53 REGON 09133575¢

i « STAROSTA INOWROCLAWSKI '
Swia sie, 7 szy dct it 4(1Ss‘afo;)racox~zenywv.’;niku;
ktérych rezultaty zawiera
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T apodarki oeruicncmoscin,

Kolorem zielonym granice zdigitalizowane na podstawie mapy ewidencyjnej.
Kontur uzytku gruntowego wg mapy ewidencyjnej w skaii 1:5000.

Nie ustalano stuzebnosci gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie grunfow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel YAKY 4x25 mm” -130 mb
Stup stalowy — ocynk. 7 m - 3 kpl.
Oprawa LED 63 W -3 szt.
Ta$ma stal. — ocynk. Fe/ Zn 25x 4 mm - 120 mb
Wysiegnik - 3 szt.
Szafa sterownicza - 1 kpl.
Przew6d YDYzo 3x 2,5 mm’ -30 mb
Z13cza kabl. — bezp. izolowane I1ZK - 3 kpl.
Rura ochronna PCV 75 -20 mb

. Folia niebieska -110 mb

. Opaski kablowe Oki -5 szt.

. Piasek -23t

. Materiat drobny - wg. potrzeb
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 .
poz. 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany
o$wietlenia w miejscowosci Sukowy, dz. 176 zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.

!
i
i

PROJEKTANT
Siec ll stal./Rlekil.
Stanis anowski

Upr. !\PGP KZ 7342/311/94
at, Niepodleglosci 42/58
88-100 lnowroctaw
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INFYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PRI-348-S5H *

Pan STANISEAW BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0055/01

adres zamieszkania al. NIEPODLEGtOSCI 42/58, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 usfawv z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby InZynieréw
Budownictwa.



