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Opis Techniczny

1. Wyjasnienia wst¢pne

Projekt budowlany dotyczy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Ostrowek, gm.
Kruszwica, dz. 4

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

e uzgodnien z inwestorem,

e wizji lokalnej w terenie,

e planu sytuacyjno — wysok. W skali 1:1000,

e obowigzujgcych przepisow, norm i zasad wiedzy techniczne;.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

szafe sterownicza,

e linie kablowa o$wietleniowa (zalicznikowg),
e stupy i oprawy oswietleniowe,

e ochroneg od porazen,

e uwagi koncowe.

3.1. Szafa sterownicza

Projektowang szafe sterownicza wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego
samogasngcego, odpornego na promieniowanie UVW i udary mechaniczne w kolorze siwym
i wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 2. Szafe ustawi¢ obok istniejacego ztacza pomiarowego (ZK1x
— 1P ENEA). Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie za pomocg przekaznika
radiowego. Sygnat radiowy zamowi i oplaci inwestor.

3.2. Linia kablowe (zalicznikowa)

Linie kablowa zalicznikowsg oswietlenia ulicznego wykona¢ nalezy kablem ziemnym
YAKY 4x 25 mm®. Kabel w wykopie uktadaé¢ lekko faliscie na gl. 0,7 m od istniejacego
terenu na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przykry¢ taka sama warstwa piasku a nastgpnie
15 cm warstwg gruntu. Utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego po czym réw zasypaé ziemig
rodzima ubijajac ja warstwami. Przy projektowanych stupach o$wietleniowych i szafie
sterowniczej pozostawi¢ zapas kabla po 1,5 m. Lini¢ kablowa zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe OKi stuzace do jej identyfikacji.



UWAGA

1. Skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z istniejagcym uzbrojeniem
terenu (woda, kabel NN) nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK @ 75.

2. We wjazdach do poszczegdlnych posesji kabel uktada¢ rowniez w rurach ochronnych
DVK 0 75.

3. Utwardzone wjazdy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3.3. Stupy i oprawy oswietleniowe "
Lepgay Dot

Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe +56—W~ w II kl. ochronnosci. Oprawy nalezy

montowaé na stupach betonowych WZ-9 poprzez wysiegnik stal. —ocynk. o di. 0,5m
é*&Q.-—OOVLMM' L-tm. Qoo
3.4. Ochrona od porazen (

Jako system dodatkowej ochrony od porazef zastosowa¢ samoczynne wylgczenie
zasilania w ukladzie sieciowym TN — C. Podiaczeniom ochronnym podlegajg drzwiczki w
stupach na ktérych beda zainstalowane oprawy o$wietleniowe (oprawy — II kl. ochronnosci).
Zatem razem z kablem zasilajacym utozy¢ tasme stalowo — ocynkowang Fe/ Zn 25x 4 mm —
jako uziom liniowy. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 30 €.

3.5. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami
i zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ nalezy:

e pomiar izolacji kabli,
e pomiar uziemienia.




<NEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 05.07.2016 r.

Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw
tel. 52 357 50 81
23591/2016/0D1/ZR2

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe, Ostrowek, dz. nr 4

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK1x-1P (zasilanie ze stacji ""Ostréwek 2", obwéd nr 100,
stanowisko nr 115)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
dostosowa¢é urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
zabudowac¢ obok istniejgcego zlgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P usytuowanego przy posesji
Ostrowek 22A (dzialka nr 12/9) zlacze kablowo-pomiarowe typu ZK1x-1P

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowa¢ zalicznikowa wewnetrzng linie zasilajacg typu YAKY lub YKY, ktérej przekréj dobra¢ do
potrzeb

[I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
jednofazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10A w zlgczu kablowo-pomiarowym

23591/2016/0D1/ZR2 UTBD IG Strona 1



VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sieé¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U.Z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyfaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Przy wyborze taryfy C11o nalezy zainstalowac zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

adresat x 1 Dyrektor

a/a; x 1 Rejonu Dyfs Hingwrackaw

Strona 2



35:16-021 Kruszwica, dnia 09.01.2017r.

PIFZ-D.7230.4.2.2017

Uslugi Techniczne
Stanistaw Baranowski
Al Niepodleglos$ci 42/58
88 — 100 Inowroclaw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03.01.2017r. (data wptywu: 03.01.2017r.) dotyczacy

uzgodnienia lokalizacji os$wietlenia drogowego w miejscowosci Ostrowek, Burmistrz

Kruszwicy informuje, ze przedmiotowa droga — (dz. nr 4) jest administrowana przez Gming

Kruszwica, lecz nie jest zakwalifikowana do drog publicznych. W zwigzku z tym nie ma

podstaw do wydania decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy prawa materialnego ustawy

o drogach publicznych.

Jednoczesnie informuje, ze jako administrator w/w drogi wyrazam zgodg na lokalizacje

przedmiotowego oswietlenia drogowego z zachowaniem nastepujacych warunkow:

L
2

Lokalizacja o$wietlenia drogowego zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

Projekt wykonania oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajagcymi

swoje urzadzenia zlokalizowane w strefie objetej budowa.

Umieszczenie urzagdzenia w pasie drogowym winno gwarantowa¢ bezkolizyjnosé

wykonywania w przysztosci robét drogowych.

Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora

w przypadku przebudowy elementow drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku

przebudowy elementdéw drogi wykonuje i finansuje wlasciciel urzadzenia.

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor zobowigzany jest do:

a) Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy (wykonania robot
budowlanych) do wtasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

b) Wystgpienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego na 30 dni przed rozpoczgciem robot;

Zobowigzuje sie Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko

W_miejscu zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robot w

przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu,

konstrukeji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan zageszczenia

gruntu i konstrukcji nawierzchni. Grunt rodzimy wymienié¢ na piasek. Nie dopuszcza




si¢ zasypywania wykopu gruntem rodzimym na calej szerokosci pasa drogowego.

Goérna _warstwe nawierzchni__gr. 20 c¢m_  wykonaé z Kkruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie frakeiji 0/31.5.

7. W przypadku naruszenia praw o0séb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajgciem pasa wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

8. Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgode¢ Inwestorowi na czasowe dysponowanie
gruntem dziatki nr 4 obreb Ostrowek dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie
z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2006r. Nr

156, poz. 1118 z p6zn. zm.). Z~-ca Burmistrza

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pigtek
Podinspektor ds. drég
tel. 052 3515010
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel YAKY 4x 25 mm> - [),Y(M(Q -339mb
smpbetenewy_wz.g\ﬁ%all.«oth LT - 4 kpl.
Wysiggnik stal. — ocynk. 0,5 m - 4 kpl.
Oprawa sodowa150W- LE ) 63 U %M ~ -4 kpl.
Tas$ma stal. — ocynk. Fe/ Zn 25x 4 mm - 60 mb
Szafa sterownicza - 1 kpl.
Przew6d YDYzo 3x 2,5 mm® -45 mb
Z1gcza kabl. — bezp. izolowane 1ZK - 4 kpl.
Folia niebieska -315mb

. Opaski kablowe Oki - 10 szt.

. Piasek -61t

. Rura DVK Arot @ 75 -15mb

. Materiat drobny - wg. potrzeb

PRIQJEKTANT
> stal. Hlektr
lse kzai‘cz owski
2 V-KZ-¥342/1311/94

al. Nizpodleglosci 42/58
8c-100 inowroctaw
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. poz.
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany oswietlenia
drogowego w miejscowosci Ostrowek, gm. Kruszwica, dz. 4 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.
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-WOJEWODA BYDGOSKI

GP—KZ~7342/311/94

Bydgoszocz, 1994-11-29

, DIECYZZ. JA
O STWIERDZEZIU PRIYCOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEXEIRRIA SAMODZIRINYCH FURKCJI TECHEICZEYCH W BUDOWEICTWIE

Ha podsiawia § 2 wst.2 pkt 2, i § 43 ust.i pxt 4 1it.d
rozporzadEenia '8inistna Gospodaﬁki Terenowej i Ochrony Srodowisks,
Z énia g0 lntego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicEnych w budownictwie (Dz.U. =Hr 8, Poz. 46 3z pbéZn. =m.)
stwierdzam, Se: ’

Yan Sitanisliz=w Tazimiers BARANRNOWSSE T
iecmik elskiroenergeiyi

urodzony dniz 7 listopada 1943 r. w Polajewku

Po=iada przygotiowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samcdzielinej funkcji rojekianta

W specjalinosci instalacyjno~inﬁynieryjnej

w zZakresie sieci i iostalacii elaskixrygeznych

Pan Stanislaw Xazimiersz BARANOWSKI jest vpowazniony do:

- Sporzgdzania projektdéw sieci i instslacji elektryceEnych - © pow-
szechnie znanych rozwigsaniach konsirukcyjnych i schematach tech-
nicznvch.

0@ niniejszej decyzji 232y sironis prawo wnissienia odwolania do

Hinistra'GQspodarki-Przestrzennej i Budowniciwa za mbim-poérednic—

iwvem % terminie 12 ani o4 dnia dorgczeania dacyzji. -

Oitrzemujs: w

{. p.Stanislaw BARABOWSKT
Al .Hispodleglodei 22 /58

858-100 INOWROCLAW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PRI-348-S5H *

Pan STANISEAW BARANOWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0055/01

adres zamieszkania al. NIEPODLEGtOSCI 42/58, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneij.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
~2.--==adne pod wegledem skutkéw prawaych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby iniynieréw
Budownictwa.
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