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1. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Opracowaniem  objety jest pas przeznaczony pod budowe drogi dla pieszych i  rowerdw
w ciggu ulic Pitsudskiego - Andersena — Szwolezerdéw.

Na terenie opracowania oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie przewazajg gatunki takie jak: robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia), jabton ozdobna (Malus sp.), klon jesionolistny (Acer negundo), topola kanadyjska (Populus x canadensis),
dab szyputkowy (Quercus robur) i $sliwa domowa mirabelka (Prunus domestica L. subsp. Syriaca).

2. PROJEKT ZIELENI

2.1. Opis projektu

Projekt zieleni obejmuje rzedowe, naprzemienne nasadzenia klonu pospolitego ‘Drummondii’ oraz klonu czerwonego.
Klon pospolity ‘Drummondii’ charakteryzuje sie pstrymi, jasnozielonymi lis¢mi, ktore stanowig delikatny akcent
kolorystyczny w stosunku do ciemnozielonych lisci klonu czerwonego. Wczesng jesienig klon czerwony przebarwia sie na
intensywnie czerwony kolor.

Nasadzenia 9 szt. drzew projektowane w okolicy fuku ulicy Rézanej stanowig kontynuacje istniejgcych nasadzen jabtoni
ozdobnej. Zaproponowano odmiane 'Royalty' lub inng szczepiong na pniu o wysoko osadzonej koronie. W dalszej czesci
ponownie wprowadzony zostat gatunek klonu pospolitego ‘Drummondii’ oraz klonu czerwonego.

Na podstawie ustalen z Urzedem Miasta Zgbki zaprojektowano réwniez szpaler drzew w nieduzej przestrzeni pomiedzy
$ciezka rowerowg a ogrodzeniem, w bliskim sgsiedztwie instalacji kanalizacyjnej na odcinku od dziatki 60/6 do dziatki 125.
Szpaler drzew rozpoczyna sie dopiero w odlegtosci ok. 12 m od wysepki ze wzgledu na kilka instalacji podziemnych
zlokalizowanych na tym odcinku. Ze wzgledu na tak bliskie sgsiedztwo instalacji podziemnej, podczas sadzenia drzew w
tamtej czesci, zaleca sie zastosowanie ekrandéw korzeniowych (barier) uniemozliwiajacych rozrost korzeni w kierunku
instalacji.

Podczas projektowania nasadzen drzew starano sie zachowa¢ minimalng odlegtos¢ sadzenia od instalacji podziemnych
wynoszaca 1,5-2,0 m. W miejscach, gdzie nie byto to mozliwe, zmieniany byt nieco ukfad ciggu nasadzen lub wskazano
miejsca zastosowania ekranow korzeniowych.

Teren na szerokosci 1,5 m od krawedzi drogi dla pieszych i roweréw nalezy uporzadkowac, wyprofilowac oraz wykonac
humusowanie o grubosci 10 cm z obsianiem trawg w granicach inwestycji. Powierzchnia terenu do obsiania lub renowacji
W granicach opracowania wynosi w przyblizeniu 5 069 m?. W tym przewidziane jest zatozenie trawnika z siewu na
powierzchni 4 984,55 m? oraz korowanie mis pod drzewami o powierzchni 84,53 m2.

2.2. Parametry materiatu roslinnego

Zastosowany materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” opracowanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Drzewa muszg spetniac ponizsze wymagania:

e musza by¢ wielokrotnie szkdtkowane,

e musza by¢ zgodne z odmiang,

e materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wysokosci, ksztattéw koron i
obwoddw pni,

e muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otaré¢ kory, bez oznak choréb,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany sposdb,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e przewodnik powinien by¢ prosty, z wyjgtkiem odmian o pokroju kulistym,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:
e uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e $lady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,



e zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e dwupedowe korony drzew form piennych,
e drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére w stosunku do prawidtowego

pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,

e zte zrosniecie korony z podktadka,
e jednostronne utozenie pedéw korony drzewa,
e brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Parametry materiatu szkétkarskiego podane zostaty w tabeli w rozdziale 2.3.

2.3.

Wykaz materiatu roslinnego oraz materiatéw uzupetniajacych

W celu osiggniecia okreslonego rezultatu, projekt nasadzen zaktada minimalng wielkos¢ i jako$é materiatu rosdlinnego
(patrz tabela ponizej). Sg to elementy niezbedne do uzyskania zamierzonego efektu.

Nazwa gatunkowa

Wielkosé rodlin | 1YP . Bilans
Lp materiatu Liczba powierzchni
Nazwa polska Nazwa polska [em] szkotk. [m2]
Drzewa
1 | Klon pospolity Acer platanoides 'Drummondii' | Pa 550, 20-25 B 57,67 m?2
Drummondii
73
2 | Klon czerwony Acer rubrum Pa 550, 20-25 B 25 19,75 m2
3 | Jabton 'Royalty' * Malus 'Royalty' Pa 550, 20-25 B 7,11 m2
9
* Egzemplarze szczepione na pniu o wysoko osadzonej koronie (moze by¢ tez inna odmiana jabtoni purpurowej
o tych parametrach.
Bilans
Lp Nazwa Liczba powierzchni
[m?]
Pozostate materiaty
4 | Kora mielona z drzew iglastych do $ciétkowania krzewdw i drzew (warstwa 5-7 cm) =4,5m3 84,53 m?2
5 | Paliki do stabilizacji drzew (dt. 250cm, @ 7cm) 214 szt. X
6 | Poprzeczki do stabilizacji drzew (df. 250cm, @ 7cm) 107 szt. X
7 | Tasma do mocowania drzewa do palikéw 107 szt. X
Ekrany korzeniowe) — wymiar dostosowa¢ do wykopu pod bryte korzeniowa. = 17 szt lub wyliczona w
8 oparciu o zalecenia wybranego X
producenta ilo$¢ m.b.
9 Mieszanka traw — do obsiania trawnika na dziatkach X
4 984,55 m?

3. ZALECENIA DOTYCZACE SADZENIA ROSLIN

3.1.

Zalecenia dotyczgce sadzenia drzew

Projektowane drzewa powinny by¢ posadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa wytacznie w obecnosci inspektora Urzedu Miasta

Zabki. Schemat sadzenia poszczegdlnych egzemplarzy z wybranymi wymiarami podany jest w czesci graficznej opracowania na rysunku

nr 12 (patrz zatgczniki). Przyjeto odlegtosci sadzenia $rednio 5,4 — 6,0 m od siebie.

Sadzenie drzew powinno przebiega¢ wedtug ponizszych krokdw:

o Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzewa.




Wykopac doty o srednicy 2x wiekszej niz srednica bryty korzeniowej z uwagg na korzenie drzew sasiadujgcych — ewentualnie
usuna¢ pozostatosci korzeni drzew uprzednio wycietych.

Nie zaleca sie sktadowania ziemi z wykopu na okolicznym trawniku.

Zarowno sciany jak i dno dotu powinny zostac spulchnione i zaprawione ziemig urodzajng odpowiednig dla gatunku

Rosliny powinny by¢ sadzone na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce.

Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy sprawdzi¢ odczyn gleby oraz jej zasobnos¢.

Bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona np. jutg.

Przed posadzeniem uszkodzone korzenie nalezy przycigé.

Przed posadzeniem drzewa nalezy przygotowac palikowanie: wokoét dotu, na glebokos¢ 60 cm nalezy wbi¢ dwa
impregnowane pale drewniane o $rednicy 7 cm i wysokosci ok. 250 cm. Pale powinny by¢ potgczone poprzeczky. Wysokosc
pali powinna odpowiadaé wysokosci na jakiej zaczyna sie korona sadzonego drzewa. Paliki stuzg ustabilizowaniu
posadzonego drzewa w gruncie. Posadzone drzewo nalezy przymocowacé do poprzeczki przy pomocy pasow/tasm w taki
sposdb aby zapewni¢ swobodny wzrost rosliny (nalezy sprawdzac co jaki$ czas czy tasma nie wzyna sie w pien drzewa). Paliki
mozna usung¢ po 2-3 latach. Paliki powinny by¢ nowe, wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo.

Umiejscowi¢ drzewo w dole z przewidzeniem, ze otaczajgca je tzw. misa powinna by¢ 5 cm nizej niz otaczajacy grunt.

Utozy¢ rury drenarskie o srednicy min. 50 mm réwnolegle z wypetnianiem dotéw ziemig urodzajna. Rury utozy¢ wokot bryty
korzeniowej tak aby jeden koniec znajdowat sie ok 2 cm ponad gruntem. Koricdwke rury zakonczyé perforowang plastikowa
zaslepka.

Po umiejscowieniu drzewa w dole na odpowiedniej wysokosci i z zachowaniem pionu oraz palikowaniu, dét nalezy uzupetnic¢
ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajgcymi sie nawozami i odpowiednio ubié. Nie dopuszcza sie uzycia
ziemi wykopanej wczesniej z dotu pod drzewo (ziemie tg nalezy wywiezé tego samego dnia).

Wokét  drzewa nalezy  uformowaé  regularng  okragta mise - lekkie  zaglebienie na 5 cm
o Srednicy min. 1 m. Nie dopuszcza sie usypania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie ona stanowita gérke oraz usypywania
brzegu misy w postaci watu.

Po posadzeniu nalezy stosowac obfite podlewanie — min. 60 | na jedno drzewo. Nalezy wykona¢ montaz workdw
nawadniajgcych.

Powierzchnie misy nalezy pokry¢ 5 cm warstwa Sredniozmielonej kory z drzew iglastych z zachowaniem 2,5-5 cm odstepu
miedzy $cidtka a nasada pnia.

Uporzadkowac teren po wykonaniu prac.

3.2. Transport i przechowywanie roslin

Zarébwno w czasie transportu, jak i okresie poprzedzajgcym przesadzanie, rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed wysuszeniem,

przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujacg woda w obrebie systemu korzeniowego, a takze uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto

nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym wtasnie okresie.

4. zAKtADANIE TRAWNIKOW ORAZ RENOWACIA ISTNIEJACYCH PO ZAKONCZENIU ROBOT

Szacuje sie, ze w trakcie realizacji projektu pozostanie do zatozenia badz renowacji okoto 3831 m? trawnika. Uwaga: doktadna ilos¢
trawnikéw wskazanych do renowacji musi zosta¢ okreslona po zakonczeniu robét.

4.1. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy przeprowadzi¢ odtworzenie wszystkich zniszczonych trawnikdéw wedtug ponizszych czynnosci:

1.

Zdjecie ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami (gruz, szkto, kamienie, metale itp.) na gtebokos$¢ 7cm ponizej poziomu
kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego gruntu. Jezeli poziom gruntu jest na wtasciwym poziomie nalezy jedynie
usungc¢ darn. Na terenach znajdujacych sie w obrebie systemdw korzeniowych drzew (mniej wiecej w obrebie rzutu ich koron) nie
nalezy zmienia¢ poziomu gruntu. Nalezy jedynie bardzo ostroznie zdjg¢ darn, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Wywdz ziemi wraz zdarnig i zanieczyszczeniami.
Przekopanie gruntu :
3.1. poza rzutem koron drzew — recznie lub mechanicznie na gtebokos¢ 15-25 cm,

3.2. pod koronami drzew — reczie na gtebokosci 5-15 cm. Po stwierdzeniu korzeni w ptytszych warstwach gleby nie nalezy

przekopywac terenu.



Oczyszczenie przekopanej gleby z kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen oraz kigczy i korzeni chwastéw.
Wywodz zanieczyszczen.

Dowdz i rbwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej — warstwa grubosci 5cm.

N oo g oA

Wyrdéwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu powinien by¢ :
7.1. obnizony o ok. 2 cm ponizej kraweznikow i obrzezy,

7.2. réwny z poziomem przylegajacego gruntu.

Nawiezienie przedsiewnie nawozem NPK w proporcjach ok. 0,6-0,3-0,3/kg na 100m?2.

Woysianie mieszanki traw w ilosci 25 g/m? i uwatowanie lekkim watem.

10. Podianie nasion przy pomocy zraszaczy. Wysiew nasion traw nalezy wykonaé od wiosny do potowy wrze$nia.

4.2. Sktad mieszanki

Ponizej przedstawiona zostata propozycja mieszanek traw na stanowiska o duzej toksykacji gleby.

Zestaw 1
Zycica trwata Lolium perenne 10%
Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata 10%
Kostrzewa czerwona pétroztogowa Festuca rubra ssp. Trichophylla 10%
Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. Rubra 10%
Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10%
Kostrzewa owcza Festuca ovina 50%
Zestaw 2
Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 80%
Zycica trwata Lolium perenne 10%
4.3. Pielegnacja po sadzeniu

W okresie kietkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy systematycznie podlewaé. Strumiern wody nie moze by¢ zbyt
intensywny, aby nie doprowadzi¢ do wymywania nasion.

Okres pielegnacji powinien trwa¢ minimum do momentu réwnomiernego wzejscia trawy na wysokos$¢ 10 cm i jednokrotnego jej
skoszenia na wysokosé 4-5cm.

5. PIELEGNACJA MATERIALU ROSLINNEGO

Pielegnacja materiatu roslinnego obejmuje:
e  Systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (ilos¢ i czestotliwo$¢ uwarunkowane sg aktualnie panujgcymi
warunkami pogodowymi oraz stopniem uwilgotnienia podtoza).
e W zaleznosci od potrzeb gatunku i zalecen producenta przeprowadzaé nawozenie w ilosci zgodnej z wymogami roslin.
e Regularne uzupetniane $ciétki z kory drzew iglastych i reczne odchwaszczanie.
e Wymienienie uschnietych bgdz uszkodzonych egzemplarzy zgodnie z technologia opisang wyze;j.
e Wykonywanie cieé¢ pielegnacyjnych (usuwanie chorych lub potamanych gatezi).
e  Zabezpieczanie na zime (kopczykowanie drzew, ostanianie krzewdw).
e Wymiana zniszczonego palikowania na nowe.
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