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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa o szyb windowy zawigzana jest z funkcjg medyczng pawilonu szpitalnego G.
Budynek G zakwalifikowany jest do kategorii XI obiektéw budowlanych [budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i
socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne,
domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze].

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowana winda skomunikuje wszystkie kondygnacje budynku. Bedzie stuzyta komunikacji pionowej dla
personelu i pacjentéw, w tym o0séb niepetnosprawnych.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
W celu spetienia wymogéw zapiséw Decyzji o Warunkach Zabudowy zaprojektowana dwa budynki
hospicjum. Szyb o prostej formie architektonicznej, na planie prostokata. Cze$ciowo wykonczony panelami

metalowymi, czeSciowo otynkowany. Bez przeszklen.

4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

41  KUBATURA

Kubatura: 55,4m3
42  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowana powierzchnia zabudowy:  5,54m2
4.3  WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC

PROJEKTOWANY SZYB WINDOWY

Wysoko$¢ do attyki: 9,00m
Elewacja wschodnia 3,17m
Elewacja pétnocna: 4,95m
Elewacja potudniowa: 4,95m

44  LICZBA KONDYGNACJI
Dzwig komunikuje 3 kondygnacje [2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna].
5  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz zgodnie z
dokumentacjq [2], obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6 ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana winda jest windg szpitalng ogélnodostepng [rozmiar kabiny 1,4x2,4m], umozliwiajacg ruch
0s6b niepetnosprawnych [pacjentéw] pomiedzy kondygnacjami.

www.atrium.lodz.pl



7

7.1

7.2

7.3
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7.6

8

8.1

8.2

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOS | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Bez zmian. Wody opadowe z dachu czesci rozbudowanej odprowadzane beda na istniejacy dach pawilonu G
a nastepnie istniejgcymi rynnami i rurami spustowymi.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg emisji zadnych
zanieczyszczen gazowych.

RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian.
WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzania techniczne nie powoduja przekroczenia cisnienia
akustycznego powyzej 35dB(A) pomierzonego na granicy dziatki oraz spetniaja wymogi norm:

- PN-B-02151-02:1987

- PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05

- PN-B-02151-4:2015-06

- PN-B-02151-3:2015-10

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie techniczne nie powodujg emisji wibracji ani
promieniowania.

EMISJA ZANIE(;ZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzania techniczne nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew.

Whplyw obiektu na powierzchni¢ ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebe urodzajng w obszarze
projektowanych robot nalezy zebraé w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi
przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn
budowlanych. Obszar objety budowg, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie
warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawa. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie bedzie miat wptywu na
powierzchnie ziemi i glebe.

Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji nie bedzie miato wptywu
na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych i podziemnych.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Bez zmian.
DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Bez zmian.
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83  WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Nie dotyczy tego rodzaju inwestyciji

84  OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENERGIE

Nie dotyczy tego rodzaju inwestycii

8.5  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

9  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy tego rodzaju inwestyciji.

10 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana rozbudowa zostanie wyposazona w instalacje:

INSTALACJE ELETROENERGETYCZNE:
- instalacje zasilenia windy

- instalacje o$wietlenia ogdlnego

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacje odgromowg

INSTALACJE NISKOPRADOWE:
- instalacje komputerowg

11 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie ingeruje sie w warunki ochrony pozarowej budynku.

Budynek szpitalny G objety rozbudowg znajduje sie w klasie odpornosci C. Budynek niski, w strefie objete;
rozbudowa kategoria ZL 1l/ZLIIl zagrozenia ludzi.

Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe piwnice + cze$¢ nadziemna. Klasa odporno$ci ogniowe;j
projektowanej konstrukcji/elementéw budynku spetnia¢ bedzie wymogi klasy odpornoéci C.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C narzuca zastosowanie elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o
nastepujacych klasach odporno$ci ogniowey:

Klasa
odpornosci
pozarowe; Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku4)
budynku
gtéwna konstrukcja strop?) $ciana $ciana Przekrycie
konstrukcja
no$na dachu zewngtrzna"? wewngtrzna® dachu?
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 E15

Oznaczenia w tabeli:
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R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementdw budynku, E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | - izolacyjno$¢
ogniowa (w minutach), okreslona jw., (-) - nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze kryteria no$no$ci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem,
odporno$¢ na dziatanie ognia z zewnatrz i od wewnatrz.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(0«»i) — 0znacza odpornos¢ na dziatanie ognia od wewnatrz i z zewnatrz przez okre$lony czas.

* pomiedzy poziomem garazu i poziomem parteru strop w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Zaprojektowane elementy budynku beda spetniaé wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia
(wszystkie elementy budynku NRO).

Drzwi projektowanej windy, ze wzgledu na przemieszczanie pomiedzy strefami pozarowymi, nalezy wykonac
w klasie EI60. Winda nie stuzy do ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia winda musi zjecha¢ na najblizszy
przystanek a drzwi muszg sie otworzy¢ automatycznie.

Wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej z przestrzeni przed windg — 2,50m

Przej$cie ewakuacyjne nie powinno prowadziC przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna diugosé
przejécia ewakuacyjnego - 40 m.

Dopuszczalna diugo$¢ dojScia ewakuacyjnego (odleglos¢ liczona od najdalej usytuowanego wyjscia z
pomieszczenia na najwyzszej kondygnacji do wyjscia na zewnatrz budynku), powinna wynosic:

Diugos$c¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe; przy jednym doj$ciu przy co najmniej 2
doj$ciach?)
1 2 3
ZL I 302 60
ZLII 10 40

1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé
wieksza 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg, sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sig ich
wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2 m.

2 w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Generalnie zapewniono ewakuacje z zachowaniem zasady dwoch kierunkéw ewakuacii.
Szerokosci poziomych drdg ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 1,4m w Swietle.

Strefe opracowania wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego (nie pozniej niz 2s z podtrzymaniem 1 godzinnym - natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
nie mniejsze niz 1Ix przy powierzchni podfogi w osi drogi ewakuacyjnej, natomiast w salach zabiegowych i innych
pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest dokonczenie trwajacych czynno$ci medycznych, zabiegéw itp.
zastosowane zostanie o$wietlenie bezpieczenstwa gwarantujgce mozliwo$¢é zakonczenia tych czynnoSci i
bezpieczne opuszczenie danej strefy zagrozonej pozarem (pozostate wymagania w zakresie natezenia o$wietlenia
wedtug projektu technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych).

Rozbudowa wyposazona bedzie w nastepujace instalacje techniczne:

e elektryczng,
e  odgromowa,

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasilane sg z wtasnych zrédet akumulatorowych.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;:

- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

- wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 w cze$ci budynku zakwalifikowanej
do kategorii ZL zagrozenia ludzi — zasieg 33 m, przy zastosowaniu odcinka weza o diugosci maksymalnie 30 m,

- system oddymiania grawitacyjnego w ewakuacyjnych klatkach schodowych

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru bez zmian

Drogi pozarowe bez zmian.
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Urzadzenia przeciwpozarowe i wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej, materiaty i rozwigzania
systemowe, moga by¢ stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu, znaku CE i deklaracji zgodno$ci, $wiadectwa
dopuszczenia.
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12 DOKUMENT ZALACZONY - OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Os$wiadczamy ze:

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy pawilonu ,G” WSSZ. Im. dr Wh. Bieganskiego w Lodzi o szyb
windowy przy ul. Kniaziewicza 1/5 na dzialce ewidencyjnej 45/9, obreb B-27 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

www.atrium.lodz.pl

ZAKRES PELNIONA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA BUDOWLANYCH OPRAC
Projektant mar inz. arch. MACIEJ KADZIELEWSKI
ARCHITEKTURA Specjalnosé uprawniert w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11.2023
Numer uprawnien 19/R-60/LOIA/07
Projektant sprawdzajacy mar inz. arch. GRZEGORZ JANISZEWSKI
ARCHITEKTURA s - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w 112023
SpecjalnoS¢ uprawnien specjalnosci architektonicznej
Numer uprawnien 121/01/WL
9
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KOMIS)A KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITERTOW

L.dz. OKK/403/07w 1.6dz. dnia 8 arudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust ¥ pki Fiost 2. an 13 st | pkt Lian 14 ust, | pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawa budowlane (1ekst Jednolin- Dz 1) 22003 1 Ny 207

poz 2016: dalsze zmiany: Dz U. 2 2004 1. Nr 6. poz. 41. Nr 92. poz. 881, Ny 93, poz. 888 i Nr 96. poz. 959, 2 2005 r. Nr 113. poz 934, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Ni
16Y. poz. 1419 oraz 2 2006 r Nr 12. poz. 63). ant. 11i 24 ust. | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych architekidw, inzynierdw budowniciwa
oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r Nr 5, poz. 42,2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, 2 2004
r Nr 41, poz. 1492 arz 2 2005 r. Nr 150, poz. 1247).). oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyinego (1ekst
jednolity: Dz U. 22000 ¢ Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509.z 2002 r. Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271. i Nr 169, poz. 1387.2 2003 ¢
Nr 130, poz 1188, 22004 r. Nr 162. poz. 1692 oraz 2 2005 r Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682).
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt  Maciej Marek Kqdzielewski  ur. 10.05.1978r. w Lodzi

posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 19/R-60/E£.01A/07 ;

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal
decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw. w terminie 14 dnijod dnia dn'reczcnia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz arch. Andrzej Piech -

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk -

W

Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter - ..........\/.
I3 .

sertegzeseeeenes

Otrzymuja:
I. Pan mgr inz. arch. Maciej Kadzielewski
ul. Falista 164 m. 40, 94-115 Lodz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00- 926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architektow
Al. Koéciuszki 33/35, 90-4 18 Lodz

4. ala

W dniu 10. 09.2007r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowy w wysakosci 10 21, na konto Urzgdu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2023 0303 3133 016,

www.atrium.lodz.pl




IZBA ARCHITEKTOW

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

to6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Marek Kadzielewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/R-60/L0OIA/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0565.

Czionek czynny od: 03-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2022 r. £6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0565-E125-924D-5861-7D34

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

www.atrium.lodz.pl
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1.6dz, dnia 22.05.2001 r.

tédzki Urzgd Wojewodzki
w todzi

GP.U.7131.1.121/01
GP.U.7132.1.121/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz
§ 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 dnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentdw,
ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego
do uzyskania uprawniefn budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 07. i 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Grzegorzowi ignacemu Janiszewskiemu
mgr inz. architektowi
ur. 7 kwietnia 1970r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 121/01/WL

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem WOJewody, Lermlme czternastu dni od dnia jej
dorgczenia. R BTG ‘

[
Otrzymuje: { ij, :
1) Grzegorz Janiszewski 3 =y
93-503 L6dz, ul. Rogozinskiego 7 r m 15
2) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo» g
w Warszawie R

3) a/a

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76

www.atrium.lodz.pl



IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Ignacy Janiszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/01/WkL,

jest wpisany na liste cztonkéw tdédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0275.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2022 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0275-9D4A-74A3-978B-Y88E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

www.atrium.lodz.pl



