ZAKRES OPRACOWANIA

\
SC.1 A

LEGENDA OZNACZEN DLA PIONOWYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

SW.1) PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA

SZ.5) SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKOWA

1,5cm tynk gipsowy maszynowy kat. Il + gladz | 0,5¢cm membrana dachowa wywinieta na styropian
24cm $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji | 5cm styropian np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT
25,5¢cm AD=0,031 [W/m- K]
W [ SZ.6 | i 20cm $ciana zelbetowa attykowa wg. projektu konstrukcii
) SW.2 | PRZEDSCIANKA WEWNETRZNA G-K 20cm wetna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K]
- — // /m 7, /47/ 7, v 7, / —_— 5om stelaz 5cm ‘ 0,5cm tynk zewnetrzny silikonowy
b 2,5cm 2x plyta gipsowa 12,5mm | 46cm
o 216 7,5cm (S26) SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKOWA
v (SZ1) PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA 0,5cm membrana dachowa wywinieta na stryropian
| © 1 20cm $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukgji Scm styropian np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT
RS izolacja przeciwwodna AD= 0,031 [Wim- K]
/ 12em polistyren ekstrudowany np. SYNTHOS XPS 30 20cm $ciana zelbetowa attykowa wg. projektu konstrukc_Jl
folia kubelkowa 20cm w.elnalnp. RQCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K]
= 22¢m wiatroizolacja
B ‘ S ‘B = v SC.1 ’ B 5cm pustka powietrzna / podkonstrukcja fasady wentylowanej
SC.1 )| 80 @ PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA 0,5cm fasada wentylowana np. PONZIOBOND FR
1
v ~ v 1,5cm tynk gipsowy maszynowy kat. Il + gladz Slem
N -~ 20cm $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcii
! 1 g izolacja przeciwwodna UWAGI:
L2 1IN 12cm polistyren ekstrudowany np. SYNTHOS XPS 30 T . ] ) ) . . .
o ~ folia kubelkowa 1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
5 N g 235 Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig,
»9CM dokumentacji branzowej.
5 & 2. Wymiary na rzucie podano w cm. Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy
( - 4% P N T T B F.‘ROJEKTOWANA SCIANA ZEW’NETRZNA sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie. W przypadku zaistniatych rozbieznosci,
1,5cm tynk gipsowy maszynowy kat. Ill + gladz wartoci te nalezy skorygowaé w porozumieniu z projektantem.
‘ | ‘ 20cm $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 3.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazua :
2 - 20cm wetna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K] - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - normy
‘ % ,\] 0,5¢cm tynk zewnetrzny silikonowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- 2 42cm - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Rz Budowlanej
~ .
} = } PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA - warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-
la¥| Wal 20cm $ciana zelbetowa szybu wg. projektu konstrukcji instalacyjnych
Ul A 20cm welna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [Wim- K]
‘ 1 ) F _ wiatroizolacja
\ ‘ 5cm pustka powietrzna / podkonstrukcja fasady wentylowanej
o . [ 14 0,5cm fasada wentylowana np. PONZIOBOND FR
7, % 45,5cm
V. A
wode z projektowanego dachu szybu odprowadzi¢
do istniejacej rynny [dostosowaé spadek w zaznaczone; strefie]
punkt asekuracyjny mocowany do stropu zelbetowego
[np.4.600 V firmy SECUDACH]
" 246 4 Inwestor
T _ ) Wojewodzki Specjalistyczny Szpital
l‘ b Wojewodzki S‘pc?]alls.i‘yczny szpital | im. dr. Wk Biegaﬁskiego
g 91347 Lod, ul. Kniaziewicza 115 ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 £6d2
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Nazwa i Adres obiektu budowlanego
Rozbudowa Pawilonu ,G" WSSz. im. dr Wi, Biegariskiego w Lodzi 0 szyb windowy

£6dz, ul. Kniaziewicza 1/5 dz.ew. 459
RZUT PODSTAWOWY DACHU
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