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Komunikacja Windy
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Edytor
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e-Mail

Komunikacja Windy / Lista opraw

3 Ilość ES-SYSTEM 1805100SMR-SEN BASE2 LED 
IP44 302.LED 840 2100lm OPAL 15W IP44 
SMR-SEN WH DRV
Numer artykułu: 1805100SMR-SEN
Strumień świetlny (Oprawa): 2100 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2100 lm
Moc opraw: 15.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 98
Kod Flux CIE: 45  75  92  98  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość ES-SYSTEM 5645001N FLAT LED 595.LED 840 
3300lm OPAL 31W IP20 RAL9016 DRV
Numer artykułu: 5645001N
Strumień świetlny (Oprawa): 3300 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3300 lm
Moc opraw: 31.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 44  75  93  99  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Komunikacja Windy
06.02.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM 1805100SMR-SEN BASE2 LED IP44 302.LED 840 2100lm OPAL 15W IP44 
SMR-SEN WH DRV / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 98
Kod Flux CIE: 45  75  92  98  100

Wylot światła 1: 
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Komunikacja Windy
06.02.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM 5645001N FLAT LED 595.LED 840 3300lm OPAL 31W IP20 RAL9016 DRV / 
Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 44  75  93  99  100

Wylot światła 1: 
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Komunikacja Windy
06.02.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 312 156 438 0.499

Podłoga 20 229 96 287 0.417

Sufit 70 76 45 530 0.589

Ściany (10) 50 164 48 416 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.37 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.33 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 3
ES-SYSTEM 5645001N FLAT LED 595.LED 840 
3300lm OPAL 31W IP20 RAL9016 DRV (1.000) 

3300 3300 31.0

W sumie: 9899 W sumie: 9900 93.0
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Komunikacja Windy
06.02.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

komunikacja piwnica / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 195 90 293 0.460

Podłoga 20 148 89 186 0.602

Sufit 70 49 33 81 0.674

Ściany (8) 50 104 49 239 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.54 W/m² = 1.30 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.73 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 3
ES-SYSTEM 1805100SMR-SEN BASE2 LED 
IP44 302.LED 840 2100lm OPAL 15W IP44 SMR-
SEN WH DRV (1.000) 

2100 2100 15.0

W sumie: 6301 W sumie: 6300 45.0
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