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MACIEJ WASIELA uprbud. LOD/1261/POOKI09
UW G g G: pr:f{\ji;a.cj:: konstrukcja o
1. Rysunek VOZPGtWW0§ tqcznie z’pozosto!ymi rysunkami i ?pisem teChnicznym E?'\:izn\z('SZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11
konstrukeji oraz z projektem architektury i pozostatymi projektami branzowymi. spegjalizaci: konsirukga
2. Elementy zelbetowe i betonowe wibrowa¢ mechanicznie. Hezua Ades chettubucoulaneqe, o ‘ .
3. Technologia wykonania nadprozy stalowych w istniejqcych $cianach zgodnie z Rozbudowa Pawionu ,G° WSSz. im. dr W. Begatskiogo w torzi o szyb windowy
opisem technicznym konstrukcji i szczegdtowymi rysunkami z projektu wykonawczego. .
4. W miejscach istniejgcych otwordw, ktdrych réznica pomigdzy obecnq szerokosciq o B eto n. C 2 O 2 5 B 2 5 L6ds, ul, Kniaziewicza 15 dz.ew. 459
projektowang nie przekracza 10cm, planuje sig obustronne poszerzenie otworu. Tyl ysunk
Dopuszcza si¢ wykonanie takiego poszerzenia bez dodatkowych wzmocnien jesli S J[ q ‘ # A _ ‘ ‘ ‘ N < B 5 O O S P > SCHEMAT KONSTRUKCJI W
glebokos¢ oparcia istniejqcych belek nadprozowych po poszerzeniu otworu bedzie ) POZIOMIE 1 PIETRA

wynosita min. 10cm. W przeciwnym razie nad tymi otworami nalezy wykonac stalowe
nadproza wzmacniajqce z ceownikow 2x C140. S J[ d ‘ k S/ t d )( J[ owaq: S 2 5 5 \J F\) < S J[ 5 S > Z‘d?e”‘gkil_m"f%"zm” e
5. Przebicia instalacyjpe w stropach i Scianach weryfikowa¢ z projektem architektury 0L 01
oraz projektami branzowymi. Bata Skala rysunk
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