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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Pawilonu "G" WSSz. im. dr Wt. Bieganskiego w todzi o
szyb windowy
ADRES INWESTYCJI: 91-347 £6dz, ul. Kniaziewicza 1/5, dz. nr ewid.: 45/9
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BRANZE: Instalacje elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Rafat Woszczalski

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar i kosztorys stanowi element pomocnicy do wykonania oferty, podstawg sporzadzania oferty sg projekty
budowlane, projekty techniczne oraz projekty aranzacji wnetrz ktore stanowig zatgcznik do dokumentacji przetargowej.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS:
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Zasilanie i Rozdzielnica
11 KNNRS5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.1.1| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na podtozu m
d.1.1] 0103-07 | innym niz beton
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3| KNNR S5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.1] 0713-01 lub kanatach zamknietych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4] KNNR5 | Przepusty rurowe hermetyczne w Scianie z rur o $r.do 36 | szt.
d.1.1{ 0114-08 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Oprzewodowanie
5| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2[ 1207-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6| KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8| KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0203-01 wciggane do rur
30 m 30,000
RAZEM 30,000
9] KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0203-01 wciggane do rur
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane w ciggach m
d.1.2| 0105-05 | wielokrotnych w konsolkach osadzonych na konstrukcji
metalowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
11 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2[ 1208-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12| KNNR 5 | Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.2] 1209-05 | scianach lub stropach z cegly
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
13 Oprawy oswietleniowe
13| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.1.3| 0502-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
d.1.3| 0503-03 | swietlowkowa do 4x40 W
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6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
15/ KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.1.3| 0502-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.1.3| 0502-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17) KNNR 5 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do |szt.z
d.1.3] 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
15*3 szt.z 45,000
yt
RAZEM 45,000
14 Okablowanie strukturalne
18] KNNR S5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dlugosci do 20 cm w otw.
d.1.4] 1209-10 | Scianach lub stropach z betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm m
d.1.4( 0102-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20| KNR AT-15 | Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - 1 m
d.1.4[ 0101-03 | kabel kabl
a
25 m 25,000
kabl
a
RAZEM 25,000
21| KNR AT-15 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - szt.
d.1.4) 0119-02 | kabel krosowy 2m
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| kalkulacja | zarobienie przebiegu na panelu szt.
d.1.4| wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.1.4| 0111-01 wymaganiami ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
1.5 Instalacja wyréwnawcza i odgromowa
24 KNNR5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach m
d.1.5 0603-04 | mocowane przez przyspawanie do konstrukcji (bednarka o
przekroju do 200 mm2)
22 m 22,000
RAZEM 22,000
25| KNNR S [ Szyna wyréwnawcza GSU szt.
d.1.5[ 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNRS5 | tagczenie przewododw instalacji odgromowej lub szt.
d.1.5| 0611-06 | przewoddéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 200
mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27 KNNRS5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.5 0301-12 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -

wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym

-5-
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNRS5 [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 szt.
d.1.5| 0303-08 | wylotach dla przewodoéw o przekroju do 16 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29 KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.1.5( 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30[ KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1.5| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
60
15 m 15,000
RAZEM 15,000
31| KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.5( 1207-05
45 m 45,000
RAZEM 45,000
32| KNNR S5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.1.5( 0101-02 | bruzdach w betonie
45 m 45,000
RAZEM 45,000
33| KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1.5[ 0601-06
45 m 45,000
RAZEM 45,000
34| KNNR S5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.5[ 1208-02
45 m 45,000
RAZEM 45,000
35 KNNR5 | Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.1.5| 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach m
d.1.5| 0602-02 | mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
niz drewno
5 m 5,000
RAZEM 5,000
37| KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych m
d.1.5| 0605-08 | w gruncie kat.lll
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
1.6 Pomiary elektryczne
38| KNNRS5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.6| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
39] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.6| 1301-01 niskiego napiecia ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
40| KNNR S5 [ Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1.6] 1301-02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
41| KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.6| 1304-01 pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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42| KNR 13-21 | Pomiar fotometryczny natezenia oswietlenia - pierwszy kpl/p
d.1.6] 0301-03 kpl.5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om
3 kpl/p 3,000
om
RAZEM 3,000
43| KNR 13-21 | Pomiar fotometryczny natezenia oswietlenia - kazdy kpl/p
d.1.6| 0301-04 | dalszy kpl. pomiaréw dokonywany z tego samego om
stanowiska
15 kpl/p 15,000
om
RAZEM 15,000
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