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1.

1.1.

WPROWADZENIE

Przedmiot opracowania

Projekt techniczno-wykonawczy dotyczy inwestycji pn. ,Modernizacja wewnetrznej windy
osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wt. Bieganskiego w todzi” i stanowi opis przedmiotu
zamowienia dla tego zadania inwestycyjnego.

1.2.

Inwestor

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wt. Bieganskiego
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 t6dz

1.3.

Wykonawca opracowania

Grzegorz Podlaski
ul. Wtodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa

1.4.

Podstawa opracowania

1) Umowa z inwestorem nr 303/23 z dnia 02.10.2023 r.
2) Wizja lokalna i pomiary w naturze

3) Przepisy prawne, normy branzowe i inne

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2240 ze zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022
poz. 2057 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213
zezm.);

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622 ze
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822);

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigow i elementéw bezpieczenstwa do dzwigdéw (Dz.U. 2016 poz. 811);

e Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. wsprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018
poz. 2176);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokosci
optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696 ze zm.).

Polskie Normy

e PN-EN 81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 20: Dzwigi
osobowe i dZwigi towarowo-osobowe;

e PN-EN 81-21:2022-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw — Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czesé 21: Nowe
dzwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe w istniejgcym budynku;

e PN-EN 81-70+A1:2022-12 - Przepisy bezpieczenistwa dotyczagce budowy i
instalowania dzwigéw — Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowo-
osobowych — Cze$¢ 70: Dostepnos¢ diwigow dla oséb, w tym o0séb

niepetnosprawnych;

e PN-EN 81-28:2022-11 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy iinstalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu osob i towardw — Czes¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych;

e PN-EN 81-73:2020-12 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdw — Szczegdlne zastosowania diwigdéw osobowych i diwigdw towarowo-
osobowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru.

Publikacje

e Standard dostepnosci szpitali, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2022.

1.5. Sytuacja terenowo-prawna budynku

Pawilon G WSSz. im. dr Wt. Bieganskiego zlokalizowany jest w gminie £tédz-Batuty, w obrebie
B-27, na dziatce ew. nr 45/9, w jednostce geodezyjnej 106102 _9.

Obiekt znajduje sie na terenie nieobjetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie jest objety ochrong organdw konserwacji zabytkéw.

W zwigzku z tym, Ze inwestycja jest projektowana wytgcznie wewnatrz budynku,
uwarunkowania planistyczne jej nie dotycza.

1.6. Ogolny zakres robot budowlanych

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robdt demontazowych, montazowych,
instalacyjnych i ogdlnobudowlanych w obrebie istniejgcego szybu oraz pomieszczeniu

Podlaski.pl strona4z15

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Modernizacja wewnetrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wt. Bieganskiego w todzi

maszynowni, bez zmiany ich przeznaczenia oraz przebudowy, ktére wymagatyby uzyskania
decyzji administracyjnych. Planowany zakres robét budowlanych stanowi remont obiektu
budowlanego, dla ktdrego nie jest wymagane zgtoszenie wykonania robdét budowlanych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — INWENTARYZACIA

2.1. Budynek

Dane ogdlne — parametry budynku istotne z punktu widzenia inwestycji:
e kategoria obiektu budowlanego — XI;
e kategoria budynku pod wzgledem wysokosci — budynek niski (wysokos¢ ok. 9 m);
e liczka kondygnacji — nadziemnych: 2, podziemnych: 1.

Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i nie s3 w nim prowadzone
roboty budowlane, z wyjatkiem prac o charakterze eksploatacyjnym.

2.2. Inwentaryzacja diwigu

Rodzaj diwigu Nr fabryczny Nr ewidencyjny Producent

dzwig osobowy

) - 3114061550 MPRDZ
elektryczny (szpitalny)

e rok budowy — 1975 (w 2008 roku przeprowadzono modernizacje dzwigu polegajaca
na wymianie systemu sterowania);

e udzwig nominalny — 500 kg;

e predkos$é — regulowana 0,5 m/s;

e wysokos¢ podnoszenia — 6,3 m;

¢ liczba przystankdow / drzwi szybowych — 3 / 3, rozmieszone dwustronnie;

e oznaczenie przystankow —,0”, ,,P”, ,1”, przystanek podstawowy — ,P” (zewnetrzny w
poziomie terenu);

e sterowanie — elektroniczne, przestawne, sterownik SD-3, falownik Altivar 71;
e zespot napedowy — reduktor R4AP prawy, silnik asynchroniczny tréjfazowy 5,5 kW;
¢ liny nosne —$rednica @12 mm, 4 szt.;

e kabina -  nieprzelotowa, drewniana; wymiary  wewnetrzne kabiny
(szerokoscéxgtebokoséxwysokosc) — 1340x1340x2150 mm;

e drzwi kabinowe —reczne, zaluzjowe, wym. (szerokos¢xwysokosé) — 1100x2000 mm;

e drzwi przystankowe — reczne, wychylne, 2-skrzydtowe, odpornos¢ ogniowa — brak,
wym. (szerokos$éxwysokos¢) — 1200x2000 mm, typ DS2C;

e prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. L 90x65x14, rozstaw prowadnic —
1520 mm;
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2.3.

2.4.

prowadnice przeciwwagowe — 2 szt., ciggnione, wym. | 50x50x%6, rozstaw prowadnic
—835 mm;

przeciwwaga — klockowa, pretowa, klocki 800x100x100 mm 18 szt., ciezar
przeciwwagi ok. 1150 kg;

prowadniki ramy kabinowej / przeciwwagi — slizgowe;

wsporniki prowadnic zamurowane w $cianach, bez mozliwosci regulacji, rozstaw
mocowan — 1600 mm;

zderzaki kabiny — 2 szt. sprezynowe;
urzgdzenia alarmowe — dzwonek;

inne funkcje: pietrowskazywacze — brak, facznik kluczykowy w kasecie dyspozycji w
kabinie — brak, wentylator w kabinie — brak, dojazd awaryjny do najblizszego
przystanku po zaniku zasilania - brak, zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny —
brak.

Inwentaryzacja szybu dZwigowego

konstrukcja szybu — murowany z cegty petnej, nieoddylatowany;
szerokos¢ szybu wg dokumentacji — 1800 mm (pomiar: 1825+1835 mm);
gtebokos¢ szybu wg dokumentacji — 2660 mm (pomiar: 2680+2690);
wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji — 3200 mm (pomiar: 3215 mm);
gtebokos¢ podszybia wg dokumentacji — 1100 mm (pomiar: 1120 mm);

tynki w podszybiu do wysokosci 1050 mm zniszczone (widoczne $lady zalania wodg),
w pozostatej czesci szybu — w dobrym stanie technicznym;

w podszybiu znajdujg sie 2 stupki betonowe pod zderzakami sprezynowymi oraz tawa
wzdtuz Sciany czotowej szybu;

szyb wentylowany jest grawitacyjnie do maszynowni przez otwory linowe;

wykonczenie otworéw drzwiowych na przystankach — pomalowana wyprawa
tynkarska;

wykonczenie spocznikéw pietrowych — wyktadzina PCV;

otwory drzwiowe z lekkim rozglifieniem — szerokos¢: 1405+1425 mm, wysokosé
otwordw drzwiowych: 2080+2110 mm.

Inwentaryzacja maszynowni

pomieszczenie maszynowni zlokalizowane jest bezposrednio nad szybem, czesciowo
wyniesione ponad pofa¢ dachu, wym. 2565x3460 mm (cze$ciowo przedzielone
Sciankg), wys. maszynowni — 2270 mm;

maszynownia posiada wejscie przez luk transportowy, klapa o wym. 800x1000 mm
czesciowo zdemontowana (ryzyko upadku z wysokosci), drabina wejsciowa
niebezpieczna (nieumocowana) znajduje sie w pomieszczeniu technicznym, do
ktérego wchodzi sie z korytarza przez drzwi drewniane nieposiadajgce odpornosci
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ogniowej, wym. 900x2000 mm (szerokos¢xwysokosé), zamek drzwi niezgodny z
przepisami;
e maszynownia posiada okno o wym. 970x870 mm zapewniajgce oswietlenie swiattem

dziennym;

e W maszynowni znajdujg sie drzwiczki metalowe prowadzace na poddasze,
nieposiadajgce odpornosci ogniowej, wym. 550x630 mm;

e maszynownia wentylowana jest grawitacyjnie na zewnatrz budynku - kratka
wentylacyjna 145x195 mm;

e na lukiem transportowym i nad zespotem napedowym zamontowana jest belka
montazowa stata (dwuteownik 140x65);

e podstawe wciggarki stanowig dwa dwuteowniki 250x113, o df. 3,2 m kazdy,
czesciowo wypetnione betonem; z jednej strony znajduje sie niezabezpieczone
przeciwogniowo przebicie na poddasze;

e oswietlenie maszynowni stanowig lampy zaréwkowe zniszczone (4 szt.);

e do maszynowni doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca, linii z sygnatem
pozarowym nie doprowadzono;

e Sciany i sufit maszynowni sg otynkowane i pomalowane, czyste, podtoga — betonowa,
niepomalowana, pod wciggarka zaolejona.

Dokumentacja zdjeciowa dzwigu, szybu i maszynowni stanowi zatgcznik do opracowania.

Rysunki inwentaryzacyjne dziwigu, szybu i maszynowni stanowig integralng czes$é
opracowania.

3. PLANOWANY ZAKRES ROBOT

3.1.  Zakres robot w czesci dotyczgcej wykonania wymiany dzwigu

1) demontaz dzwigu elektrycznego, jego wywiezienie i utylizacja na koszt wykonawcy;
2) montaz tablicy sterowej wraz z tablicg wstepng w istniejgcej maszynowni;

3) montaz falownika;

4) montaz systemu dojazdu awaryjnego;

5) montaz systemu zjazdu pozarowego;

6) montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;

7) montaz zespotu napedowego bezreduktorowego w maszynowni wraz z linami no$nymi;
8) montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

9) montaz ramy kabiny z chwytaczami;

10) montaz kabiny;

11) montaz drzwi kabinowych;

12) montaz drzwi szybowych (przystankowych);

13) montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi na nowych wspornikach;

14) montaz przeciwwagi;
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15) montaz stupkow i zderzakéw w podszybiu;

16) montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

17) montaz o$wietlenia szybu;

18) montaz kaset wezwan oraz pietrowskazywaczy ze wskaznikami kierunku jazdy na
wszystkich przystankach;

19) montaz kasety dyspozycji (panel sterujacy) w kabinie;

20) montaz systemu komunikacji miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi w technologii GSM;

21) montaz systemu komunikatow gtosowych w kabinie informujgcych o numerze pietra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

22) montaz oston elementéw ruchomych w maszynowni i w szybie;

23) montaz drabinki w podszybiu.

3.2.

Zakres robot w czesci dotyczgcej przygotowania szybu pod nowe podzespoty
dZwigowe oraz remontu pomieszczenia maszynowni

1) Roboty ogélnobudowlane:

wymiana klapy luku transportowego w maszynowni;
wymiana i umocowanie drabiny do maszynowni;

wymiana drzwi do pomieszczenia technicznego, z ktérego wchodzi sie do
maszynowni, na drzwi posiadajgce odpornos¢ ogniowa EI60 i zamek umozliwiajgcy
otwarcie drzwi od srodka bez uzycia klucza;

zamurowanie przebicia w $cianie maszynowni na poddasze;

wymiana drzwiczek prowadzgcych z maszynowni na poddasze, na drzwiczki
posiadajgce odpornosé ogniowa EI60;

remont pomieszczenia maszynowni: wykonanie tynkédw po zamurowaniu przebicia w
Scianie na poddasze, uzupetnianie ubytkédw w Scianach po demontazu wyposazenia,
gruntowanie oraz pomalowanie stropu i Scian biatg farbg niepylacg, wymalowanie do
wysokosci 1,4 m lamperii szarg farbg zmywalng, oczyszczenie podtogi i pomalowanie
szarg farbg do betonu;

rozbidrka stupkdédw pod zderzakami w podszybiu oraz — jesli bedzie to niezbedne —
tawy przy S$cianie czotowej szybu, uzupetnianie ubytkéw w S$cianach szybu po
robotach demontazowych, skucie i odtworzenie tynkdw w podszybiu, gruntowanie
oraz pomalowanie stropu i $cian szybu biatg farbg niepylaca, a podszybia — szarg
farbg olejoodporng;

naprawa S$cian po robotach demontazowych i montazowych na wszystkich
kondygnacjach po wymianie drzwi szybowych i kaset wezwan wraz z gruntowaniem i
pomalowaniem w standardzie zblizonym do istniejgcego. Uzyte przez wykonawce
materiaty wykonczeniowe powinny cechowad sie duzg trwatoscig uzytkowg i byé
uzgodnione z zamawiajgcym. Co do zasady wykorniczenie powinno by¢ w standardzie
zblizonym do istniejgcego. Do obrobek wokét drzwi dzwigowych na przystankach
nalezy zastosowac¢ materiaty uszczelniajgce i wykonczeniowe zapewniajgce takg samg
odpornosc¢ ogniowg jaka wymagana jest dla $cian.
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2)

e wypetnienie ewentualnych ubytkdw w spocznikach betonem oraz montaz

dodatkowych progéw ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi
szybowych;

¢ montaz wokét drzwi szybowych na przystankach dodatkowych portali maskujgcych ze

stali nierdzewnej szczotkowanej, zapewniajgcych odpornos¢ ogniowa min. EI60.

Roboty elektryczne i teletechniczne:

e wymiana o$wietlenia szybu — instalacja powinna by¢ wykonana z zastosowaniem

potaczen szybkoztacznych iopraw oswietleniowych LED zapewniajacych zgodng z
przepisami ilo$¢ Swiatta w szybie, umozliwiajacg prace konserwatora w kazdym jego
miejscu (w zakresie dostawcy dzwigu);

wymiana opraw o$wietleniowych w maszynowni;

zaadaptowanie doprowadzonej do maszynowni linii zasilajgcej diwig (kabel
5-przewodowy), zapewnienie zabezpieczenia w rozdzielnicy, z ktérej zasilany jest
dzwig, minimalnego 25A (dla projektowanego zapotrzebowania mocy nowego
dzwigu 11,5kW);

doprowadzenie do maszynowni instalacji z sygnatem pozarowym (styk
bezpotencjatowy) z centrali systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4200
zlokalizowanej na stanowisku rejestracji na parterze w odlegtosci ok. 22 mb od szybu
wraz z podfgczeniem diwigu do tego systemu. Instalacje wykonaé¢ przewodem
niepalnym typu HTKSHekw PH90 1x2x1 Ilub réwnowaznym. Okablowanie
ognioodporne PH90 nalezy mocowac co 30 cm przy pomocy uchwytow E9O i kotew
E9O.

Oswietlenie na przystankach na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 50 Ix, a na

poziomie podtogi w miejscach pracy konserwatora w maszynowni — min. 200 Ix.

Przejscia instalacji przez $ciany nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ dla zachowania

odpowiedniej odpornosci ogniowej tychze $cian oraz odpowiednio oznakowad.
3.3.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Roboty demontazowe i rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Roboty wykonczeniowe

45421131-1 Instalowanie drzwi

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

Instalacje elektryczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Roboty dzwigowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

42416100-6  Windy

45313100-5 Instalowanie wind
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Modernizacja wewnetrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wt. Bieganskiego w todzi

4, WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE DZWIGU

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu po wymianie nie ulegng zmianie. DZwig
bedzie obstugiwa¢ — jak dotychczas — ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami, m.in. transport oséb na tézkach i wézkach inwalidzkich. Okazjonalnie bedzie
rowniez uzywany do transportu wyposazenia budynku.

Podstawowe parametry techniczne dzwigu po wymianie:

Parametr

Wartos$¢ wymagana

rodzaj dzwigu

elektryczny, osobowy, samoobstugowy

udzwig nominalny

min. 1400 kg / 18 osdb

predkosé nominalna

1,0 m/s

wysokos¢ podnoszenia

6,3 m (bez zmian)

ilos¢ przystankéw / dojsé

3 / 3 (bez zmian)

maszynownia

goérna, nad szybem

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze géra-dot

panel sterujgcy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci kabiny,
pietrowskazwacz elektroniczny, przyciski otwierania i
zamykania drzwi, tgcznik kluczykowy do blokowania drzwi,
zamontowany w odlegtosci co najmniej 500 mm od naroznika
kabiny

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm,
podswietlane po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem
powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za
pomocg wypuktych symboli, przyciski pietrowe nad przyciskami
alarmu i przyciskami funkcyjnymi, rozmiecione w dwdch
rzedach mijankowo, przycisk wyjscia z budynku (,,0” — poziom
terenu) oznaczony kolorem zielonym i wystajgcy ponad
pozostate przyciski o minimum 5 mm, przycisk alarmu
oznaczony kolorem z6ttym

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach

przyciski zamontowane na wysokosci 800-1100 mm,
podswietlane po nacisnieciu, skontrastowane wzgledem
powierzchni kasety, oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za
pomocg wypuktych symboli

pietrowskazywacze

stal nierdzewna szczotkowana, w oddzielnej kasecie przy gérnej
krawedzi drzwi lub zintegrowane z kasetg wezwan, na
wszystkich przystankach

Podlaski.pl
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Modernizacja wewnetrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wt. Bieganskiego w todzi

Parametr

Warto$¢ wymagana

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazerdw (przy zasilaniu standardowym)

Zjazd pozarowy

zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (,,0” — poziom terenu)
po sygnale pozarowym, uwolnienie pasazerdw i zatrzymanie
kabiny z drzwiami zamknietymi

system zdalnego
monitoringu technicznego
dzwigu

system umozliwiajgcy monitorowanie pracy dzwigu z poziomu
firmy serwisujgcej i szybka reakcje w przypadku awarii

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, linowy, regulowany falownikiem,
przystosowany do intensywnego uzytkowania

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, otwierane centralnie, 4-panelowe

wymiary

1100%x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, odpornos¢ ogniowa EI60 /
szerokos¢ oscieznic dopasowana do istniejgcych otworéw
drzwiowych, prég aluminiowy wzmocniony

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, otwierane centralnie, 4-panelowe

wymiary

1100x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy wzmocniony,
zabezpieczone kurtyng $wietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

wymiary

min. 1310x2300%2100 mm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna szczotkowana

wyposazenie

osSwietlenie energooszczedne LED na suficie (wzér do
uzgodnienia z zamawiajacym), wentylator wtgczany recznie
(przyciskiem), lustro 1/2 ze szkta bezpiecznego na gorne;j
potowie Sciany tylnej, porecz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na $cianie tylnej i bocznej, listwy odbojowe ze
stali nierdzewnej szczotkowanej (2 rzedy — lokalizacja do
uzgodnienia z zamawiajacym), cokét przypodtogowy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wyktadzina antyposlizgowa na
podtodze (wzér do uzgodnienia z zamawiajgcym)
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Parametr

Warto$¢ wymagana

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firmg serwisujgca

w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

Projekt dzwigu stanowi zatgcznik do opracowania.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Podlaski

Warszawa, pazdziernik 2023 r.
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ZAtACZNIK NR 1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO DZWIGU

Zespot napedowy dZzwigu w maszynowni Tablica sterowa dZzwigu w maszynowni

Tablica wstepna dzwigu (rozdzielnica) Wejscie do maszynowni
W maszynowni
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Nadszybie Podszybie

b

Widok przystanku ,1” Widok przystanku ,,P” wraz z kabing
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ZAtACZNIK NR 2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Lokalizacja dZwigu. SYTUACIA ......ooeee ettt e et e e e tte e e e et e e e e s e e e e eeanees rys. S1
2. Stan istniejgcy. RZUT | PRZEKROJ SZYBU .....cuouiuiiiieeeeeeeieeeeeeeee ettt rys. D1
3. Stan istniejgcy. RZUT | PRZEKROJ MASZYNOWN . ....c.cuvieiieerceiereeeeeeeeeee et rys. D2
4. Projekt dZwigu. RZUT SZYBU ......ooiiiiiiiieeeeciieee ettt e e stee e et e e e e e ana e e e nna e e e ennneas rys. D3
5. Plan instalacji. RZUT PARTERU....cccoiuiiiiiiiiieeesiieee ettt et e e s vae e s siane e s ennaeee s rys. D4
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