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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE1

Zasilanie i Rozdzielnica1.1

szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4)-biegunowy w rozdzielnicach

KNNR 5
0407-04

1
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu
innym niż beton

KNNR 5
0103-07

2
d.1.1

50,000m50

50,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-01

3
d.1.1

50,000m50

50,000RAZEM

szt.Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36
mm

KNNR 5
0114-08

4
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

Oprzewodowanie1.2

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01

5
d.1.2

20,000m20

20,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

6
d.1.2

10,000m10

10,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

7
d.1.2

10,000m10

10,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5
0203-01

8
d.1.2

30,000m30

30,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5
0203-01

9
d.1.2

20,000m20

20,000RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane w ciągach
wielokrotnych w konsolkach osadzonych na konstrukcji
metalowej

KNNR 5
0105-05

10
d.1.2

50,000m50

50,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

11
d.1.2

20,000m20

20,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-05

12
d.1.2

8,000otw.8

8,000RAZEM

Oprawy oświetleniowe1.3

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowaKNNR 5
0502-01

13
d.1.3

3,000kpl.3

3,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
świetlówkowa do 4x40 W

KNNR 5
0503-03

14
d.1.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
6,000kpl.6

6,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowaKNNR 5
0502-01

15
d.1.3

3,000kpl.3

3,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowaKNNR 5
0502-01

16
d.1.3

3,000kpl.3

3,000RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-08

17
d.1.3

45,000szt.ż
ył

15 * 3

45,000RAZEM

Okablowanie strukturalne1.4

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5
1209-10

18
d.1.4

1,000otw.1

1,000RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

KNNR 5
0102-01

19
d.1.4

25,000m25

25,000RAZEM

m
kabl

a

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - 1
kabel

KNR AT-15
0101-03

20
d.1.4

25,000m
kabl

a

25

25,000RAZEM

szt.Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej -
kabel krosowy 2m

KNR AT-15
0119-02
analogia

21
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.zarobienie przebiegu na panelukalkulacja
własna

22
d.1.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

pomi
ar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami

KNR AT-14
0111-01

23
d.1.4

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

Instalacja wyrównawcza i odgromowa1.5

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach
mocowane przez przyspawanie do konstrukcji (bednarka o
przekroju do 200 mm2)

KNNR 5
0603-04

24
d.1.5

22,000m22

22,000RAZEM

szt.Szyna wyrównawcza GSUKNNR 5
0406-01

25
d.1.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200
mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

KNNR 5
0611-06

26
d.1.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

KNNR 5
0301-12

27
d.1.5
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4
wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2

KNNR 5
0303-08

28
d.1.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

29
d.1.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych

KNNR 5
0601-01

60

30
d.1.5

15,000m15

15,000RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegleKNNR 5
1207-05

31
d.1.5

45,000m45

45,000RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

KNNR 5
0101-02

32
d.1.5

45,000m45

45,000RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5
0601-06

33
d.1.5

45,000m45

45,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5
1208-02

34
d.1.5

45,000m45

45,000RAZEM

szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-01

35
d.1.5

4,000szt.4

4,000RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym
niż drewno

KNNR 5
0602-02

36
d.1.5

5,000m5

5,000RAZEM

mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat.III

KNNR 5
0605-08

37
d.1.5

6,000m2 * 3

6,000RAZEM

Pomiary elektryczne1.6

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5
1302-04

38
d.1.6

1,000odc.1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

39
d.1.6

6,000pomi
ar

6

6,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-02

40
d.1.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-01

41
d.1.6

2,000szt.2

2,000RAZEM
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kpl/p
om

Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy
kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku

KNR 13-21
0301-03

42
d.1.6

3,000kpl/p
om

3

3,000RAZEM

kpl/p
om

Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy
dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego
stanowiska

KNR 13-21
0301-04

43
d.1.6

15,000kpl/p
om

15

15,000RAZEM
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