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1. INFORMACJE OGOLNE
Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji przedmiot zamdwienia zostat opisany
przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw

referencji technicznych dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamoOwienia, zostaty wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
zrodta lub szczegdétowe procesy, ktore charakteryzujg produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie normy, metody,
materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. rbwnowazne do przedstawionych w
opisie przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie
wszelkich rownowaznych odpowiednikow rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych

niz wskazane w dokumentac;ji.

Parametry wskazanego standardu okreslajg jedynie minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédta lub szczegodlne procesy wskazujgce na pochodzenie okre$lajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzgdzen, systeméw, technologii itp. W ofercie mozna
przyjg¢ metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. innych marek i
producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych wskazanym metodom,

materiatom, urzgdzeniom, systemom, technologiom itp.
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- 2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy Pawilonu ,G” WSSz. im. dr Wt.
Bieganskiego w todzi o szyb windowy. Inwestycja bedzie zlokalizowana w t.odzi przy

ulicy Kniaziewicza 1/5 dz.ew. 45/9.

- 3. ZAKRES OPRACOWANIA
W sktad niniejszego opracowania wchodzg:
— instalacja zasilania windy (wypust zasilajgcy);
— rozbudowa rozdzielnicy RGp2 o nowe pole odptywowe;
— sieC Ethernet — jeden przebieg miedzy sterownikiem windy a serwerowng;
— oSwietlenie ogolne i awaryjne;
— pofgczenie wyrbwnawcze;
— instalacje uziemiajaca;

— instalacje odgromowa.

- 4. WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w Polsce, o
ile przepisy nie stanowig inacze;.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami

innych branz.

5. ZASILANIE WINDY

W kanale technologicznym pod budynkiem znajduje sie rozdzielnica RGp2, ktorg
nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe pole odptywowe na potrzeby zasilania
przedmiotowe] windy. W tym celu w szafce rezerwy niewyposazonej zabudowac
jedng podstawe bezpiecznikowg NHOO 3P 160A. W podstawie zainstalowac¢ wktadki
bezpiecznikowe NH WTO00 gG 32 A. Do tak przygotowanego pola odptywowego
podtgczy¢ obwdd windy. Obwdd zasilana windy wykona¢ przewodem N2XH 5x10

mm2 uktadanym natynkowo w rurce elektroinstalacyjnej RS32 750N (niezapalna).
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Kabel ukfada¢c w kanale technologicznym pod budynkiem, przez pomieszczenia
piwnicy i dalej pionowo na zewnatrz szybu windowego pod warstwg ocieplenia z
wetny mineralnej. Szacuje sie dlugosc¢ trasy kablowej na ok. 50 m. Ostateczny
przebieg trasy ustalic na budowie z uzytkownikiem. Przejscia kabla przez Sciany
miedzy kanatem technologicznym a pomieszczeniami w piwnicy oraz wyjscie
przewodu na zewnatrz budynku uszczelni¢ systemowym przepustem wodo i
gazoszczelnym.

Oprawy oswietlenia ogolnego podtgczy¢é do obwoddéw opraw na korytarzach na
poszczegolnych kondygnacjach. Oprawy awaryjne rowniez podtgczy¢ do obwodow
opraw awaryjnych korytarzy.

Fot. Rozdzielnica RGp2

- 6. KABLE | PRZEWODY
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw os$wietleniowych i innych

odbioréw nalezy ukfadaé pod tynkiem. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie

mogg byC¢ narazone na naprezenia. PrzejScia przez Sciany i stropy muszg byé
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chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4 cm dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci $ciany
lub stropu. W budynku nalezy stosowac¢ okablowanie/oprzewodowanie typu N2XH
B2ca.

Dobér kabli i przewoddéw elektrycznych dokonaé w oparciu o norme N-SEP-E-
007;2017-09 ,Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”.
Zgodnie z wyzej zacytowang normg i na drogach ewakuacji stosowac¢ przewody w
klasie reakcji na ogien B2ca a w pozostatych pomieszczeniach w klasie Dca.
Zabrania sie stosowania kabli i przewodéw bez klasy reakcji na ogien okreslonej
zgodnie z normg PN-EN 13501-6:2014 oraz o klasie Fca, ktore sg niedopuszczalne
do stosowania w budynkach. Nalezy pamietaé, ze powyzsze zapisy dotyczg
wszystkich przewodoéw i kabli stosowanych w budynku. Trasy kablowe przechodzace
przez przedsionek musza by¢ obudowane do EI120 — dotyczy kabli i przewoddéw
nieobstugujgcych przedsionka.

Obwody instalacji oswietlenia zabezpieczono przed skutkami zwaré przy pomocy
wytgcznikow nadmiarowych o charakterystykach B. Linie zasilajgcg winde
zabezpieczono przed skutkami zwarC przy pomocy bezpiecznikow topikowych o
charakterystykach zwtocznych.

Przekroj przewoddw obwodow instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w
oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposdb prowadzenia i
uktadania przewodow.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione
dzieki zachowaniu dopuszczalnych czasdéw wytgczenia przez zaprojektowane i
istniejgce elementy zabezpieczajgce oraz zastosowanie wylgcznikbw ochronnych
réznicowopradowych.

Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig

obliczony jest wiekszy od pragdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie

t <5 sek. - dla tablic;

t<0,4 sek. - dla elementéw instalaciji;

t<0,2 sek. - dla elementéw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu (fazienki, itp.).
Czasy zadziatania zabezpieczeh okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych

zabezpieczen dla obliczonych uprzednio prgdéw zwarcia.
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- 7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.
Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w ukfadzie TN-S (sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielnicach szyny N i PE s3g juz rozdzielone. Obwody Ilub
poszczegolne odbiorniki chronione sg wyfgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo
grupowo lub indywidualnie wytgcznikami réznicowo prgdowymi o pradzie réznicowym
30 mA. W podszybiu projektuje sie gtdbwng szyne wyrdéwnawczg. Do szyny
wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ przewod PE, konstrukcje szybu i inne urzgdzenia
mogace znalez¢ sie pod napieciem. Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢
wszystkie styki ochronne wypustéw zasilajgcych i obudowy urzadzen elektrycznych.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- 8. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
Na dachu windy nalezy wykona¢ instalacje odgromowg i potgczy¢ jg z istniejgca
instalacjg odgromowg na dachu budynku przychodni. Oraz wyprowadzi¢ dwa nowe
przewody odprowadzajgce. Do potgczenia instalacji odgromowych nalezy
wykorzystaé ztgcze krzyzowe skrecane StCuSn. Rezystancja uziomu dla instalacji
odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Q po uwzglednieniu wymaganych
wspotczynnikdéw. Z projektowanym uziomem fundamentowym i szpilowym windy
nalezy potgczy¢ gtdwng szyne uziemiajgcg umieszczong w szybie windowym oraz
dwa przewody odprowadzajgce. Przewody uziomowe z  przewodami
odprowadzajgcymi tgczyé poprzez ztgcza kontrolne umieszczone w puszka
probierczych do elewacji.
Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;

- pomiar impedancji petli zwarcia;

- pomiar rezystancji uziemien;

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

www.atrium.lodz.pl



- 9. SIEC ETHERNET NA POTRZEBY WINDY

W szybie windy przewidziano wypust RJ 45 cat. 6 do komunikacji windy. Przewdd
UTP kat. 6 LSOH Dca wyprowadzi¢ z patchpanelu szary okablowania strukturalnego
W pomieszczeniu serwerowni i wprowadzi¢ do sterowania windy wedtug wytycznych
producenta windy. Serwerownia znajduje sie na 1 pietrze w bezposrednim
sgsiedztwie powstatego tgcznika miedzy korytarzem a winda.

Nie wolno w Zzadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla
pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytgczenie do
sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel
przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

— Kabile, na catej dlugosci od puszki na scianie do punktéw dystrybucyjnych,
powinny by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen i nacieé lub ztaman. Zadne
rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w
infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajgce na
wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par)
musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu okablowania. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy
zapewnic:

— Okablowanie miedziane UTP kat. 6 250 MHz AWG 23 LSOH Dca

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z
zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego
oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegodlnie nalezy zastosowac sie do:
—Instalator musi zwréci¢ szczegbing uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli
podczas montazu. Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni giecia kabli
skretkowych i Swiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych oraz
przestrzegac zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy
wymienionych parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych
produktow.
—Kable skretkowe nalezy montowac¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny
rozplot par wprowadzanych do ztgcza.
—Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.
—Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwosc¢ rozszycia kabla wedtug schematu

T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
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—Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostac
uziemione.
—Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne

odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Odlegtosc¢ od instalacji zasilajgcej [mm]
Przegroda Przegroda
Brak przegrody
Typ kabla o metalowa metalowa
metalicznej
perforowana petna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

— Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddw 230V / 20A. W przypadku
mniejszej ilosci obwodow, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

— Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna
wielokrotnos¢ obwodow 20A.

— Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia
ekranéw kabli transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

— Kable skretkowe i Swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod
tynkiem nalezy uktadaé w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie
nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze
ostonowe;.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich fgczy miedzianych
skretkowych i Swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie
strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki
wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzgdem w
petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu
kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢é wymieniony certyfikat kalibracji oraz
raport z wynikami pomiarow wszystkich tgczy okablowania skretkowego i
Swiattowodowego. Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod
katem spetniania wymogow kategorii 6 wg 1SO 11801 lub EN 50173.
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- 10. OSWIETLENIE KOMUNIKACJI
W pomieszczeniach adaptowanych na komunikacje do windy zaprojektowano
oswietlenie rozmieszczone zgodnie z rysunkami. Zasilanie oswietlenia ogolnego i
awaryjnego realizowac z istniejgcego najblizszego obwodu oswietlenia w korytarzu.
Projektowane oprawy oswietlenia ogolnego wigczy¢ do istniejgcych tgcznikow, tak
aby witgczanie i wytgczanie nowych opraw byto skorelowane z oprawami w korytarzu.
Oprawy, rozmieszczenie oraz ich parametry zostaty wskazane na rysunku.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wynosi:

— w ciggach komunikacyjnych nie mniej niz 100 Ix;
Jednoczesnie brano pod uwage koniecznos¢ zachowania stosunku 1:3 wartosci
Sredniego natezenia oswietlenia miedzy sgsiadujgcymi  pomieszczeniami
wspotczynnik zapasu przyjeto dla stabego osadzania sie brudu i tatwego dostepu.
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki odbicia dla:

— sufitu 0,7;

— §cian 0,6;

— podtogi 0,2.

- 11. OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy projektowa¢ we wszystkich obiektach
budowlanych, w ktorych zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a
takze znaczne straty materialne W projektowanym budynku oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne nalezy stosowac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013:

— na droga ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

— w strefach otwartych i strefach o nieokreslonych drogach ewakuac;ji

— zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjsc,

— schody i platformy ruchome,

— toalety, przebieralnie i szatnie o powierzchni powyzej 8 m2,

— pomieszczenia techniczne.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,

— w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
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— w poblizu kazdej zmiany poziomu,
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku,
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
— W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Natezenie o$wietlenia:
— na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 1
Ix, @ na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5
Ix.
— natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix dla stref otwartych i pomieszczen
powyzej 60m2;
— oswietlenie awaryjne zrealizowane poprzez autonomiczne moduty bateryjne o
czasie Swiecenia min. 3 godziny i system testowania typu autotest.
Punkty pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
powinny by¢ oswietlone w nastepujgcy sposéb:
— minimalne natezenie swiatta na urzgdzeniu wymienionym powyzej nie
mniejsze niz 5 Ix;
— oprawa os$wietleniowa nie moze sie znajdowac dalej niz 2 m, mierzone w
poziomie, od urzgdzenia.
Przy projektowaniu rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego nie brano pod
uwage wspoétczynnikdw odbicia $cian, podtogi i sufitu.
Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy
wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych sg tak oswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W
miejscach gdzie nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego
projektuje sie umiesci¢ oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw). W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22:2015, sg usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwrocic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Ilub umieszczony sprzet

bezpieczenstwa.
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Projektuje sie oprawy awaryjne z wiasnym =zasilaniem w postaci modutow
bateryjnych wyposazone w modut autotestu. Minimalny czas pracy oprawy w trybie
awaryjnym wynosi min. 3 godziny. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej lub strefy otwartej nie
powinien byC wiekszy niz 40:1. W budynku nalezy zastosowal oprawy awaryjne
Oprawy oswietleniowe awaryjnego oswietlenia muszg spetnia¢ min:
- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP
- Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
AUTOTEST to automatyczny sposob testowania opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.
Oprawy posiadajg diody (zielong i czerwong) sygnalizujgce jej stan:
— Zzielona swieci, czerwona nie swieci — oprawa pracuje poprawnie, akumulator
natadowany;
— Zzielona miga, czerwona nie swieci — oprawa pracuje poprawnie, tadowanie
akumulatora;
— zielona nie swieci, czerwona miga — w trakcie wykonywania testu;
— zielona nie swieci, czerwona swieci — btad testu A lub testu B, uszkodzenie
oprawy lub odtgczony akumulator
— Zzielona nie Swieci, czerwona nie Swieci — praca awaryjna.
AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich peinegj
sprawnosci technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu
Swiecenia w trybie pracy awaryjnej. Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez
wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-
EN 50172:2005, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.
Funkcje AUTOTESTU to:
— wykonanie testu funkcjonalnego TEST A;
— sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B;
— nadzorowanie pradu tadowania akumulatorow;
— sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie
czerwonej diody LED.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjnej na okres 30 sekund. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania

poszczegolnych podzespotéw oprawy.
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TEST B polega na przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu
Swiecenia do momentu roztadowania akumulatorow. Zmierzony czas sSwiecenia
porownywany jest z wymaganym czasem swiecenia dla danej oprawy i w przypadku
jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatorow.
Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu napigecia okreslonego przez
producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu, nastepuje ich prawidtowe
uformowanie. AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu
technicznego opraw lub modutéw awaryjnych, a wiec nie potrzeba Zzadnych
dodatkowych urzgdzen, ani czynnosci serwisanta, aby wykona¢ wymagane przez
norme PN-EN 50172:2005 testowanie. Terminy kolejnych testow wyznaczane sag
przez wewnetrzny zegar zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Co wazne w
procesie produkcji zegary sg ustawiane tak aby termin TESTU B byt zawsze inny.
Zabezpiecza to przed roztadowaniem catej drogi ewakuacji o czym tez stanowi w/w
norma.

Na uzytkowniku budynku spoczywa koniecznos$¢ systematycznej kontroli wzrokowej
diod LED sygnalizujgcych ich ewentualne usterki.

Wytyczne do konserwaciji i przeglagdow oswietlenia awaryjnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendow urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacii
techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne, o ktorych mowa w § 3 ust. 3, powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Zgodnie z przytoczonym wyzej Rozporzgdzeniem przeglady
techniczne i czynnosci konserwacyjne mogg byc¢ przeprowadzone tylko i wytgcznie
przez firme posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przeglady beda
wykonywane w zakresie jak ponizej.

1. W systemach monitorowanych odczyta¢ komunikaty o awariach.

2. Sprawdzi¢ czas przetgczania oswietlenia na prace awaryjng, po zaniku
zasilania podstawowego. Na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej powinien

wynosic¢ do 5 s a w strefie wysokiego ryzyka powinien wynosi¢ do 0,5 s.
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3. Sprawdzi¢ natezenie oswietlenia awaryjnego. Pomiaru dokona¢ za pomoca
luksomierza, a wyniki poréwnac z zatgczonymi do projektu, wyliczonymi wartosciami
natezenia oswietlenia (wyliczenia te powinny uwzglednia¢ deklarowang sprawnos¢ i
wysokos¢ montazu opraw, przy zastosowaniu zerowych wspoétczynnikow odbic,
zanieczyszczenia pomieszczen i wspoétczynnika ol$nienia przykrego). Do protokotu
dotgczyC szkic z punktami pomiarowymi.

4, Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia awaryjnego przez:

a. wylgczenie zasilania w podrozdzielniach oswietlenia podstawowego na czas 1
h. W catym obiekcie lub w okreSlonych obszarach, zasilanych z kazdej z tych
podrozdzielni, powinno zadziata¢ oswietlenie awaryjne;

b. po przeprowadzeniu badania z punktu a) wylgczy¢ zasilanie gtéwne lub
wytacznik pozarowy w obiekcie. Zadziata¢ powinno oswietlenie awaryjne w catym

obiekcie i dziata¢ przez 3 h;

C. w systemach z centralnym zasilaniem wszystkie te zdarzenia powinny byc¢
wyswietlane.
5. Sprawdzi¢ rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego, w sposob podany w

punkcie oraz sprawdzi¢, czy oprawy awaryjne z wkasnym zasilaniem znajdujg sie w
miejscach narazonych na oddziatywanie temperatury < 50°C lub < 40°C w zaleznosci
od zastosowanej baterii. Maksymalna ciggta temperatura powierzchni akumulatora
powinna wynosic:

a. nie wiecej niz 30°C z kompensacjg temperaturowg, zwykle miedzy -3
mV/ogniwo/°C i -4 mV/ogni- wo/°C utrzymywanego napiecia tadowania lub tak, jak
zalecit producent ogniwa;

b. nie wiecej niz 25°C bez kompensacji temperaturowej, utrzymywane napiecie
tadowania w temp. 25°C powinno zawierac sie miedzy 2,22 V/ogniwo i 2,4 VV/ogniwo,

jak zalecit producent ogniwa.

6. Sprawdzi¢ oswietlenie w strefach szczegdlnych wymagajgcych oswietlenia
awaryjnego.
7. W systemach z centralnym zasilaniem sprawdzi¢, czy w pracy awaryjnej

spetnione sg warunki sieci IT. Sprawdzenia dokona¢ poprzez doziemienie jednego z
przewodow czynnych. Powinien pojawi¢ sie sygnat alarmu doziemienia, a oprawy
(réwniez w doziemionym obwodzie) powinny sSwieci¢ sie dalej. Sprawdzi¢, czy s3g
zainstalowane urzgdzenia testujgco - kontrolne wymienione i czy wyswietlono

komunikaty o awariach. Sprawdzi¢ stan baterii.
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- 12. ZJAZD POZAROWY WINDY

Po zaniku napiecia winda zjedzie na najblizszg kondygnacje i otworzy drzwi. W
budynku jest fragmentaryczny, niezgodni z normg PN-EN 54 oraz wytycznymi SIiTP
system, sygnalizacji pozaru oparty o centrale Polon 4200. System sktada sie z jednej
petli dozorowej wyposazonej w 18 optycznych czujek dymu DOR 4043 i 5
ROP4001M. Petla dozorowa jest realizowana przewodem YnTKSY 2x1x0,5 mmz2.
System nie posiada miedzy innymi petli sterowan, sygnalizatorow akustycznych,
drugiej warstwy czujek nad sufitem podwieszonym. Centrala znajduje sie w
pomieszczeniu, w ktérym nie przebywa personel przychodni. System ten wymaga
gtebokiej przebudowy celem dostosowania go do obecnie obowigzujgcych
przepisow. Na etapie przysztej modernizacji SSP, nie objetej tym zadaniem, nalezy
sterowanie windy wpig¢ do SSP. Pozwoli to realizowac¢ ,zjazd pozarowy” windy na
kondygnacje parteru i otworzenie drzwi w chwili wykrycia pozaru przez system

sygnalizacji pozaru.

- 13. OBICZENIA ZASILANIA WINDY
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- 14. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W calym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robot
elektrycznych:

- oswietlenia ogdlnego i awaryjnego w komunikacji windy,

- zasilania urzgdzen technologicznych,

- ochrony od porazen.

ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC
ZAGROZENIA

Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw Srodowiska

naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie
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beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowaC wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robot pas terenu objety
pracami ziemnymi nalezy przywrdci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu
pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczenh napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny
posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po
wytgczeniu

tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byc¢ zasilane z
obwodow posiadajgcych zabezpieczenia roznicowo prgdowe oraz winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0séb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt opracowat

mgr inz. Rafat Woszczalski

www.atrium.lodz.pl



15. OSWIADCZENIE

Gajewniki-Kolonia, luty 2023 r.

Oswiadczenie
projektanta projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny
instalacji elektrycznej zasilania windy dla:

rozbudowy Pawilonu ,G” WSSz. im. dr Wi. Bieganskiego w t.odzi o szyb
windowy;

adres:
t 6dz, ul. Kniaziewicza 1/5 dz. ew, 45/9

inwestor:

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wi. Bieganskiego

ul. Kniaziewicza 1/5

91-347 t6dz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant
mgr inz. Rafat Woszczalski
uprawnienia budowlane nr LOD/3966/PWBE/19

Sprawdzajgcy
mgr inz. Krzysztof Kardecki
uprawnienia budowlane nr LOD/4422/PBE/20
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