.

T

- 65%=312 Egl ‘ e oy <830 (D1 PROJEKTOWANY DACH
I j}wm LT R o 122mm__|folia PCV np. MONARPLAN FM
CEBEE S Ry iz 53 g warstwa spadkowa 2% do koryt odwodnieniowych z plyt
S JL@ 57 7 SW.1 7551 spadkowych z weiny skalnej np. ROCKFALL [SP]
= ] 3% 57 5cm piyty z weiny skalnej np. HARDROCK MAX E [AD = 0,040 W/mK]
Z L T e =7 27 24cm ptyty z wetny skalnej np. ROCKWOOL MONROCK MAX E
77 670 6,70 : & yly z weiny skainej
A4 Al 5 ’ I C [AD = 0,038 W/mK]
Ns.1 6,16 75 Ns.2 6,24 :] I:] £ g I:] C :] £ paroizolacja z folii syntetycznej samoklejacej np. MONARFLEX
00 i / REFLEX V-Tek PES SA
§“ 7 §§ 22cm strop monolityczny zelbetowy [wg. projektu konstrukcii]
f C_ Y HICJ ] J I I [D2) ISTNIEJACY STROPODACH PAWILONU G
@ 8 7 & g (@ istniejaca papa wierzchniego krycia
‘ 3,50 ‘3'50 3,50 ] 350 W & }j§ 2 istniejaca papa podktadowa
T . ‘ ‘ i 527 Z £ istniejace plyty korytkowe na $cianach ceglanych azurowych
— 5 7 K [przestrzen wentylowana]
Sw.1 3,20 3,20 Bl sw.1 o 24 istniej trop Ack
7 | | & & cm istniejacy strop Ackermann
s 263 2 %0 — 2% — [ g 228 1) L) — s1) PROJEKTOWANY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
Ns.3 §: 7 7 §§ 0,5cm docelowe wykonczenie: wyktadzina PCV
5 7 = / 6cm wylewka betonowa
) j @] 527 0 @ E j @ &1 () / @] [ 22/20mm  |styropian akustyczny np. AUSTROTHERM STK EPS T
s1 @ =Y E§ 7 22cm strop monolityczny zelbetowy wg. projektu konstrukcii
10,00 10.00=215,66m. np.m. | 10,00 _000=215 86m. npm. 1 0,00 =2715,66m. n.p.1m. @ ISTNIEJACY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
s | 47 1= 5 2277 8cm istniejace warstwy posadzkowe / tylko wymiana wyktadziny
W1 7] “1-0,40 ! 040 2040 / -0.12 gg / Sw.1 ‘ -0,31 22cm istniejacy strop Ackermann
o3 I
: NS 0,80 070 / / 5 / [P1] PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE
/ ! 0 'k 57 B 5mm docelowe wykoriczenie: wyktadzina PCV
30 : Al o4 / (6 i gcm plyta zelbetowa z betonu C20/25
Z g | Y § P1 3 zbrojona siatkg Q131 w dwoch poziomach
S RA 3,00|! @ -3,00 -3,00 -3,00 =% 3,00 PH| Q 007k 2x folia budowlana uktadana na zaktady
§ =7 ) === ; i / / ‘ 15cm styropian np. AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA
S I /: ' AD=0,037W/mK
7 E L ] 3 gg[ 'k 7 2x folia budowlana uktadana na zaktady
- ?7/ 0k 7 T \ 10cm wylewka betonowa C8/10
a7 ) | | min. 50cm | piasek zageszczony o Is = 0,98
il i “A i | |
A PRZEKROJ A-A 1:100 B PRZEKROJ B-B 1:100 C PRZEKROJ C-C 1:100

LEGENDA OZNACZEN DLA PIONOWYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

SW.1) PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA SZ.5) SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKOWA inwestor
- p — - — Wojewodzki Specjalistyczny Szpital
1,5cm tynk gipsowy maszynowy kat. Ill + gfadZ | 0,5cm membrana dachowa wywinieta na styropian L wojewodzia Speciatistycany szpital | im._ . W, Biegariskiego
24cm Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji | 5cm styropian np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT l sian Ll ul. Kniaziewicza 1/5
25,5cm AD=0,031 [W/m-: K] A 91-347 Lodz
) 20cm Sciana Zelbetowa attykowa wg. projektu konstrukcji ]
SW.2 ) PRZEDSCIANKA WEWNETRZNA G-K 20cm welna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K]
5em stelaz 5om ‘ 0,5cm tynk zewnetrzny silikonowy
- 46cm Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach,
2,5cm 2x plyta gipsowa 12,5mm | Maciej Kadzielewski
7.5cm 52.6) $CIANA ZEWNETRZNA ATTYKOWA 90571 LGz, ul Pasia 510,
(SZ1) PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA 05cm__membrana dachowa wywinigta na siryropian ATRIUM www.atrm lodz.pl
20cm $ciana zelbetowa wg. projekiu konstrukcji 5cm styri)plan np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT bracownia architektoniczna s.c atrium@atrium.lodz.pl
izolacja przeciwwodna 20 )‘ P‘ 0193|1b [\tN/ m Kt]t " iU Konsiukai ‘stadium projektu
12cm olistyren ekstrudowany np. SYNTHOS XPS 30 cm Sciana zelbetowa attykowa Wg. ProjeKtu konstrukci X
patsy Lo 20cm wetna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K] o PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
folia kubetkowa UL - Projektant Podpis
22¢m wiatroizolacja / f mr in. arch
5cm pustka powietrzna / podkonstrukcja fasady wentylowanej iy
(Sz2) PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA 0,5cm fasada wentylowana np. PONZIOBOND FR MACIEJ KADZIELEWSKI uproud. 19/R 601007
1,5cm tynk gipsowy maszynowy kat. Ill + gladz Stem Sprawdzajacy Podpis
20cm $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji mgrinz. arch.
izolacja przeciwwodna UWAGI: GRZEGORZ JANISZEWSKI upr.bud. 121/01W
12cm polistyren ekstrudowany np. SYNTHOS XPS 30 B . X . . ) . ) specjalizacja: architektura
folia kubelkowa 1. Rysunki archllte!«ury nalezy rozpatrywa¢ chzmg z prqektany blranzowy’mlL NazwaT Adios obioki budowlansa
Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig z catoscia . ) . L . .
23,5cm dokumentacji branzowej. Rozbudowa Pawilonu ,G” WSSz. im. dr WA. Biegariskiego w Lodzi o szyb windowy
@ PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA 2. Wymigry na rzucie. pod'apo wem. Wszystkie wymiary iyvar}oéci rzednygh nglgiy
sprawdzi¢ w rzeczywisto$ci na budowie. W przypadku zaistniatych rozbieznosci,
1,5cm tynk gipsowy maszynowy kat. lll + gtadz wartosci te nalezy skorygowac w porozumieniu z projektantem. " A
20cm $ciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 3.W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazua : };ggzr,ysuu\’;kljnlaZIeWIcza 115 dz.ew. 4519
20cm wetna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K] - warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - normy
0,5cm tynk zewnetrzny silikonowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PRZEKROJ E A-A B'B C'C
42cm - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
) Budowlanej
PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA - warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano- - — N
20cm $ciana zelbetowa szybu wg. projektu konstrukcji instalacyjnych
20cm welna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [Wim- K] 47.A.SC.01 01
wiatroizolacja
5cm pustka powietrzna / podkonstrukcja fasady wentylowanej Data Skala rysunku
0,5cm fasada wentylowana np. PONZIOBOND FR 08.02.2023 1:100
45,5cm
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