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1 Dane ogélne

1.1 Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa o szyb windowy istniejgcego budynku pawilonu G w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Wt. Bieganskiego w Lodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, dziatka o nr ew.49/5.
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji przebudowy i rozbudowy o szyb windowy pawilonu
szpitalnego G Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. W. Bieganskiego zlokalizowanego j.w.

1.2 Podstawa opracowania

[1] Projekt Techniczny architektury opracowany przez ATRIUM pracownia projektowa s.c.
[2] Dokumentacja archiwalna — PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK PAWILON G w branzy konstrukcyjnej
opracowany przez SPpraxis z listopada 2008r. Projektant mgr inz. Stawomir Paluch.

[3] Dokumentacja archiwalna konstrukcji — cze$¢ opisowa wraz z obliczeniami statycznymi dla projektu:
,DOBUDOWA NOWEGO BUDYNKU PARTEROWEGO NIEPODPIWNICZONEGO DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ,B” W SZPITALU IM.DR WLADYStAWA BIEGANSKIEGO W +ODZI Z PRZEZNACZENIEM NA BLOK
OPERACYJNY ODDZIALU KARDIOCHIRURGI! Il ETAP”

[6] Inwentaryzacja architektoniczna w formie elektronicznej istniejacego budynku

1.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz zgodnie z
dokumentacjq [2], obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zakres przebudowy nie obejmuje zmian w fundamentach istniejacego budynku. Projektowany jest fundament w postaci
piyty fundamentowej pod szyb windy oraz taw schodkowych dochodzacych do fundamentu budynku istniejacego.
2  Ekspertyza techniczna.
Ocena stanu technicznego i mozliwos$ci wykonania przebudowy

21 Opis istniejacego budynku

Rozpatrywany obiekt to podpiwniczony, dwupietrowy budynek o zréznicowanej bryle. Wiek budynku szacuje si¢ na okoto
60 lat. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej murowej. Sciany murowane z cegiet posiadajg zréznicowana
grubo$¢ w zalezno$ci od kondygnaciji tj. 2 cegty oraz 174 cegty. Stropy nad piwnicami cze$ciowo monolityczne zelbetowe,
czesciowo gestozebrowe Acermana. Nad pozostatymi kondygnacjami stropy gestozebrowe Acermana. Uktad
konstrukcyjny dwu i tréjnawowy z podtuznymi $cianami konstrukcyjnymi.

2.2 Zmiany zwiazane z realizacja przebudowy i rozbudowy

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku zakfada:

- Dobudowe do istniejgcego budynku szybu windy wraz w dwoma $cianami przylegajacymi do niego, ktore w
poziomie parteru oraz 1 pietra tworzg dojécie do budynku bezposrednio z szybu a w poziomie stropodachu
zadaszenie.

- Wykonanie w poziomie piwnicy w Scianie zewnetrznej nowego otworu jako przejécia do projektowanej windy.
- Wykonanie w poziomie parteru w $cianie zewnetrznej oraz w cianie podtuznej konstrukcyjnej nowych otworéw
w celu skomunikowania budynku z projektowanym szybem windowym

- Wykonanie w poziomie 1 pigtra w $cianie zewnetrznej oraz w $cianie podtuznej konstrukcyjnej nowych otworéw
w celu skomunikowania budynku z projektowanym szybem windowym

2.3 Ocena techniczna technicznego i mozliwosci przebudowy

- W oparciu o wizje lokalne autoréw opracowania, ogledziny dostepnych elementow konstrukcyjnych stan
techniczny elementéw budynku okreslono jako dobry umozliwiajacy realizacje przewidywanej w projekcie
przebudowy i rozbudowy po wykonaniu projektowanych wzmocnien. Istniejace stropy nie posiadajg zarysowan
lub nadmiernych ugie¢. Na istniejacych Scianach nie zaobserwowano niepokojacych zarysowan lub peknie¢
mogacych $wiadczy¢ o niedostatecznej nosnosci fundamentéw.

- Projektowane zmiany zwigzane z realizacjg projektu przebudowy i rozbudowy nie bedg miaty niekorzystnego
wplywu na konstrukcje istniejacego budynku. Po wykonaniu przewidzianych w projekcie elementéw oraz
wzmocnieh bedzie mozliwa realizacja przebudowy, a budynek bedzie nadawat sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz nie bedzie zagrazat bezpieczenstwu oséb i mienia.

- Brak dokumentacji archiwalnej budynku powaznie utrudnit mozliwo$¢ petnego rozeznania elementéw
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konstrukcji budynku. Odkrywki elementéw konstrukcji podczas opracowywania dokumentacji byty niemozliwe
z uwagi uzytkowanie budynku. Podczas realizacji rozbudowy nalezy zwrdcié¢ szczegoing uwage na potaczenie
fundamentow projektowanych i istniejgcych. Gabaryt oraz poziom posadowienia fundamentu istniejacego do
potwierdzenia.

3 Opis techniczny konstrukgc;ji
31 Szyb windy

Zaprojektowano zelbetowy szyb windy o wymiarach zewnetrznych 2.66m x 3.20m. Szyb zostat oddalony od budynku
istniejacego aby zminimalizowa¢ wptyw na fundamenty istniejace. Potaczenie z budynkiem istniejacym zaprojektowano
w postaci tacznika Zzelbetowego wywotanego przez dwie Scianki zelbetowe potaczone zelbetowq plyta. Wszystkie
elementy wykonac z betonu C25/30. Zbrojenie pretami ze stali A-IIIN.

3.2 Stupy stalowe

W przypadku nadproza stalowe NS.2 na pierwszym pietrze zaprojektowano stalowe stupy dwugateziowe z postaci
dwoch dwuteownikéw HEB100 potaczonych co 500mm ptaskownikami. Elementy ze stali S235JR.

3.3 Okucia stalowe

Istniejace filary murowane w miejscach opar¢ nadprozy stalowych nalezy wzmocni¢ poprzez okucia katownikami
stalowymi taczonymi ptaskownikami oraz dodatkowo skrecanymi pretami gwintowanymi M12. Elementy ze stali S235JR.

34 Nadproza stalowe
Nad nowo projektowanymi otworami w istniejgcych $cianach zaprojektowano nadproza z belek stalowych.
KOLEJNOSC ROBOT PRZY OSADZANIU NADPROZA STALOWEGO:

- Wytrasowanie projektowanego otworu i nadproza na $cianie, wykonanie otworéw na Sruby spinajace w parze belek
stalowych.

- Wyparcie stropdw opierajacych sie na $cianie na dtugosci projektowanego nadproza.

- Wykonanie gniazd na pod poduszki betonowe po jednej stronie Sciany, o ile w miejscu oparcia hadproza stalowego
nie wystepujg rdzenie monolityczne. Poduszki o szerokosci min.25cm, wysokosci min.10cm, i gtebokosci
dopasowanej do szerokos$ci osadzanych belek stalowych. Poduszki zabetonowa¢ betonem klasy min. C12/15.

- Wykonanie bruzdy na belke stalowg dla pierwszej z belek po jednej stronie Sciany. Przewiercenie $ciany "na wylot"
w miejscu $rub spinajacych.

- Osadzenie pierwszej belki stalowej w bruzdzie na zaprawie montazowej "na wcisk" oraz osadzenie $rub
spinajacych. Belke stalowg wyprze¢ ukosnym zastrzatem do czasu osadzenia drugiej belki stalowej. Szczeling
miedzy belkq stalowg a murem catkowicie wypetni¢ zaprawg montazowa.

- Wykonanie poduszek betonowych i bruzdy pod belke z drugiej strony $ciany analogicznie jak w przypadku pierwszej
belki.

- Osadzenie drugiej belki stalowej na zaprawie montazowej na uprzednio przepuszczonych Srubach spinajacych.
Skrecenie belek stalowych.

- Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do nacigcia krawedzi projektowanego otworu za pomocg pit
mechanicznych i wykucia otworu,

- Belki owing¢ siatkg Rabitza. Nadproze obszalowac i zabetonowa¢ betonem C20/25. Minimalna otulina betonowa
dla belek stalowych 40mm. Dopuszcza zmiane sposobu zabezpieczenia pozarowego np. na obudowe.

- Nadproze otynkowac i wykonczy¢ wg wymagan projektu architektury.
Uwaga: lokalizacje i poziomy otworédw weryfikowac z projektem architektury i projektami instalacii.
3.5 Podstawowe materiaty konstrukcyjne

o  Beton Zelbetowych elementow konstrukcyjnych: C25/30 (B30),
e  Stal zbrojeniowa zelbetowych elementéw konstrukcyjnych: A-IlIN(B500SP),

e  Filary i zamurowania konstrukcyjne w budynku istniejgcym: cegta petna klasy 15MPa murowana na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M10

e  Stal profilowa elementdw konstrukcyjnych: S235JR (St3S),

3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne i pozarowe elementow stalowych
ELEMENTY ZELBETOWE:

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw Zelbetowych zgodnie z wymaganiami norm dotyczace klas ekspozycji,
gruboéci otulin i minimalnych klas betonu. Przyjeto nastepujace klasy ekspozycii:

XC1 - dla elementéw ostonietych wewnatrz budynku,
Zabezpieczenie z uwagi na odporno$¢ ogniowg elementy Zelbetowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami ochrony




pozarowej dla elementéw w oparciu 0 norme¢ PN-EN 1992-1-2 oraz instrukcje ITB 409/2005. Grubo$ci, wymiary
przekrojow elementéw oraz odlegto$ci $rodkdw ciezkosci zbrojenia zostaty dostosowane do wymagan klasy odporno$ci
ogniowej dla poszczegoinych elementdw zgodnie z wytycznymi w wyzej wymienionych normie i instrukcji.
Wymagania odpornosci ogniowej jak dla budynku w klasie odpornosci C:
e elementy gtéwnej konstrukcji budynku: R60
e konstrukcja dachu: R15
e stropy: REIG0
» przekrycie dachu: RE15
ELEMENTY STALOWE:
Nadproza stalowe:
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie do stopnia korozyjnosci C1.

Nadproza stalowe zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej R60 poprzez obudowe w systemie ptyt wybranego dostawcy
lub poprzez obetonowanie. Obetonowanie belek stalowych z zachowaniem otuliny min.40mm spetnia wymagania odpor-
nosci ogniowej R60 zgodnie z PN EN 1994-1-2. Obetonowanie spetnia role otuliny i nalezy je zabezpieczy¢ zbrojeniem z
siatek prefabrykowanych np. Q131.

Okucia stalowe:

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie do stopnia korozyjnosci C1.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ do odporno$ci pozarowej R60 poprzez obudowe w systemie ptyt wg wybranego do-
stawcy.
3.7 Uwagi ogodlne
o Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapoznaé sie z tre$cig kompletnej dokumentacji. Wszystkie
projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie,

o Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

o Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe,

o Wszystkie zmiany wzgledem rozwigzan uwzglednionych w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem,

o Wszelkie przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatow i produktéw jednoznacznie wskazujgce na
danego producenta nalezy rozumie¢ jako wytyczne co do minimalnych parametréw technicznych lub
wytrzymatosciowych jakie powinien posiada¢ dany element. Mozna stosowa¢ zamienne rozwigzania materiatowe
i techniczne, ale o parametrach nie gorszych niz przewidziane.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Maciej Wasiela mgr inz. Krzysztof Chojnacki
upr.bud.nr LOD/1261/POOK/09 upr.bud.nr LOD/1620/POOK/11
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