BIK-ZELBET °
BIK-STAL °
BIK-BASE®

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA: geomeria szybu, Scian przylegtych
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T KONSTRUKCJA
Projektant Podpis
mgrinz.
MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09
N specjalizacja: konstrukcja
U W O g G . Sprawdzajacy Podpis
1. Rysune}< rozpatrywa; lqcznie z’pozosto{ymi rysunkomi i ppisem technicznym KRZVSZTOF CHOJNACKI upebud, LODIE20/POOKI
konstrukeji oraz z projektem architektury i pozostatymi projektami branzowymi. specjalizaci; konsirukcia

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

2. Elementy Zzelbetowe i betonowe wibrowa¢ mechanicznie.
Rozbudowa Pawilonu ,G* WSSz. im. dr Wi. Biegariskiego w Lodzi o szyb windowy

3. Technologia wykonania nadprozy stalowych w istniejqcych $cianach zgodnie z

opisem technicznym konstrukcji i szczegdlowymi rysunkami z projektu wykonawczego. .

4, W miejscoch istniejgcych otwordw, kt()(ych’ roznica pomiedzy obecr)q szerokosciq a B c J[ on. C 2 O 2 5 B 2 5 Léd2, ul. Kniaziewicza 115 dz.ew. 4509
projektowang nie przekracza 10cm, planuje sig obustronne poszerzenie otworu. Tyuirysunku

Dopuszcza sie wykonanie takiego poszerzenia bez dodatkowych wzmacnien jesli S J[ q ‘ # A _ ‘ ‘ ‘ N < B 5 O O S P > SCHEMAT KONSTRUKCJI W

glebokos¢ oparcia istniejgcych belek nadprozowych po poszerzeniu otworu bedzie : POZIOMIE PIWNICY

wynosita min. 10cm. W przeciwnym razie nad tymi otworami nalezy wykonac stalowe _ _ _
nadproza wzmacniajqce z ceownikow 2x C140. S t d ‘ k S/ t d )( t OW(Q: S 2 5 5 J R < S t 5 S > Z';”W‘S‘kil_cw"ly_“"g;"‘” Nr iz
5. Przebicia instalacyjne w stropach i $cianach weryfikowaé z projektem architektury Ol.L. 01

oraz projektami  branzowymi. Bata Skata rysunka
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