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CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RZUT INWENTARYZACYJNY PIWNIC
RZUT INWENTARYZACYJNY PARTERU
RZUT INWENTARYZACYJNY PIETRA

RZUT WYBURZEN PIWNIC
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RZUT PODSTAWOWY DACHU

PRZEKROJE A-AB-B C-C
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RZUTY POSADZEK

RZUTY WYKONCZENIA SCIAN
RZUTY SUFITOW
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2.1

2.2

INFORMACJE WSTEPNE

Wszedzie tam gdzie w treSci dokumentacji przedmiot zamdwienia zostat opisany przez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wszedzie tam gdzie w treSci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zostaty wskazane
normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdtowe procesy, ktdre charakteryzujg produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie normy, metody, materiaty, urzadzenia, systemy,
technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie, wiec
zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.

Parametry wskazanego standardu okre$lajg jedynie minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty,
marki lub nazwy producenta czy zrodta lub szczegélne procesy wskazujace na pochodzenie okre$lajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna przyjaé metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych
i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych wskazanym metodom, materiatom, urzadzeniom,
systemom, technologiom itp.

Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami technicznymi branzowymi. Przed
przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.

Wymiary na rzutach kondygnacji podano w cm. Wszystkie wymiary i wartoci rzednych nalezy sprawdzi¢ w
rzeczywistosci na budowie. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowa¢ w porozumieniu z
projektantem.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

SW.1 Scianka wewnetrzna zelbetowa gr.25,5cm
e  Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji gr.20cm
e  Tynk gipsowy maszynowy kat. IIl + gtadz

SW.2 Przedscianka wewnetrzna jako zabudowa elementéw stalowych, gr.7,5¢cm
o  Stelaz stalowy CW/UW 50
o 2xplytag-kA

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

$Z.1 Sciana fundamentowa gr.22cm
Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 20cm
Izolacja przeciwwodna
Polistyren ekstrudowany np. SYNTHOS XPS 30 12cm lub réwnowazny
Folia kubetkowa

$Z.2 Sciana fundamentowa gr.23,5cm
Tynk gipsowy maszynowy kat. Ill gr.1,5cm + gtadz
Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 20cm
Izolacja przeciwwodna
Polistyren ekstrudowany np. SYNTHOS XPS 30 12¢m lub réwnowazny
Folia kubetkowa
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$Z.3 Sciana zewnetrzna gr.42cm
Tynk gipsowy maszynowy kat. Ill gr.1,5cm + gtadz
Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 20cm
wetna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K] 20cm lub réwnowazna
Tynk zewnetrzny silikonowy 0,5cm

SZ.4 Sciana zewnetrzna gr.45,5cm
Sciana zelbetowa szybu wg. projektu konstrukcji 20cm
wetna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K] 20cm lub réwnowazna
wiatroizolacja
pustka powietrzna/podkonstrukcja fasady wentylowanej 5cm
fasada wentylowana np. PONZIOBOND FR 0,5¢m lub réwnowazna

SZ.5 Sciana zewnetrzna gr.46cm
folia dachowa wywinieta na styropian 0,5¢cm
styropian np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT A D= 0,031 [W/m- K] lub réwnowazny 5cm
Sciana zelbetowa wg. projektu konstrukcji 20cm
wetna np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K] 20cm lub réwnowazna
Tynk zewnetrzny silikonowy 0,5cm

$Z.6 Sciana zewnetrzna gr.51cm
folia dachowa wywinieta na styropian 0,5¢cm
styropian np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT A D= 0,031 [W/m- K] lub réwnowazny 5¢cm
Sciana zelbetowa szybu wg. projektu konstrukcji 20cm
weina np. ROCKWOOL FRONTROCK PLUS A D= 0,035 [W/m- K] 20cm lub réwnowazna
wiatroizolacja
pustka powietrzna/podkonstrukcja fasady wentylowanej 5¢cm
fasada wentylowana np. PONZIOBOND FR 0,5¢m lub réwnowazna

23  PRZEGRODY POZIOME

D1 Projektowany dach czesci rozbudowywane;j
Folia PCV MONARPLAN FM 1,2-2mm lub réwnowazna
Warstwa spadkowa 2% do koryt odwodnieniowych z ptyt spadkowych z wetny skalnej np. ROCKFALL [SP]
lub rbwnowaznej
Piyty z wetny skalnej np. HARDROCK MAX E [AD = 0,040 W/mK] 5¢m lub rownowaznej
Plyty z wetny skalnej np. ROCKWOOL MONROCK MAX E [AD = 0,038 W/mK] 24cm lub réwnowaznej
Paroizolacja z folii syntetycznej samoklejacej np. MONARFLEX REFLEX V-Tk PES SA lub réwnowaznej
Strop monolityczny zelbetowy wg. projektu konstrukcji gr.22cm

D2 Istniejacy dach pawilonu G
Istniejgca papa wierzchniego krycia
Istniejaca papa podktadowa
Istniejgce ptyty korytkowe na Sciankach ceglanych azurowych [przestrzer wentylowana]
Istniejacy strop ACKERMANN 24cm

S1 Projektowany strop miedzykondygnacyjny
Docelowe wykoriczenie: wyktadzina PCV: 0,5cm
Wylewka betonowa 6¢cm
Styropian akustyczny np. AUSTROTHERM STK EPS T 22/20mm lub réwnowazny
Strop monolityczny Zelbetowy wg. projektu konstrukcji 22cm

S1 Projektowany strop miedzykondygnacyjny
Docelowe wykonczenie: wyktadzina PCV: 0,5cm
Wylewka betonowa 6¢cm
Styropian akustyczny np. AUSTROTHERM STK EPS T 22/20mm lub réwnowazny
Strop monolityczny zelbetowy wg. projektu konstrukcji 22cm
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S2 Istniejacy strop migdzykondygnacyjny
Wymiana wyktadziny
Istniejace warstwy posadzkowe 8cm
Istniejacy strop Ackermann 22cm

P1 Projektowana posadzka na gruncie
Docelowe wykonczenie: wyktadzina PCV: 0,5cm
Plyta Zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona siatkg Q131 w dwoch poziomach 8cm
2x folia budowlana uktadana na zaktady
Styropian np. Austrotherm EPS 037 dach/podtoga AD<0,037W/mK 15¢m lub réwnowazny
2x folia budowlana uktadana na zaktady
Wylewka betonowa C8/10 10cm
Piasek zaggszczony do 1s=0.98 min.50cm
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3.1

3.2

3.3

ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek szpitalny G petni funkcje medyczna. Budynek posiada 3 kondygnacje [1 kondygnacja podziemna +
2 kondygnacje nadziemne], dach ptaski, kryty papa.

Uktad konstrukcyjny budynku dwu- i tréjnawowy.

Sciany zewnetrzne budynku z cegly pefnej o zroznicowanej grubosci: 2 cegly, 1,5 cegly. Budynek ocieplony
styropianem gr.14cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly ceramicznej gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej oraz $ciany g-
k.

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu Ackermann, nad kondygnacjg podziemna strop
monolityczny gr.30cm.

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, stolarka drzwiowa, wewnetrzna i zewnetrzna czg$ciowo ptycinowa,
cze$ciowo aluminiowa. Wybrane drzwi stalowe.

Budynek byt wielokrotnie cze$ciowo przebudowywany i remontowany.

Wykonczenie:

POSADZKI

Wyktadziny PCV i linoleum.

SCIANY

Farby zmywalne i oktadziny PCV.

SUFITY

W wiekszosci pomieszczen sufity podwieszane modularne i sufity g-k. w pozostatych pomieszczeniach stropy
tynkowane.

Na rzutach inwentaryzacyjnych podano istniejace wykoriczenie powierzchni posadzek, Scian i sufitéw
w strefie objetej opracowaniem.

WYBURZENIA | DEMONTAZE

W strefie objetej opracowaniem nalezy wykona¢ demontaze:

o  Wyburzenie wskazanych na rzutach $cianek dziatowych.

e Wykonanie demontazu oktadzin podiogowych [linoleum/wyktadziny PCV] w pomieszczeniach

przylegajacych do projektowanego szybu.

o Wykonanie demontazu sufitbw podwieszanych wraz z oprawami w pomieszczeniach

przylegajacych do projektowanego szybu.

e Wykonanie przebi¢ na potrzeby otwordw w Scianach konstrukcyjnych wraz z wykonaniem
niezbgdnych wzmocnien i nadprozy, zgodnie z projektem branzowym technicznym konstrukcji.
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Demontaz wskazanej stolarki okiennej zewnetrznej.
Demontaz wskazanych grzejnikow.

Demontaz wskazanych przyborow sanitarnych [umywalki].
Demontaz ocieplenia [styropian] we wskazanych miejscach.

Wyburzenia i demontaze zgodnie z rysunkiem 47.W.L.02.
PROJEKTOWANY DZWIG

W nowoprojektowanym przy budynku Zzelbetowym szybie dzwigowym nalezy zamontowaé dzwig o
parametrach:

Typ dzwigu: szpitalny, elektryczny bezreduktorowy, bez maszynowni
Udzwig minimalny: minimum 1600kg / 21 osdb

Nominalna predkos¢ jazdy: min. 1.0m/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 6,50m

Podszybie max.1im

Nadszybie 4,05m

Liczba przystankow 3[-3,00m, 0,00m +3,50m]

llo$¢ drzwi kabinowych 1 [rozmieszczenie jednostronne]

llos¢ drzwi szybowych 4 [wszystkie w klasie odpornosci ogniowej min.EI60]
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3.7

3.8

3.9

Drzwi kabinowe: minimum 1,3x2,0m

Drzwi szybowe: minimum 1,3x2,0m
Kabina [wymiary minimalne] 140x240x220cm[wysoko$¢]
Wentylacja otwér 20x30cm [1% powierzchni szybu]

Podczas projektowania szybu zelbetowego oparto si¢ na rozwigzaniach referencyjnych/ materiatach
projektowych firmy KONE ale dopuszcza sig rozwigzania rOwnowazne.

PRZEBUDOWY INSTALACJI SANITARNYCH

e PIWNICA

W pomieszczeniu piwnicznym przylegajacym do projektowanego szybu windowego, pod oknem znajduje
sig grzejniki i biegnie instalacja c.o. [na podtoga]. Ze wzgledu na projektowany otwér w $cianie zewnetrzne;
nalezy przetozy¢ rury c.0. na tym odcinku nad otwor. Grzejnik nalezy przenie$ na $ciane prostopadia.

e PARTER

W gabinecie lekarskim przylegajacym do projektowanego szybu windowego, pod oknem znajdujg sie
dwa grzejniki i umywalka. Ze wzgledu na projektowany otwor w Scianie zewnetrznej nalezy przenie$¢
grzejniki na sciany prostopadte oraz zlikwidowaé umywalke.

Odcinek nawiewu [w $cianie wewnetrznej], ktory odchodzit od instalacji wentylacji na korytarzu nalezy
zaslepié.

e PIETRO

W gabinecie lekarskim przylegajacym do projektowanego szybu windowego, pod oknem znajdujg sie
dwa grzejniki i umywalka. Ze wzgledu na projektowany otwér w Scianie zewnetrznej nalezy przenies¢
grzejniki na sciany prostopadte oraz zlikwidowaé umywalke.

Odcinki nawiewu i wywiewu [w $cianie wewnetrznej], ktory odchodzity od instalacji wentylacji na korytarzu
nalezy za$lepic.

WYKONCZENIE POSADZEK

W istniejacych pomieszczeniach przylegajacych do projektowanego szybu windowego nalezy wykonaé
wymiane posadzek PCV. Wyktadziny typu PCV nalezy wywingé na $Sciane 10cm. Lokalizacja poszczegdlnych
rodzajéw wykladzin zgodnie z rysunkiem 34.W.L.01. Przyjeto referencyjng kolorystyke wyktadzin w oparciu o
wyktadziny firmy FORBO lub réwnowazne.

WYKONGCZENIE SCIAN

Sciany wewnetrzne w strefie opracowania zostang docelowo pomalowane farbami zmywalnymi
Rozmieszczenie poszczegoinych rodzajéow wykorczenia $cian zgodnie z rysunkiem 47.W.L.02.

WYKONCZENIE SUFITOW

W istniejacych pomieszczeniach przylegajacych do projektowanego szybu windowego nalezy wykonaé
wymiane sufitbw podwieszanych i dodanie ich w strefie prze windg [parter i pietro] a na poziomie piwnicznym
wykonaé tynkowanie i malowanie istniejacego oraz projektowanego stropu Zelbetowego [bez sufitow
podwieszanych].

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Rozmieszczenie poszczegolnych rodzajow sufitow, ich poziomy oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych
w sufitach zgodnie z rysunkiem 47.W.L.03.

WYKONCZENIE ELEWACJI

Przyjeto nastepujace wykonczenia elewacii:
o tynk silikonowy np. StoSilco K, kolorystyka kolor tynku: 35012 [niebieski]
e panele z kompozytowych ptyt warstwowych np. PONZIOBOND FR w systemie montazu "SZ",
kolorystyka ptyt: RAL 5005.
Lokalizacja poszczegdlnych wykonczen elewacji na rysunku 47.A.E.01.

OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

Obrobki blacharskie attyk czesci rozbudowywanej z blachy powlekanej w kolorze RAL 5005. Odprowadzenie
wody z projektowanego szybu do istniejgcej rynny budynku gtéwnego.
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3.10  ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM Z DACHU

Na projektowanym dachu rozbudowy nalezy wykona¢ punkt asekuracyjny do zabezpieczenia przed
upadkiem z dachu, zgodnie z rysunkiem dachu. Przyjeto, jako rozwigzanie referencyjne, punkt asekuracyjny 4.600 V
firmy SECURDACH lub réwnowazny, mocowany do stropu zelbetowego.

4  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie ingeruje sie w warunki ochrony pozarowej budynku.

Budynek szpitalny G objety rozbudowg znajduje sie w klasie odporno$ci C. Budynek niski, w strefie objete;
rozbudowa kategoria ZL Il/ZLIIl zagrozenia ludzi.

Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe piwnice + cze$¢ nadziemna. Klasa odporno$ci ogniowe;
projektowanej konstrukcji/elementéw budynku spetnia¢ bedzie wymogi klasy odpornosci C.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C narzuca zastosowanie elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia o
nastepujacych klasach odporno$ci ogniowey:

Klasa
odpornosci
pozarowe Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku4)
budynku
gtéwna konstrukcja strop? $ciana Sciana Przekrycie
konstrukcja
no$na dachu zewngtrzna"? wewngtrzna” dachu?
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 E15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementdw budynku, E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | - izolacyjno$¢
ogniowa (w minutach), okreslona jw., (-) - nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyinego wraz z potaczeniem ze stropem,
odporno$¢ na dziatanie ognia z zewnatrz i od wewnafrz.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(0>i) — 0znacza odpornos¢ na dziatanie ognia od wewnafrz i z zewnafrz przez okre$lony czas.

* pomiedzy poziomem garazu i poziomem parteru strop w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Zaprojektowane elementy budynku bedg spetniaé wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia
(wszystkie elementy budynku NRO).

Drzwi projektowanej windy, ze wzgledu na przemieszczanie pomigdzy strefami pozarowymi, nalezy wykonaé¢
w klasie EI60. Winda nie stuzy do ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia winda musi zjecha¢ na najblizszy
przystanek a drzwi muszg sie otworzy¢ automatycznie.

Wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej z przestrzeni przed windg — 2,50m

Przejcie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugosé
przejécia ewakuacyjnego - 40 m.

Dopuszczalna diugo$¢ dojScia ewakuacyjnego (odlegto$¢ liczona od najdalej usytuowanego wyjscia z
pomieszczenia na najwyzszej kondygnacii do wyjscia na zewnatrz budynku), powinna wynosic:
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Diugo$¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowe; przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojsciach?)
1 2 3
ZL I 302 60
ZLII 10 40

1 Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugosé
wiekszg 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogq si¢ pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich
wspolny poczatkowy przebieg na diugosci nie wigkszej niz 2 m.

2 w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Generalnie zapewniono ewakuacje z zachowaniem zasady dwoch kierunkéw ewakuacii.
Szeroko$ci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 1,4m w Swietle.

Strefe opracowania wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego (nie pozniej niz 2s z podtrzymaniem 1 godzinnym - natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
nie mniejsze niz 1lx przy powierzchni podtogi w osi drogi ewakuacyjnej, natomiast w salach zabiegowych i innych
pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest dokoriczenie trwajacych czynnosci medycznych, zabiegow itp.
zastosowane zostanie o$wietlenie bezpieczenstwa gwarantujgce mozliwos¢ zakonczenia tych czynnosci i
bezpieczne opuszczenie danej strefy zagrozonej pozarem (pozostate wymagania w zakresie natezenia o$wietlenia
wedtug projektu technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych).

Rozbudowa wyposazona bedzie w nastepujace instalacje techniczne:

o elekiryczna,
e  odgromowa,

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasilane sg z wlasnych zrédet akumulatorowych.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 w czesci budynku zakwalifikowanej
do kategorii ZL zagrozenia ludzi — zasieg 33 m, przy zastosowaniu odcinka weza o diugosci maksymalnie 30 m,

- system oddymiania grawitacyjnego w ewakuacyjnych klatkach schodowych

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bez zmian

Drogi pozarowe bez zmian.

Urzadzenia przeciwpozarowe i wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej, materialy i rozwigzania

systemowe, moga by¢ stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu, znaku CE i deklaracji zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia.
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