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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.26*0.57*2.2*3-0.9*0.9*0.57-0.9*1.87*2*0.57-0.9*1.96*2*0.57+1.85*2.2*0.57* |m3 8.751
2
RAZEM 8.751
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
3.2*2.2 m?2 7.040
RAZEM 7.040
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
10.66+12.56+13.6 m?2 36.820
RAZEM 36.820
4/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1/202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - demontaz
36.82 m?2 36.820
RAZEM 36.820
5|Analiza wtas- | Wykonanie przerébek instalacji C.O. kpl
d.1|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopty- |kpl.
d.1/0235-06 wowych i odptywowych - umywalka
z.0.2.9.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1/0141-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
z2.52.3.4. nej 15 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - demontaz
9903-2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1/0211-01 niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - demontaz
z.52.3.3.
9905
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 4-01 |Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1/0106-05
8.751+1.056+1.0 m3 10.807
RAZEM 10.807
11|Analiza wias- | Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadéw m3
d.1ljna
10.807 m3 10.807
RAZEM 10.807
2/45215000-7 |Roboty konstrukcyjne
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
z.5z. 2.3.12. |czymi na odlegto$é 20 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
0210-04
3.5*4.5*5.5 m3 86.625
RAZEM 86.625
13|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej \m3
d.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
3.8*3.26*0.1+0.6*1.75*0.5*2 m3 2.289
RAZEM 2.289
14|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
3.8*3.26+0.6*1.75*0.5*2 m3 13.438
RAZEM 13.438
15/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu [m2
d.2|0207-04
0207-07
(4.815*2+2.46*2)*11.52-2.28*1.6*3 m?2 156.672
RAZEM 156.672
16| KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2|0217-02 do betonu
0217-05
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.26*2.8*2+1.7*2.26*2+2.66*4.9 m?2 33.374
RAZEM 33.374
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
5.080 t 5.080
RAZEM 5.080
18/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.2|0314-02 cegiet
0.3*2.7*0.5*3+2.25*0.2*0.5+2.35*0.2*0.5 m3 1.675
RAZEM 1.675
19/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0314-05 dzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
2.7%3*2 m 16.200
RAZEM 16.200
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.35%2+2.25%2 m 9.200
RAZEM 9.200
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koricéw |m
d.2|0314-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2.35*2+2.25*2 m 9.200
RAZEM 9.200
22|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |m
d.2|0314-07 belek stalowych do | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz oku¢ stalowych kg
d.2|1303-01
1003 kg 1003.000
RAZEM 1003.000
24/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.23*2*4.0+2.66*4.0+1.7*2*1.45 m?2 41.410
RAZEM 41.410
25|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.23*2*4.0+2.66*4.0+1.7*2*1.45 m?2 41.410
RAZEM 41.410
26| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2/0608-10 wie bez siatki metalowej
3.23*2*4.0+2.66*4.0+1.7*2*1.45 m?2 41.410
RAZEM 41.410
27|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej m2
d.2|0615-04
3.23*2*4.0+2.66*4.0+1.7*2*1.45 m?2 41.410
RAZEM 41.410
28|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow m3
d.2|0312-0501
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3 Posadzka na gruncie
29/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1.7*2.26*0.5 m3 1.921
RAZEM 1.921
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.7*2.26*0.1 m3 0.384
RAZEM 0.384
31|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.7*2.26 m?2 3.842
RAZEM 3.842
32|KNR-W 2-02 |1zolacje z folii na sucho poziome - dwie warstwy m2
d.3/0615-02
1.7*2.26 m?2 3.842
RAZEM 3.842
33|KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miej- |m3
d.3/0205-01 scu)
z.sz.1r03
5.7. 9907-05
1.7*2.26*0.1 m3 0.384
RAZEM 0.384
34|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3|1116-07 Krotnosé = 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.7*2.26 m?2 3.842
RAZEM 3.842
4/45215100-8 |Roboty zewn etrzne
35|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. za- |m2
d.4/2615-03 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
1.7*2*9.9 m?2 33.660
RAZEM 33.660
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.4/2613-01 ny mineralnej do $cian
3.01*2+2.66*8.8 m?2 29.428
RAZEM 29.428
37|Analiza wtas- |Montaz systemowej elewacji wentylowanej m2
d.4|na
3.01*2+2.66*8.8 m?2 29.428
RAZEM 29.428
38|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m2
d.4/2614-03 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
(2.26+5.9*2)*0.55 m?2 7.733
RAZEM 7.733
39/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
(2.46+5.9*2)*0.55 m?2 7.843
RAZEM 7.843
40 NNRNKB Paroizolacja z folii syntetycznej m2
d.4|202 0534-01
5.9*2.66 m?2 15.694
RAZEM 15.694
41| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo-  |m2
d.4/0612-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego
5.9%2.66 m?2 15.694
RAZEM 15.694
42|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo-  |m?2
d.4/0612-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego
5.9*2.66 m?2 15.694
RAZEM 15.694
43|KNR 0-23 Mocowanie wetny szt
d.4/2613-05
15.694*8 szt 125.552
RAZEM 125.552
44/\NNRNKB Utozenie membrany m2
d.4|202 0534-01
5.9*2.66 m?2 15.694
RAZEM 15.694
5/45215140-0 |Roboty wewn etrzne
45|/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-/m2
d.5/2010-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
(0.38+0.38+0.54+0.17+0.17+0.37)*2.5 m?2 5.025
RAZEM 5.025
46 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.5/202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
10.66+12.56+1.68*2.26*2 m?2 30.814
RAZEM 30.814
47/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.5/1123-02 z wiwinieciem na $ciane
10.66+12.56+13.6+1.68*2.26*3 m?2 48.210
RAZEM 48.210
48|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 m2
d.5/2010-02 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
(1.68+1.68+2.26)*3.0*3 m?2 50.580
RAZEM 50.580
49|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.5/0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych
(1.68+1.68+2.26)*3.0*3 m?2 50.580
RAZEM 50.580
50|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.04*2*3.0+3.12*2*3.0+13.6+3.92*2*3.0+3.41*2+4.41*2*3.0+2.43*2*3.0 m?2 127.940
RAZEM 127.940
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
(1.68+1.68+2.26)*3.0*3 m?2 50.580
RAZEM 50.580

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02
127.94 m?2 127.940
RAZEM 127.940
6 Monta z dzwigu
53|Analiza wias- | Dostawa montaz uruchomienie i odbiory dzwigu kpl
d.6|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
obmiar =8.751 m3
-R -
1* robocizna r-g 75.5211 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie ce- m2
d.1/0346-03 mentowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar =7.040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.6880 0.000 0.00
0.95r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
obmiar = 36.820 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.6276 0.000 0.00
0.18r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.1/2702-01 wej z wypetnieniem plytami z wiékien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - demon-
taz
obmiar =36.820 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.3790 0.000 0.00
1.18*0.4=0.472r-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|Analiza wkas- |Wykonanie przerébek instalacji C.O. kpl
d.1l|na
obmiar =1.000 kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych | kpl.
d.1/0235-06 bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-
7.0.2.9. wowych - umywalka
obmiar =2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.6880 0.000 0.00
0.86*0.4=0.344r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywako- | szt.
d.1/0141-01 wej
obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
- M --
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko-
wane $r.15 mm

2szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt.

%

4.0000

1.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR-W 2-15
0115-01
z.52.3.4.

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach
stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-

Szt.

9903-2 nym o $r. nominalnej 15 mm - obiekty stuzby
zdrowia lub uczelni - demontaz

obmiar =2.000 szt.

-R -
robocizna
0.256*0.5=0.128r-g/szt.

1*

-S -
Srodek transportowy
0.003m-g/szt.

2%

0.2560

0.0060

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000 0.000 0.000

9/KNR-W 2-15
d.1/0211-01
2.52.3.3. 9905

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z
PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - demontaz
obmiar =2.000 pode;j.

-R -
robocizna
0.561*1.15=0.64515r-g/pode;.

1*

- M --

ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
3.1szt./pode;j.

uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm
1szt./pode;j.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

2%
3
4*
-S -

Srodek transportowy
0.004m-g/pode;j.

5%

po-
dej.

1.2903
szt. 6.2000
szt. 2.0000
% 1.5000

0.0080

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000 0.000 0.000

10|KNR-W 4-01
d.1/0106-05

Usuniecie gruzu z budynku
obmiar =10.807 m3
~-R--

robocizna
5.91r-g/m3

1*

m3

63.8694

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000 0.000 0.000

11|Analiza wias-
d.l/na

Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadow

obmiar =10.807 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

OGOLEM
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4.78+8*0.03=5.02r-g/m2

M-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2/45215000-7 |Roboty konstrukcyjne
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0203-02 z.sz. |siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w grun-
2.3.12. 9905- |cie kat. Il z transportem urobku samochodami
02 0210-04 |samowytadowczymi na odlegtosé 20 km - do
750 m3 w jednym miejscu
obmiar =86.625 m3
-R --
1* robocizna r-g 24.9047 0.000 0.00
0.25*1.15=0.2875r-g/m3
-8 -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 11.8148 0.000 0.00
0.1186*1.15=0.13639m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 82.5640 0.000 0.00
(0.2512+38*0.0152=0.8288)*1.15=0.95312m-g/
m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.2|1101-01 niowym i uzytecznosci publicznej z transportem
i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
obmiar =2.289 m3
-R --
1* robocizna r-g 12.0401 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.3577 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.2/0205-01 niem pompy do betonu
obmiar =13.438 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.0471 0.000 0.00
0.45r-g/m3
- M --
2* beton B-30 m3 13.6396 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0269 0.000 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0134 0.000 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2688 0.000 0.00
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.1344 0.000 0.00
0.01m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8063 0.000 0.00
0.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - z za-| m2
d.2|/0207-04 stosowaniem pompy do betonu
0207-07
obmiar = 156.672 m2
-R --
1* robocizna r-g 786.4934 0.000 0.00
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2* beton B-30 m3 31.6477 0.000 0.00
0.122+8*0.01=0.202m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.4700 0.000 0.00
0.003m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 1.5667 0.000 0.00
0.01m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 4.3868 0.000 0.00
0.028m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 156.6720 0.000 0.00
1kg/m2
7* drut stalowy okragty kg 64.2355 0.000 0.00
0.41kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
9* wyciag m-g 75.5159 0.000 0.00
0.41+8*0.009=0.482m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 12.5338 0.000 0.00
0.08m-g/m2
11* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.8201 0.000 0.00
0.01+8*0.001=0.018m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm ptas- | m2
d.2|0217-02 kie - z zastosowaniem pompy do betonu
0217-05
obmiar =33.374 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.0007 0.000 0.00
2.02+5*0.0095=2.0675r-g/m?2
- M --
2* beton B-30 m3 6.8083 0.000 0.00
0.153+5*0.0102=0.204m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1108 0.000 0.00
0.00332m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.1575 0.000 0.00
0.00472m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.0354 0.000 0.00
0.00106m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 13.5498 0.000 0.00
0.406kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 4.5389 0.000 0.00
0.1+5*0.0072=0.136m-g/m?2
o* Srodek transportowy m-g 0.5607 0.000 0.00
0.0168m-g/m?2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6341 0.000 0.00
0.014+5*0.001=0.019m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-
14 mm
obmiar =5.080t
-R --
1* robocizna r-g 217.9320 0.000 0.00
42 .9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 5.1816 0.000 0.00
$r 12-14 mm
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
-9-
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4* prosciarka do pretow m-g 21.8440 0.000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 29.4640 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 24.3840 0.000 0.00
4.8m-glt
* wyciag m-g 4.0640 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 8.1280 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek prze- | m3
d.2|0314-02 sklepien otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =1.675m3
-R --
1* robocizna r-g 35.6775 0.000 0.00
21.3r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 671.6750 0.000 0.00
401szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 180.9000 0.000 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.4690 0.000 0.00
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1357 0.000 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kL1 m3 0.0938 0.000 0.00
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.1960 0.000 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.3265 0.000 0.00
3.18kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.7705 0.000 0.00
0.46m-g/m3
11* wycigg m-g 5.8290 0.000 0.00
3.48m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|/0314-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 200-260 mm
obmiar =16.200 m
-R --
1* robocizna r-g 34.9920 0.000 0.00
2.16r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 194.4000 0.000 0.00
12szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 221.9400 0.000 0.00
13.7kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.5832 0.000 0.00
0.036m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 1004.4000 0.000 0.00
62kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.1340 0.000 0.00
0.07m-g/m
8* wycigg m-g 2.2680 0.000 0.00
0.14m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-10 -
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20|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
obmiar =9.200 m
-R --
1* robocizna r-g 14.9040 0.000 0.00
1.62r-g/m
- M --
Al cegta budowlana petna szt. 73.6000 0.000 0.00
8szt./m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | kg 47.6560 0.000 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1656 0.000 0.00
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 377.2000 0.000 0.00
41kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2760 0.000 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.6440 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|0314-06 cegiet - obmurowanie koncéw belek stalowych
do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
obmiar =9.200 m
-R --
1* robocizna r-g 4.9680 0.000 0.00
0.54r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 36.8000 0.000 0.00
4szt./m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | kg 15.9160 0.000 0.00
1.73kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.0368 0.000 0.00
0.004m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0920 0.000 0.00
0.01m-g/m
* wyciag m-g 0.3680 0.000 0.00
0.04m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|0314-07 cegiet - obmurowanie koncéw belek stalowych
do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
obmiar =16.200 m
-R --
1* robocizna r-g 13.4460 0.000 0.00
0.83r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt.| 129.6000 0.000 0.00
8szt./m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | kg 55.8900 0.000 0.00
3.45kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1296 0.000 0.00
0.008m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -




47_PR_BUDOWLANKA

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.4860 0.000 0.00
0.03m-g/m
* wyciag m-g 1.1340 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz oku¢ stalowych kg
d.2|1303-01
obmiar =1003.000 kg
-R --
1* robocizna r-g 50.1500 0.000 0.00
0.05r-g/kg
- M --
2* ksztattowniki walcowane -ceowniki kg | 1003.0000 0.000 0.00
1kg/kg
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. | 2407.2000 0.000 0.00
i niskostopowych $r.3.25mm
2.4sz7t./kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 -
5* spawarka elektryczna m-g 34.1020 0.000 0.00
0.034m-g/kg
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =41.410 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.0002 0.000 0.00
0.0966r-g/m?2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 14.4935 0.000 0.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0207 0.000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =41.410 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3956 0.000 0.00
0.082r-g/m2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12.4230 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0166 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.2|/0608-10 ropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
metalowej
obmiar =41.410 m2
-12 -
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-R --

1* robocizna r-g 20.9121 0.000 0.00
0.505r-g/m2
- M --

2* ptyty styropianowe m2 43.4805 0.000 0.00
1.05m2/m2

3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.4969 0.000 0.00
0.012m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

5* wyciag m-g 0.9110 0.000 0.00
0.022m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0.1946 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2-02 |lIzolacje z folii kubetkowej m2
d.2|0615-04
obmiar =41.410 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.7560 0.000 0.00
0.139r-g/m?2
- M --
2* folia kubetkowa m2 47.6215 0.000 0.00
1.15m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.1781 0.000 0.00
0.0043m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0456 0.000 0.00

0.0011m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow m3
d.2|0312-0501
obmiar =10.000 m3

~-R--
1* robocizna r-g 13.6000 0.000 0.00
1.36r-g/m3

M --
2* piasek m3 10.0000 0.000 0.00
1m3/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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3 Posadzka na gruncie
29|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.3/1103-01 whictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym
obmiar =1.921 m3
-R --
1* robocizna r-g 8.2987 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw' m3 2.0747 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.3/1101-01 niowym i uzytecznosci publicznej z transportem
i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
obmiar =0.384 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.0198 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 0.3955 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.3/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
obmiar =3.842 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3423 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2
- M --
2* ptyty styropianowe 15 cm podtoga m2 4.0341 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg' m-g 0.0123 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy" m-g 0.0181 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii na sucho poziome - dwie warst- | m2
d.3/0615-02 wy
obmiar =3.842 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.4764 0.000 0.00
0.124r-g/m2
- M --
2* folia na posadzki m2 9.1440 0.000 0.00
2.38m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg' m-g 0.0338 0.000 0.00
0.0088m-g/m?2
-14 -
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5* Srodek transportowy' m-g 0.0088 0.000 0.00
0.0023m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do | m3
d.3/0205-01 z.sz. |betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
obmiar =0.384 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.2592 0.000 0.00
0.45*1.5=0.675r-g/m3
- M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego’ m3 0.3898 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII' m3 0.0008 0.000 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII' m3 0.0004 0.000 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.0077 0.000 0.00
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* Srodek transportowy' m-g 0.0038 0.000 0.00
0.01m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.0230 0.000 0.00
0.06m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.3/1116-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg
Krotnosé = 2
obmiar =3.842 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.5686 0.000 0.00
0.074*2=0.148r-g/m2
- M -
2* siatka do zbrojenia posadzek m2 7.8377 0.000 0.00
1.02*2=2.04m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wycigg' m-g 0.0085 0.000 0.00
0.0011*2=0.0022m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 0.0131 0.000 0.00
0.0017*2=0.0034m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzka na gruncie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4/45215100-8 |Roboty zewn etrzne
35|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mi- | m2
d.4/2615-03 neralnej - przy uzyciu got. zapraw klejgcych

wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 33.660 m2

-R --

1* robocizna r-g 123.6668 0.000 0.00
3.674r-g/m2
- M --

2* emulsja gruntujgca kg 6.7320 0.000 0.00
0.2kg/m?2

3* ptyty z wetny mineralnej twarde 20 cm m2 35.3430 0.000 0.00
1.05m2/m2

4* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 404.7615 0.000 0.00
12.025kg/m?2

5* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. 280.0512 0.000 0.00
8.32szt./m2

6* siatka z widkna szklanego m2 38.2041 0.000 0.00
1.135m2/m2

7* podkiadowa masa tynkarska kg 10.0980 0.000 0.00
0.3kg/m?2

8* tynk silikonowy kg 134.6400 0.000 0.00
4kg/m?2

9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -

10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.1882 0.000 0.00
0.0353m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 1.0940 0.000 0.00

0.0325m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mi- | m2
d.4/2613-01 neralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej
do Scian

obmiar =29.428 m2

-R -
1* robocizna r-g 42.3175 0.000 0.00
1.438r-g/m?2

- M -
2* ptyty z wetny mineralnej twarde 20 cm m2 30.8994 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 176.5680 0.000 0.00
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5297 0.000 0.00
0.018m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4179 0.000 0.00
0.0142m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37|Analiza wias- |Montaz systemowej elewacji wentylowanej m2
d.4\na

obmiar = 29.428 m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropiano- | m2
d.4/2614-03 wymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz

z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
obmiar =7.733 m2

~R--

-16 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 24.9745 0.000 0.00
3.2296r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca kg 1.5466 0.000 0.00
0.2kg/m?2
3* ptyty styropianowe 5 cm m3 0.4079 0.000 0.00
0.05275m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 77.5620 0.000 0.00
nowych
10.03kg/m2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 32.1693 0.000 0.00
4.16szt./m2
6* siatka z widkna szklanego m2 8.7770 0.000 0.00
1.135m2/m2
7* podkiadowa masa tynkarska kg 2.3199 0.000 0.00
0.3kg/m?2
8* Tynk silikonowy kg 30.9320 0.000 0.00
4kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2304 0.000 0.00
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 0.2134 0.000 0.00
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4|0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =7.843 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.5881 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 9.6469 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 134.8996 0.000 0.00
17.2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0078 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0627 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40/NNRNKB 202 | Paroizolacja z folii syntetycznej m2
d.4|0534-01
obmiar =15.694 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.5110 0.000 0.00
0.16r-g/m2
- M --
2* folia syntetyczna m2 18.8328 0.000 0.00
1.2m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0314 0.000 0.00
0.002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0471 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-17 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
41|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.4/0612-01 mineralnej poziome z piyt klejonych lepikiem
asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego
obmiar = 15.694 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6567 0.000 0.00
0.233r-g/m2
- M --
2* ptyty z welny mineralnej 5 cm dachowa m2 16.4787 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.7082 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 29.8186 0.000 0.00
goraco
1.9kg/m?2
5* drewno opatowe kg 47.0820 0.000 0.00
3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wycigg m-g 0.1522 0.000 0.00
0.0097m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.2590 0.000 0.00
0.0165m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny m2
d.4/0612-01 mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
asfaltowym na goraco do podioza betonowego
obmiar =15.694 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6567 0.000 0.00
0.233r-g/m?2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej 20 cm dachowa m2 16.4787 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.7082 0.000 0.00
0.3kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 29.8186 0.000 0.00
gorgco
1.9kg/m2
5* drewno opatowe kg 47.0820 0.000 0.00
3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.1522 0.000 0.00
0.0097m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.2590 0.000 0.00
0.0165m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 0-23 Mocowanie wetny szt
d.4|2613-05
obmiar =125.552 szt
-R --
1* robocizna r-g 10.1572 0.000 0.00
0.0809r-g/szt
- M --
2* taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt. 130.5741 0.000 0.00
1.04szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0251 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0251 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/NNRNKB 202 |Utozenie membrany m2
d.4/0534-01
obmiar =15.694 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.5110 0.000 0.00
0.16r-g/m2
- M --
2* membrana dachowa m2 18.8328 0.000 0.00
1.2m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0314 0.000 0.00
0.002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0471 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-19 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
5/45215140-0 |Roboty wewn etrzne
45/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartono- | m2
d.5/2010-10 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 -
101
obmiar =5.025 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.5435 0.000 0.00
1.8992r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 10.3515 0.000 0.00
2.06m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 3.8190 0.000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 10.3013 0.000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 20.4015 0.000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 140.7000 0.000 0.00
28szt./m2
7* gips szpachlowy t 0.0071 0.000 0.00
0.00141t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2 5.2763 0.000 0.00
1.05m2/m2
9* tasma spoinowa m 9.1103 0.000 0.00
1.813m/m2
10* woda m3 0.0046 0.000 0.00
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
12* wycigg m-g 0.1558 0.000 0.00
0.031m-g/m2
13* Srodek transportu m-g 0.1347 0.000 0.00
0.0268m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46 NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.5/2702-01 wej z wypetnieniem plytami z wiékien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
obmiar =30.814 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.3605 0.000 0.00
1.18r-g/m2
- M --
2* ptyty z wtékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 88.1280 0.000 0.00
cm
2.86szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 52.3838 0.000 0.00
1.7m/mz2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 52.3838 0.000 0.00
gosci 60 cm
1.7m/mz2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 29.8896 0.000 0.00
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 27.1163 0.000 0.00
0.88szt./m2
7* prety mocujgce szt. 27.1163 0.000 0.00
0.88szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 88.1280 0.000 0.00
2.86szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 50.8431 0.000 0.00
1.65szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 77.9594 0.000 0.00
2.53szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
-20 -
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0.00175m3/m2

-21 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
12* wyciag m-g 0.3081 0.000 0.00
0.01m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.3081 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.5/1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wiwinigciem
na $ciane
obmiar =48.210 m2
-R --
1* robocizna r-g 20.9472 0.000 0.00
0.395*1.1=0.4345r-g/m?2
- M --
2* wyktadzina podiogowa z PCV m2 57.8038 0.000 0.00
1.09%1.1=1.199m2/m?2
3* klej winylowy kg 31.8186 0.000 0.00
0.6*1.1=0.66kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 5.3031 0.000 0.00
0.1*1.1=0.11kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2748 0.000 0.00
0.0057m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1977 0.000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2
d.5/2010-02 karskiego Nidalit grubosci 10 mm wykonywane
mechanicznie na $cianach na podtozu betono-
wym
obmiar =50.580 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.1350 0.000 0.00
0.319r-g/m?2
- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0.6221 0.000 0.00
0.0123t/m2
3* woda m3 0.2863 0.000 0.00
0.00566m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* agregat tynkarski m-g 2.1244 0.000 0.00
0.042m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.6070 0.000 0.00
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.5/0830-03 na $cianach z elementow prefabrykowanych i
betonéw wylewanych
obmiar =50.580 m2
-R --
1* robocizna r-g 20.9907 0.000 0.00
0.415r-g/m2
- M --
2* gips szpachlowy kg 126.4500 0.000 0.00
2.5kg/m?2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 2.1749 0.000 0.00
0.043szt./m2
4* woda m3 0.0885 0.000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0910 0.000 0.00
0.0018m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.1416 0.000 0.00
0.0028m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.5/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar =127.940 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.1543 0.000 0.00
0.095r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 38.3820 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.5/1510-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =50.580 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.9021 0.000 0.00
0.176r-g/m2
M --
2* farba emulsyjna dm3 13.9601 0.000 0.00
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0152 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych
obmiar =127.940 m2
-R -
1* robocizna r-g 16.2484 0.000 0.00
0.127r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 36.5908 0.000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-22-




47_PR_BUDOWLANKA PODSUMOWANIE

Roboty wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
6 Montaz dzwigu
53|Analiza whas- |Dostawa montaz uruchomienie i odbiory dzwi- | kpl
d.6|na gu
obmiar =1.000 kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Montaz dzwigu
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-24-
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-11 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe 0.00 0.00%
2 12-28 Roboty konstrukcyjne 0.00 0.00%
3 29-34 Posadzka na gruncie 0.00 0.00%
4 35-44 Roboty zewn etrzne 0.00 0.00%
5 45 - 52 Roboty wewn etrzne 0.00 0.00%
6 53-53 Montaz dzwigu 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 1869.2252 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

-26 -




47_PR_BUDOWLANKA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIl |m3 0.0938 0.0938 0.00 0.00
2.|beton B-30 m3 | 52.0956 52.0956 0.00 0.00
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |ms3 2.3577 2.3577 0.00 0.00
4. beton zwykly z kruszywa naturalnego' |m3 0.7853 0.7853 0.00 0.00
5.|blacha powlekana ptaska m2 9.6469 9.6469 0.00 0.00
6.|blachowkrety szt. |140.700 140.700 0.00 0.00
0 0
7.|cegta budowlana petna szt. |1106.07 1106.07 0.00 0.00
50 50
8.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |kg |522.302 522.302 0.00 0.00
kow "35" 0 0
9.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 1.7511 1.7511 0.00 0.00
kL111
10.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0008 0.0008 0.00 0.00
KL
11.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 4.6316 4.6316 0.00 0.00
kL111
12.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0004 0.0004 0.00 0.00
KL
13.|drewno okragte na stemple budowlane|m3 0.5808 0.5808 0.00 0.00
14.|drewno okragte na stemple budowlane|m3 0.1357 0.1357 0.00 0.00
15.|drewno opatowe kg 94.1640 94.1640 0.00 0.00
16. |drut stalowy okragtly kg 64.2355 64.2355 0.00 0.00
17.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 32.1693 32.1693 0.00 0.00
18. |elektrody stalowe do spawania stali szt. |2407.20 2407.20 0.00 0.00
weglowych i niskostopowych 00 00
$r.3.25mm
19.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 26.9165 26.9165 0.00 0.00
20.|emulsja gruntujgca kg 8.2786 8.2786 0.00 0.00
21.|farba emulsyjna dm3 | 13.9601 13.9601 0.00 0.00
22.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 36.5908 36.5908 0.00 0.00
23. |folia kubetkowa m2 | 47.6215 47.6215 0.00 0.00
24.|folia na posadzki m?2 9.1440 9.1440 0.00 0.00
25.|folia syntetyczna m2 | 18.8328 18.8328 0.00 0.00
26.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0.6221 0.6221 0.00 0.00
27.|gips budowlany szpachlowy powierz- |kg 38.3820 38.3820 0.00 0.00
chniowy
28.|gips szpachlowy t 0.0071 0.0071 0.00 0.00
29.|gips szpachlowy kg |126.450 126.450 0.00 0.00
0 0
30.|gwozdzie budowlane okragte gote kg |175.817 175.817 0.00 0.00
1 1
31.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.0077 0.0077 0.00 0.00
32.|klamerki mocujgce szt. | 88.1280 88.1280 0.00 0.00
33. |klej winylowy kg 31.8186 31.8186 0.00 0.00
34.|kotki do wstrzeliwania szt. | 20.4015 20.4015 0.00 0.00
35.|korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
ocynkowane $r.15 mm
36.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 |szt. 6.2000 6.2000 0.00 0.00
mm
37.|ksztattowniki stalowe profilowane C- |m 10.3013 10.3013 0.00 0.00
50x0,60
38. |ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 3.8190 3.8190 0.00 0.00
50x0,60
39.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki|kg |1381.60 1381.60 0.00 0.00
00 00
40. |ksztattowniki walcowane -ceowniki kg |1003.00 1003.00 0.00 0.00
00 00
41.|ksztattowniki z blachy - katownik przy- |m 29.8896 29.8896 0.00 0.00
scienny
42.|ksztattowniki z blachy - profil gtbwny  |m 52.3838 52.3838 0.00 0.00
43.|ksztattowniki z blachy - profil poprze- |m 52.3838 52.3838 0.00 0.00
czny o dtugosci 60 cm
44.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 59.6372 59.6372 0.00 0.00
wany na goraco
45.|tgczniki metalowe z ocynkowanym szt. |410.625 410.625 0.00 0.00
trzpieniem 3 3
46./1gczniki rozporowe kpl. szt. | 77.9594 77.9594 0.00 0.00
47.\membrana dachowa m2 | 18.8328 18.8328 0.00 0.00
48.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 2.1749 2.1749 0.00 0.00
49.|pasta podtogowa bezbarwna kg 5.3031 5.3031 0.00 0.00
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47_PR_BUDOWLANKA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50. |piasek m3 | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
51.|piasek do zapraw m3 1.3842 1.3842 0.00 0.00
52.|piasek do zapraw' m3 2.0747 2.0747 0.00 0.00
53.|plyty gipsowo-kartonowe m2 | 10.3515 10.3515 0.00 0.00
54.|plyty styropianowe m2 | 43.4805 43.4805 0.00 0.00
55.|piyty styropianowe 15 cm podioga m?2 4.0341 4.0341 0.00 0.00
56.|plyty styropianowe 5 cm m3 0.4079 0.4079 0.00 0.00
57.|plyty z welny mineralnej m?2 5.2763 5.2763 0.00 0.00
58.|ptyty z welny mineralnej 20 cm dacho- |m2 | 16.4787 16.4787 0.00 0.00
wa
59.|piyty z welny mineralnej 5 cm dacho- |m2 | 16.4787 16.4787 0.00 0.00
wa
60.|ptyty z welny mineralnej twarde 20 cm |m2 | 66.2424 66.2424 0.00 0.00
61.|ptyty z widkien mineralnych o wym. szt. | 88.1280 88.1280 0.00 0.00
60x60x1,5 cm
62.|podktadowa masa tynkarska kg 12.4179 12.4179 0.00 0.00
63.|prety mocujgce szt. | 27.1163 27.1163 0.00 0.00
64.|prety okragte do zbrojenia betonu ze- |t 5.1816 5.1816 0.00 0.00
browane $r 12-14 mm
65.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 9.4164 9.4164 0.00 0.00
66.|siatka do zbrojenia posadzek m?2 7.8377 7.8377 0.00 0.00
67.|siatka z wtokna szklanego m2 | 46.9811 46.9811 0.00 0.00
68.|sprezyny przyscienne szt. | 50.8431 50.8431 0.00 0.00
69.|tasma spoinowa m 9.1103 9.1103 0.00 0.00
70.|tynk silikonowy kg [134.640 134.640 0.00 0.00
0 0
71.|Tynk silikonowy kg 30.9320 30.9320 0.00 0.00
72.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm
73.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg 77.5620 77.5620 0.00 0.00
styropianowych
74.|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. |134.899 134.899 0.00 0.00
blach 6 6
75.|woda m3 0.0046 0.0046 0.00 0.00
76.|woda m3 0.3748 0.3748 0.00 0.00
77.|wyktadzina podtogowa z PCV m2 | 57.8038 57.8038 0.00 0.00
78.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.4969 0.4969 0.00 0.00
79.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0078 0.0078 0.00 0.00
80.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej |kg |581.329 581.329 0.00 0.00
5 5
81.|zawiesia do ksztattownikow szt. | 27.1163 27.1163 0.00 0.00
82.|materialty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat tynkarski m-g 2.1244 0.00 0.00
2.|betoniarka 150 dm3 m-g 2.7585 0.00 0.00
3.|gietarka do pretéw m-g 24.3840 0.00 0.00
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 11.8148 0.00 0.00
5./nozyce do pretéw m-g 29.4640 0.00 0.00
6./pompa do betonu na samochodzie m-g 4.2605 0.00 0.00
7.|pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.0230 0.00 0.00
8.|prosciarka do pretéw m-g 21.8440 0.00 0.00
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 82.5640 0.00 0.00

10.|spawarka elektryczna m-g 34.1020 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 23.1276 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 0.4650 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 1.7504 0.00 0.00
14.|$rodek transportowy' m-g 0.0438 0.00 0.00
15.|$rodek transportu m-g 0.1347 0.00 0.00
16.|wyciag m-g 86.2491 0.00 0.00
17.|wyciag m-g 10.3988 0.00 0.00
18.|wyciag' m-g 0.0546 0.00 0.00
19.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.9735 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5738
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