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projektant

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej
Kadzielewski

93-571 £6dz, ul.Ptasia 5/10,

tel/fax. 42 637 36 15
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KONSTRUKCJA
Projektant Podpis
mgrinz.
MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09

N specjalizacja: konstrukcja
W O g G o Sprawdzajacy Podpis

mgrinz.

1. Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym KRZYSZTOF CHOJNACKI uprbud. LOD16201POOK/11
konstrukeji oraz z projektem architektury i pozostatymi projektami branzowymi. specjalizaci; konsirukcia

2. Elementy Zzelbetowe i betonowe wibrowa¢ mechanicznie. T—— — , .
3. Technologia wykonania nadprozy stalowych w istniejqcych $cianach zgodnie z Rozbudowa Pawlonu, G WSSz m.dr W Biegafiiego w todz 0 sy vindowy

opisem technicznym konstrukcji i szczegdlowymi rysunkami z projektu wykonawczego. .
4. W miejscach istniejgcych otwordw, ktdrych réznica pomiedzy obecng szerokosciq a B e J[ on. C 2 O 2 5 B 2 5 Lod, ul. Kniaziewicza 115 Gz 4509
projektowang nie przekracza 10cm, planuje sig obustronne poszerzenie otworu. Tyl ysunku

Dopuszcza sie wykonanie takiego poszerzenia bez dodatkowych wzmacnien jesli . _ < > SCHEMAT KONSTRUKCJI W
glebokos¢ oparcia istniejgcych belek nadprozowych po poszerzeniu otworu bedzie S t G‘ # A ‘ ‘ ‘ N B 5 OO SP POZIOMIE PARTERU

wynosita min. 10cm. W przeciwnym razie nad tymi otworami nalezy wykonac stalowe _ _ _
nadproza wzmacnigjgce z ceownikow 2x C140. S t d ‘ k S/ t d )( t OW(Q: S 2 5 5 \J R < S t 5 S > ’j"r';my‘s“il_c”"ly_“"g”;"‘” Nl
5. Przebicia instalacyjne w stropach i $cianach weryfikowaé z projektem architektury oL 01
oraz projektami  branzowymi. Bata Skata rysunka
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