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Spoiny:

ZESTAWIENIE STALI

POZ. NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA JEDN | MASA 1 ELEM | MASA RAZEM | POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK | x POZ.| RAZEM [m] [kg/m] [kg] [ke] [m2]
1 [ 300 2700 S2350R 2 3 6 16.20 46.2 12474 748.44 15.39
2 BL 8x350 400 S2350R 1 3 3 1.20 21.98 8.79 2637 0.87
NS.1 3 BL 8x100 300 S2350R 9 3 21 8.10 6.28 1.88 50.88 1.74
50 g 12 350 S2350R 1 3 33 11.55 0.89 0.31 10.26 045
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 293.42
3 BL 8x100 300 S2350R 7 1 7 2.10 6.28 1.83 13.19 045
4 HEB 160 2235 S235R 2 1 2 447 426 95.21 190.42 410
NS.2 5 BL 8x100 400 S236R 9 1 9 3.60 6.28 2.51 22.61 0.78
50 g 12 360 S2360R 9 1 9 315 0.89 0.1 2.80 0.12
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 241.16
3 BL 8x100 300 S2350R 7 1 7 2.10 6.28 1.88 13.19 045
5 BL 8x100 400 S2350R 9 1 9 3.60 6.28 201 22.61 0.78
NS.3 b HEB 160 2350 S2350R 2 1 2 470 426 100.11 200.22 4.31
50 g 12 350 S2350R 9 1 9 315 0.89 0.31 2.80 0.12
MASA 1 SZT. EI|.EMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 251.48 | |
0GOLEM 1303.79 29.56
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2341 0.53
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 26.08 0.59
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 19.56 0.44
RAZEM: 13729 3112

W miejscach nie oznaczonych spoin, elementy Iqczy¢ ze sobg pachwinowymi
spoinami  obwodowymi, obustronnymi o grubosci 0.7 cienszeqo elementu. W

/abezpieczenie pozarowe:

Nadproza stalowe zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej R60 poprzez obudowe
E:%)g(s)%—g <> W systemie plyt wybranego dostawcy lub poprzez obetonowanie.

[abezpieczenie antykorozyjne:

Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do stopnia korozyjnosci C1 poprzez
powtoki malarskie.

miejscach w ktdrych nie jest mozliwe pofozenie spoin pachwinowych nalezy
wykona¢ spoiny V.

Obetonowanie belek stalowych z zachawaniem otuliny min.40mm spetnia

wymagania odpornosci ogniowej R60 zgodnie z PN-EN 1994-1-2.

Obetonowanie spetnia role otuliny i nalezy je zabezpieczy¢ zbrojeniem z siatek
prefabrykowanych np. Q131.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywat tqcznie z pozostatymi ryrysunkami i opisem technicznym
konstrukeji oraz z projektem architektury i pozostatymi projektami
branzowymi.

2. Wymiary elementow ustalono na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz
inwentaryzacji dostepnych elementdw. Przed zamdwieniem elementdow
zweryfikowa¢ dlugosc projektowanych elementdow stalowych i ewewntualnie
skorygowa¢ wymiary.

3. Wymagania odnosnie zabezpieczen i odpornosci ogniowej elementow zgodnie
opiesem technicznym i projektem architektury.
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tyczny Szpital

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital

im. dr. Wk. Bieganskiego
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Lodz

projektant

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej

Kadzielewski
93-571 L6dz, ul.Ptasia 5/10,
tellfax. 42 637 36 15

AT R I U M wvyw.atrium.lodz.pl
pracownia architektoniczna s.c atrium@atrium.lodz.pl
stadium projektu

PROJEKT TECHNICZNY
branza

KONSTRUKCJA

Projektant ‘Podpis
mgr inz.
MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09
specjalizacja: konstrukcja
Sprawdzajacy Podpis
mgr inz.
KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11
specjalizacja: konstrukcja

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa Pawilonu ,G" WSSz. im. dr WH. Biegariskiego w t.odzi o szyb windowy

£6dz, ul. Kniaziewicza 1/5 dz.ew. 45/9
Tytut rysunku

NADPROZA STALOWE NS.1-NS.3

Nr identyfikacyjny dokumentu Nr rewizji
47.ST.D.02 01
Data Skala rysunku
08.02.2023r. 1:20




